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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. Opis techniczny

2. Rysunki:
Projekt zagospodarowania terenu rys. nr 1l
Przekréj przez droge rys. nr 2
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OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

do projektu zagospodarowania terenu pod zmiane sposobu

uzytkowania II pietra budynku na potrzeby poradni psychologiczno-
pedagogicznej, dobudowa windy i schodéw zewnetrznych,

budowa drogi, utwardzenie terenu, przytgcze wody

1. Podstawa opracowania

1.1. Zlecenie Inwestora
1.2. MPZP
1.3. Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500

1.4. Wtasna inwentaryzacja

2. Zakres opracowania
Niniejszy projekt swym zakresem obejmuje projekt
zagospodarowania terenu pod zmiane sposobu uzytkowania II pietra
budynku CKU na potrzeby poradni psychologiczno- pedagogicznej,
dobudowa windy i schodéw zewnetrznych, budowa drogi, utwardzenie

terenu, przytgcze wody.

3. Przedmiot inwestycji - opracowania

Niniejszy projekt  swym zakresem obejmuje projekt
zagospodarowania terenu pod zmiane sposobu uzytkowania II pietra
budynku CKU na potrzeby poradni psychologiczno- pedagogicznej, ktéra
obejmuje :

e zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen catego II pietra
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Wydzielenie pozarowe klatek schodowych na parterze

i I pietrze, oraz w piwnicy,

wykonanie windy zewnetrznej,

wykonanie dwéch szt. schodéw zelbetowych zewnetrznych oraz

daszkdéw nad nimi z blachodachdéwki,

budowa drogi dojazdowej oraz utwardzonych placéow,

budowa przytgcza wody.

4. Lokalizacja

4.1. Dane ogdlne
Budynek zlokalizowany jest na dziatice nr ewid. 33 potozonej

w Stalowej Woli przy ulicy Hutniczej 12.

Od strony wschodniej, zachodniej i potudniowej dziatka przylega
do dziatki niezabudowanej od strony wschodniej do pasa drogowego
o nawierzchni asfaltowej (droga miejska). Od strony poétnocnej dziatka
przylega do dziatki zabudowanej (stadion). Dziatka jest ogrodzona. Dziatka
jest wiasnoscig Inwestora.

Na terenie dziatki ustanowiony jest MPZP. Wg planu dziatka
znajduje sie na terenie 1UA/MW - tereny administracji i mieszkalnictwa
wielorodzinnego, obszaru potozonego miedzy ulicgq Ofiar Katynia

a ul. Kwiatkowskiego.

4.2. Zabudowa
Budynek CKU podlegajacy zmianie sposobu uzytkowania
zlokalizowany jest we wschodniej czesci dziatki rownolegle do drogi

miejskiej. Na dzialce zlokalizowane sa rdéwniez budynki gospodarcze
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zlokalizowane w $rodkowej czesci dziatki oraz urzadzenia sportowe

zlokalizowane w czesci zachodniej.

4.3. Uzbrojenie terenu

Do budynku doprowadzone jest:
- energia elektryczna,
- przytacz cieplny,
- zasilanie w gaz,
- zasilanie w wode sanitarng,
- odprowadzanie sciekéw sanitarnych do kanalizacji ogdlnosptawnej,

- odprowadzenie wody deszczowej z dachu na teren dziatki.

4.4. _Komunikacja kotowa i piesza

Dojazd do budynku istniejgcym zjazdem z drogi miejskiej dziatka

nr ewid. 22/6 i poprzez dziatke nr ewid. 26/77.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu
5.1. Zabudowa

Projektuje sie zmiana sposobu uzytkowania czesci pomieszczen na parterze
i I pietrze, oraz w piwnicy, zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen
catego II pietra, wydzielenie pozarowe klatek schodowych na wszystkich
kondygnacjach. Dobudowe windy zewnetrznej od strony wschodniej przy
gtownym wejsciu oraz dwdch biegéw schoddéw zelbetowych zewnetrznych
z poziomu parteru na poziom terenu od strony zachodniej oraz daszkéw
nad nimi z konstrukcji stalowej kryte blacho dachowka.

5.2. Uzbrojenie terenu
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Likwiduje sie istniejacy przytacz wody doprowadzony do budynku.
Projektuje sie nowy przytacz wody do budynku oraz do projektowanych

hydrantéw naziemnych.

5.3. Komunikacja kotowa i piesza

Dojazd do budynku istniejagcym zjazdem poprzez droge wewnetrzng na
terenie dziatki. Projektuje sie przy zachodniej $cianie budynku droge
pozarowg z kostki brukowej betonowej oraz utwardzonych placow z piyt

azurowych.

5.4. Zielen

W obszarze objetym inwestycjg nie projektuje sie zieleni zorganizowanej.

5.5. Uksztattowanie terenu

Istniejace uksztattowanie terenu pozostanie bez zmian.

6. Dane ogélne budynku:

Istniejacy budynek wolnostojacy o III kondygnhacjach nadziemnych w
catosci podpiwniczony. Budynek o konstrukcji tradycyjnej, $ciany
murowane z cegty petnej. Stropy z ptyt kanatowych zelbetowych,
stropodach z ptyt korytkowych. Dach o konstrukcji drewnianej
czterospadowy pokryty blachg trapezowa.

Powierzchnia zabudowy 1161,00 m?
Powierzchnia uzytkowa:
Piwnica 889,96 m?
Parter 821,29 m?
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I Pietro 905,29 m?
II Pietro 856,43 m?
Catosé 3 472,97 m?
Kubatura ~ 16 500,00 m*®
Szerokosc¢ 20,51 m
Dtugosc 78,15 m
Wysokos$¢ 15,22 m

7. Bilans terenu

Teren inwestycji zlokalizowany na dziatce nr ewid. 33

o powierzchni 15 023,00 m?
projektowana winda 3,91 m?
budynek obiety adaptacja 1161,00 m?
istniejgce budynki gospodarcze 310,00 m?
projektowana droga z kostki brukowej 367,50 m?
projektowane utwardzenie z ptyt azurowych 362,50 m?
projektowany chodnik 12,85 m?
istniejace chodniki 191,50 m?
istniejace urzadzenia sportowe 2 893,00 m?
zielen 9 720,74 m?

RAZEM 15 023,00 m?
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8. Sposob spetnienia podstawowych wymagan

Bezpieczenstwa konstrukciji

Obliczen konstrukcji dokonano w oparciu o obowigzujgce Polskie
Normy i przyjeto rozwigzania konstrukcyjne wynikajace z obliczen.
Rozwigzania techniczne oparto o materiaty budowlane posiadajace
wymagane certyfikaty i dopuszczone do stosowania na terenie Polski.

Bezpieczenstwa pozarowego

Zasady spetnienia wymogéw bezpieczenstwa pozarowego spetniono
przez zastosowanie materiatdbw budowlanych, warunkédw ewakuacji

i Srodkéw gasniczych podanych w punkcie ,,Ochrona przeciwpozarowa”.

Bezpieczenstwa uzytkowania

Obiekt spetnia wszelkie wymagania bezpieczenstwa uzytkowania, co

potwierdzone jest uzgodnieniem przez rzeczoznawce ds. BPH.

Warunkow higienicznych, zdrowotnych i ochrony Srodowiska

Obiekt spetnia  wszelkie wymagania dotyczace  warunkéw
higienicznych, zdrowotnych i ochrony s$rodowiska, co potwierdzone jest

uzgodnieniem przez rzeczoznawce.

Ochrony przed hatasem i drganiami

W obiekcie nie zainstalowano urzadzen emitujgcych drgania i hatas

0 poziomie przekraczajgcym dopuszczalne normy.
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Oszczednos¢ energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod

Zastosowane rozwigzania materiatowe i instalacyjne zapewniajq
spetnienie obowigzujacych norm w zakresie oszczednosci energii

i izolacyjnosci.

Oswietlenia
Budynek wyposazony jest w uktad oswietlenia ogdlnego zgodnie
Z obowigzujacqg Polskg Norma.
Wentylacji
We wszystkich pomieszczeniach wentylacja zgodnie z PN.

9. Charakterystyka ekologiczna obiektu — wptyw na $srodowisko
Zaopatrzenie w wode i odprowadzenie Sciekow

Nie przewiduje sie zaopatrzenia w wode do celéw technologicznych,
tylko do celéw socjanlo-bytowych. Zapotrzebowanie nie ulegnie zmianie.
Scieki socjalno-bytowe odprowadzane sa do kanalizacj ogdlnosptawnej.

Woda deszczowa z dachu odprowadzana jest na teren dziatki.

Emisja zanieczyszczen

Nie wystepuje emisja zanieczyszczen ani zagrozenie wybuchem.

Emisja hatasu i wibracji

Emitowany hatas nie osiqga wartosci przekraczajagcej normy

dopuszczalne w $rodowisku.
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Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpaddow

Smieci komunalne bedg wynoszone do $mietnika na zewnatrz budynku
i gromadzone w kontenerach przeznaczonych do tego celu.

Odpady technologiczne nie wystepuja.

10. Informacje dotyczace wplywu eksploatacji gérniczej

Przedmiotowy teren nie jest w strefie wptywu eksploatacji gérniczej

11. Informacje o terenie dotyczace wpisu do rejestru zabytkow.
Teren na ktérym zlokalizowane sg dziatki z planowang inwestycjg nie

sg wpisane do rejestru zabytkow.

12. Droga dojazdowa
Projektuje sie przy zachodniej scianie budynku droge pozarowg z kostki

brukowej betonowej gr.8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr.5cm.
podbudowa z ttucznia gr.25cm. podsypka piaskowa gr.10cm. oraz

utwardzonych placow z ptyt azurowych.

13. Chodniki

Chodnik o szerokosci 2,0m z kostki brukowej betonowej gr.6cm na
podsypce cementowo — piaskowej gr.5cm.

Chodnik ograniczony obrzezem chodnikowym 8x30cm.

Spadek poprzeczny chodnika 1%.
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UWAGA:

Roboty budowlane wykona¢ zgodnie z warunkami
obowigzujacymi przy tego typu robotach pod nadzorem osoby uprawnionej.

technicznymi
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