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ZAWARTOSC OPRACOWANIA
1. Strona tytutowa
2. Zawartos$¢ opracowania
3. Opis techniczny
4. Rysunki:
Czes¢ architektoniczna:
Rzut piwnic rys. nr 1A
Rzut parteru rys. nr 2A
Rzut I pietra rys. nr 3A
Rut II pietra rys. nr 4A
Przekréj A-A rys. nr 5A
Przekréj B-B rys. nr 6A
Elewacje rys. nr 7A
Wykaz $lusarki drzwiowej rys. nr 8A
Barierka rys. nr 9A
Czes¢ konstrukcyjna
Rzut fundamentéw rys. nr 1K
Rzut nadprozy IIp. rys. nr 2K
Fundament windy rys. nr 3K
Stopa F-1 rys. nr 4K
Schody Sch, Sch-1 rys. nr 5K
Schematy konstrukcji zadaszenia nad schodami rys. nr 6K
Elementy konstrukcji zadaszenia nad schodami rys. nr 7K
Belki BS-1~BS-3 rys. nr 8K
Nadproza NS rys. nr 9K
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OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno-konstrukcyjnego zmiany

sposobu uzytkowania II pietra budynku, dobudowy windy

i schodéw zewnetrznych

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora
- Inwentaryzacja wtasna
- Ekspertyza techniczna

- Obowigzujgce przepisy i hormy

2. Zakr r wani

Opracowanie obejmuje projekt architektoniczno- konstrukcyjny
zmiany sposobu uzytkowania II pietra budynku, dobudowy windy i schodéw
zewnetrznych
Projekt obejmuje nastepujgce elementy:

— Zmiane ukfadu pomieszczen II pietra

- Wydzielenie klatek schodowych jako pomieszczen zamknietych na
parterze i I pietrze oraz w piwnicach.

— Wykonanie windy zewnetrznej wolnostojgcej wraz z przeszklonym
szybem.

— Wykonanie 2 szt. schodéw zewnetrznych z poz. parteru na poz.
teren wraz z zadaszeniem

- Wykonanie dwdéch klap dymowych w dachu nad klatkami schodo-
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3. Lokalizacja

Budynek zlokalizowany jest na dziatce nr ewid. 33 potozonej

w Stalowej Woli przy ulicy Hutniczej 12.

4. Opis stanu istniejacego
Istniejacy budynek wolnostojacy o III kondygnacjach nadziemnych
w catosci podpiwniczony. Budynek o konstrukcji tradycyjnej, Sciany muro-
wane z cegly petnej. Stropy z ptyt kanatowych zelbetowych, stropodach z
ptyt korytkowych. Dach o konstrukcji drewnianej czterospadowy pokryty
blachg trapezowa.
Powierzchnia zabudowy 1 161,00 m?

Powierzchnia uzytkowa:

Piwnica 889,96 m?
Parter 821,29 m?
I Pietro 905,29 m?
II Pietro 856,43 m?
Catosé 3 472,97 m?
Kubatura ~ 16 500,00 m*®
Szerokosc¢ 20,51 m
Dtugosc 78,15 m
Wysokos$c¢ 15,22 m
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5. Sposoéb spetnienia podstawowych wymagan

Bezpieczenstwa konstrukciji

Obliczen konstrukcji dokonano w oparciu o obowigzujace Polskie Normy
i przyjeto rozwigzania konstrukcyjne wynikajace z obliczeh. Rozwigzania
techniczne oparto o materiaty budowlane posiadajgce wymagane certyfika-
ty i dopuszczone do stosowania na terenie Polski.

Bezpieczenstwa pozarowego

Zasady spetnienia wymogow bezpieczenstwa pozarowego spetniono przez
zastosowanie materiatdw budowlanych, warunkéw ewakuacji i $rodkéw ga-
$niczych podanych w punkcie ,,Ochrona przeciwpozarowa”.

Bezpieczenstwa uzytkowania

Obiekt spetnia wszelkie wymagania bezpieczenstwa uzytkowania,
potwierdzone jest uzgodnieniem przez rzeczoznawce ds. BPH.

Warunkow higienicznych, zdrowotnych i ochrony Srodowiska

Obiekt spetnia wszelkie wymagania dotyczace warunkdéw higienicznych,
zdrowotnych i ochrony s$rodowiska, co potwierdzone jest uzgodnieniem
przez rzeczoznawce.

Ochrony przed hatasem i drganiami

W obiekcie nie zainstalowano urzadzen emitujacych drgania i hatas
0 poziomie przekraczajagcym dopuszczalne normy.

Oszczednos¢ energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod

Zastosowane rozwigzania materiatowe i instalacyjne zapewniajg spetnie-

nie obowigzujacych norm w zakresie oszczednosci energii i izolacyjnosci.
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OSwietlenia
Budynek wyposazony jest w uktad oswietlenia ogdélnego zgodnie
z obowigzujacq Polskg Norma.
Wentylacji
We wszystkich pomieszczeniach wentylacja zgodnie z PN.

6. harakter ka ekologiczn iektu — wptyw na sr wisk

Zaopatrzenie w wode i odprowadzenie Sciekow

Nie przewiduje sie zaopatrzenia w wode do celéw technologicznych, tylko
do celéw socjalno - bytowych. Zapotrzebowanie nie ulegnie zmianie.

Scieki socjalno-bytowe odprowadzane sg do kanalizacji ogélnosptawnej.
Woda deszczowa z dachu odprowadzana jest na teren dziaitki.

Emisja zanieczyszczen

Nie wystepuje emisja zanieczyszczen ani zagrozenie wybuchem.

Emisja hatasu i wibracji

Emitowany hatas nie osigga wartosci przekraczajacej normy dopuszczalne
w Srodowisku.

Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow

Smieci komunalne sq wynoszone do S$mietnika na zewnatrz budynku
i gromadzone w istniejgcych kontenerach przeznaczonych do tego.

Odpady technologiczne nie wystepuja.
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7. Roboty rozbiorkowe

- Wykona¢ poszerzenia otwordow drzwiowych na II pietrze wg ry-
sunkow.

- Zdemontowac¢ drzwi i okna wg rysunkow, parapety podokienne,
obroébki blacharskie,

- W miejscach peknie¢ skuc istniejacy tynk na Scianach zewnetrz-
nych

- Wyburzy¢ scianki w pomieszczeniach WC na II pietrze

- Rozebra¢ cze$¢ magazynu zewnetrznego w miejscu kolizji

Z projektowanymi schodami zewnetrznymi.

8. is robd wlanych

Fundamenty

Pod projektowang winde nalezy wykonac¢ ptyte o wym. 220x240cm
i wysokosci 50cm z betonu C20/25, zbrojong dwoma siatkami z pretow
#12 co 15cm.

Pod stupy podtrzymujace projektowane schody zewnetrzne zaprojek-
towano stopy fundamentowe o wymiarach 60x60cm i wysokosci 60cm z
betonu C20/25, zbrojong dotem siatkg z pretéw #12 co 15cm. W stopie
ustawic¢ przed zabetonowaniem prety do zbrojenia stupdéw.

Fundamenty posadowi¢ na warstwie chudego betonu gr.10cm
z betonu C12/15.

Sciany
- Zamurowanie otworow wewnetrznych z pustakéw ceramicznych MAX

na zaprawie cementowo-wapiennej o wytrzymatosci 5MPa.
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- Zamurowanie otwordw zewnetrznych z pustakéw ceramicznych MAX
na zaprawie cementowo-wapiennej o wytrzymatosci 5MPa, ocieplo-
nych styropianem EPS70-040 gr.12cm

- Sciany projektowane z ptyt gipsowo-kart. gr.1,25cmna ruszcie sta-
lowym z wethg mineralng gr. 5cm

- Sciany projektowane gr.12 i 6cm z cegty K3 na zaprawie cementowo-
wapiennej o wytrzymatosci 5MPa.

Schody

Schody zewnetrzne ptytowe jednobiegowe ze spocznikiem. Ptyty
biegowe i spocznik opierajg sie na belkach zelbetowych i $cianach no-
$nych. Grubos¢ ptyty biegowej i spocznika wynosi 15cm. Zbrojenie

schoddéw z pretow #10/12 ze stali A-IIIN ST500S. Prety rozdzielcze @8

co 20cm.

Belki schodéw zelbetowe oparte na Scianach zewnetrznych budynku i
projektowanych stupach zelbetowych. Zbrojenie belek z pretéw #12/16
ze stali A-IIIN RB500W. Strzemiona @6 co 10 i 20cm.

Schody obktada¢ ptytkami grysowymi antyposlizgowymi mrozoodpor-
nymi na kleju mrozoodpornym.

Nadproza

Nad projektowanymi otworami i poszerzeniami otwordow w istnieja-
cych scianach wykona¢ nadproza stalowe z 2 dwuteownikow HEA120
skreconych srubami M16 ze stali S235]R.

Nad otworem na parterze pomiedzy windg a komunikacjg nadproze z
2 dwuteownikdéw IPE200 skreconych srubami M16 ze stali S235JR.

Nad otworem na II pietrze pomiedzy windgq a komunikacjg nadproze z
2 dwuteownikdw IPE300 skreconych srubami M20 ze stali S235JR.
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Nadproza owingc siatkg rabitz’a i otynkowac.

Wymiany pod klapy dymowa

W miejscu projektowanych klap dymowych nalezy wykona¢ wymiany
stalowe z 2 IPE330, poprzeczka pomiedzy nimi z C140. Belki wymianu
mocowane do istniejacych scian i podciggéow na kotki wklejane chemicz-
ne. Wymiany nalezy obtozy¢ ptytami GKF i zabezpieczy¢ do klasy odpor-
nosci ogniowej R60.

Na wymianach nalezy wymurowad s$cianki z cegty kratowki gr.12cm
do dachu.

W miejscach Klap nalezy wykona¢ wymiany drewniane 16x8cm do
podparcia krokwi. Wymiany z drewna C24, zabezpieczone poprzez 3
krotne malowanie lub kapiel preparatem FOBOS M4 |ub podobnym.

Klapy dymowe

Projektuje sie dwie klapy oddymiajace dwuskrzydtowe
o wymiarach otworu 150x210cm. Podstawa z blachy ocynkowanej ma-
lowanej na RAL 9010, h=35cm, ocieplona wetng mineralng gr.5cm. Ra-
ma otwierana, przekrycie poliweglan kanalikowy gr. 16mm, 4- komoro-
wy, mleczny, U=1,8W/m2. Otwierania za pomocq 2 szt. sitownika elek-
trycznego 24V z trawersem. Powierzchnia czynna oddymiania 1,78m2.

Tynki

Na projektowanych sciankach murowanych oraz w miejscach skucia
tynku i zamurowanych otworach tynk cementowo - wapienny kat III.

Posadzki

W czesci przebudowywanych pomieszczeniach na II pietrze tj. WC,
pomieszczenie dog terapii, sala rehabilitacji oraz komunikacji przy win-

dzie nalezy zdemontowac istniejace ptytki lub parkiet i wykona¢ warstwe
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wyréwnawczg samopoziomujacq, a nastepnie posadzke z ptytek greso-
wych. Nalezy wykona¢ cokoty z ptytek wysokosci 10cm.

W projektowanym pomieszczeniu dyrektora, v-ce dyrektora, ksiego-
wosci i sekretariacie nalezy utozy¢ wyktadzine dywanowa.

W miejscach gdzie wybijane sg otwory drzwiowe nalezy wykonac po-
sadzke z parkietu.

Okitadziny Scian

W projektowanych pomieszczeniach WC $ciany wyktadac ptytkami na
catg wysokosci pomieszczenia. Przy umywalkach wytozy¢ fartuchy
z ptytek o szerokosci 2,0m i wysokosci 1,6m od poziomu posadzki.

Balustrada

Balustrada na projektowanych schodach zewnetrznych
z elementdéw stalowych ocynkowanych wysokosci 1,1m.

Na poziomie II pietra nalezy zdemontowac istniejgcq balustrade
i wykona¢ nowg na catg wysokos$¢ pomieszczenia.

Szpachlowanie

W pomieszczeniach II pietra $ciany nalezy szpachlowac¢ przed malo-
waniem.

Malowanie

W pomieszczeniach II pietra Sciany malowane farbami emulsyjnymi w
kolorach pastelowych.

Stolarka drzwiowa

Drzwi wewnetrzne do pomieszczen na II pietrze drewniane typowe,
jednoskrzydtowe szerokosci 80, 90 i 100cm. Drzwi do sal terapeutycz-

nych wyciszone.
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Drzwi wychodzace na klatki schodowe z pomieszczen na poszczegol-
nych kondygnacjach stalowe o odpornosci EI30 wyposazone w samo-
zamykacze.

Drzwi oddzielajace klatki schodowe od komunikacji aluminiowe prze-
szklone o odpornosci EI30 wyposazone w samozamykacze.

Pomiedzy salam terapeutycznymi zaprojektowano 1 lustro weneckie o
wymiarach 155x110cm

Daszki nad wejsciami

Daszki nad wejsciami o konstrukcji stalowej ramowej. Konstrukcja
daszku sktada sie z stupkdw i ptatwi z RK 100x4 zakonczonej blachg czo-
towa gr. 10mm. Na ptatwiach utozone saq krokwie z RP 80x60x4. Do
krokwi zamocowano taty drewniane 2,5x8cm. Daszki kryte blachoda-
chéwka.

Ptatwie zamocowane w Scianie za pomoca kotkéw Hilti HVU/HAS
M16x300.

Konstrukcja daszkow ze stali S235JR

Dzwig z napedem hydraulicznym

Projektuje sie dzwig osobowy panoramiczny z napedem hydraulicz-
nym regulowanym o udzwigu Q=630kg (8 o0sbéb), predkosci
V=0,63m/sek. Kabina przelotowa, drzwi szklane szybowe bez odpornosci
ogniowej, 4 przystanki, 4 dojscia. Dzwig przystosowany dla oséb niepet-
nosprawnych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
7 kwietnia 2004 (Dz. U. nr109, poz.1156).

Obrobki blacharskie
Obrobki blacharskie z blachy ocynkowanej i powlekanej

gr.0,55mm.
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Zabezpieczenie antykorozyjne elementow stalowych

Odttuszczenie powierzchni

Powierzchnie zatluszczone nalezy przed oczyszczeniem zmyc¢ benzyng eks-
trakcyjng pedzlem lub szmata.

Oczyszczenie powierzchni

Wymagany stopien oczyszczenia Sa-2%2 poprzez piaskowanie
lub Srutowanie.

Powtoki malarskie

a) sposdb wykonania warsztatowy przez natrysk

b) montazowy przez natrysk lub pedzlem (dotyczy miejsc stykow monta-
zowych, ktoérych zabezpieczenie warsztatowe wykonaé¢ wg punktu a - resz-
te na budowie
Malowacé na wytwdrni 3 x farbg epoksydowa. Po zamontowaniu konstrukcje
malowa 1 x farbg epoksydowa.
taczna grubosc¢ powtoki malarskiej 140um.

Potgczenia spawane.

Spoiny w elementach drugorzednych wykona¢ elektrodgq EB 1.50
Kontrola spoin wedlug punktu 9.4 oraz zatacznika B normy PN-B-
06200:2002.

9. Warunki ppoz.

Jest wymagane uzgodnienie z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen
ppoz. na podstawie rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Admini-

stracji z dn. 16 czerwca 2003 r. ,w sprawie uzgadniania projektu budowla-
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nego
zm.:

a)

b)

pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej” (Dz. U. Nr 121, poz. 1137;
Dz. U. z 2009 r. Nr 119, poz. 998) - § 4, ust. 1, pkt 2.

wymiary podawane zgodnie z wymaganiami rozp. [1] nalezy rozu-
miec jako uzyskane po wykonczeniu elementdw budynku, a w odnie-
sieniu do wymiaréw okiennych i drzwiowych jako wymiary w Swietle
oscieznicy. Jako szerokos$¢ uzytkowg schodow (biegéw i spocznikdw)
nalezy rozumiec¢ szerokos¢ w sSwietle poreczy (pochwytow) - nie moze
by¢ pomniejszana przez urzadzenia i elementy budynku, jak grzejni-
ki, tablice rozdzielcze itp.

Na dzien odbioru budynku przez PSP nalezy przygotowaé projekty
budowlane oraz dokumenty dopuszczajgce materiaty, urzadzenia i
elementy budynku do stosowania w ochronie przeciwpozarowej
(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci) oraz protokoty zawiera-
jace wyniki badan stanu technicznego instalacji uzytkowych i urza-
dzen przeciwpozarowych, w szczegdlnosci instalacji elektrycznej, od-
gromowej, natezenia oswietlenia ewakuacyjnego, ci$nienia i wydajno-
$ci hydrantow (zgodnie z § 3 ust. 1 rozp. [2]), a takze Dziennik bu-
dowy i wymagane prawem budowlanym oswiadczenia Kierownika Bu-
dowy.

Wszystkie elementy budowlane, ktére charakteryzujg sie nos$noscig,
szczelnoscig i izolacyjnoscig ogniowg (R, E, I) powinny by¢ wykony-
wane jako rozwigzania systemowe oferowane przez ich producentéw
zgodnie z aktualnymi $wiadectwami dopuszczenia dot. ich odpornosci

na dziatanie ognia i stopnia rozprzestrzeniania ognia.
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1. Parametry budynku

Powierzchnia:

> uzytkowa: 3 472,97 m?

> zabudowy: 1 161,00 m?
kubatura: 16 500,00 m?
Wysokos¢: 15,22- powyzej 12 m - obiekt Sredniowysoki.

Liczba kondygnacji:
» nadziemnych: - 3
» podziemnych: - 1.
2. Warunki usytuowania: odlegtos¢ od najblizszej granicy dziatki — 4,75m,

najblizszy budynek na dziatce - budynek gospodarczy 10,80 m.

3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych - elementy wy-
posazenia - gtdwnie klasy A i czeSciowo B
4. Przewidywana gesto$c obcigzenia ogniowego: -nie ustala sie, strefa ZL

5. Kategoria zagrozenia ludzi - ZLII

6. Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych - nie

wyznacza sie z uwagi na brak czynnikédw mogacych je zainicjowac.

7. Podziat obiektu na strefy pozarowe - zgodnie z §227, ust 1 (Warunkdw
technicznych) w budynkach ZL II dopuszczalna powierzchnia strefy poza-
rowej wynosi - max. 3.500m? - w zwigzku z czym caty budynek moze two-

rzy¢ jedng strefe pozarowg z wydzieleniem:

- drzwiami EI 30 z samozamykaczami: klatek schodowych ewakuacyjnych
oraz wejscia do piwnic,

8. Klasa odpornosci pozarowej obiektow (klasa odpornosci ogniowej i sto-
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pien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych):

> projektowane klasa ,,C” odpornosci pozarowej - budynek CKU

gtowna konstrukcja nosna (wymagany R 60), Ssciany murowane z
elementéw ceramicznych gr. min 46cm- spetnia wymagania R120
konstrukcja dachu wiezba drewniana - spetnia wymagania R 15,
NRO + izolacja stropem REI 60

stropy (wymagany REI 60), stropy z ptyt kanatowych gr. 24cm -
spetnia wymagania REI 60

$ciany zewnetrzne (wymagane EI 30) - murowane z cegty petnej
gr. min 56cm -spetnia wymagania min. EI 120,

$ciany wewnetrzne murowane z elementéw ceramicznych gr. min
12cm (wymagane EI 15 dla obudowy drég ewakuacyjnych, pozo-
state bez wymagan w zakresie odpornosci ogniowej) — min. EI60 -
speftnia wymagania,

przekrycie dachu - blacha trapezowa - spetnia wymagania RE 15

Wszystkie elementy konstrukcyjne spetniajg wymog nierozprzestrzenia-

nia ognia.

9. Warunki ewakuacji:

v

dtugosé przejs¢ w pomieszczeniach strefy ZL II - dopuszczalna
maks. — 40 m - faktycznie nie przekracza - 26,0- spetnia wyma-

gania,

wszystkie drzwi prowadzace na zewnatrz — min. szerokos$¢ skrzy-

dta min. 0,9m w Swietle i wysoko$¢ min. 2,0 m,
klatki schodowe wydzielone pozarowo drzwiami EI 30 z samoza-
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mykaczami oraz wyposazone w certyfikowane automatyczne sys-

temy oddymiania grawitacyjnego

v drzwi gtdwne wejsciowe min. 1,2m (90cm skrzydto nieblokowalne)

10. Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych:

ogrzewanie CO wodne z PEC

instalacja odgromowa w wykonaniu podstawowym

11. Dobdr urzadzen przeciwpozarowych:

instalacja wodociggowa wewnetrzna przeciwpozarowa - instalacja 9 hy-
drantow wewnetrznych z hydrantami DN25 z wezami potsztywnymi (dt.
odcinka 30m, zasieg rzutu 33m pokrywajacy catg strefe chroniong),
przewody zasilajgce - stalowe lub obudowane ze wszystkich stron w kla-
sie EI60 zapewniajgce bezawaryjnosé pracy hydrantdéw przy awarii insta-
lacji wodnej odptywdw uzytkowych przy jednoczesnym zachowaniu pa-

rametréw wydajnoéci min. 1,0dm?/s przy ciénieniu min. 0,2 MPa),

automatyczne systemy oddymiania grawitacyjnego wydzielonych poza-

rowo, ewakuacyjnych klatek schodowych,

istniejacy przeciwpozarowy wytacznik pradu elektrycznego zlokalizowany
jest w tablicy gtéwnej przy przyfaczu napowietrznym - na zewnatrz
obiektu,

instalacja os$wietlenia awaryjnego, ewakuacyjnego wszystkich korytarzy

ewakuacyjnych,

oznakowanie hydrantéw zewnetrznych, miejsc rozmieszczenia gasnic,

drdég i wyjs¢ ewakuacyjnych, drzwi ppoz., przyciskdw uruchamiania sys-
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temow oddymiania, wyt. ppoz. gtdwnego zaworu gazowego - zgodnie z
PN.

12. Wyposazenie w gasnice: - jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2kg
(lub 3dm?®) zawartego w gasnicach powinna przypada¢ na kazde 100 m?
powierzchni chronionej (gasnice proszkowe A, B,) Przy rozmieszczaniu ga-
$nic zapewnic¢ nastepujace warunki:

1) odlegtosc¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktdrym moze przeby-
wac cztowiek, do najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz
30m,

2) do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co naj-

mniej 1m,

3) rozmieszczenie w miejscach tatwo dostepnych i widocznych,

4) w miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz
dziatanie zrédet ciepta (piece, grzejniki).

13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru: zgodnie z
rozp. [3] wymagana iloé¢ wody - 20 dm3/s - projektuje sie dwa hydranty
zewnetrzne nadziemny w wymaganych odlegtosciach do 75m - 1- szy hy-
drant (faktyczna odlegto$¢ - 5,44m) i do 150m drugi hydrant (faktyczna
odlegtos¢ - 22,2,0m) odlegtosciach od chronionego obiektu, wymagana
wydajno$¢ min. 10 dm3/s przy ciénieniu nominalnym min. 0,2 MPa - ozna-

kowanie hydrantéw zgodnie z PN.

14. Drogi pozarowe - zapewnione o min. szerokosci drogi pozarowej 4 m,
na dziatce Inwestora projektuje sie utwardzong droge dojazdowg o szero-

kosci 4,0m i no$nosci 100 kN/o$ pojazdu - z mozliwoscig nawrdcenia.
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Uwagi koncowe

Materiaty budowlane powinny posiada¢c wymagane atesty
i odpowiadac¢ obowigzujgcym normom i przepisom.

Roboty budowlane nalezy wykonaé zgodnie z zasadami sztuki bu-
dowlane. Przed zamodwieniem i montazem materiatdbw wymiary nalezy
sprawdzi¢ na budowie; wieksze rozbieznosci skonsultowac¢ z projektantem.

System odwodnienia nalezy przynajmniej raz w roku kontrolowac
i usuwac zanieczyszczenia powodujgce niedroznosci rynien i rur.

Inwestor zastrzega sobie prawo wyboru materiatdw wykonczenio-

wych i Slusarki budowlanej.
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