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AW-1 EW

B . . AW OZNACZENIA: UWAGI:
I / = - istniejgca oprawa oswietleniowa swietldwkowa 2x36 W, wykonanie 1. Projektowane obwody oswietlenia awaryjnego wykonac przewodem
— pei nastropowe, IP20; (lokalizacja z inwentaryzacji) YDYz03x1,5mm?> Zasilanie z tablic pietrowych TE. Prowadzenie p/t.
L M — (pozostawic bez zmian po sprawdzeniu stanu technicznego, konserwacji i Podejscia do opraw wykonac jako p/t.
AW-1 . < - — ‘i wymianie Zrédet swiatfa) 2. Wykona¢ niezbedne przepiecia, uzupetnienia istniejgcych obwodow
S - % ! - istniejgca oprawa oswietleniowa swietldwkowa 2x36 W, wykonanie oswietleniowych w celu przystosowania ich do pracy uwzgledniajgcej
N— - - — nastropowe, IP20; nowy podziat pomieszczen. W przypadku wykorzystywania opraw
. < (do demontazu, ewentualnie montaz w innym miejscu po sprawdzeniu oswietleniowych w I klasie izolacji zwracac szczegdlng uwage na
‘«. L ‘«. E=1 istn. 7 L 1 1 [ stanu technicznego, konserwacji i wymianie Zrédet Swiatta) doprowadzenie do oprawy zyty ochronnej PE.
ﬁ (75 7 7 ; i ; 7= N K K § H _>|_ - istniejqca oprawa oswietleniowa swietldwkowa 2x36W, wykonanie 3. Projektowane tqczniki klawiszowe instalowa¢ p/t na wysokosci ok. 1,4m.
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mml . nastropowe, IP20; przeniesiona; 4. Uktad pracy sieci: TN-S.
- projektowana oprawa swietldwkowa 2x36W, IP55, statecznik

elektroniczny, montaz n/k, wyposazona w modut awaryjny z autonomiq

au o | : | 1h, temp. pracy do -20stC;

T - - oprawa oswietlenia awaryjnego 2x1W LED, szeroki rozsyt swiatta,

autonomia 1h, praca w trybie awaryjnym, montaz nastropowy;

(] - oprawa oswietlenia awaryjnego 2x1W LED, autonomia 1h, praca w

A , S przytaczyc do istniejaceg a trybie awaryjnym, montaz nascienny, wyposazona w piktogram

' ' g = obwodu odwietleniowego wskazujgcy lokalizacje hydrantu;
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autonomia 1h, praca w trybie awaryjnym, montaz nastropowy, temp.
pracy do -20stC;

- oprawa oswietlenia awaryjnego ewakuacyjna 2x1W LED, autonomia 1h,
— = praca w trybie awaryjnym, montaz nastropowy, wyposazona w piktogram
TG istn. 1 I wskazujqcy kierunek ewakuacji;

hp=gem hp=9em hp=a0em hp=30em hp=atem hp=gem Ap=9om fp=90em ‘«. - fgcznik klawiszowy swiecznikowy, 16A 250V, IP20 (IP44 - w

?Hﬂh_ ?Hﬂh_ ?Hﬂh_ ?Hﬂn_ ?Hﬂh_ ?Hﬂh_ ?Hﬂh_ ?Hﬂﬁ_ pomieszczeniach narazonych na dziatanie wilgoci), montaz p/t;

\LIJ . | - oprawa oswietlenia awaryjnego 4x1W LED, szeroki rozsyt swiatta,
AW-3

T

JINIE

==
==

AW-1

e e s e [ s D s

>>7ZAKYAD UStUG ELEKTRYCZNYCH "ELFORTIS"< <
ul. Chodkiewicza 7 37-450 Stalowa Wola

Stadium: Temat:
PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWA BUDYNKU NA POTRZEBY PORADNI
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ, DOBUDOWA WINDY
Inwestor: A _
POWIAT OSOBOWEJ | SCHODOW ZEWN. - INSTALACJE ELEKTRYCZNE
STALOWOWOLSKI Adres:

ul. Podlesna 15

37-450 Stalowa Wola
37-450 Stalowa Wola ul. Hutnicza 12, dziatka nr ewid. 33
Nazwa rysunku: PLAN OSWIETLENIA - PARTER
NR UPRAWN. PODPIS DATA Nerys::
PROJEKTANT w
inz. Adam HARA 230/TBG/94 03/2013 | skala:
SPRAWDZIL
mgr inz. M. ROLEK PDK/0074/POOE/05 03/2013 H . HOO




