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ACZEN
IA:

- istniejąca opraw
a ośw

ietleniow
a św

ietlów
kow

a 2x36W
, w

ykonanie
nastropow

e, IP20; (lokalizacja z inw
entaryzacji)

(pozostaw
ić bez zm

ian po spraw
dzeniu stanu technicznego, konserw

acji i
w

ym
ianie źródeł św

iatła)
- istniejąca opraw

a ośw
ietleniow

a św
ietlów

kow
a 2x36W

, w
ykonanie

nastropow
e, IP20;

(do dem
ontażu, ew

entualnie m
ontaż w

 innym
 m

iejscu po spraw
dzeniu

stanu technicznego, konserw
acji i w

ym
ianie źródeł św

iatła)
- istniejąca opraw

a ośw
ietleniow

a św
ietlów

kow
a 2x36W

, w
ykonanie

nastropow
e, IP20; przeniesiona;

- projektow
ana opraw

a św
ietlów

kow
a 2x36W

, IP55, statecznik
elektroniczny, m

ontaż n/k, w
yposażona w

 m
oduł aw

aryjny z autonom
ią

1h, tem
p. pracy do -20stC;

- opraw
a ośw

ietlenia aw
aryjnego 2x1W

 LED
, szeroki rozsył św

iatła,
autonom

ia 1h, praca w
 trybie aw

aryjnym
, m

ontaż nastropow
y;

- opraw
a ośw

ietlenia aw
aryjnego 2x1W

 LED
, autonom

ia 1h, praca w
trybie aw

aryjnym
, m

ontaż nascienny, w
yposażona w

 piktogram
w

skazujący lokalizację hydrantu;
- opraw

a ośw
ietlenia aw

aryjnego 4x1W
 LED

, szeroki rozsył św
iatła,

autonom
ia 1h, praca w

 trybie aw
aryjnym

, m
ontaż nastropow

y, tem
p.

pracy do -20stC;
- opraw

a ośw
ietlenia aw

aryjnego ew
akuacyjna 2x1W

 LED
, autonom

ia 1h,
praca w

 trybie aw
aryjnym

, m
ontaż nastropow

y, w
yposażona w

 piktogram
w

skazujący kierunek ew
akuacji;

- łącznik klaw
iszow

y św
iecznikow

y, 16A 250V, IP20 (IP44 - w
pom

ieszczeniach narażonych na działanie w
ilgoci), m

ontaż p/t;
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ane obw
ody ośw

ietlenia aw
aryjnego w

ykonać przew
odem

YD
Yżo3x1,5m

m
². Zasilanie z tablic piętrow

ych TE. Prow
adzenie p/t.

Podejścia do opraw
 w

ykonać jako p/t.
2. W

ykonać niezbędne przepięcia, uzupełnienia istniejących obw
odów

ośw
ietleniow

ych w
 celu przystosow

ania ich do pracy uw
zględniającej

now
y podział pom

ieszczeń. W
 przypadku w

ykorzystyw
ania opraw

ośw
ietleniow

ych w
 I klasie izolacji zw

racać szczególną uw
agę na

doprow
adzenie do opraw

y żyły ochronnej PE.
3. Projektow

ane łączniki klaw
iszow

e instalow
ać p/t na w

ysokości ok. 1,4m
.
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