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OZNACZENIA:

- istniejgca oprawa oswietleniowa swietldwkowa 2x36W, wykonanie
nastropowe, IP20; (lokalizacja z inwentaryzacji)

(pozostawic bez zmian po sprawdzeniu stanu technicznego, konserwacji i
wymianie Zrédet swiatta)

- istniejgca oprawa oswietleniowa swietldwkowa 2x36W, wykonanie
nastropowe, IP20;

(do przeniesienia po sprawdzeniu stanu technicznego, konserwacji i
wymianie Zrédet swiatta)

- istniejgca oprawa oswietleniowa swietldwkowa 2x36W, wykonanie
nastropowe, IP20;

(do demontazu, ewentualnie montaz w innym miejscu po sprawdzeniu
stanu technicznego, konserwacji i wymianie Zrodet Swiatta)

- istniejgca oprawa oswietleniowa swietldwkowa 2x36W, wykonanie
nastropowe, IP20; przeniesiona;

- oprawa oswietlenia awaryjnego 2x1W LED, szeroki rozsyt swiatta,
autonomia 1h, praca w trybie awaryjnym, montaz nastropowy;

- oprawa oswietlenia awaryjnego 2x1W LED, autonomia 1h, praca w
trybie awaryjnym, montaz nascienny, wyposazona w piktogram
wskazujgcy lokalizacje hydrantu;

- oprawa oswietlenia awaryjnego ewakuacyjna 2x1W LED, autonomia 1h,
praca w trybie awaryjnym, montaz nastropowy, wyposazona w piktogram
wskazujgcy kierunek ewakuacji;

- fgcznik klawiszowy swiecznikowy, 16A 250V, IP20 (IP44 - w
pomieszczeniach narazonych na dziatanie wilgoci), montaz p/t;

| PIETRO

UWAGI:

1. Projektowane obwody oswietlenia awaryjnego wykonac przewodem
YDYz03x1,5mm? Zasilanie z tablic pietrowych TE. Prowadzenie n/t w
korytach i listwach nasciennych. Podejscia do opraw wykona¢ jako p/t.
2. Wykona¢ niezbedne przepiecia, uzupetnienia istniejgcych obwoddw
oswietleniowych w celu przystosowania ich do pracy uwzgledniajgcej
nowy podziat pomieszczen. W przypadku wykorzystywania opraw
oswietleniowych w | klasie izolacji zwracac szczegdlng uwage na
doprowadzenie do oprawy zyty ochronnej PE.

3. Projektowane tqczniki klawiszowe instalowa¢ p/t na wysokosci ok. 1,4m.
4. Uktad pracy sieci: TN-S.
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