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3. OPIS TECHNICZNY

3.1 WSTEP.

3.1.1 Temat opracowania.

Tematem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych i teleinformatycznych zwigzanych
z przebudowg istniejgcego budynku na potrzeby poradni psychologiczno-pedagogicznej wraz
z dobudowg windy osobowej i schodéw zewnetrznych.

3.1.2 Podstawa opracowania.

- Zlecenie,

- Wytyczne branzowe,

- Uzgodnienia z przedstawicielem Inwestora,
- Normy oraz obowigzujgce przepisy,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 roku

w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki
i ich usytuowanie (Dz. U. 75/2003 poz.690 z pdzn. zm.).

PN-1EC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-EN 12464-1 Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy.

PN-EN 62305 Ochrona odgromowa.

PN-EN 50172 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

PN-EN 1838:2005 Zastosowania oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.

3.1.3 Zakres opracowania.

Projekt obejmuje:

- rozbudowe ukfadu rozdziatu energii,

- instalacje odbiordw sitowych i gniazd wtyczkowych,
- instalacje oswietlenia ogdlnego,

- instalacje oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
- instalacje systemu oddymiania klatki schodowej,

- instalacje teleinformatyczng,

- instalacje odgromows.



3.2 OPIS WYKONANIA.

3.2.1 Rozbudowa uktadu rozdziatu energii.

W zwigzku z przebudowg budynku projektuje sie rozbudowe istniejgcego uktadu
rozdzielczego. Zaprojektowano tablice TK dedykowang do zasilania urzadzen
teleinformatycznych na |l pietrze budynku. Lokalizacje tablicy oraz sposdb instalacji
przedstawiono na planie instalacji. Zasilanie przewodem YDYzo5x6mm? z tablicy TG. Ponadto
zaprojektowano tablice TE-PPOz przeznaczong do zasilania urzagdzen systemow pozarowych.
Lokalizacje tablicy przedstawiono na planie instalacji. Zasilanie przewodem HDGs 5x4mm?
PH90 z tablicy TG, sprzed wytgcznika PPOz zasilania.

Szczegdty przyjetych rozwigzan przedstawiono na planach i schematach instalacji.

Ukfad pracy sieci: TN-S.

Nalezy sprawdzié stan uziemienia punktu rozdziatu zyty PEN na PE i N. W razie potrzeby
wykonaé niezbedne poprawki.

UWAGA.

Zapotrzebowanie energii elektrycznej wynikajgce z projektowanej przebudowy nie wymaga

zZmian w uktadzie zasilania budynku oraz zwiekszenia mocy zamowionej.

3.2.2 Wytacznik PPOz zasilania.

Wytgcznik PPOz zasilania zlokalizowany jest w tablicy gtdwnej TG. Wytacznik jest
odpowiednio oznaczony. W tym zakresie niniejszy projekt nie przewiduje wprowadzenia

zmian.

3.2.3 Instalacja oSwietleniowa — oswietlenie podstawowe.

Zmiana przeznaczenia pomieszczen oraz ich przebudowa niesie za sobg potrzebe
wprowadzenia zmian w istniejgcym systemie oswietlenia. Zgodnie z ustaleniami z
uzytkownikiem zaktada sie maksymalne wykorzystanie istniejgcych opraw oswietleniowych
po przeprowadzeniu ich konserwacji oraz wymianie Zzrddet Swiatta.

Nowe oprawy oswietleniowe zaprojektowano w wybranych pomieszczeniach biurowych,
weztach WC oraz do oswietlenia przestrzeni pod projektowanymi daszkami. Typy

zastosowanych opraw przedstawiono na planach instalacji. Projektowane faczniki



klawiszowe instalowac¢ na wysokosci ok. 1,4m. Przewiduje sie montaz p/t osprzetu. W
pomieszczeniach narazonych na dziatgnie wilgoci stosowac osprzet w wykonaniu
bryzgoszczelnym IP44,

Rozplanowanie opraw istniejgcych oraz nowoprojektowanych przedstawiono na planach
instalacji rys. 1 —rys. 4. Wykona¢ niezbedne przepiecia oraz uzupetnienia istniejgcych
obwoddw oswietleniowych w celu przystosowania ich do pracy uwzgledniajgcej nowy
podziat pomieszczen. W przypadku wykorzystywania opraw oswietleniowych w | klasie
izolacji zwracac¢ szczegdlng uwage na doprowadzenie do oprawy zyty ochronnej PE.
Projektowane instalacje w obwodach oswietleniowych wykonaé przewodami
YDYz03(4,5)x1,5mm? p/t. Nalezy zwrdci¢ uwage na rwnomierne roztozenie obcigzenia na

poszczegdlne obwody. Uktad pracy sieci: TN-S.

3.2.4 Instalacja gniazd wtyczkowych ogdlnych.

Projektowane gniazda wtyczkowe ogdlne instalowaé na wysokosci 0,6-0,8m (pomieszczenia
biurowe i dydaktyczne) oraz 1,2m (pomieszczenia WC). W pomieszczeniach narazonych na
dziatanie wilgoci stosowac osprzet w wykonaniu bryzgoszczelnym.

Instalacje zasilajgce projektowane gniazda ogdlne wykona¢ przewodami YDYz03x2,5mm?.
Sposdb prowadzenia instalacji oraz typy zastosowanych gniazd zgodnie z opisem na planie
instalacji—rys. 5irys. 7. Obwody gniazd wtyczkowych ogdlnych przytaczy¢ do istniejgcych
obwoddw zasilajgcych. Zwrdci¢ szczegdlng uwage na doprowadzenie do gniazd zyty

ochronnej PE oraz rGwnomierne roztozenie obcigzenia na obwodach. Uktad sieci: TN-S.

3.2.5 Instalacja gniazd wtyczkowych DATA.

Zaprojektowano wydzielone obwody gniazd wtyczkowych przewidziane do zasilania
urzadzen teleinformatycznych. Instalacja obejmuje swoim zakresem |l pietro
przebudowywanego obiektu. Projektowane gniazda wtyczkowe DATA instalowac¢ w
zestawach PEL tgcznie z gniazdami teleinformatycznymi. Sposdb zabudowy punktu PEL
przedstawiono na rys. 19. Wysoko$¢ montazu gniazd 0,6-0,8m. Obwody wykona¢
przewodami YDYzo3x2,5mm?. Sposéb prowadzenia instalacji okreslono na planie instalacji —

rys. 5. Zasilanie obwodoéw z projektowanej tablicy TK. Uktad pracy sieci: TN-S.



3.2.6 Instalacja teleinformatyczna.

Zaprojektowano system okablowania teleinformatycznego na Il pietrze budynku objetego
przebudowg. W pomieszczeniu sekretariatu zaplanowano ustawienie szafy dystrybucyjnej
PD. Wykorzystano szafe stojgcg 19” o wysokosci 18U, wymiary 600x600. Szafe wyposazy¢ w
panele dystrybucyjne, serwer, przetgcznik. panel swiattowodowy, zasilacz UPS, modut
wentylacyjny. Sposéb zabudowy przedstawiono na rys. 18.

Projektowane instalacje teleinformatyczne wykonaé nieekranowang skretkg UTP 4x2x0,5
kat. 5e. Prowadzenie instalacji zgodnie z opisem na planie instalacji rys. 6. Gniazda 2x RJ45
(komputer) oraz 2x RJ12 (telefon) instalowa¢ na wysokosci ok. 0,6-0,8m w zestawach PEL
tacznie z dedykowanymi gniazdami zasilajgcymi 230V. Projektowane okablowanie zakaniczaé
z jednej strony na ztgczach w gniazdach abonenckich a z drugiej na panelach krosowniczych
RJ45 w szafie PD. Sekwencja rozszycia EIA/TIA 568B. Instalowane gniazda w sposdb
jednoznaczny oznaczy¢ jako KOMPUTER, TELEFON. Krosowanie potgczen w szafie PD z
wykorzystaniem kabli krosowniczych RJ45-RJ45 oraz kabli krosowniczych $wiattowodowych.
Przytgcze zewnetrzne sieci informatycznej oraz telefonicznej z projektowanej tablicy TT-O.
Pomiedzy tablicg TT-0 a szafkg PD utozy¢ kable: 2x UTP kat. 5e, 1x YTKSY4x2x0,8mm?, 1x
Swiattowdd 2 wtdkna 9/125 LSZH. Podejscie kabli poprzez projektowang tablice TT-2
wykorzystywana jako tablica przelotowa. Prowadzenie kabli z parteru do tablict TT-2 p/t w
RKg-18/20, z tablicy TT-2 do szafki PD n/t w korytach nasciennych. Schemat sieci

teleinformatycznej przedstawiono na rys. 17. Zabudowe punktu PEL przedst. na rys. 19.

3.2.7 Instalacja telefoniczna - parter.

Na poziomie parteru zaprojektowano gtéwng tablice teletechniczng TT-0. Tablice wykonad
jako wnekowg wyposazong w drzwiczki metalowe zamykane na kluczyk. Drzwiczki tablicy
opisac¢. W tablicy instalowac tgczowki LSA 2/10, przetacznice swiattowodowa 6x SC duplex
wraz z kasetg spawow oraz patchpanel nascienny 12xRJ45 UTP kat. 5e. Z tablicy prowadzié
niezbedne przytgcza do szafy PD oraz linie telefoniczng do modutu alarmowego windy
osobowej. Sposdb podejscia i podfgczenie kabla do modutu windy zgodnie z DTR urzgdzenia.
Typy zastosowanych kabli i przewoddw przedstawiono na rysunkach.

Ponadto w pomieszczeniu portierni przewidziano montaz gniazda telefonicznego. Wykonaé
potgczenie projektowanego gniazda z istniejgcy centralka telefoniczng zlokalizowang na
parterze obiektu (sekretariat) przewodami UTP 4x2x0,5. Lokalizacje gniazda telefonicznego
okreslono na planie instalacji — rys. 8. Projektowane instalacje prowadzi¢ p/t w rurkach
karbowanych gietkich.



3.2.8 Instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego.

Aktualnie budynek nie jest wyposazony w systemy osSwietlenia awaryjnego. Zgodnie z
wymaganiami zaprojektowano oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne na wszystkich
kondygnacjach budynku.

Oswietlenie ewakuacyjne i awaryjne zaprojektowano zgodnie z normami PN EN 1838:2005
Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne, PN EN 50172:2005 Systemy awaryjnego
o$wietlenia ewakuacyjnego, PN-EN 60598-2-22:2004/AC Oprawy oswietleniowe — Czes¢ 2-
22: Wymagania szczegétowe — Oprawy oswietleniowe do oswietlenia awaryjnego.

Rodzaje zastosowanych opraw awaryjnych i ewakuacyjnych przedstawiono na planach
instalacji. Autonomia dziatania 1h, praca w trybie awaryjnym. Oprawy o$wietlenia
ewakuacyjnego wyposazy¢ w piktogramy wskazujgce droge ewakuacji. Zasilanie przewodami
YDYzo03x1,5mm? z istniejgcych tablic pietrowych TE. Sposdb prowadzenia instalacji opisano
na rysunkach.

Docelowo typy opraw (ich optyke) dobra¢ tak by spetnione byty warunki stawiane przez
normy tzn. w osi drogi ewakuacyjnej natezenie o$wietlenia E wynosito min. 1 Ix.

Przeglady techniczne i czynnosci konserwacyjne nie mogg odbywac sie rzadziej niz raz w roku
i powinny by¢ przeprowadzone w sposdb zgodny z instrukcjg ustalong przez producenta
(Dz.U. nr 80,poz. 563, z dnia 21 kwietnia 2006 r.). Oprawy osSwietlenia awaryjnego z wtasnym
zrodtem zasilania powinny byé wyposazone w wewnetrzny uktad testujgcy (wedtug PN-EN

60598-2-22).

3.2.9 Instalacje sitowe.

Zasilanie windy osobowej zaprojektowano przewodem YDYzo5x10mm?2. Dodatkowo do
windy doprowadzi¢ zasilanie administracyjne przewodem YDYz03x2,5mm?. Przewody
zakonczy¢ wypustem ok. 2m w miejscu wskazanym przez instalatora urzadzenia. Zasilanie
obwoddw z tablicy TG z dobudowanych odptywodw.

Prowadzenie instalacji p/t. Uktad pracy sieci: TN-S.



3.2.10 Instalacja odgromowa.

Ochrone odgromowg szybu windy osobowej zrealizowa¢ zgodnie z rys. 22. Przewiduje sie
zainstalowanie na dachu budynku iglicy odgromowej H=1,5m na podstawie betonowej. Iglice
przytgczyé do istniejgcych zwoddéw poziomych drutem stalowym FeZng8. Wszystkie

wykonywane potgczenia zabezpieczy¢ przed korozjg.

3.2.11 Instalacja systemu oddymiania.

W kazdej z wydzielanych klatek schodowych zaprojektowano system oddymiania
umozliwiajgcy ewakuacje w przypadku wystgpienia pozaru. W sktad projektowanego
systemu wchodzi:

- centralka systemu oddymiania

- klapa oddymiajgca wraz z sitownikiem 24V DC

- przyciski oddymiania

- optyczne czujki dymu

- modut sterowania awaryjng pracg windy osobowe;.

Lokalizacje poszczegdlnych elementdw systemu oraz sposdb prowadzenia przewodoéw
przedstawiono na planach instalacji.

Typy przewodéw faczacych elementy systemu przedstawiono na schemacie systemu.
Zrealizowac potfaczenie centralek z modutem automatyki ppoz windy osobowej. W
przypadku wykrycia pozaru przez ktérgkolwiek z czujek ppoz lub naci$niecia przycisku
oddymiania automatyka windy sprowadzi kabine na parter i otworzy drzwi.

Zasilanie projektowanych centralek oddymiania zrealizowaé przewodami HDGs3x2,5mm?
z tablicy TE-PPOz zlokalizowanej na parterze obiektu. Uktad pracy: TN-S. Dodatkowo
centralki wyposazone sg w baterie akumulatoréw umozliwiajgcych ich dziatanie w czasie do
72h po zaniku zasilania podstawowego. Kazdg z centralek oznaczyé i opisa¢ zgodnie z

przeznaczeniem.

3.2.12 Potaczenia wyrownawcze.

Wykona¢ instalacje potgczen wyréwnawczych obejmujgcg szyb windy. Do zainstalowanej

listwy potgczern wyrdwnawczych LPW przytgczy¢ wskazane w DTR urzadzenia elementy.



Wykona¢ uziemienie listwy LPW przytaczajac jg tasma stalowg FeZn25x4 do istniejgcego

uziomu otokowego. Rezystancja uziemienie max 30Q.

3.2.13 System przyzywowy.

Zgodnie z wymaganiami w pomieszczeniu WC przeznaczonym dla oséb niepetnosprawnych
zaprojektowano instalacje systemu przyzywowego. Wszystkie elementy (manipulatory,
kasownik, transformator, sygnalizatory) instalowa¢ p/t w puszkach instalacyjnych. Miejsca
montazu przedstawiono na planie instalacji. Typy wykorzystywanych przewodéw
przedstawiono na schemacie systemu przyzywowego. Zasilanie z istniejgcego obwodu.

Ukfad pracy: TN-S.

3.2.14 Instalacja wentylacyjna.

W pomieszczeniach WC przewidziano montaz wentylatorow wyciggowych. Instalowaé
wentylatory wyposazone w przekaznik czasowy. Zasilanie z obwodu oswietleniowego
(podejscie przewodem czterozytowym). Sterowanie tgcznikiem klawiszowym umieszczonym
przy wejsciu z korytarza do przedsionka wezta sanitarnego. Ustawienie czasu dziatania

wentylatora na roboczo po konsultacji z uzytkownikiem. Uktad pracy: TN-S.

3.2.15 Pozostate prace.

W zakresie opracowania jest przeniesienie z Il pietra na | pietro istniejgcego sterownika
dzwonka szkolnego wraz z dzwonkami zainstalowanymi na korytarzu. Miejsce montazu
sterownika dzwonka na | pietrze wskaze uzytkownik obiektu. Niezbedne okablowanie
wykona¢ przewodami YDYzo3x1,5mm?2. Zasilanie z istniejgcych obwoddéw gniazd

wtyczkowych na | pietrze.

3.2.16 Ochrona przeciwprzepieciowa.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.

w sprawie Warunkdéw Technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie w



projektowanej instalacji nalezy uwzgledni¢ elementy ochrony przeciwprzepieciowe;.

Szczegdty przedstawiono na schematach instalacji.

3.3 Ochrona przeciwporazeniowa

Instalacje zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie Warunkow Technicznych, Jakim Powinny Odpowiadac
Budynki i Ich Usytuowanie oraz wytycznymi normy PN-IEC 60364.

Zastosowano system ochrony przed porazeniem poprzez:

- ochrone podstawowg

(izolacje czesci czynnych urzadzen i przewoddw oraz oston i obudow);

- ochrone dodatkowq przed dotykiem posrednim

(samoczynne wytgczenie pradu razeniowego, uziemienie ochronne);

- ochrone uzupetniajgcq

(wytaczniki instalacyjne rédznicowoprgdowe, potgczenia wyréwnawcze);

Uwaga! Zachowa¢ kolorystyke przewodéw zgodnie z norma.

UWAGI.

1. Przejscia przez strefy oddzielenia pozarowego uszczelni¢ masg o odpowiedniej
wytrzymatosci ogniowe;j.

2. Istniejgce i projektowane obwody w pomieszczeniach WC zabezpieczy¢ wytgcznikami
réznicowopradowymi z cztonem nadpragdowym 1xB16A, pr. réznicowy 30mA.

3. W zakresie objetym przebudowg sprawdzi¢ stan techniczny istniejgcego osprzetu (tgczniki

klawiszowe, gniazda wtyczkowe). W razie potrzeby wymieni¢ osprzet na nowy.
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3.4 OBLICZENIA TECHNICZNE

Dobdr zasilania windy osobowej
Pi=11kwW
Isz = 35A

Zasilanie przewodem YDYzo5x10mm?2.
Iddp po uwzglednieniu sposobu utozenia wynosi 60A

Iddp > 1b
Iddp — obcigzalnos¢ dtugotrwata przewodu
Ib — prgd obliczeniowy

Iddp = 60A

Ib = 35A
- warunek spetniony

Dobér zabezpieczen.
Iddp>In>1Ib
In — prgd znamionowy zabezpieczenia — wktadki topikowe 40A gG

60A > 40A > 35A
- warunek spetniony

1,45e1z2>12
12 — prgd zadziatania zabezpieczenia

87A > 64A
- warunek spetniony

11



Obliczenia o$wietlenia

Kalkulacje oswietlenia w pomieszczeniach wykonano wykorzystujgc program
obliczeniowy Dialux z zainstalowang bazg opraw producenta.

Minimalne wymagane poziomy natezenia oswietlenia przyjeto zgodnie

z wymaganiami normy PN-EN 12464-1.

Sala terapeutyczna - 300Ix

Sekretariat - 500Ix
Korytarz - 100Ix
Ksiegowos¢ - 500Ix

12



ZESTAWIENIE MATERIALOW

1. UKLAD ROZDZIELCZY, INSTALACJE SILOWE
Ip opis Jedn. ilos¢

1. Tablica TK (tablica p/t 3-rzedowa, 36 modutow, Il klasa izolacji, drzwiczki

wyposazone w zamek) + wyposazenie wg rys. 14 szt. 1
2. Tablica TE-PPOz (tablica p/t 2-rzedowa, 24 moduty, |l klasa izolacji, drzwiczki

wyposazone w zamek) + wyposazenie wg rys. 15 szt. 1
3. Tablica TG, rozbudowa wg rys. 13 szt. 1
4.  Wylacznik instalacyjny 1x6A charakterystyka B (zabezpieczenie dodatkowych

obwoddw w istn. tablicach TE) szt. 6
5. Przewdd YDYzo5x6mm? m 36
6. Przewdd HDGs5x4mm?2 PH90 m 10
7. Przewdd YDYzo5x10mm? m 20
8. Przewdd YDYzo3x2,5mm? m 20
2. OSWIETLENIE + WENTYLACJA WC

Ip opis Jedn. ilos¢

1. Oprawa oswietleniowa swietldwkowa 2x36W, raster aluminiowy, statecznik EVG,

2x $wietldwka L36W/830, IP20; szt. 8
2. Oprawa swietldwkowa typu plafon 2x24W, 2x $wietldwka zintegrowana, IP44; szt. 15
3. Oprawa swietldwkowa typu plafon 2x24W, 2x swietldwka zintegrowana, 1P44,

wyposazona w modut awaryjny z autonomig 1h; szt. 3
4. Oprawa $wietldwkowa 1x18W, klosz mleczny, statecznik EVG, 1x swietldwka

L18W/830, I1P44; szt. 4
5. Oprawa oswietleniowa swietldwkowa 2x36W, statecznik EVG, 2x swietlowka

L36W/830, IP55, wyposazona w modut awaryjny z autonomig 1h przystosowany

do pracy w temp. do -20stC; szt. 4
6. Oprawa oswietlenia awaryjnego 2x1W LED, szeroki rozsyt Swiatta, autonomia 1h,

praca w trybie awaryjnym, montaz nastropowy; szt. 57
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7. Oprawa oswietlenia awaryjnego 2x1W LED, autonomia 1h, praca w trybie

awaryjnym, montaz nascienny, wyposazona w piktogram wskazujgcy lokalizacje

hydrantu; szt. 2
8. Oprawa oswietlenia awaryjnego 4x1W LED, szeroki rozsyt Swiatta, autonomia 1h,

praca w trybie awaryjnym, montaz nastropowy, temp. pracy do -20stC; szt. 2
9. Oprawa oswietlenia awaryjnego ewakuacyjna 2x1W LED, autonomia 1h, praca w

trybie awaryjnym, montaz nastropowy, wyposazona w piktogram wskazujgcy

kierunek ewakuacji; szt. 35
10. tacznik klawiszowy 1 biegunowy, 16A 250V, IP20 szt. 2
11. tacznik klawiszowy 1 biegunowy, 16A 250V, IP44 szt. 15
12. tacznik klawiszowy swiecznikowy, 16A 250V, IP20 szt. 25
13. Przewdd YDYpzo2x1,5mm? 300/500V m 80
14. Przewdd YDYpzo3x1,5mm? 300/500V m 710
15. Przewdd YDYpzo4x1,5mm? 300/500V m 172
16. Przewdd YDYpzo5x1,5mm? 300/500V m 10
17. Puszka rozgatezna n/t szt. 14
18. Puszka instalacyjna koricowa @60 p/t szt. 43
19. Wentylator wyciggowy 230V AC, wyposazony w przekaznik czasowy,

przystosowany do montazu w kratce wentylacyjnej; szt. 7
3. GNIAZDA WTYCZKOWE OGOLNE - PARTER

Ip opis Jjedn. ilosé

1. Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem 2x2P+Z, 16A 250V, p/t, IP20 + ramka; szt. 4
2.  Przewdd YDYzo3x2,5mm? m 32
3. Puszka rozgatezna p/t szt. 4
4. Puszka instalacyjna koicowa @60 szt. 4
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4. GNIAZDA WTYCZKOWE OGOLNE - II PIETRO
Ip opis Jjedn. ilosé
1. Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem 2x2P+Z, 16A 250V, p/t, IP20 + ramka; szt. 36
2. Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem 2x2P+Z, 16A 250V, p/t, IP44 + ramka; szt. 4
3.  Przewdd YDYzo3x2,5mm? m 160
4. Puszka rozgatezina p/t szt. 4
5. Puszka instalacyjna korncowa @60 do scian g-k szt. 36
5. GNIAZDA WTYCZKOWE DATA - 1I PIETRO
Ip opis Jjedn. ilosé
1. Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem 3x2P+Z, 16A 250V, p/t, IP20, wersja DATA, szt. 1
2. Zestaw PEL wer. 1 wgrys. 19 szt. 23
3. Zestaw PEL wer. 2 wgrys. 19 szt. 6
4. Przewdd YDYpzo3x2,5mm? m 490
6. INSTALACJA TELEINFORMATYCZNA — 11 PIETRO / SZAFKA PD
Ip opis Jjedn. ilosé
1. Szafka teleinformatyczna 19” 600x600, 18U, drzwi szklane, stopki regulowane szt. 1
2. Panel wentylacyjny (wentylator, termostat) szt. 1
3. Panel zasilajacy 230V 50Hz 16A szt. 1
4. Panel swiattowodowy wyposazony kaseta spawow, ztgcza SC duplex; szt. 1
5. Panel porzadkujacy 1U szt. 3
6. Panel krosowniczy 24xRJ45, UTP. kat. 5e szt. 4
7. Zasilacz bezprzerwowy UPS 650VA wersja rack, wej./wyj. 230V/230V, Interface
Port DB-9 RS-232, SmartSlot, USB; szt. 1
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Przetacznik 48-portowy, 1U,

Protokoty sieciowe oraz standardy: IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet, IEEE 802.3u
100BASE-TX Fast Ethernet, IEEE 802.3ab 1000BASE-T, Gigabit Ethernet, IEEE
802.3x full-duplex,

Interfejsy: 48 x RJ-45 10BASE-T, 100BASE-TX, oraz 1000BASE-T (Auto Uplink na
kazdym porcie), 4 x SFP

Najwazniejsze funkcje: IEEE 802.1Q Tag VLAN (do 128 grup), Port-based VLAN (do
48 grup), IEEE 802.1p, Port-based QoS, DSCP Layer QoS, Port trunking, DHCP
client function, Rapid Spanning Tree — 802.1w, IGMP snooping V1, SNMP V1/V2;
Konfiguracja poprzez Web,

Zapis oraz odczyt konfiguraciji,

Dostep zabezpieczony hastem,

Ograniczanie przepustowosci na porcie,

Dostep dla zaufanych adresow MAC,

Specyfikacja wydajnosciowa: Metoda przekazywania ramek: Store-and-forward
Przepustowos¢: 96 Gbps,

Bufor: 4Mb pamieci na urzadzenie

Wielkos$¢ bazy MAC: 8,000 per system

Adresacja: 48-bit MAC

Zasilanie: 100-240V AC/50-60 Hz szt.

Modut MiniGBIC/SFP 1000BaseLX(LC) szt.

10.

Serwer w obudowie 19” rack, wysokos$¢ 1U, konfiguracja minimalna:
procesor 1x Intel 6-core XEON E5 -2420 1,90GHz

pamie¢ 8GB DDR3 1600MHz

dysk 2x500GB SATA

kontroler RAID SAS/SATA H310

karta sieciowa 2x RJ45 Gigabit

karta zdalnego dostepu

naped DVD-RW

Microsoft Windows Serwer

licencja zdalnego dostepu; szt.

11.

Kabel krosowy RJ45-RJ45 kat. 5e UTP, I=1m szt.

35

12.

Kabel przytagczeniowy RJ45-RJ45 kat. 5e UTP, I=2m szt.

29

13.

SC-LC kabel krosowy duplex Single-mode 9/125, I=1m szt.
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7o

INSTALACJA TELEINFORMATYCZNA - 1I PIETRO / OKABLOWANIE

Ip opis Jedn. ilos¢
1. Gniazdo komputerowe 2x RJ45 kat. 5e UTP; szt. 29
2. Gniazdo telefoniczne 2x RJ12, szt. 6
3.  Przewdd UTP 4x2x0,5, kat. 5e m 2460
4. Rurka ochronna karbowana gietka $20/18 m 88
5. Puszka instalacyjna korncowa ¢60 p/t szt. 2
6. Puszka instalacyjna korncowa @60 do scian g-k szt. 12
8. INSTALACJE TELETECHNICZNE
Ip opis Jedn. ilos¢

1. Kabel telekomunikacyjny YTKSY4x2x0,8 m 50
2. Przewdd UTP 4x2x0,5 kat. 5e m 200
3. Kabel $wiattowodowy singlemode 9/125, 2 wtdkna, LSZH, wzmocniony wtoknem

szklanym; m 45
4. Rurka ochronna karbowana gietka $20/18 m 235
5.  Gniazdo telefoniczne 2x RJ12, p/t, komplet szt. 1
6. Tablica TT-2 (szafka telekomunikacyjna wnekowa wymiary minimalne

220x200mm, gteb. 120mm, blacha aluminiowa, drzwiczki z zamkiem

systemowym, otwory do wyprowadzenia przewoddw, wyposazona w

uniwersalne wsporniki) szt. 1
7. Tablica TT-0 (zestaw wnekowy szafki telekomunikacyjnej z blachy aluminiowej,

wymiary minimalne 300x520mm, gteb. 150mm, drzwiczki z zamkiem

systemowym, otwory do wyprowadzenia przewoddw, wyposazenie:

przetacznica $wiattowodowa z kasetg spawdw 6xSC duplex + adaptery SC/APC),

patchpanel nascienny 12xRJ45 UTP kat. 5e,

2x taczowka LSA 2/10 + gniezdnik;) szt. 1
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9. INSTALACJA ODGROMOWA

Ip opis Jjedn. ilosé
1. Iglica odgromowa H=1,5m na podstawie betonowej; szt. 1
2. Drut FeZng8 m 6
3.  Ztaczka uniwersalna drut-drut szt. 1
10. POLACZENIA WYROWNAWCZE

Ip opis Jjedn. ilo$é
1. Listwa pofaczen wyréwnawczych LPW szt. 1
2. Tasma FeZn24x4 m 5
3. Przewdd LYzol6mm? m 3
11. INSTALACJA PRZYZYWOWA

Ip opis Jjedn. ilosé
1. Sygnalizator akustyczno-optyczny, montaz w puszce p/t szt. 2
2. Manipulator pociggowy, montaz w puszce p/t szt. 2
3. Kasownik, montaz w puszce p/t szt. 1
4. Transformator 230V/24V, montaz w puszce p/t szt. 1
5. Przewdd YDY2x1,5mm? m 5
6. Przewdd UTP 4x2x0,5 m 20
7. Rurka ochronna karbowana gietka $20/18 m 20
12. KORYTA I LISTWY NASCIENNE

Ip opis Jjedn. ilosé
1. Listwa nascienna 25x20; m 160
2. Listwa nascienna PVC 50x18 z przegrodg m 130
3. Koryto nascienne PVC 110x60 z przegroda m 148
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4. Koryto nascienne PVC 200x60 z przegrodg m 14
13. ODDYMIANIE
Ip opis Jedn. ilos¢

1. Kompaktowa centralka oddymiania do zastosowania na klatkach schodowych,

zasilanie 230V AC, obstuga 1 strefy oddymiania, prad napeddw 2A, stabilizowane

napiecie wyjsciowe, resetowanie instalacji oddymiania i zdalne resetowanie

czujek dymowych pozarowych, zamykane drzwiczki z blachy stalowej, 72 godziny

awaryjnego zasilania w wypadku przerwy w dostawie energii z sieci (dwa

akumulatory w zestawie), system monitorowania przewodéw pod katem

wystepowania zwarcia i przerwania; certyfikat CNBOP szt. 2
2.  Optyczna czujka dymu wspotpracujaca z kompaktowa centralkg oddymiania,

certyfikat CNBOP szt. 4
3. Przycisk oddymiania dla central oddymiania, obudowa aluminiowa, plakietka z

oznaczeniem przeznaczenia; szt. 6
4. Puszka przytaczeniowa PH30 szt. 2
5. Przewdd HDGs 3x2,5mm?2 PH90 m 88
6. Przewdd HDGs 3x1,5mm?2 PH90 m 130
7. Przewdd YnTKSY 1x2x0,8 m 76
8. Przewdd HTKSH 4x2x0,8 PH90 m 60
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