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OZNACZENIA:
TE B - tablica zasilajgca nn
CEO-2 =3 - centralka oddymiania
@ - optyczna czujka dymu
PO [O] - przycisk oddymiania
PP [¢] - puszka przytaczeniowa PH30

UWAGI:

1. Projektowane instalacje wykonac jako p/t.

2. Przejscia przez strefy oddzielenia pozarowego uszczelni¢ masq
o odpowiedniej wytrzymatosci ogniowe;.

3. Przycisk oddymiania instalowac na wysokosci ok. 1,6m od
podtoza.

4. Projektowane centralki oddymiania zasili¢ z proj. tablicy PPoz.
Uktad pracy sieci: TN-S.

>>ZAKLAD UStUG ELEKTRYCZNYCH "ELFORTIS"< <
ul. Chodkiewicza 7 37-450 Stalowa Wola

Stadium: Temat:
PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWA BUDYNKU NA POTRZEBY PORADNI
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ, DOBUDOWA WINDY
Inwestor: A _
POWIAT OSOBOWEJ | SCHODOW ZEWN. - INSTALACJE ELEKTRYCZNE
STALOWOWOLSKI Adres:

ul. Podlesna 15

37-450 Stalowa Wola 37-450 Stalowa Wola

ul. Hutnicza 12, dziatka nr ewid. 33

Nazwa rysunku:

PLAN INSTALACJI ODDYMIANIA
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