PUNKT ELEKTRYCZNO-LOGICZNY
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- gniazdo wtyczkowe z uziemieniem, 16A/250V, IP20, wersja DATA

- gniazdo teleinformatyczne 2x RJ45, UTP kat. 5E;

- gniazdo telefoniczne 2x RJ12, kat. 3;

- ramka wielokrotna (wersja | - 4 krotna, wersja Il - 5 krotna)

UWAGI:

1. Projektowane zestawy PEL instalowaé p/t (nowobudowane
Scianki) lub n/t w systemowych adapterach natynkowych

producenta osprzetu.

2. Gniazda teleinformatyczne ponumerowac zgodnie z przyjeta

nomenklatura.

>>7AKYAD UStUG ELEKTRYCZNYCH "ELFORTIS"< <
ul. Chodkiewicza 7 37-450 Stalowa Wola

Stadium:
PROJEKT BUDOWLANY

Temat:

PRZEBUDOWA BUDYNKU NA POTRZEBY PORADNI

Inwestor:
POWIAT
STALOWOWOLSKI
ul. Podlesna 15
37-450 Stalowa Wola

PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ, DOBUDOWA WINDY
OSOBOWEJ | SCHODOW ZEWN. - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Adres:

37-450 Stalowa Wola

ul. Hutnicza 12, dziatka nr ewid. 33

Nazwa rysunku:

PUNKT PEL
NR UPRAWN. PODPIS DATA Nr rys.:
PROJEKTANT 1 9
inz. Adam HARA 230/TBG/94 03/2013 [oam
SPRAWDZIL
mgr inz. M. ROLEK PDK/0074/POOE/05 03/2013 ———




