Punkt wigczenia przytacza wodociggowego do istniejacej

sieci wodociggowej z rur zeliwnych @200 poprzez tréjnik

kotnierzowy HAWLE nr kat.510 DN 200x100 z specjalnymi

taczniki HAWLE WAGA Multi/joint nr kat. 7993 Dn 200 - 2 szt.

i ztaczke kotnierzowo - kielichowa Blutop Dn 110 nr kat. KXM 11 BE1F

Zasuwa kolnierzowa Dn100 Hawle nr4000E2
+obudowa i skrzynka uliczna

odejscie do hydrantu HP
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Tasma lokalizacyjna z wktadka magnetyczna
utozona 40 cm nad rurociggiem

Zestaw wodomierzowy wg. rys. nr 3

tuk Blutop 90st. Dn 75
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Poziom por. terenu 160,0

Rzedna terenu [m.n.p.m]

Rzedna dna rury [m.n.p.m]

Zagtebienie [m]

1,60 161,80163,40
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Srednica [mm]/Spadek, materiat N110

rura 7

rura zeliwna Blutop DN75
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tacznik Hawle WAGA _/\_c_:\_.o_:ﬁ. @

3000Plus nr kat. 7993 Dn 200
Zasuwa kotnierzowa Dn 100 Hawle nr kat. 4000E2
+obudowa i skrzynka uliczna

tacznik rurowo-kotnierzowy Blutop
DN 110 nr kat. KXM 11 BE1F

Tréjnik kotnierzowy HAW |
nr kat.510 DN 200/100 ™\

Projektowana rura
zeliwna Blutop Dn110

Projektowana rura

Profil przytgcza wodociggowego do budynku i hydrantu HP-W1

zeliwna Blutop Dn110

Skala 1:100/1:100

Tréjnik trzykielichowy Blutop

Dn 110/90 nr kat. KXM11TEOD
Rura zeliwna Blutop 1=0,5m
Redukcja Blutop 110/75
L\ nr kat. KXM 11VEOC
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Projektowana rura
zeliwna Blutop Dn75

Projektowana rura
zeliwna Blutop Dn90

do Hydrantu HP

UWAGA:
1. Przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy wykonaé
przekopy kontrolne celem okreslenia rzezcywistych rzednych
istniejgcego uzbrojenia i wprowadzenia ewentualnych korekt

2. W miejscach kolizji zachowac szczegdlng

w projekcie

Rura PE #160 1=1,5 m

Podtgczenie do wewngtrznej
instalacji wodociggowej.

Wejscie przewodu do budynku
wykona¢ w rurze ochronnej
PE DN 160mm. Przestrzen pomigdzy
przewodem, a rurg wypetni¢
materialem elastycznym i
wodoodpornym.

Przestrzen pomigdzy przewodem a

rurg wypetni¢ materialem

elastycznym i wodoodpornym.

ostroznos¢ podczas wykonywania prac ziemnych .
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WODOCIAGOWEGO WRAZ Z
HYDRANTEM P.POZ HP-W1

Skala rysunku:
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