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OPIS TECHNICZNY

do projektu remontu toalet na IV pietrze w budynku starostwa stalowowolskiego

1. Podstawa opracowania
Zlecenie inwestora

Inwentaryzacja wtasna

Ekspertyza techniczna

Obowigzujgce przepisy i normy

2. Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje projekt remontu toalet IV pigtra w budynku starostwa

stalowowolskiego. Remont polega na:

- wyburzeniu Scianek oddzielajacych toalety,

- wyburzeniu Scianek oddzielajacych natryski,

- skucie istniejacej posadzki do poziomu stropu,

- wykonanie nowych Scianek dziatowych,

- wykonanie nowej posadzki,

- wykonanie nowych okfadzin Scian i podtég w pomieszczeniach,
- wykonanie nowej stolarki drzwiowej,

- wykonanie tynkow i malowania Scian nowych i istniejgcych.

3. Lokalizacja
Budynek zlokalizowany jest na dziatce nr ewid. 129/4, przy ulicy

Podlesnej 15 w Stalowej Woli.
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4, Opis stanu istniejacego
Istniejacy budynek wolnostojacy IV pietrowy, czesciowo podpiwniczony, ze

stropodachem wentylowanym, ocieplony, dach jednospadowy kryty papa.

Dane liczbowe:
Powierzchnia zabudowy 735,9 m?
Razem powierzchnia uzytkowa 3 087,73 m2
Kubatura 10 795,45 m3

5. Sposodb spetnienia podstawowych wymagan

Bezpieczenstwa konstrukcji

Obliczen konstrukcji dokonano w oparciu 0 obowigzujace Polskie Normy i przyjeto
rozwigzania konstrukcyjne wynikajace z obliczen. Rozwigzania techniczne oparto
0 materiaty budowlane posiadajgce wymagane certyfikaty i dopuszczone do stosowania
na terenie Polski.

Bezpieczenstwa pozaroweqo

Zasady spefnienia wymogow bezpieczenstwa pozarowego spetniono  przez
zastosowanie materiatow budowlanych, warunkow ewakuacji i srodkow gasniczych
podanych w punkcie ,Ochrona przeciwpozarowa’.

Bezpieczenstwa uzytkowania

Obiekt spetnia wszelkie wymagania bezpieczenstwa uzytkowania.

Warunkdw higienicznych, zdrowotnych i ochrony srodowiska

Obiekt spetnia wszelkie wymagania dotyczace warunkdw higienicznych, zdrowotnych i
ochrony Srodowiska, co potwierdzone jest uzgodnieniem przez rzeczoznawce.

Ochrony przed hatasem i drganiami

W  obiekcie nie zainstalowano urzadzen emitujgcych  drgania i hatas

0 poziomie przekraczajacym dopuszczalne normy.
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Oszczednosé enerqii | odpowiednigj izolacyjnosci cieplnej przeqrod

Zastosowane rozwigzania materiatowe i instalacyjne zapewniajg spetnienie
obowiagzujacych norm w zakresie oszczednosci energii i izolacyjnosci.

OSwietlenia

Budynek  wyposazony jest w uktad oswietlenia  ogdlnego  zgodnie
z obowigzujaca Polskg Norma.

Wentylacji
We wszystkich pomieszczeniach wentylacja zgodnie z PN.

6. Roboty rozbiérkowe

- Zdemontowac drzwi wg rysunku
- Wyburzy¢ Scianki dziatowe wewnatrz budynku wg rysunku
- Sku¢ posadzke wg rysunku

- Zdemontowa¢ szafe wnekowg w pomieszczeniu ksero

1. Opis robét budowlanych
Sciany
Sciany projektowane gr.12 z cegly K-3, $ciany gr.6,5cm z cegty dziurawki kl. 15

na zaprawie cementowo-wapiennej o wytrzymatoéci 5MPa. Sciany oddzielajace

kabiny murowac do wysokosci 2,2m.

Rozkucia pod wywiewki kanalizacji

Nalezy wykona¢ rozkucia w miejscu istniejgcych wywiewek pionoéw kanalizacji
sanitarnej i wstawic¢ rure o wymiarach @110/160.

Nalezy wykona¢ nowy kanat wentylacyjny z pomieszczenia WC dla

niepetnosprawnych przez stropodach oraz wykona¢ wywiewke wentylacyjna.
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Tynki
Na projektowanych sciankach murowanych, w miejscach zamurowanych otworéw
oraz na istniejgcych scianach w miejscach skucia ptytek nalezy wykonac¢ tynk

cementowo — wapienny kat |Il.

Posadzki

W remontowanej toalecie nalezy sku¢ istniejaca posadzke do poziomu stropu.
Nalezy takze wykonaé nowg izolacje przeciwwilgociowa z dwoch warstw folii, nowg
wylewke cementowg i warstwe wykonczeniowgq z ptytek gresowych
antyposlizgowych.

W pomieszczeniu ksero nalezy wyrownac istniejacg wylewke oraz utozy¢ nowq
wyktadzine PCV.

Oktadziny Scian

W projektowanych pomieszczeniach WC $ciany wyktadac¢ ptytkami do wysokosci
2,0m pomieszczenia.

Nad umywalkami nalezy osadzi¢ 3 szt. luster o wymiarach: szer. 80cm i wys.
95¢cm.

Malowanie

Sciany i sufit pomieszczen toalet w miejscu, gdzie nie sg uktadane plytki tynki
nalezy szpachlowa¢ 2x i malowac farbami emulsyjnymi.

Pomieszczeniu techniczne oraz pomieszczenie ksero nalezy przeszpachlowac 2x

oraz pomalowac $ciany i sufit farbg emulsyjng w kolorze biatym.
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Stolarka drzwiowa wewnetrzna

Nalezy wymieni¢ istniejagce drzwi wewnetrzne w remontowanych

pomieszczeniach. Projektowane drzwi ptycinowe. W drzwiach do kabin WC nalezy

wykonac¢ otwory wentylacyjne o powierzchni 220cm2.

Wyposazenie toalet
umywalki - szerokosc ok. - 0,6m, gtebokos¢ ok.- 0,5m - 2 sztuki

umywalka dla niepetnosprawnych - 1 sztuka

pisuar - wysokos¢ ok. — 0,5m, szeroko$¢ ok. — 0,3m, gtebokos¢ — 0,3m - 1
sztuka

lustro z metra — grubo$¢ okoto 3mm - wysokos¢ ok. — 0,9m, szerokoS¢ ok. —
0,8m - 3 sztuki

podajnik na reczniki papierowe w rolce MAXI - Srednica rolki - 18cm, wysokos¢
rolki—19cm, np. TORK lub EKA - 3 sztuki

podajnik na papier toaletowy - srednica rolki - 18cm, wysokos¢ rolki —9cm, np.
TORK lub EKA - 5sztuk

podajnik na mydto w ptynie np. TORK lub EKA - 3 sztuki

Warunki ochrony pozarowej.

Nie jest wymagane uzgodnienie z rzeczoznawcy ds. zabezpieczen ppoz.

na podstawie rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 16

czerwca 2003 r. ,w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej” (Dz. U. Nr 121, poz. 1137; zm.. Dz. U. 22009 r. Nr 119, poz. 998) -
§ 4, ust. 1, pkt 2.

a) wymiary podawane zgodnie z wymaganiami rozp. [1] nalezy rozumie¢ jako

uzyskane po wykonczeniu elementow budynku, a w odniesieniu do wymiaréw
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okiennych i drzwiowych jako wymiary w Swietle oScieznicy. Jako szerokosc¢
uzytkowg schoddw (biegdw i spocznikéw) nalezy rozumieC szeroko$¢ w $wietle
poreczy (pochwytdw) - nie moze by¢ pomniejszana przez urzadzenia i elementy
budynku, jak grzejniki, tablice rozdzielcze itp.

b) Na dzien odbioru budynku przez PSP nalezy przygotowaé projekty budowlane
oraz dokumenty dopuszczajace materiaty, urzadzenia i elementy budynku do
stosowania w ochronie przeciwpozarowej (aprobaty techniczne, certyfikaty
zgodnosci) oraz protokoty zawierajace wyniki badan stanu technicznego instalacii
uzytkowych i urzadzen przeciwpozarowych, w szczegoélnosci instalacji
elektrycznej, odgromowej, natezenia oswietlenia ewakuacyjnego, ciSnienia
i wydajnosci hydrantdéw (zgodnie z § 3 ust. 1 rozp. [2]), a takze Dziennik budowy
| wymagane prawem budowlanym oswiadczenia Kierownika Budowy.

c) Wszystkie elementy budowlane, ktére charakteryzujg sie nosno$cia, szczelnoscig
i izolacyjno$cig ogniowg (R, E, I) powinny by¢ wykonywane jako rozwigzania
systemowe oferowane przez ich producentéw zgodnie z aktualnymi $wiadectwami
dopuszczenia dot. ich odpornosci na dziatanie ognia i stopnia rozprzestrzeniania

ognia.

1. Parametry budynku

Powierzchnia:
> uzytkowa: 628,68 m2
» zabudowy: 340,21 m2
kubatura: 3 500,00m?

Wysokos¢:  powyzej 12 m — obiekt Sredniowysoki.

Liczba kondygnacii:
» nadziemnych: - 4
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podziemnych: - 1.
2. Warunki usytuowania:
- od strony wschodniej odlegto$¢ do tymczasowego budynku gospodarczego 7,5m,

- od strony zachodniej od legtos¢ od budynku 5- cio kondygnacyjnego, zamieszkania
zbiorowego - 36m,

- od strony pétnocnej odlegtos¢ do tymczasowego budynku gospodarczego — 20m,
- od strony potudniowej brak sgsiednich budynkow.

3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych — elementy wyposazenia -
gtownie klasy A.

4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego: -nie ustala sie strefa ZL.

5. Kategoria zagrozenia ludzi — ZLIII.

6. Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych — nie wyznacza
sie z uwagi na brak czynnikow mogacych je zainicjowac.

7. Podziat obiektu na strefy pozarowe — zgodnie z §227, ust 1 (Warunkdw technicznych)

w budynkach ZLIIl dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej wynosi — max. 8 000m2

— w zwigzku z czym w budynku wystepujg cztery strefy pozarowe:

- klatke schodowg wydzielong drzwiami o odpornosci ogniowej EI30, w ktorej znajduje
sie wentylator oddymiajacy S$cienny na ostatniej kondygnacji klatki schodowe,
zapewniajacy 10- krotng wymiane powietrza,

- piwnice,

- archiwum wydziatu komunikacii,

- pomieszczenia biurowe na poszczegolnych kondygnacjach.

8. Klasa odpornosci pozarowej obiektow (klasa odporno$ci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych):

» projektowane klasa ,E” odpornosci pozarowej - budynek starostwa:
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— gtéwna konstrukcja nosna (wymagany R 120), Sciany murowane z elementéw
ceramicznych gr. min 24cm- spetnia wymagania R120

— konstrukcja dachu (wymagany R30), stropodach - spetnia wymagania R30

— stropy (wymagany REI 60), stropy z ptyt kanatowych gr. 24cm - spetnia
wymagania REI 60

— $ciany zewnetrzne (wymagane EI 60) — murowane z cegly petnej gr. min 42cm
—spetnia wymagania min. EI 120,

— Sciany wewnetrzne murowane z elementow ceramicznych gr. min 12cm
(wymagane El 30 dla obudowy drog ewakuacyjnych, pozostate bez wymagan
w zakresie odporno$ci ogniowej) — min. EI60 - spetnia wymagania,

Wszystkie elementy konstrukcyjne spetniajg wymaog nierozprzestrzeniania ognia.
9. Warunki ewakuacij:

v’ dlugos¢ przejs¢ w strefie ZLIII (bez pomieszczen w ktérych wystepuje
zagrozenie wybuchem) - zgodnie z § 237 [warunkéw technicznych]
dopuszczalna maks. — 40 m - faktycznie nie przekracza — 27,5m — spetnia
wymagania,

v  drogi ewakuacyjne nalezy oznakowa¢ znakami  bezpieczenstwa
(ewakuacyjnymi) — zgodnie z PN-92/N-01256/02 oraz znakami kierunkowymi,
pods$wietlanymi.

v' wszystkie drzwi prowadzace na zewnatrz — min. szeroko$¢ skrzydta min. 0,9m
w Swietle i wysokoS¢ min. 2,0 m

v' drzwi gtéwne wejsciowe min. 1,2m (90cm skrzydto nieblokowane)

10. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych:
-oSwietlenie awaryjne

11. Dobdr urzadzen przeciwpozarowych:

— instalacje odgromowe w wykonaniu podstawowym
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— istniejacy przeciwpozarowy wytacznik pradu elektrycznego zlokalizowany jest

w tablicy gtownej przy przytaczu do budynku
— oznakowanie hydrantow zewnetrznych, miejsc rozmieszczenia gasnic, drog i wyjs¢
ewakuacyjnych — zgodnie z PN.
12. Wyposazenie w gasnice: - jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2kg (lub 3dms3)
zawartego w gasnicach powinna przypada¢ na kazde 100 m2 powierzchni chronione;
(gasnice proszkowe A, B,) Przy rozmieszczaniu gasnic
zapewni¢ nastepujace warunki:
1) odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywac cztowiek,
do najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30m,
2) do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1m,
3) rozmieszczenie w miejscach tatwo dostepnych i widocznych,
4) w miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie
zrodet ciepta (piece, grzejniki).
13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru: zgodnie z rozp. [3]
wymagana ilos¢ wody - 10 dmd¥s - znajduje hydrant zewnetrzny nadziemny
w wymaganych odlegto$ciach do 75m - (faktyczna odlegtos¢ — 15,39 m) od chronionego
obiektu, wymagana wydajno$¢ min. 10 dmd/s przy cisnieniu nominalnym min. 0,2 MPa -
oznakowanie hydrantéw zgodnie z PN.
14. Drogi pozarowe — zgodnie z rozp. [3] § 12 do budynku niskiego ZLIII nie

zawierajgcego strefy o powierzchni >1000 m2 nie jest wymagana droga pozarowa.
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Uwagi korcowe
Materiaty budowlane powinny posiadaC wymagane atesty i odpowiadac

obowigzujgcym normom i przepisom.

Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlane.
Przed zamowieniem i montazem materiatow wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie;
wieksze rozbieznosci skonsultowac z projektantem.

Inwestor zastrzega sobie prawo wyboru materiatow wykonczeniowych,

i Slusarki budowlane.
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