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1. WSTEP.

1.1. Temat opracowania.

Tematem opracowania jest projekt instalacji elektrycznej wewngtrznej
w remontowanej toalecie budynku starostwa stalowowolskiego w msc. Stalowa
Wola ul. Podle$na 15 dz. nr 129/4.

1.2. Podstawa opracowania.

- zlecenie inwestora,

- projekt techniczny czg$¢ budowlana,

- wytyczne i uzgodnienia z przedstawicielem inwestora,
- obowiazujace normy 1 przepisy,

1.3. Zakres opracowania.
- instalacja o§wietleniowa,

- instalacja gniazd wtyczkowych,
- instalacja przyzewowa



2. OPIS TECHNICZNY.

2.1. Instalacja oswietleniowa.

Instalacje oswietleniowa w przebudowywanej toalecie wykonac
przewodami YDYpzo 3 (4)x1,5mm” uktadanymi p/t jak na planie rys. 1.
W remontowanych pomieszczeniach toalet jako zrodia §wiatta zamontowac
plafoniery Modena Mini LED jak pokazano na rys. 1. W pomieszczeniu ksero
zamontowac¢ oprawy Latte New Opal jak na planie rys. 1. Zalaczanie
oswietlenia w przedsionku 1 w WC dla niepelnosprawnych wykona¢ poprzez
czujniki ruchu. Obwody zasili¢ z istniejacej instalacji o§wietleniowej. Laczniki
klawiszowe zalaczajace osSwietlenie w pomieszczeniu technicznym, toaletach i
pomieszczeniu ksera montowac p/t na wysokosci ok. 1,4m od podtoza
w miejscu jak przedstawiono na rys 1. W pomieszczeniach narazonych na
dziatanie wilgoci instalowa¢ osprzet bryzgoszczelny.

2.2. Instalacja oswietleniowa — oSwietlenie ewakuacyjne, awaryjne.

Dla zapewnienia o§wietlenia drogi ewakuacyjnej przypadku zaniku
napigcia, wybrane oprawy o§wietlenia podstawowego oznaczone na planie
rys. 1 wyréznikiem ,,AW’’ nalezy wyposazy¢ w moduty awaryjne o czasie
autonomii lh. Do opraw tych nalezy utozy¢ przewody z dodatkowa zyta
zasilana z przed czujnikow ruchu.

2.3. Instalacja gniazd wtyczkowvych.

Instalacje gniazd uzytku ogdlnego w toalecie 1 pomieszczeniu ksero
projektuje si¢ jako p/t przewodami YDYpzo 3x2,5mm’. Zasilanie obwodow
wykonac z istniejacej instalacji. W toalecie gniazda instalowac na wysokosci
ok. 1,2m od podtoza. Ze wzgledu na dziatanie wilgoci stosowac¢ gniazda w
wykonaniu bryzgoszczelnym. W pomieszczeniu ksero gniazdo zamontowac na
wysokosci 0,4m od podtoza.

2.4. Instalacja przyzewowa.

Instalacja przyzewowa w swoim zakresie obejmuje pomieszczenie WC
dla niepetnosprawnych. Instalacje systemu przyzewowego zasili¢ z obwodu
oswietleniowego jak przedstawiono na planie rys. 3. Obwody sterownicze
1 sygnalizacyjne systemu przyzewowego wykona¢ przewodami typu



YTKSy 3x2x0,5mm’* uktadanym p/t. Instalacje zaprojektowano

W oparciu o system przyzewowy firmy ABB, typy zastosowanych aparatow
podano na planie rys. 3. Przyciski instalowa¢ na wysokosci max. 1 m od
podtoza, lampke sygnalizacyjna z buczkiem instalowa¢ w korytarzu nad
drzwiami wejsciowymi do toalet.

3. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA.

Dla instalacji elektrycznej przyjeto system ochrony od porazen

uktad TN-S. W tym celu nalezy:

- wszystkie obwody instalacji elektrycznej jednofazowe wykonac jako
trojprzewodowe (L1,N,PE ),obwody trojfazowe wykona¢ jako
pigcioprzewodowe (L1-3,N,PE),

- do zyly PE podtaczy¢ wszystkie dostgpne czgsci metalowe urzadzen i maszyn
oraz bolce gniazd wtyczkowych,

- dla obwoddéw wtyczkowych gniazd jednofazowych zastosowano wytaczniki
r6znicowo pradowe o Al = 0,03A.

Calo$¢ ochrony od porazen wykonaé¢ zgodnie z norma PN- IEC —60364

1 przepisami. Zachowa¢ kolorystyke przewoddéw zgodnie z norma.

UWAGA KONCOWA
Catos$¢ prac wykona¢ zgodnie z norma PN- IEC —60364 1 przepisami.
Po wykonaniu przeprowadzi¢ niezbedne proby i prace pomiarowe.



ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

e

. Instalacja o$wietleniowa.

—_

. Oprawa o$wietleniowa = MODENA MINI LED, 20W, IP54, prod. PXF kpl. 8

2. Oprawa oswietleniowa ~ MODENA MINI LED, 20W, 1P54, prod. PXF

z modulem awaryjnym 1h kpl. 2
3. Oprawa $wietlowkowa  LATTE NEW OPAL, 2x18, T8, EVG, prod. PXF kpl. 2
4. Czujka ruchu DR-05W, prod. F&F kpl. 2
5. Lacznik klawiszowy 1 bieg. p/t 10A/POLO szt. 4
6. Przewod YDYpzo 3 x 1,5mm’ mb. 40
7. Przewod YDYpzo 4 x 1,5mm’ mb. 6
8. Przewod YDYp 2 x 1,5mm* mb. 12
9. Puszka p/t @ 60 szt. 4
10. Puszka  p/t 0 80 szt. 8

II. Instalacja gniazd uzytku ogdlnego 230V.

1. Gniazdo p/t podwdjne 16A/POLO, IP20 szt. 1
2. Gniazdo p/t bryzgoszczelne 16A/POLO, P44 szt. 3
3. Przewod YDYpzo 3 x 2,5mm’ mb. 23
4. Puszka p/t 0 60 szt. 4
5. Puszka p/t 0 80 szt. 2

II1. Instalacja przyzewowa — system ABB.

1. Przycisk alarmowy p/t FAP 3002 kpl. 2
2. Transformator p/t FLM 1000, 230/15, 2,2VA kpl. 1
3. Kasownik p/t FEH 1001 kpl. 1
4. Modut alarmowy p/t FIM 1210 kpl. 1
5. Puszka p/t 0 60 szt. 3
6. Puszka gleboka p/t 2x060 szt. 1
7. Ramka 2-krotna ABB szt. 1
8. Przewod YDYpzo 3 x 1,5mm’ mb. 4
9. Przewod YTKSy 3 x 2 x 0,5mm’ mb. 20



