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OSWIADCZENIE

W nawigzaniu do art. 20 ust. 4 uchwalty ,Prawo budowlane” ( zm. Dz. U. Nr 93 poz. 888 )
o$wiadczam, ze projekt budowlano-wykonawczy:

Tytut REMONT TOALETY NA IV PIETRZE W BUDYNKU STAROSTWA
STALOWOLSKIEGO
- INSTALACJA SANITARNE

Obiekt BUDYNEK ADMINISTRACYJNY

UL. PODLESNA 15; 37-450 STALOWA WOLA
DZIALKA NR EWIDENCYJNY 129/4

Inwestor STAROSTWO POWIATOWE W STALOWEJ WOLI
UL. PODLESNA 15
37-450 STALOWA WOLA

Zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest
kompletny z punktu widzenia ktéremu ma stuzyc.

Projektant: inz. Piotr Krasowski
Upr. Nr PDK/0183/POOS/05

Podpis z pieczatkg



PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszow, ul. ]. Slowackiego 20

PDK OIB/KK/054/0045/05 Rzesziw, 2005- 12-50

DECYZJA

Na podstawie art24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow, inkynieréw budownictwa oraz whbanistow (Dz.L. z 2001 r. Nr 5 poz.d2,
z pdin. zm.) i art.13 ust.] pkt 1, art. 14 ust.] pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
Jedrolity: Dz UL z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z pédn. zm ) oraz § 12 pkt 1 1 § 23 ust. 1| rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (DzU. Nr 96 poz. 817)

stwierdzamy , ze

Pan PIOTR KRASOWSKI
inzynier
fkierunek studiéw- inzynieria Srodowiska /
ur. 28 czerwca 1970 r., miejsce urodzenia — Stalowa Wola

otrzymatl
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/ 0183 /POOS/ 05

do projektowania bez ograniczer
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzeri
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglpdnieniem w calodel 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego ( Dz.U. 2 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z pbin. zm.).odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w'w ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gldwnego [nspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na listg czionkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego
2. Od niniejszej decyzii shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwahﬁlmcjrjnzj Polskiej Izby Indynieréw
Budownictwa w Warszawie, za pofrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inynierdw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Przewodniczacy Komisjl Kwalltikacyjne;
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Zaswiadczenie

Pan/Pani .........

miejsce zamieszkania WDIWQGIBHD_

37-450 Stalowa Wola

jest cztonkiem Podkarpackie] Okregowej lzby Inkynierdw

Budownictwa o numerze ewidencyjnym PDWIS;DEEE"M

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej.
Miniejsze zaswiadczenie waine jest
od dnia 2014-08-01 do dnia .2015-07-31

Przewodniczacy Rady
FODKARPACKIE] DOKREGOWE.

IZEY IMEY M%ﬁm G,
mgr inz. Zgntew Detyna

Piotr Stanistaw Krasowski

Podkarpacha Chrggowa lzba Inzyniorow Budowimctwa

RBS0-TT-06, fax +48 17 §50-77-07.
i, e-mail: pdkE@piib.org. pl
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L. Opis techniczny.

1. Podstawa opracowania.
— Zlecenie inwestora.
— Projekt branzy budowlanej
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie.
— Obowigzujace przepisy i normy.

2. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje zaprojektowanie przebudowy instalacji wod-kan w sanitariatach
czwartego pietra Stalowowolskiego Starostwa Powiatowego zlokalizowanego przy
ul. Podles$nej 15 w Stalowej Woli dziatka nr ewidencyjny 129/4

3.  Opis rozwigzania projektowego

Istniejgcy budynek wyposazony jest w instalacje wodna i kanalizacji sanitarnej. Instalacja wodna
zasilana jest z miejskiej sieci wodociggowej a $cieki sanitarne odprowadzane sg do miejskiej sieci
kanalizacji sanitarnej. Przebudowa nie pociggnie za sobg zmiany warunkéw dostawy wody i
odprowadzania sciekdw.

W budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli na czwartym pietrze
znajdujg sie sanitariaty z nieczynna czescig tazni z natryskami. W powyzszych pomieszczeniach
zostanie przeprowadzona przebudowa na sanitariaty damski i meski. W dokumentac;ji
przedstawiono projekt instalacji wod-kan na potrzeby przebudowy powyzszych sanitariatow.

W budynku instalacja wodna wykonana jest z rur polipropylenowych faczonych przez zgrzewanie
polifuzyjne. Do przebudowywanych pomieszczen doprowadzona jest instalacji wodna w postaci
dwdch piondéw znajdujgcych sie po przeciwlegtych stronach wejscia. Po lewej stronie znajduje sie
pion z instalacje zimnej i cieptej wody po prawej pion z zimng woda.

Nowa instalacje wodna nalezy potgczy¢ z istniejacymi pionami. Przy wpieciu instalacji nalezy
zamontowaé zawory odcinajgce umozliwiajgce prace serwisowe na instalacji bez koniecznosci
zamykania wody w catym budynku. Zawory nalezy zamontowac¢ w szafkach podtynkowych
ktorych lokalizacje pokazano na rysunku nr 1. Przy pisuarze w ubikacji meskiej nalezy
zamontowac kran czerpalny z izolatorem przeptywy np. EA 251 dn 15 zabezpieczajgcym
instalacje wodng przed wtérnym zanieczyszczeniem.

Instalacje wewnetrzng wodna wykona¢ z rur polipropylenowych fgczonych zgrzewaniem
polifuzyjnym np. BORplus. Instalacje w pomieszczeniu tazienki prowadzi¢ w warstwach izolacji
termicznej posadzki a do przyboréw sanitarnych wykonaé podejscia w bruzdach sciennych.

Przy uktadaniu podtynkowym i podposadzkowym nie uwzglednia sie wydituzenia termicznego
przewodow pod warunkiem stworzenia rurom warunkéw do pracy termicznej. W tym celu
przewody nalezy prowadzi¢ w izolacji termicznej, uszczelnianych na koncach, gwarantujgcych
brak mozliwoéci zamontowania rur na sztywno poprzez zalanie szlichtg betonowg lub zarzucanie
tynkiem. Sztukowanie rur ochronnych na ksztaltkach nie jest wymagane. Minimalna warstwa
betonu nad rurg powinna ze wzgledéw wytrzymatosciowych wynosi¢ 4 cm.

W przypadku tynku wymagana grubos¢ miesci sie w zakresie 3 — 4 cm, zaleznie od Srednicy rury,
przy czym zaleca sie tu stosowanie siatki tynkarskiej.



Instalacje nalezy izolowac termicznie otulinami typu Thermacompact -S grubosci 9mm.

W celu ochrony przed sitami thgcymi oraz zabezpieczenia przed niekontrolowanym powstaniem
punktu statego nalezy przejscia przewodow przez przegrody budowlane prowadzi¢ w rurach
ostonowych z PVC, PP, PE lub stali o srednicy dwukrotnie wiekszej od nominalnej srednicy
przewodu. Wolng przestrzen wypetni¢ materiatami nie agresywnymi, elastycznymi lub
pozostawiamy pusta. Rura ochronna powinna by¢ diuzsza od grubosci Sciany lub stropu o
minimum 2 cm.

Do pomieszczeh przebudowywanych sanitariatow doprowadzone sg cztery piony kanalizaciji
sanitarnej. Istniejgce piony nalezy wymieni¢ i wyprowadzi¢ ponad dach kohczac je rurami
wywiewnymi wyprowadzonymi ponad dach zgodnie z rysunkiem nr 2.

Instalacje wewnetrzng kanalizacji sanitarnej wykonac z rur z polipropylenu odpornego na wysokie
temperatury (HT) zgodne z normg PN-EN 1329-1:2001.

Przewody kanalizacyjne powinny by¢ ukfadane kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu
Sciekow. W ubikacji meskiej przy pisuarze montowac¢ w posadce kratke kanalizacyjng. Przewody
kanalizacyjne nie powinny by¢ prowadzone nad przewodami zimnej i cieptej wody, gazu i
centralnego ogrzewania oraz gotymi przewodami elektrycznymi. Minimalna odlegtos¢ przewodow
z PVC lub PP od przewodow cieplnych powinna wynosi¢ 0,1 m, mierzgc od powierzchni rur. W
przypadku gdy odlegto$¢ ta jest mniejsza, nalezy zastosowac izolacje termiczng. lzolacje
termiczng nalezy wykonac rowniez wtedy, gdy dziatanie dowolnego zrddia ciepta mogtoby
spowodowac¢ podwyzszenie temperatury $cianki przewodu powyzej +45 C. Przewody
kanalizacyjne mogq by¢ prowadzone po scianach albo w bruzdach lub kanatach, pod warunkiem
zastosowania rozwigzania zapewniajgcego swobodne wydtuzanie przewodéw.

W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodzg przez sciany lub stropy, pomiedzy
Scianka rur a krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej powinna by¢ pozostawiona wolna
przestrzen wypetniona materiatem utrzymujgcym stale stan plastyczny.

W tazienkach stosowac ceramiczne przybory sanitarne. Ubikacje montowaé na stelazach
montazowych do zabudowy lekkiej. W ubikacji dla niepetnosprawnych montowac przybory
sanitarne przeznaczone dla tych oséb. Dodatkowo przy przyborach montowac porecze i pochwyty
dla oséb niepetnosprawnych.

W pomieszczeniu ubikacji dla niepetnosprawnych nalezy zamontowa¢ wentylator wyciggowy
tazienkowy typ PILENT100 CDZ z regulowang zwtoka wytaczenia i czajnikiem ruchu.

Na istniejgcych wlotach do murowanych kanatéw wentylacji zamontowac wentylatory wyciggowe
tazienkowe typ PILENT100 CDZ z regulowang zwiokg wytgczenia i czajnikiem ruchu.

4. Uwagi konncowe.

Wszelkie prace wykonawcze nalezy prowadzi¢ w dostosowaniu do projektu organizacji budowy
catego obiektu szczegdlnie zwrdci¢ uwage na drogi transportowe i aspekty BHP.

Préby cisnieniowe i prace polegajgce na wigczeniu sie do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej
powinny by¢ dokumentowane przez spisanie odpowiednich protokotéw i wpisy do dziennika
budowy.

Catosc¢ prac wykonac¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 2.
,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”, Zeszyt 12 ,Warunki
techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych”.

Opracowat
inz. Piotr Krasowski



