BIURO USLUG PROJEKTOWYCH | OBSLUGI
INWESTYCYJNEJ >> JAN HARA<<
37-420 Rudnik nad Sanem ul. Rynek nr 38.
Regon: 830188076. Nr czionk. P.L1.B. PDK/B0O/0199/01

PROJEKT BUDOWLANY

’Temat:

Budowa instalacji kolektoréw stonecznych,
z adaptacjg systemu grzewczego kottowni.

Adres:

ul. Kwiatkowskiego 1
37-450 Stalowa Wola

Inwestor:

LPowiat Stalowowolski z siedzibg przy ul. Podlesnej 15 w Stalowej Woli.

Projektant - imie i nazwisko | Nr uprawnien | Zakres posiadanych uprawnien

InZ. Stanistawa Wroriska 54/Tbg/87 | Do  projektowania instalacji

sanitarnych.
Branza sanitarna

Projektant sprawdzajacy: Nr Zakres posiadanych uprawnien
uprawnien
inz. Andrzej Tarczyriski 104/75 Do projektowania sieci | instalacji

sanitarnych bez ograniczen.
Branza sanitarna

06.2013r



Budowa instalacji kolektoréw stonecznych, z adaptacjg systemu grzewczeqo kotfowni
ul. Kwigtkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola

Spis tresci

1.

Opis techniczny instalacji SOMBME. ettt 3
i 3
2. Przedmiot i zakres O B sttt e 3
3. Opis przyjetych MORWIRER sttt st . 3
O EONEBCY I s 8
Zestawienie norm et e SRS 8

YKLttt 10
L R BT - KOOt 10
Rys.2 Schemay technologiczny instalacji e 11
R ——————— 12
Rys.4 Rzut parteru — R 13

G

foeg-|



Budowa instalacji kolektoréw stonecznych, z adaptacjg systemu grzewczego kottowni
ul. Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola

1l. Opis techniczny instalacji solarnej.

1. Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora

- inwentaryzacja architektoniczno-budowlana budynku z dnia 05.06.2013r

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r W sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. 75/2002 poz. 690 wraz z poZniejszymi zmianami

-Dz. U. nr33z2003r poz. 270 oraz Dz. U. nr 109 z 2004r poz. 1156),

- obowigzujgce normy i przepisy

2. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji kolektoréw stonecznych wraz z adaptacja
urzgdzen w pomieszczeniu kottowni.

3. Opis przyjetych rozwigzan

Stan istniejacy

temperatury powrotu,

Opis przyjetych rozwigzan

Ciepta woda uzytkowa, przygotowywana bedzie w biwalentnym zasobniky C.W.u o pojemnosci 5001,
Obieg czynnika solarnego wymusza¢ bedzie grupa pompowa KS0110E,

Kolektory stoneczne

wody uzytkowej. Uzyto kolektoréw SKN 3.0 pionowych, o powierzchni absorbera 2,23m?. Kolektory
stoneczne nalezy zamontowa¢ na stropodachu budynku Jednostki Ratunkowo Gasniczej, przytwierdzajac
je trwale do podtoza. Stelase pod kolektory ustawi¢ pod katem 45°. Podczas ustawiania kata pochylenia
kolektoréw, nalezy zwrdci¢ szczegblng uwage na kat pochylenia pofaci stropodachu, i odpowiednio
skorygowa¢ stelaze. Kolektory zwréci¢ w strong potudniowsa. Instalacje rozprowadzajgca, wykonac z rur
miedzianych dn 22x1,0mm lutowanych na lut twardy. Catoéc rurociggéw solarnych zaizolowa¢ otuling
kauczukowa (elastomer) o grubodci 13mm. Rurociagi doprowadzajace prowadzi¢ na powierzchni Sciany
zewnegtrznej budynku na uchwytach. Przejscia przez przegrody budowlane wykonac¢ w tulejach
ochronnych.



buaowa instalacji kolektorow stoneczn ych, z adaptacig systemu arzewczego kottowni =5
ul. Kwiatko wskiego 1, 37-450 Stalowa Wola %,‘

Dolna wezownica zasilana jest z kolektoréw stonecznych, a gérna kotta gazowego. Obieg czynnika
grzewczego z kotta, wymusza¢ bedzie pompa TOP-s 30/7. Obieg czynnika grzewczego 7 kolektorow
Zapewniac bedzie grupa Pompowa KSO110E. W celu maksymalnego wykorzystania mozliwoscj Zasobnika,
dobrano zawér mieszajacy ATM 363 DN25. Zapewniona jest cyrkulacja cieptej wody, przez istniejacy
pompe cyrkulacyjna.

Przewody rozprowadzajace c.w.u, nalezy wykonaé z rur pp ; wkiadka aluminiowgy; rurociagi tadowania
zasobnika z kotta gazowego ze stali. Przewody w pomieszczeniy kottowni nalezy montowac na uchwytach,
umozliwiajgc jednoczeénie mozliwogé kompensacji wydtuzen cieplnych rurociaggéw.

Rozstaw uchwytéw podano w tabeli.

Odlegtosé migdzy uchwytami
[m]

Srednica rury
[mm]

Po zakonczeniu prac montazowych, podda¢ rurociagi probie szczelnoéci na parametry:
o Tz/Tp-80/60°C
© cis$nienie robocze — 5,0bar
O cisnienie prébne - 7,5bar

© przed rozpoczeciem proby, nalezy dokona¢ zewnetrznych ogledzin rurociggoéw i sprawdzi¢
zgodnosc¢ z dokumentacja. Nalezy zachowa¢ nastepujace warunki:

© rurocigg powinien by¢ napetniony woda 24h przed prébg
© temperatura wody powinna wynosi¢ 10-40°C

O probe nalezy Przeprowadzi¢ odcinkami

O przed prébg nalezy rurociagi dokfadnie odpowietrzy¢

©  przy prébach wodnych naprezania nie powinny przekracza¢ 90% granicy plastycznosci, przy
temperaturze 20°C gwarantowanej dla danego materiatu, oraz powinny spetnia¢ Wymagania
podane w PN-79/M-34033

O obnizenie i podwyiszenie cisnienia w zakresie od roboczego do probnego, powinno odbywac sie
jednostajnie, i powoli z predkoscig nie Przekraczajgcg 0,05MPa na minute

© ogledziny rurociggu nalezy przeprowadzi¢ przy cisnieniu roboczym, lecz nie wigkszym ni¢ 0,8Mpa

© W czasie trwania proby zabrania sie przeprowadzania jakichkolwiek Prac zwigzanych z usuwaniem
usterek.



Budowa instalacji kolektoréw stonecznych, z adaptacjg systemu grzewczeqo kotfowni
ul. Kwiatkowskieqo 1, 37-450 Stalowa Wola

Pomieszczenie kottowni

Pomieszczenie kottowni nalezy dostosowaé do obowiazujacych przepiséw, MeRtUgE-drawi-ppo. ]
-0-odpornesci-ogniowej30, gasnicg proszkowa, wytgcznik gtéwny zasilania kottowni, i aktywny system
bezpieczenstwa gazowego. System bezpieczeristwa gazowego zasilic z rozdzielnicy elektrycznej z
przedsionka kottowni.

Instalacja gazu

Projektuje sie nowy przewdd gazowy DN50 z rur stalowych bez szwu, od punktu pomiarowego, do
pomieszczenia kottowni. Instalacje od kurka gtownego do wejscia do kottfowni, prowadzi¢ jako
montowang na icianie zewngtrznej. Przejscie przez $ciane kottowni wykona¢ w stalowej tulei ochronnej
DN80. Wszystkie przejécia nalezy uszczelnié¢ szczeliwem nie powodujgcym korozji. Poziome odcinki
instalacji gazowej, nalezy prowadzic w odlegtosci 0,1m od innych przewodow instalacyjnych. Zmiany
kierunku realizowaé przy pomocy tukdw stalowych gtadkich R23dz, podejscia pod odbiorniki gazu
wykona¢ stosujgc tuki hamburskie. taczenie rurociaggdw wykonac poprzez spawanie wg. PN-80/H-74219.
Potgczenia spawane rurociggéw nalezy wykona¢ jako doczotowe. Rowki do spawania przygotowaé
zgodnie z PN-69/M-690109. Wszystkie ztacza spawane nalezy wykonywac¢ sci¢le wedtug opracowanej przez
Wykonawce technologii. Klasg jakosci rurociggu przyja¢ 4 wg PN-92/M-34031. Rury stalowe powinny by¢
spawane tukiem elektrycznym, recznie, przy uiyciu elektrod otulonych, lub automatycznie w ostonie
gazow ochronnych. Dopuszcza si¢ spawanie gazowe w gazociagach o grubosci écianek nie przekraczajgcej
6,5mm, dla wartosci ciénienia nie wigkszych niz 0,4 [MPa].

Gléwng prébe szczelnodci instalacji gazu przeprowadza si¢ na instalacji nie posiadajacej
zabezpieczenia antykorozyjnego, po jej Czyszczeniu, zaslepieniu kofcowek, otwarciu kurkdw i odtaczeniu
odbiornikéw gazu. Przed wykonaniem gtownej préby szczelnoéci, nalezy sprawdzié¢:

- prawidtowos¢ prowadzenia przewodéw gazowych
- Usytuowanie poszczeg6inych elementéw instalacji
- zgodnos¢ wykonania instalacji z zatwierdzonym projektem
- Jakos¢ potaczeri skrecanych i spawanych

Cisnienie czynnika probnego podczas przeprowadzania gtéwnej préby szczelnosci instalacji
gazowej (bez odbiornikéw gazu), powinno wynosi¢ 0,1 MPa. Pomiar spadkéw ciénienia nalezy rozpoczaé
nie wczesniej niz po uptywie 30 minut od napetnienia instalacji czynnikiem. Jezeli w Ciggu 30 minut nie
zaobserwuje sie spadkow ciénienia na manometrze, mozna uznac ze instalacja jest szczelna. Manometr
uzyty przy przeprowadzaniu préby cisnienia powinien by¢ klasy 0,6 i posiada¢ ¢wiadectwo legalizacji;
zakres pomiarowy manometru powinien wynosi¢ 0-0,16 MPa w przypadku ciénienia roboczego 0,1 MPa.
Jezeli odnotowuje sie spadki cisnienia, wykonawca jest zobowigzany do znalezienia i usuniecia przecieku.
Do napetnienia instalacji mozna uzyC sprezonego powietrza, azotu, lub dwutlenku wegla. Gtéwna préhe
przeprowadzi¢
w obecnosci dostawcy gazu, przed plombowaniem, lub przykryciem przewodoéw potozonych w bruzdach.
Wykonawca instalacji gazu powinien posiada¢ niezbedne uprawnienia budowlane do jej wykonania.
Instalacja nie powinna by¢ napetniona gazem po uptywie 6 miesiecy od wykonania préby szczelnosci, po
tym terminie prébe nalezy przeprowadzi¢ na nowo.

Przed pierwszym uruchomieniem instalacji gazu, nalezy dopilnowaé:

- wykonania préby szczelnosci instalacji gazowej, i potwierdzenia protokotem.
- podpisania przez kierownika budowy oswiadczenia o zakoriczeniu budowy instalacji i zgodnosci jej

wykonania ze stanem projektowanym.
- sprawdzenia kominiarskiego przewodéw wentylacyjnych i spalinowych z oddzielnym protokotem
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- podpisania przez odbiorcg umowy z dostawcg gazu
- podigczenie do czynne;j sieci

Czyszczenie rurociggow

Po wykonaniu prac montazowych, nalezy wykonaé przedmuchiwanie rurociggu, w celu usunieciu
zanieczyszczen wyniklych w trakcie montazu instalacji. Cisnienie powietrza powinno wynosic 0,6 [MPa]
w miejscu wigczenia.

Punkt redukcyjno-pomiarowy, zawér MAG

Istniejaca szafke punktu redukcyjno-pomiarowego nalezy zdemontowa¢ i zamontowac nowg
0 wym. 800x250x800mm. Zawér MAG 3 zamontowac w osobnej skrzynce gazowej o wym.
400x250x400mm. Zawdr MAG 3 DN50 potaczyc¢ z rurociagiem gazowym za pomocg kotnierzy DN50.
Do zaworu MAG 3 wprowadzi¢ zasilanie elektryczne, przewodem YDY 3x1,5mm?2.

Automatyka kottowni

Istniejgcy uktad sterowania kottowni wyposazony jest w tablice sterowniczg Logamatic R4121
f-my Buderus. Po zamontowaniu instalacji kolektoréw stonecznych, nalezy rozbudowac istniejacy
regulator R4121 o modut funkcyjny FM443 i regulator SC20. Urzadzenia automatyki potaczyé za pomocy
przewodow o przekrojach jak na rysunkach. W sterowniku MEC skonfigurowac prace c.w.u, jako,, z
priorytetem cieptej wody”.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Normy zwigzane
PN-68/H-04650 — Klasyfikacja klimatéw. Rodzaje wykonania wyrobéw technicznych
PN-71/H-04651 - Ochrona przed korozja. Podziat i oznaczenia agresywnosci korozyjnej érodowiska.
PN-71/H-04653 — Ochrona przed korozja. Podziat i oznaczenia warunkow eksploatacji wyrobow
metalowych zabezpieczonych malarskimi powtokami ochronnymi
PN-70/H-97050 - Ochrona przed korozjg. Wzorce jakosci przygotowania powierzchni stali do malowania
PN-70/H-97051 — Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania.
0Ogdlne wytyczne
PN-70/H-97052 - Ochrona przed korozjg. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania
PN-71/H-97053 - Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. OgéIne wytyczne.,

Przygotowanie powierzchni

Powierzchnie rurociggdéw przygotowac zgodnie z PN-70/H-97050 — drugi stopien czystosci
powierzchni. Powierzchnia chropowata, nieréwnoéci powierzchni po oczyszczeniu nie mog3 przekroczy¢
80 mikrondw.

Malowanie

Rurociggi stalowe malowaé zestawem malarskim, farbg antykorozyjng dwukrotnie. Miejsca
spawow zagruntowad i przygotowaé do takiej samej jakosci jak rurociagi.
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lzolacje:

Rurociggi instalacji centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej w obrebie kottowni

zaizolowac otulinami z pianki poliuretanowej o grubosci écianki 20 mm i o srednicach dobranych do
$rednic izolowanych rur.

Zestawienie wykorzystanych norm i przepisow

1.

10.

11.

12,

13.

14,

15,

16.

17.

18.

19.

20.

PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach — Metoda obliczania projektowego obcigzenia
cieplnego

PN-B-12414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewar wodnych systemu
zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

PN-90/B-02416  Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych systemow
cieptowniczych. Wymagania

PN-93/C-04607  Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody
PN-91/B-02420  Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania
PN-B-02431 Kottownie wbudowane na paliwa gazowe o gestosci mniejszej niz 1. Wymagania

PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznoscia statyczng. Ochrona obiektdw, instalacji i urzadzen.
Wymagania

PN-EN ISO 14683:2001 Mostki ciepine w budynkach. Liniowy wspdtezynnik przenikania ciepta. Metody
uproszczone i wartosci orientacyjne.

PN-EN ISO 13370:2001 Cieplne wiasciwosci uzytkowe budynkéw. Wymiana ciepta przez grunt. Metody
obliczania

PN-EN I1SO 13789:2001 Wiasciwosci cieplne budynkdw. Wspdtczynnik strat ciepta przez przenikanie.
Metoda obliczania

PN-77/M-75005 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawory przelotowe proste
PN-77/M-75007  Armatura domowe;j sieci centralnego ogrzewania. Zawory przelotowe skosne
PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania
PN-90/M-75010 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania

PN-90/M-75011  Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Termostatyczne zaworu grzejnikowe na
ciénienie nominalne 1MPa. Wymiary przyfgczeniowe

PN-70/M-75012  Armatura domowe;j sieci centralnego ogrzewania. Zawor odpowietrzajgcy
PN-92/M-75016  Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory grzejnikowe
PN-77/M-75041  Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Gtowice zawordw przelotowych
PN-92/M-75166  Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ztczki do grzejnikéw

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom I, Instalacje sanitarne i
przemystowe
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21.  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (wykaz aktéw prawnych opublikowanych w Dz. U. nr 75 poz.
690 z dnia 15 czerwca 2002r), wraz ze zmianami opublikowanymi w Dz. U. nr 33 poz. 270 z 2003r oraz Dz. U.
nr 109 poz. 1156
z 2004r.

Uwagi realizacyjne

Czg$¢ rysunkowa jak i opisowa projektu, s3 dokumentami wzajemnie sie uzupetniajacymi.
Wszystkie elementy ujete w opisie a nie ujete na rysunkach
(i odwrotnie) powinny byc¢ traktowane tak jakby byly ujete w obu czgsciach dokumentacji. W przypadku
wystapienia watpliwosci w interpretacji projektu, nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktory zobowigzany bedzie
do pisemnego rozstrzygniecia watpliwosci.

Wszystkie uzyte materiaty powinny odpowiada¢ polskim normom i posiadac wymagane atesty.

Zestawienie norm i przepiséw

Polskie Normy
1. PN-90/C-96004/01 Gazownictwo. Terminologia. Postanowienia ogdlne i zakres normy.

2. PN-92/C-96004/02 Terminologia. Paliwa gazowe. Spalanie.

3. PN-90/M-34502 Gazociagi i instalacje gazownicze. Obliczenia wytrzymatoéciowe.

4. PN-91/M-34501 Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociggow
z przeszkodami terenowymi. Wymagania.

5.  PN-92/M-34503 Gazociagi i instalacje gazownicze. Préby rurociggow

6. PN-89/H-02650 Armatura i rurociagi. Ci$nienia i temperatury

7.  PN-83/H-02651 Armatura i rurociagi. Srednice nominalne.

8.  PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane.

9. PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco 0golnego zastosowania.

10. PN-84/H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogdlnego
przeznaczenia

11. PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

12. PN-92/M-74001 Armatura przemysfowa. Ogélne wymagania i badania.

13. PN-85/H-74306 Armatura i rurociggi. Wymiary przytaczeniowe kotnierzy na ciénienie
nominalne do 40 [MPal.

14. PN-85/H-74307 Powierzchnie uszczelniajace kotnierzy. Wymiary.

15. PN-89/H-74701 Armatura i rurociggi. Kotnierze stalowe na ciénienie nominalne do

40 [MPa]. Wymagania
16. PN-87/H-74710/01 Kotnierze do przyspawania okragte z szyjkg na ciénienie nominalne do
40 [MPa]. Postanowienia ogdlne
17. PN-86/M-75198 Osprzet przewoddéw gazowych niskiego ciénienia. Wymagania i badania.
18. PN-76/M-34034 Rurociggi. Zasady obliczen strat ci¢nienia.

Przepisy i instrukcje krajowe

1. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001r. w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac sieci gazowe (Dz.U. nr 97, poz. 1055).

2. Ramowa instrukcja eksploatacji sieci gazowych w przemysle gazowniczym wprowadzona
Zarzadzeniem nr 4 Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemystu Gazowniczego z dnia 25
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stycznia 1972 r.

3.  Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. nr 15/99, poz. 140), wraz ze zmianami.

4.  Zarzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 2/95, poz. 30).

5.  Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji. Warunki techniczne
wykonania i odbioru kotfowni na paliwa gazowe i olejowe. Warszawa 1995.

6.  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczeristwa i higieny pracy.

7. Rozporzadzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 31 sierpnia 1993 r. w sprawie
bezpieczerstwa i higieny pracy w zaktadach produkgji, przesytania i rozprowadzania gazu (paliw
gazowych) oraz prowadzgcych roboty budowlano-montazowe sieci gazowych.

8.  Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 28 marca
1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano-
montazowych i rozbiérkowych.

9. Rozporzgdzenie Ministra Gérnictwa i Energetyki z dnia 9 maja 1970 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy w zaktadach energetycznych oraz innych zaktadach przy
urzadzeniach elektroenergetycznych.

10. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 kwietnia 1953 r. w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy pracownikéw zatrudnionych przy dzwiganiu i przenoszeniu
ciezaréow.

Dopuszcza sig zamiang materiafow uzytych w projekcie na réwnorzedne po wczesniejszym
uzgodnieniu z projektantem.

projektant: ' %‘k’{ :
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