Informacje o produkcie @i‘?{j

2.7 Dane i warianty techniczne
KS0105 KS0105E
Dopuszczalna temperatura °C Zasilanie: 130 / Powrét: 110 (pompa)
Cisnienie uruchamiajace zawér bar 6 6
bezpieczenstwa
Zawdér bezpieczenstwa DN 15, przytacze 34" DN 15, przytacze 34"
Napiecie sieciowe 230V AC, 50 - 60 Hz 230V AC, 50 - 60 Hz
Maks. pobor pradu na pompe A 0,25 0,25
Wymiary (wys.xszer.xgteb.) mm 355x290x235 355x185x180
Przylacze zasilania i powrotu mm 15 15
(Srubunki)
llos¢ kolektorow ptaskich 1-5 1
Tab. 1 Dane techniczne KS0105 i KSO105E
KS0110 KS0110E
Dopuszczalna temperatura °C Zasilanie: 130 / Powrét: 110 (pompa)
Cisnienie otwarcia zaworu bar 6 6
bezpieczenstwa
Zawor bezpieczenstwa DN 15, przylacze 34" DN 15, przytgcze 34"
Napiecie sieciowe 230V AC, 50 - 60 Hz 230V AC, 50 - 60 Hz
Maks. pobér pradu na pompe A 0,54 0,54
Wymiary (wys.xszer.xgteb.) mm 355x290x235 355x185x180
Przytagcze zasilania i powrotu mm 22 22
($rubunki)
lloéé kolektoréw ptaskich 6-10 6-10
Tab. 2 Dane techniczne KS0110i KS0110E
KS0120 KS0150
Dopuszczalna temperatura °C Zasilanie: 130 / Powrét: 110 (pompa)
Cisnienie otwarcia zaworu bar 6 6
bezpieczenstwa
Zawor bezpieczenstwa DN 15, przytacze 34" DN 20, przytacze 1"
Napiecie sieciowe 230V AC, 50 - 60 Hz 230V AC, 50 - 60 Hz
Maks. pobér pradu na pompe A 0,85 1,01
Wymiary (wys.xszer.xgteb.) mm 355x290x235 355x290x235
Przytacze zasilania i powrotu mm 28 28
(Srubunki)
llos¢ kolektoréow plaskich 11-20 21 -50

Tab. 3 Dane techniczne KS0120 i KS0150E
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Wymiarowanie i dobor
podgrzewaczy cieptej wody uzytkowej

Dane techniczne i wymiary Logalux SM

A i )

i Haw

F Hugo
M1 g 19 mm wewn

i Hez

f Hrs2

"1t Husi

M2 2 19 mm wewn

Podgrzewacze wody/zasobniki ciepta
w instalacjach stonecznych
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SM300 SM400 SM500
Srednica aD mm 672 850 850
Srednica zbiornika bez izolacji 1] mm - 650 650
Wysokoée H mm 1465 1550 1850
Wysokosc pomieszczenia” mm 2150 1880 2150
Doplyw wody zimnej/spust Hasil mm 60 148 148
Powrét - po stronie solarnej Hes, mm 297 303 303
Zasilanie - po stronie solarnej H, mm 682 690 840
Powrdt z podgrzewacza - do kotta Hos mm 764 790 940
Zasilanie podgrzewacza - z kotta s mm 1077 1103 1253
Wejscie cyrkulacji H,, mm 886 912 1062
Wylot o a AB DN R1 R R1v
Vs CRERIpaaCs H,s mm 1326 1343 1643
o - ¢ A, mm 400 480 480
ozstaw stop podgrzewacza A, At 408 490 420
catkowita | 290 390 490
Pojemnosc podgrzewacza czesci utrzymywanej
w gotowosci | ~120 ~165 ~21B
Pojemnosé solarnego wymiennika ciepta | 8 9,5 13,2
Wielkosc solarnego wymiennika ciepta m? 1.2 13 18
Strata ciepta na utrzymanie w gotowosci® kWh/24 h 2,10 2.81 3.30
Wspotcz znam. mocy (gorny wym. ciepta) ¥ N, 29 4.1 6,7
: . ; kW 34,3
2 k 4) '
Moc ciggta (gornego wymiennika) I/h 0843
Cigzar netto kg 155 202 248
Maks.nadcisnienie robocze: woda grzewcza/uzytkowa bar 16/10
Maks.temperatura robocza: woda grzewcza/uzytkowa b 160/95
" Minimalna wysokoS$¢ pomieszczenia, wymagana dla wymiany anody magnezowe;j
? Po 24 h przy temperaturze wody w podgrzewaczu 65°C (wedtug normy E DIN 4753-8)
# Wedtug normy E DIN 4708 przy podgrzewaniu do t,,=60°Corazt =80°C
Y Przyt,=80°C, 10/45°C
152 Materiaty do projektowania - wymiarowanie i dobdr podgrzewaczy c.w.u. - 01/2010 (oryg. 01/2008) :
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