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OPIS TECHNICZNY

do projektu termomodernizacji budynku Zespotu Szkdl Nr 6

Specjalnych w Stalowej Woli- instalacja grzewcza

1.Podstawa opracowania:
e zlecenie Inwestora Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli,
e projekt architektoniczno- budowlany dla przedsiewziecia termomodernizacji budynku,
e Audyt Energetyczny Budynku,

e obowigzujgce przepisy i normy.

2.Zakres opracowania
Opracowanie niniejsze obejmuje wymiane wewnetrznej instalacji grzewczej

w budynku Zespotu Szkél Nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli.
3. Opis projektu

3.1. Opis stanu istniejgcego

Budynek sklada sie ze szkoly gtbwnej oraz z sali gimnastycznej z zapleczem.
Posiada 3 kondygnacje nadziemne. Podpiwniczony jest w cze$ci péinocnej pod czescig
zaplecza sali gimnastycznej oraz w czesci wschodniej pod zapleczem kuchennym.
Przewody rozprowadzajgce prowadzone sg w kanale pod posadzka parteru.
Ogrzewanie budynku realizowane jest poprzez wezet grzewczy zasilany z miejskiej sie¢
cieptowniczej. Wymiennikownia zlokalizowana jest w czesci podpiwniczone;j.
W wezle zainstalowany jest pomiar zuzycia energii cieplnej. Wezet stanowigcy wkasnos¢ PEC
modernizowany bedzie w okresie letnim (informacja Starostwa Powiatowego Stalowa Wola).
Instalacja posiada centralny system odpowietrzajacy z naczyniem wzbiorczym systemu
otwartego. W pomieszczeniach zamontowane sg grzejniki zeliwne, przy grzejnikach brak
zaworéw termostatycznych. Instalacja z rur stalowych, z gtbwnymi przewodami
rozprowadzajgcymi w kanale podposadzkowym biegngcym wzdtuz $cian zewnetrznych
obiektu. Piony oraz gatazki do grzejnikbw prowadzone sg jako niekryte po Scianach budynku.

Zly stan techniczny kwalifikuje instalacje do wymiany.

3.2.Charakterystyka ogolna
Dla obiektu zaprojektowano instalacje grzewczg realizowang poprzez system ogrzewania
grzejnikowego.
Zalozenia do obliczen:
Rodzaj ogrzewania: wodne, pompowe, systemu zamknietego, zabezpieczone
przeponowym naczyniem wzbiorczym, w ukfadzie dwururowym z rozdzialem dolnym.

Parametry pracy instalaciji:



e temperatura 80/ 60°C,
e ciSnienie robocze 0.3 MPa.
Strefa klimatyczna: lll
Przyjeta technika obliczen:
Obliczenia wykonano przy uzyciu programu do obliczen strat ciepta
» Audytor OZC ", oraz do obliczen hydraulicznych ,Audytor C.O.”
Przyjete wspotczynniki ciepta wg Audytu Energetycznego Budynku.
Zestawienie wynikdéw obliczeh:
Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta dla obiektu Qp= 140 985 W,
w tym zapotrzebowanie na moc cieplng dla wentylacji Q w = 36 284 W.
Zapotrzebowanie na m* powierzchni ogrzewanej - 62,05 W/m?,
Zapotrzebowanie na m® kubatury ogrzewane; - 15,49 W/m®.
Zgodnie z zatozeniami audytu energetycznego do wymiany przewidziano:
e glébwne przewody rozprowadzajgce w istniejgcym kanale w czesci niepodpiwniczonej,
e instalacje rozprowadzajgcg w czesci podpiwniczonej,
e wymiane grzejnikbw z wbudowanymi zaworami termostatycznymi,
e montaz automatycznych odpowietrznikbw na zakonczeniach pionéw grzewczych.

Projektowane automaty odpowietrzajgce umiesci¢ na zakonczeniach pionéw c.o.

3.3. Elementy instalacji c.o.
3.3.1. Przewody

Projektowane przewody wykonac z rur ze stali weglowej niestopowej ocynkowane;j

zewnetrznie systemu Kan-therm Steel.
Potaczenia przewodoéw w technologii ,press” poprzez zaprasowywanie ztgcz przy pomocy
zaciskarek. Przejscia przez stropy i $ciany wykonaé w rurach ostonowych.
Sposéb wykonania potgczen wg. Instrukcji producenta.
Rurociggi rozprowadzajgce nalezy mocowac stosujgc podpory state oraz podpory przesuwne.

Maksymalny rozstaw podpor (m)

Srednica rury (mm)

15 18 22 28 35 42 54 76
1,25 1,5 2,0 2,25 2,75 3,0 3,5 4,25

Punktu state wykonuje sie zaciskajgc na rurze obejme metalowa trwale zamocowang do
przegrody budowlanej. Obejma powinna by¢ maksymalnie zaci$nieta na rurze, powinny byc¢
montowane przy ztgczach (po obu stronach ztgcza: tacznika, tréjnika).

Na pionach w najwyzszych punktach dla odpowietrzenia przewoddéw zainstalowac¢ automaty
odpowietrzajgce. Przed automatami instalowaé zawory odcinajgce.

Automaty instalowa¢ w obudowanych wnekach Sciennych.



Przy grzejnikach wbudowane sg reczne odpowietrzniki.

3.3.2. Grzejniki
Dobrano grzejniki stalowe ptytowe profilowe zaworowe typu INTEGRA V21
oraz V22 (prod. Radson) z wbudowanym zaworem termostatycznym oraz korkiem zaslepiajagcym
i odpowietrznikiem. Wktadki zaworowe posiadajg fabrycznie nastawione wstepnie nastawy
dostosowane do mocy grzejnika. Ostateczng wielko$é nastaw (podang stopniem otwarcia
pokretta) nalezy ustawi¢ kluczem do nastaw zgodnie z rozwinieciem instalaciji c.o.
Podtaczenie grzejnikbw poprzez ztacze Srubowe z zaworem odcinajgcym powrotnym.
Zawory termostatyczne wyposazy¢ w gtowice termostatyczne.
Do odciecia grzejnika przy pracy pozostatej instalacji montowaé zawory odcinajgce typu RLV

na gatgzkach powrotnych.

3.3.3. Armatura

Na gtéwnych gatgzkach rozprowadzajgcych przy wyjsciu z rozdzielaczy c.o. zaprojektowano
zawory regulacyjne odcinajgce typu Stromax —M z nastawa wstepng, z zaworami pomiarowymi
z mozliwoscig pomiaru réznicy ciSnien, oraz z otworem spustowym.

Pod pionami instalowaé zawory odcinajgce typu ASV-M (na zasilaniu) oraz wspoétpracujacy
z nim regulator réznicy ci$nienia typu ASV-PV (na powrocie).
Zawory podpionowe dla umozliwienia odciecia instalowac¢ nad posadzka.
Do prawidtowej pracy instalacji w wezle zainstalowaé pompe elektroniczng z wbudowang
przetwornice czestotliwosci dostosowujacg parametry do pracy w instalacji z zaworami
termostatycznymi. Dobrano pompe Stratos Z 40/1-8 prod. Wilo.
Jako zabezpieczenie instalacji zainstalowaé¢ naczynie wzbiorcze przeponowe typu N 320.
Ci$nienie wstepne w naczyniu wypetni¢ do wartosci psar +0.2m w20.
W wezle zainstalowac separator zanieczyszczen Spirovent’Dirt DN65 oraz separator

mikropecherzy powietrza Spirovent DN 65.

3.3.4. Plukanie i proby instalaciji c.o.

Instalacje napetni¢ wodg spetniajgcg wymagania instalacjach ogrzewania.
"PN - 93/ C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania..”

Po zakonczeniu montazu, przed wykonaniem izolacji oraz przed zainstalowaniem zaworéw
termostatycznych nalezy instalacje doktadnie przeptukac. Ptukanie prowadzi¢ do momentu
uzyskania 5 mg zanieczyszczen na 1 | wody.

Po ptukaniu instalacji nalezy wykonaé prébe hydrauliczng na zimno, a nastepnie na goraco.
Po zamontowaniu instalacji nalezy przeprowadzic¢ probe cisnieniowag na ciSnienie p=1.5 prob..

Probe przeprowadzié¢ w trzech etapach:



préba wstepna - w ciggu 30 min dwa razy po 10 min,
préba gtéwna — 2 godziny, spadek cisnienia nie moze obnizy¢ sie 0 0.2 at,
préba kohcowa — w cyklach co najmniej 5 min, wytwarza¢ naprzemian ci$nienie 10 i 1 at.
Pomiedzy poszczegdlnymi cyklami proby, sie¢ rur powinna by¢ pozostawiona w stanie
bezcisnieniowym. W zadnym miejscu badanej instalacji nie moze wystgpi¢ nieszczelnosc.
Do pomiaru ciSnien prébnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt
zmiany ciSnienia o 0,1 at. Powinien on by¢ umieszczony mozliwie w najnizszym punkcie instalacji.
Z proby cidnienia nalezy sporzadzié¢ protokét.
W czasie wykonywania préby na gorgco nalezy sprawdzi¢ zachowanie sie punktow
statych i czy nie nastgpito wyboczenie przewodow.
3.3.5. Izolacje termiczne
Dla ograniczenia strat ciepta przewodow rozprowadzajgcych nalezy je zaizolowacé
stosujac izolacje z pianki poliuretanowej typu ThermaEco FRZ Thermaflex.
Grubosc¢ izolacji (ze wzgledu na matg r6znice temperatur grubos$c¢ izolacji przyjeto jednakowa
dla zasilania i powrotu) zgodnie z rozporzadzeniem MI (nr 75) z dnia 6.11.2008 dla przewoddéw o
$rednicach: Przewody utozone w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi

pomieszczeniami roznych uzytkownikow zmniejszono stosujac wspotczynnik Y.

1 Srednica wewnetrzna do @ 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od @ 22 do @ 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od @ 35 do @ 100 mm rowna S$rednicy

wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad @ 100 mm 100 mm

Nad wej$ciem do ciggu komunikacyjnego zainstalowac¢ kurtyne powietrza AD 215E
0 mocy 4.5 kW,

3.3.6. Obudowy Grzejnikow
Wszystkie grzejniki, przy ktérych mozliwa bedzie obecnos¢ dziecka nalezy zabezpieczy¢
obudowa. Obudowa musi chroni¢ przed mozliwoscig bezposredniego dotyku grzejnika przez
dziecko i jednoczesnie umozliwia¢ cyrkulacje cieptego powietrza do wnetrza pomieszczenia.
Obudowe wykonac z perforowanej blachy stalowej ocynkowanej ogniowo i polakierowanej
proszkowo— blacha Rg 5-25 gr. 1,5 mm systemu MEVACO. Blache zamontowaé na ruszcie z

katownika stalowego 45 x 30 x 5. Ruszt mocowany do muru podokiennika i do poditogi.



W sali gimnastycznej zdemontowac istniejgce ostony drewniane oraz zamontowac ponownie.

4. Uwagi koncowe
Catos¢ prac wykonaé i dokonaé odbioru zgodnie z:
~Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano- Montazowych” cz.lI.

- Informacjq techniczng producenta rur systemu Steel press.



