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Oswiadczenie o0 kompletno $ci dokumentacji

Prace projektowe na wykonanie projektu: "BUDOWA PLACU ZABAW DLA
DZIECI WRAZ ZNIEZBEDNYM WYPOSAZENIEM PRZY ZESPOLE SZKOt NR 6
SPECJALNYCH PRZY AL. JANA PAWLA Il 21W STALOWEJWOL 1|~
wykonane sg zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami art. 20 Prawo
Budowlane, normami, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz zostaty wykonane w

stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu majg stuzyc.



Uprawnienia projektanéw

LUB ELSKA

Nl OKREGOWA
4» I Z B A Lublin, dnia 4 czerwca 2013 r.

LOIIB.OKK.7131/47/12

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistow / Dz. U. z 2001 1. Nr § poz. 42, z p6z. zm. /, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623./, § 17 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie
/ Dz.U. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm./, po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz ztozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Grzegorz FURLEPA

magister inzynier
urodzony dnia 24 kwietnia 1982r. w Szczebrzeszynie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny: LUB/0112/POOK/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje sig od uzasadnienia decyzji. Zakres
nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

0d decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za
posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie, w terminie 14 dni od
daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Cziogek ‘ Czlonek Przewodniczacy

dr inz. m dr hab. inz. Anna Halicka

dr inz. Ahdrzej Pichla

Otrzymuja:

@Pan Grzegorz Furlepa
Czamystok 82,
22-463 Radecznica

2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. aa




Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Pan Grzegorz FURLEPA

Namocy art. 12 ust. 1 pkt 1i5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo Budowlane, w zwigzku
z§ 151 § 17 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych w
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

¢) sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukcji
obiektu,

d) sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami
bez ograniczen.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek Czlonek Przewodniczacy
drinz. yé Pichla /M/ dr hab. inz. Anna Halicka



NZYNIEROW Lublin, dnia 27 maja 2014 1.
» BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131/13-7132/13/14

DECYZJA
Na podstawie: art .24 ust.1 pkt 2 ustawy z dlﬁnngmdniaZOOOnosmmMmmdowychamhiteh{m,hﬂynim
budownictwaomzmbaniswwltdzstjedmlityDz.U.12013r.p01932zem./,m12m3,art.13mlpklliz,lrt.ld ust. 1 pkt 2a
ustawyzdnia7lipeal994r.?nwobwawlmehztstjuhnlitymU.z2013r.m1409z=ml,§18mlpkt.1i2mzpundm|ia
MinistraTmspmmiBudowrﬂctwazdnia%kwimﬁnZOOﬁnwspmwiesamodzielnydxﬁnkqiitedmimychwhxdownietﬁe
/Dz. U. Nr 83 poz. 578 z¢ zm./ oraz art. 104 § 1 Kodeksu postepowania admini j feekst jednolity Dz U. z 2013 1. poz. 267 z¢ zm./,

po ustaleniu, 2e zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z
wynikiem pozytywnym

Pan Grzegorz FURLEPA
magister inzynier
urodzony dnia 24 kwietnia 1982r. w Szczebrzeszynie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewid. LUB/0012/PWOD/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczerni
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwizku z uwzglednieniem w calodci 2adania strony, na podsiawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawniett budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

Od decyzji niniejszej shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynicrow Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskicj Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie, w terminie
cztemastu dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

% %ﬁ?‘

Cak
mgr in2. J Kasperek
Otrzymujg:

l Pan Grzegorz Furlepa
Czamystok 82,
22-463 Radecznica

2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. aa




2.

Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Pan Grzegorz FURLEPA

I. Namocy art. 12 ust. 1 pkt 1 + 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoeru autorskiego,

b) kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

¢) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

bez ograniczen

II. Namocy §15i § 18 ust. 1 pkt. 1i2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie / Dz. U. Nr 83, poz. 578 ze zm./, uprawnienia budowlane w specjalnosci
drogowej bez ograniczed uprawniaja do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak :
1) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylgczeniem
drogowych obicktéw inzynierskich oprécz przepustéw;
2) droga dia ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.
3) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

Przewodniczgcy
/7 “«Ze
inz. Wieslaw Nurck

mgr inz. Jerzy

10



@ POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

WA

3 /

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-N1U-ZVB-FAA *

Pan Grzegorz Furlepa o numerze ewidencyjnym LUB/BO/0071/08

adres zamieszkania m. Czarnystok 82, 22-463 Radecznica

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-04-01 do 2016-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-03-26 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | CHRONY
ZDROWIA NA PLACU BUDOWY

INWESTOR: Powiat Stalowowolski
ADRES: ul. Podle $na 15

22-600 Tomaszow lubelski

OBIEKT: Budowa placu zabaw dla dzieci wraz z niezb  ednym
wyposa zeniem przy Zespole Szkdt Nr 6 Specjalnych przy
Al. Jana Pawta Il w Stalowej Woli

ADRES: Stalowa Wola
ul. Al. Jana Pawia Il 21
37- 450 Stalowa Wola

SPORZADZAJACY INFORMACJE :

mgr in z. Grzegorz Furlepa
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1. Zakres robo6t dla zamierzenia budowlanego oraz ko
realizacji poszczegolnych obiektow

Zakres robot:

lejno sé

Przedmiotem niniejszego opracowania jest inwestycja polegajgca na budowie

boiska sportowego w miejscowosci Tomaszéw Lubelski, na dz. nr 228
Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow:

a) roboty przygotowawcze:

- usuniecie ziemi urodzajnej

- roboty pomiarowe

b) roboty ziemne

- wykopy

- hasypy

- profilowanie terenu

c) zabezpieczenie kabli urzgdzeh podziemnych

d) wykonanie taw betonowych

e) ustawienie kraweznikéw i obrzezy

f) wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni

g) wykonanie nawierzchni poliuretanowej biezni i boisk

h) montaz urzgdzen

2. Wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych

- budynki szkolne,
- Istniejgce dwa boiska sportowe

- Istniejgce linia energetyczna,
- Istniejgcy wodociag,

- Istniejgca sie€ sanitarna,

- Istniejgca sie¢ gazowa,

- Istniejgca siec¢ cieptownicza,

- cigg komunikacyjny z parkingiem,

13



3. Elementy zagospodarowania terenu mog gce stwarza é zagro zenie
bezpiecze nstwa 1 zdrowia ludzi, rodzaje miejsce i czas
wyst epowania zagro zen wyst epujgcych podczas realizacji
robét budowlanych

Zgodnie z zapisami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia do robot szczegodlnie niebezpiecznych
wykonywanych w ramach niniejszej inwestycji zaliczono:

- prace wykonywane w poblizu i pod przewodami istniejgcej naziemnej sieci
energetycznej (w odlegtosci do 3 m).

- wykopy zwigzane z przebudowg urzgdzen podziemnych

4. Sposoby prowadzenia instrukta zu pracownikébw przed
przyst gpieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecz  nych

Pracownicy wyznaczeni do wykonania robét szczegodlnie niebezpiecznych powinni
przejs¢ instruktaz stanowiskowy dotyczgcy bezpieczenstwa 1 higieny pracy
przeprowadzony przez inspektora o odpowiednich kwalifikacjach.

W ramach szkolenia nalezy zwroci¢é szczegbélng uwage na srodki ochrony
indywidualnej zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen.

Dodatkowe szkolenie powinny przejs¢ osoby wyznaczone do nadzorowania

w/w robotami.

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj gce
niebezpiecze nstwom wynikaj gcym z wykonywania robot
budowlanych w strefach szczegdlnego zagro  zenia zdrowia lub
ich s gsiedztwie

Prowadzone roboty nalezy wykonac zgodnie z:

14



- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.Nr
47,p0z.401 - Odpowiednimi wymaganiami BHP.

Sposoby zabezpieczenia zycia i zdrowia pracownikéw uzaleznione sg od

przyjetego etapowania robot.

Pracownicy powinni zosta¢ wyposazeni w odpowiednie srodki ochrony indywidualnej
niezaleznie od przyjetego etapowania robot.

Dodatkowe zabezpieczenia indywidualne powinny by¢é zgodne 2z rozdz. 9
Rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.06.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

1) Przed przyst gpieniem do robét ziemnych zlokalizowa € i oznaczy € istniej gce

uzbrojenie.
2) Wszystkie osoby zajmuj gce sie nadzorowaniem i usuwaniem kolizji

zwilaszcza instalacji elektroenergetycznej powinny p osiada ¢ odpowiednie

kwalifikacje i badania zdrowotne wymagane odr  ebnymi przepisami.

15



OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
p.n.: Budowa placu zabaw dla dzieci wraz z niezb ednym wyposa zeniem przy

Zespole Szkoét Nr 6 Specjalnych przy Al. J  ana Pawia Il
1. CZESC OGOLNA

1.1. Inwestor i zleceniodawca

Inwestorem i zleceniodawc g dokumentaciji jest:
Starostwo Powiatowe Stalowa Wola
ul. Podle sna 15
37- 450 Stalowa Wola

1.2. Podstawa opracowania

Podstawe do opracowania niniejszego projektu stanowia:

a) formalna umowa,

b) mapa zasadnicza,

) inwentaryzacja wykonana przez projektanta w terenie,

d) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r. Nr 71
Poz. 838 ze zm.),

e) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. RP Nr 43 Poz 430 z dnia 14 maja 1999r.),

f) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca
2002r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. RP Nr 170 Poz. 1393),

g) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14
grudnia 1994r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. RP Nr 15 Poz. 140 z 1999r. — tekst jednolity),

h) Wytyczne Projektowania Ulic (IBDIM - Warszawa 1992 r.).
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1.3. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej placu zabaw.

1.4. Cel opracowania

Celem opracowania jest rozwigzanie sytuacyjno — wysokosciowego placu zabaw w

sktad ktérego wchodzg : urzgdzenia placu zabaw, mate boisko.

1.5. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje teren stanowigcy dziatke o nr ewid. 796, przy
Al. Jana Pawia Il 21 w Stalowej Woli.

1.6. Istniej gcy stan zagospodarowania terenu

Obszar opracowania jest teren Zespolu Szkdét Nr 6 Specjalnych,
zlokalizowany na dzialce o nr ewid. 796. Obecnie teren jest zagospodarowany w
stosunku do stanu istniejgcego. Dziatka posiada dostep do drég publicznych oraz
utwardzone ciggi komunikacyjne. W obrebie planowanego placu zabaw i boiska

teren posiada nawierzchnie gruntowa.

1.7. Projektowane zagospodarowanie terenu

Zatozeniem opracowania jest wytworzenie atrakcyjnego i zapewniajgcego
bezpieczenstwo uzytkownikdédw placu zabaw. Przewiduje sie dziatanie elementéw
architektonicznych:

1. utwardzony nawierzchnig poliuretanowg teren pod plac zabaw i boisko

2. urzadzenia- wyposazenie:

- wazka na sprezynie,

- konik,

- delfin,

- hustawka potrdjna,

- karuzela tarczowa sr. 150 cm z siedziskami,
- zestaw integracyjny,

- piaskownica z przykryciem,

- 8ciezka sensoryczna,

- zestaw matego boiska,
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- gra planszowa.

1.8. Bilans terenu

- powierzchnia dziatki 9014,67 m?
- powierzchnia zabudowy budynku szkoty 1275,6 m?

- tereny utwardzone 1656.04 m?
- boiska sportowe 590,1 m?

- teren zielony 4957,6 m?
- projektowany plac zabaw 533,33 m?

1.9 Komunikacja

Na terenie objetym opracowaniem zaprojektowano teren utwardzony
nawierzchnig poliuretanowg- plac zabaw i boisko. Dostep do nich poprzez

istniejacy cigg pieszo- jezdny utwardzony o nawierzchni betonowej.

1.10. Dane informuj gce o wpisie do rejestru zabytkow

Teren nie jest objety ochrong konserwatora zabytkow.

1.11. Dane na temat eksploatacji gorniczej

Inwestycja nie znajduje sie w obszarze eksploatacji gorniczej.

1.12. Informacje i dane o charakterze i cechach prz ewidywanych

zagro zen dla srodowiska
Projektowana inwestycja ze wzgledu na przeznaczenie nie bedzie miata
negatywnego wptywu na srodowisko.
1.13. Oddziatywanie na dziatki s gsiednie
Projektowana inwestycja nie bedzie miatla negatywnego wpitywu dla dziatek

sasiednich.

1.14. Elementy zagospodarowania

Projektuje sie nastepujgce elementy zagospodarowania terenu:
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wazka na sprezynie,
konik,
. delfin,

. hustawka potréjna,

1
2
3
4
5. karuzela tarczowa sr. 150 cm z siedziskami,
6. zestaw integracyjny,

7. piaskownica z przykryciem,

8. Sciezka sensoryczna,

9. regulamin placu zabaw

10. zestaw matego boiska,

11. gra planszowa.

2. CZESC TECHNICZNA

2.1. Opis stanu istniej gcego.

Teren objety opracowaniem jest to teren zielony niezagospodarowany
potozony obok budynku na tej samej dziatce od strony wschodniej przy ulicy Al.
Jana Pawifa Il. Do terenu objetego opracowaniem prowadzi droga dojazdowa o

nawierzchni betnowej.

2.2. Stan projektowany

2.2.1. Parametry techniczne

Parametry techniczne zostaly okreslone na podstawie Rozporzgdzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢é drogi publiczne i ich
usytuowanie. (Dz. U. RP Nr 43 Poz. 430 z dnia 14 maja 1999r.).

Projektowane elementy

Plac zabaw — pow. 395,6 m 2
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Projektuje sie wykonanie placu zabaw o0 nawierzchni poliuretanowej o
wymiarach 13,65x30,75 m. Na placu zabaw projektuje sie lokalizacje urzadzen

wyposazenia- wg. zatgcznika.

Montaz elementéw wyposazenie placu zabaw i boiska wg. zalecen i wytycznych
producentow.

Zestaw matego boiska — pow. 3956 m 2

Projektuje sie mate boisko nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 13,65x10 m.
Jako wyposazenie boiska zaprojektowano zestaw ARENA prod. Buglo, lub

rownowazny.

Skarpy.
Projektuje sie umocnienie skarpy znajdujgcej sie po poétnocno zachodniej stronie
boiska. Z uwagi na niewielkg wysoko$¢ skarpy zaprojektowano umocnienie skarpy

poprzez obsiane trawa.

Zielen.

Pozostaly teren w poblizu wykonywanych robét nalezy rozplantowac i obsiac trawa.

2.2.2. Plan sytuacyjny

Plan zagospodarowana terenu przedstawiono na rys. 1.

2.2.3. Konstrukcje nawierzchni

Zaprojektowano konstrukcje nawierzchni placu zabaw i boiska o nawierzchni
poliuretanowej typu RuubiFLY, lub réwnowazna. Jest to bezspoinowa syntetyczna
nawierzchnia bezpieczna z przeznaczeniem na place zabaw wykonana na bazie
granulatu gumowego i kleju poliuretanowego . Jest to nawierzchnia dwuwarstwowa.
Dolna warstwa amortyzujgca wykonana jest z mieszanki kleju poliuretanowego oraz
granulatu SBR, natomiast goérna warstwa uzytkowa to mieszanka Kleju
poliuretanowego i granulatu EPDM. Nawierzchnie wykonuje sie na ustabilizowanym
I utwardzonym podtozu np. betonowym, asfaltobetonowym Iub na specjalnie
przygotowanej podbudowie z kruszyw mineralnych.
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Nawierzchnia placu:

lcm nawierzchnia poliure6anowa EPDM,
4,5cm granulat SBR,
5cm podbudowa z kruszywa ktamanego (ttuczen) 0+31,5 mm,

10 cm podbudowa z kruszywa tamanego (ttuczen) 31,5+63 mm,

10 cm warstwa odsgczajgca z piasku 10 cm,

® Podtoze G2.

Jako krawedzie placu zaprojektowano elastyczne krawezniki o wymiarach
4,5x25x100 cm. Wykonane z granulatu i kleju poliuretanowego. Ustawienie
kraweznikow na fawie betonowej.

Uwaga:

Doktadng kolorystyke nawierzchni ustalic z Inwestorem prze

rozpoczeciem prac.

2.2.4. Wyposa zenie boiska

Zaprojektowano wyposazenie placu zabaw i boiska w urzgdzenia opisane w

zalgczniku 1.

2.2.5. Sieci uzbrojenia terenu znajduj gce sie w obszarze robét

W obrebie prowadzonych robét wystepuijg sieci uzbrojenia terenu:

- wodociggowa, ze wzgledu na gtebokie posadowienie wodociggu nie wystepuje
kolizja.

Uwaga. W obszarze prowadzonych rob6t mogg wystgpic inne sieci uzbrojenia terenu

nie wyszczegolnione w niniejszym opracowaniu.

2.2.6. Ochrona srodowiska i prace zabezpieczaj gce

W celu zminimalizowania wptywu prowadzonych prac na srodowisko nalezy
maksymalnie ograniczy¢ czas uzytkowania sprzetu ciezkiego w celu
zminimalizowania hatasu. Materialy pochodzace z rozbiérki nawierzchni nalezy

doktadnie usung¢ z terenu budowy i obszaréw do niej przylegtych. Nie wolno
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dopuszcza¢ do gromadzenia materiatbw budowlanych na przyleglych terenach
zielonych.

2.2.7. Urzgdzenia towarzysz gce

W przypadku natrafienia (w czasie wykonywanie robot budowlanych) na
jakiekolwiek instalacje nalezy je traktowaé jako czynne. Roboty budowlane w

sgsiedztwie urzgdzen podziemnych nalezy prowadzic recznie.

2.2.8. Obstuga geodezyjna

Nalezy dostosowac sie do rzednych podanych w projekcie.

2.2.9. Odwodnienie placu

Zaprojektowano nawierzchnie przepuszczalng, samoodwadniajgca, dodatkowo
nadmiar wody bedzie odprowadzany na pobliskie tereny zielone.

2.2.10 Uwagi

1. Materiaty uzyte do budowy winny posiada¢ aktualny atest o zgodnosci
wyrobu z odpowiednig normg lub specyfikacjg techniczng bgdz miec
certyfikat jakosci. Ze wzgledu na duze réznice poziomu terenu zmieniajgce
sie w roznych kierunkach na matym obszarze, moze zaj$s¢ koniecznos$é

wykonania nawierzchni o innych parametrach niz okreslono.

2. Uzyte w niniejszej dokumentacji nhazwy wlasne produktéw maja jedynie

charakter przyktadowy. Dopuszcza sSie zamienie przedstawionych

produktéw na materialy inneqo producenta pod warunkiem zastosowania

podstawowych parametréw i uzycia produktéw nie gorszych niz

przedstawiono w niniejszej dokumentacji.
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ZAr ACZNIK 1
ELEMENTY WYPOSAZENIA PLACU ZABAW

1. Wazka na sprezynie (3107EPZ prod. Novum lub réwnowine)- 1 szt.

Sprzyna z peta$20 mm (stal 50CRV4).

Fundament z betonu C12/15 (alternatywnie montastalowej podstawie).

Elementy ziczne ocynkowane ostagte plastikowymi korkami.

Raczki (podndki) plastikowe, due, zapobiegage przed urazami oka.

Formatki z polietylenu HDPE (gr. 15mm). Elementglgive zabezpieczone antykorozyjnie
poprzez ocynkowanie i malowanie proszkowe.

4 j“

" P
415

'
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2. Konik (3001S prod. Novum lub réwnowane) — 1 szt.

Sprzyna z peta$20 mm (stal 50CRV4).

Fundament z betonu C12/15 (alternatywnie montastalowej podstawie).

Elementy ziczne ocynkowane ostagte plastikowymi korkami.

Raczki (podndki) plastikowe, due, zapobiegafe przed urazami oka.

Formatki z polietylenu HDPE (gr. 15mm). Elementglsive zabezpieczone antykorozyjnie
poprzez ocynkowanie i malowanie proszkowe.

STREFA BEZPIECZE NSTAWA

Symbol Wysoke&c Pole powierzchni Obwaod
swobodnego upadku
A 0,46m 10 M 11,5 nf
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Rzut z gory
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3. Delfin (3005S prod. Novum lub réwnowane)- 1 szt.

Sprzyna z peta$20 mm (stal 50CRV4).

Fundament z betonu C12/15 (alternatywnie montastalowej podstawie).

Elementy ziczne ocynkowane ostagte plastikowymi korkami.

Raczki (podndki) plastikowe, due, zapobiegage przed urazami oka.

Formatki z polietylenu HDPE (gr. 15mm). Elementglstve zabezpieczone antykorozyjnie
poprzez ocynkowanie i malowanie proszkowe.
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STREFA BEZPIECZENSTAWA

Symbol Wysoke&c Pole powierzchni Obwaod
swobodnego upadku
A 0,42m 10 M 11,5 nf
Rzut z gory i
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4. Karuzela tarczowa s$r. 150 z siedziskami (3203 prod. Novum Ilub
rownowazne)- 1 szt.
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5. Hustawka metalowa potrojna mix (MK-QQO041 prod
rownowazne)- 1 szt.

Siedziska: bocianie gniazdo, deska, ,pampers”

poziom gruntu

. Novum lub

36
73

12
<40
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6. Zestaw Integracyjny (8048 prod. Buglo lub réwnowzny) - 1 kpl.

760 cMm
1060 cMm

E40 cm

k4

A

1140 oM

v

-l
-

Specyfikacja materiatowa

Konstrukcja;
drewno klejone, stal nierdzewna, ptyta polietyleaddDPE catkowicie odporna
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na dziatanie warunkéw atmosferycznych.
Podest:Wodoodporna ptyta antyplizgowa

Sruby: Wszelkiesruby i mocowania wystawione na dziatanie
warunkow zewatrznych nierdzewne,

od strony wewgtrznej w plastikowych zdepkach.

Kotwienie: Zagkbione 60 cm w gruncie.

UWAGA Il

Urzadzenie przeznaczone jest na publiczne place zabaRrodukt przeznaczony jest do
kotwienia w gruncie na ptaskim terenie. Nie naley sytuowa® urzadzenia slizgiem
skierowanym w kierunku potudniowym

7. Piaskownica z przykryciem (3714EPZ prod. Novum lulsxbwnowazne)
-1 kpl.
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Piaskownica z drewnianych kradziakbw impregnowanych ptdiowo-cénieniowo
srodkiem z atestem higienicznym. Gérna powierzcipiakownicy z polietylenu HDPE.

Na naraach piaskownicy 4 taweczki w ksztatcie gtdwki migiavyztobionymi rysami (oczy,
nos i usta misia). Konstrukcja zadaszenia sktagdaz stolorowej plandeki oraz z czterech
stalowych stupéw mocowanych do piaskownicy w jejonach bezpgrednio pod poziomem
terenu. Stupy wykonane z rur gigiych @60,3, zabezpieczonych od gory przed wnikanie
wody opadowej plastikowymi kapturkami. Wszystkieraknty stalowe zabezpieczone przed
korozjg poprzez ocynkowanie i malowanie proszkowe. Przyikrystanowi plandeka. Do
stupOw mocowana za pompgum umaliwiajgcych regulowanie wysokoi przykrycia.
Plandeka opuszczona na nagay poziom tworzy szczelne przykrycie chrema piasek przed
zabrudzeniem lub zanieczyszczeniem przez ziierz
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8. Sciezka sensoryczna- 1 kpl.

Wykonana w postaci drewnianego szkieletu z wypeiera ptyy HDPE o gr. min. 15 mm
W podiazu utozone r@ne materiaty. Szczegoty wg. @i rysunkowe.

Dodatkowo wsciezce naley utozy¢ dyski dotykowe- 1 kpl.

Dyski dotykowe:

Zestaw drewnianych dyskéw dotykowych np. do chodgem r&znej fakturze. Zestaw maty
zawiera 6 dyskow:

9. REGULAMIN PLACU ZABAW- 1 szt

Dane og6lne Regulamin placu zabaw 2
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Wymiary:

Wys. —2,15m
Szerokéé — 0,70 m
Dtugos¢ — 0,70 m

Wymagana nawierzchnia — piaskovrajrowa, gumowa lub trawiasta (zgodna z ngiN-

EN 1177:2009 oraz PN-EN 1176-1:2009 tab.F1)

Materiaty:

— Regulamin placu zabaw posiada konstrgkdjewnianm z krawgdziaka drewnianego
80x80mm, tablica wykonana ze sklejki wodoodporr})>%00x10mm.

Wszystkie elementy stalowe cynkowane ogniowo mat@vafarbami proszkowymi
fasadowymi, natomiast elementy wykonane ze sklejkabezpieczane farbami
poliuretanowymi. Fundamenty zaprojektowano z betddasy C20/25 (B 25) jako
prostopadtécienne bloki. Gorna powierzchnia bloku betonowegmjdowa sic bedzie
minimum 0,4m pod powierzchnzabawy.

10. Zestaw wyposzenia boiska/ Arena (6104 prod. Buglo lub réwnowzny)
- 1 kpl.

Wymiary: 1165 x 809 cm

Wysokas¢ catkowita: 321 cm

Specyfika materiatowa:

Konstrukcja: stal cynkowana ogniowo

Zo6tte elementy: Cynkowane proszkowo i malowane [(Kosn
SzczeblePtyta polietylenowa HDPE catkowicie odporna
na dziatanie warunkow atmosferycznych

Sruby i mocowania: Nierdzewne

Tablica: Trzywarstwowa ptyta polietylenowa HDPE
Kotwienie: Zakotwione 50 cm w gruncie.
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11. Gra planszowa

W sktad gry planszowej wchogtz

1. kostka do gry 30x30x30cma nadrukowanymi kropkami od 1 do 6. Nadgj sciance jest
inna ilos¢ kropek. Tak jak w prawdziwej kostce do gry wé&o Pomagaj w nauce liczenia a
ponadto umaliwiaja przeprowadzanie zabaw, zawodow np. w rzucaniukko$tuza do
zabaw edukacyjnych i ruchowych. Kostki wykonane pianki, obszytej kolorogvskap.

2. Pionki styrodurowe

Pionki do gry wykonane ze styroduru lub plastikiggmows podstavy grubdgci 1 cm.
Zaprojektowano 12 pionkow w czterech koloraabity, czerwony, niebieski , zielony. Pionki
o wys. ok. 70 cm.
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12t AWKI typu Brno prod. Komserwis lub rownowa zne- 3szt

wymiary:

- wysokos¢ 45 cm,

- szerokos¢é 39 cm,

- dlugosc¢ 205 cm,

- waga ok. 120 kg,

materiaty:

Siedzisko wykonane z listew drewnianych z drewna iglastego pokrytego lakierobejca.
Siedzisko wzmocnione jest stalg ocynkowang lakierowang proszkowo. Podstawy
tawek wykonane z betonu odlewniczego piaskowgo lub malowanego. Podstawy
montowane sg przez zabetonowanie elementow kotwigcych. Kolorystyke tawek

uzgodni¢ z inwestorem.
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13. KOSZE NA SMIECI typu Brno prod. Komserwis lub réwnowazne - 3

Szt.

Wymiary:

12. wysokos¢ 82 lub 98 cm,

13. szerokos¢ 39 lub 45 cm,

14. dlugosc¢ 40 lub 46 cm,

15. pojemnos¢ 40 lub 701,

16. waga ok. 120 lub 170 kg.
Obudowa kosza wykonane jest betonu odlewniczego piaskowego Iub
malowanego, daszek kosza wykonany jest z blachy stalowej ocynkowanej
polakierowanej proszkowo. Pojemnik kosz z wykonany jest ze stali cynkowane.

Kosze sg wolnostojgce z mozliwoscig zakotwienia. Kolorystyke kosza ustali¢ z
inwestorem.
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