Wejscie zewnetrzne
Zadaszenie typ A
Widok | schemat

wyKk. szt. 1

UWAGA:

- Rzedne wysokosciowe podano wzgledem poziomu parteru,
dla ktérego przyjeto wartosé¢ 0,00m
- tgaczniki HILTI kotwi¢ w warstwie nosnej Sciany zewnetrznej.

Skala 1:10

profil aluminiowy IK 6066

UWAGA:
- Profil aluminiowy IK 6066
- Uszczelka S-185
- Wkret samogwintujagcy WSW6338
6,3x38mm z podkiadkg EPDM
- silikon uszczelniajacy D-916
wszystkie elementy firmy: INTEGART-POLAND

ul. Btekitna 55  04-649 Warszawa
tel/fax: (0-22) 613 37 33

wkret samogwintujacy
profil aluminiowy IK 6066 WSW6338 piyta z poliweglanu
z uszczelkami S-185 gr. 8mm
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Wejscie zewnetrzne
Zadaszenie typ A
wyk. sztuk 1
Skala 1:30
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2 styropian gr.13cm
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ELEWACJA POLUDNIOWO - ZACHODNIA

j t INWESTPLAN

Stalowa Wola
ul. Gen. Okulickiego 1B/128
tel, (0-15) 642 75 00

Nazwa obiektu i adres:

usytuowanego przy Al. Jana Pawta Il 21 w

Termomodernizacja budynku Zespotu Szkét Nr 6 Specjalnych

Stalowej Woli

Inwestor:
Starostwo Powiatowe

w Stalowej Woli
ul. Podlesna 15
37-450 Stalowa Wola

Nazwa rys.: . . . Skala:
Zadaszenie typ A - widok i schemat 1:10/1:30
Rodzaj i stadium dokumentagiji: Rys. nr: Data:
Projekt Budowlany 11 luty 2012
Funkcja: Imie i nazwisko: Podpis: Nr uprawnien:
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