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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
OGOLNE ZASADY BEZPIECZENSTWA REGULUJE
ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych (Dz.
U. z dnia 19 marca 2003 r.).
Wykonawca powinien zapoznac¢ sie z w/w dziennikiem ustaw.

1. ZAKRES ROBOT
Zamierzenie dotyczy wykonania (termomodernizacji) wraz z robotami towarzyszgcymi a w
szczegolnosci docieplenia scian zewnetrznych, stropodachu wentylowanego
i petnego, wykonanie izolacji pionowej scian piwnic i fundamentowych oraz nowego pokrycia
dachu z papy termozgrzewalnej w budynku Zespotu Szkét nr 6 Specjalnych potozonym przy ul.
Al. Jana Pawta Il 21 w Stalowej Woli.

- wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Na dziatce zlokalizowano istniejgce obiekty budowlane: budynek zespotu szkoty wraz z
tacznikiem i salg gimnastyczng. Na terenie inwestycji zlokalizowane jest takze boisko
wielofunkcyjne o nawierzchni asfaltowe;j.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania rob6t budowlanych jest obowigzany
opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomic¢
Z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich robét.

2. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH

- wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki mogacych stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W poblizu przewidywanych robo6t budowlanych wystepujg elementy zagospodarowania dziafki
mogace stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi: kanat C.O.,

przytacza — energetyczene, gazowe, wodociggowe, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej

- wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizaciji

Podczas realizacji wystepujg zagrozenia zycia i zdrowia ponad wystepujace

w tradycyjnym procesie realizacji takiej inwestycji a w szczegolnosci:
* wykopy o gtebokosci ponad 1.5m
* brak wykopow o scianach o bezpiecznym nachyleniu i gtebokosci ponad 3m
*  mozliwos¢ upadku z wysokosci ponad 5m

Budynek o wysokosci znacznie przekraczajacej 5,0m — istnieje mozliwosé
upadku . Do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem
z wysokosci, nalezy stosowac srodki ochrony zbiorowej, w szczegdlnosSci
balustrady, o ktérych mowa w § 15 ust. 2, siatki ochronne i siatki bezpieczenstwa.
W poblizu przewidywanych robo6t budowlanych wystepujg elementy zagospodarowania dziafki
mogace stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.

3. WYDZIELONE | OZNAKOWNE MIEJSCA PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH
STOSOWANW DO ZAGROZENIA



Wyznaczy¢ strefy ochronne od rusztowania dla ruchu pieszego stosownie do
obowigzujacych przepiséw. Strefe niebezpieczng, w ktérej istnieje zagrozenie spadania z
wysokosci przedmiotdéw, ogradza sie balustradami, o ktérych mowa
w § 15 ust. 2.

Strefa niebezpieczna, o ktorej mowa w ust. 1, w swym najmniejszym wymiarze liniowym
liczonym od ptaszczyzny obiektu budowlanego, nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z
ktorej mogq spadac przedmioty, lecz nie mniej niz 6 m.

4. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYM

NIEBEZPIECZENSTWOM
Pomosty robocze powinny posiadac aktualne swiadectwo dopuszczenia do pracy wydane przez
uDT
Prace na wysokosci powinny by¢ przeprowadzane w sposéb uniemozliwiajgcy upadek — pomosty
powinny posiada¢ balustrady , robotnicy wyposazeni w pasy robocze zabezpieczajgce. Maszyny
i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie
z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu
oceny zgodnosci. Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkow i
innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

5. WSKAZANIE MIEJSCA PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI BUDOWY

Dokumentacje budowlang przechowuje kierownik budowy.
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