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1. Zaprawa klejowa
2. Elewacyjna plyta ze styropianu I
3. Warstwa zbrojgca z zaprawy klejowej S s /
4. Siatka zbrojgca z widkna szklanego [ S s /
(2 warstwy do wysokos$ci min. 2,0 m powyzej poziomu terenu) / s v
5. Podkiad tynkarski s
6. Cienkowarstwowy tynk strukturalny z
7. Kotek do mocowania termoizolaciji s/, ‘S s s/ s /
8. Plyty z ekstrudowanego polystyrenu EPS "100" gr. 12cm 7S / s s/, s
9. Izolacja pionowa $ciany 7 S S 7S
10. Taéma uszczelniajaca 7 S s / 7S s S s
11. Zaprawa klejowa S s s/, Y s/, S s
12. Folia kubetkowa lub podobna i / i / 7
(do goérnego poziomu faw fund.) S s v 7/

Stalowa Wola Inwestor:
INWESTPLAN ul. Gen. Okulickiego 1B/128 Starostwo Powiatowe
tel. (0-15) 642 75 00 . ]
AT w Stalowej Woli
ul. Podlesna 15

Nazwa obiektu i adres:

Termomodernizacja budynku Zespotu Szkot Nr 6 Specjalnych

usytuowanego przy Al. Jana Pawta Il 21 w Stalowej Woli 37-450 Stalowa Wola
ON Nazwa rys.: , Skala:
SZCZEGOL 11
COKOr — TYNK MOZAIKOWY ATLAS DECO M Rodzaj i stadium dokumentagii: Rys. nr: Data:
Projekt Budowlany 28 luty 2012
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