SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

- oSwiadczenie o kompletnosci dokumentac;ji
- uprawnienia i wpis do izby projektantow
- informacja BIOZ

+ PROJEKT TERMOMODERNIZACJI

BRANZA BUDOWLANO-WYKONAWCZA (DOCIEPLENIE)
- OPIS TECHNICZNY

- CZESC GRAFICZNA

-rys. nr1 Usytuowanie

-rys.nr2 Elewacje 1 — inwentaryzacja

-rys.nr3 Elewacje 2 — inwentaryzacja

-rys.nré4 Elewacje 3 — inwentaryzacja

-rys.nrb Elewacje 1 — kolorystyka

-rys. nr6 Elewacje 2 — kolorystyka

-rys.nr7 Elewacje 3 — kolorystyka

-rys.nr8 Elewacje 1 — wymiary

-rys.nr9 Elewacje 2 — wymiary

-rys. nr10 Elewacje 3 — wymiary

-rys. nr 11 Zadaszenie typ A — widok i schemat
-rys.nr12 Zadaszenie typ A — detale konstrukcyjne
-rys.nr13 Zadaszenie typ B — widok i schemat
-rys. nr 14 Zadaszenie typ A — detale konstrukcyjne
-rys.nr 15 Szczegot A

-rys.nr 16 Szczegot B

-rys.nr17 Szczegot C

-rys.nr18 Szczegot 1

-rys. nr 19 Szczegot 2

- rys. nr 20 Szczegdt 3

- rys. nr 21 Szczegot 4

-rys. nr 22 Szczegot 5

-rys. nr23 Szczegot 6

-rys. nr 24 Szczegot 7

-rys. nr25 Szczegdt 8

- rys. nr 26 Szczegdt 9

- rys. nr 27 Szczegot 10

-rys. nr 28 Szczegot 11

-rys. nr 29 Szczegot 12

- rys. nr 30 Okno O1i O2 — szczegdt

- rys. nr 31 Barierka zewn. 2 — detale konstrukcyjne
- rys. nr 32 Barierka zewn. 1 — detale konstrukcyjne
-rys. nr 33 Zadaszenie typ C — rzut

Stalowa Wola — luty 2012

str. 4
str. 5-7
str. 8-9

str. 10-28
str. 29-66

skala 1:500
skala 1:125
skala 1:125
skala 1:125
skala 1:125
skala 1:125
skala 1:120
skala 1:125
skala 1:125
skala 1:120
skala 1:10/1:30
skala 1:10/1:5
skala 1:10/1:30
skala 1:10/1:5

skala 1:2
skala 1:20/1:50
skala 1:20/1:50
skala 1:25



Zadaszenie typ C — detale konstrukcyjne skala 1:20/1:10

-rys. nr 34
Fys—hr36—NaSwiella{szaehtyy———————————————skala1+:66/116
skala 1:100

- rys. nr 36 Zestawienie krat i rolet okiennych

- rys. nr 37 Zestawienie stolarki skala 1:100

- rys. nr 38 Detale systemu docieplen

Zestawienie stali ksztattowej — zadaszenie typ A str. 67

Zestawienie stali ksztattowej — zadaszenie typ B str. 68

Zestawienie stali ksztattowej — zadaszenie typ C str. 69

BRANZA SANITARNA (INSTALACJA GRZEWCZA)

- OPIS TECHNICZNY str. 70-76
- CZESC GRAFICZNA str. 77-81
-rys. nr1 Rzut piwnic — instalacja grzewcza skala 1:100
-rys. nr2 Rzut parteru — instalacja grzewcza skala 1:100
-rys.nr3 Rzut | pietra — instalacja grzewcza skala 1:100
-rys.nré4 Rzut Il pietra — instalacja grzewcza skala 1:100
-rys.nr5 Rozwiniecie instalacji grzewcze; skala 1:100

Stalowa Wola — luty 2012



OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO TERMOMODERNIZACJI (DOCIEPLENIE
| KOLORYSTYKA) BUDYNKU ZESPOLU SZKOL NR 6 SPECJALNYCH
POLOZONEGO PRZY Al. JANA PAWLA Il 21 w STALOWEJ WOLI

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

» Zlecenie inwestora

* wizja lokalna budynku

* inwentaryzacja obiektu

* wyrys z mapy zasadniczej w skali 1:500

» ustalenia z Inwestorem

* obowigzujgce normy i normatywy projektowe

« Audyt Energetyczny Budynku Zespotu Szkot nr 6 Specjalnych
przy Al. Jana Pawia Il 21 w Stalowej Woli opracowany przez:

E-SPIN s.c. ul. Mogilska 40, 31-546 Krakow
Dz. U. Nr 75 poz. 690 z dnia 12.04.2002 r. Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury ,W sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie” z pézniejszymi zmianami DZ. U. Z dnia 12.05.2004.

« Dz. U.Nr120 poz. 1133 z 2003 r. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
3.07.2003 r. ,W sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu budowlanego”
Norma PN-EN-ISO 6946:2008 ,Komponenty budowlane i elementy budynku.
Opér cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania”
"Ocieplanie scian zewnetrznych budynkéw metodg lekka mokrg"
Instytut Techniki Budowlanej instrukcja nr 334/96

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest budynek Zespotu Szkdt nr 6 Specjalnych potozony
przy Al. Jana Pawta Il 21 w Stalowej Woli

3. CEL 1 ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest projekt budowlany termomodernizacji wraz kolorystykg
ograniczajgcy zapotrzebowanie na ciepto do celow grzewczych w ramach przedsiewziecia
termomodernizacyjnego budynku Zespotu Szkdt nr 6 Specjalnych potozonego przy

Al. Jana Pawfa Il w Stalowej Woli a w szczegdlnosci:

» stan izolacyjnosci termicznej $cian zewnetrznych, $cian piwnic, stropodachu
petnego, stropodachu wentylowanego budynku (na podstawie audytu
energetycznego)

» warstwy termoizolacyjne $cian zewnetrznych i budynku
(na podstawie audytu energetycznego)

» Podanie zasad wykonania ocieplenia przy zastosowaniu metody lekkiej mokre;j

* Dobranie kolorystyki elewac;i

Poddanie scian budynku termorenowacji ma na celu wyeliminowanie aktualnie
wystepujgcych wad, oraz przystosowanie przegréd zewnetrznych do obowigzujacej
aktualnie normy PN-EN-ISO 6946:2008 ,,Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor
cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania”, a przez to ograniczenie strat
cieplnych budynku, poprawe warunkow eksploatacyjnych oraz podwyzszenie estetyki
budynku.
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4. OPIS TECHNICZNY BUDYNKU ISTNIEJACEGO

Budynek Zespotu Szkét nr 6 Specjalnych to obiekt zrealizowany w latach 70-tych w
technologii wielkoptytowej ,Cegta Zeranska”. Caty obiekt sktada sie z cze$ci edukacyjne;j,
tacznika oraz sali gimnastycznej z zapleczem.

Obiekt trzykondygnacyjny (czes¢ edukacyjna), czesciowo podpiwniczony.

Szkole zaprojektowano w technologii uprzemystowionej wielkoblokowej ,Albumu
Elementéw Wielkoblokowych dla Typowych Budynkéw Szkolnych”.

Ukfad nosny jest podtuzny o przestach rozpietosci osiowej 2x 6,0 m. Sztywnos¢
przestrzenng zapewniajg Sciany poprzeczne oraz ptyty stropowe potgczone wiencami na
kazdej kondygnaciji.

Czes¢ sportowa (sala gimnastyczna) oraz tacznik parterowa.

Sciany piwnic zwirobetonowe wylewane. Sciany zewnetrzne wykonane z elementéw
prefabrykowanych betonowych o grubosci 24 cm. izolacje termiczng stanowi 14 cm
warstwa gazobetonu. Catos¢ obustronnie otynkowana. W czesciach podokiennych sciany
z gazobetonu o grubosci 24 cm.

Stropy miedzykondygnacyjne — prefabrykowane typowe ptyty kanatowe.

Stropodach wentylowany kryty papa asfaltowg nad budynkiem szkoty, tgcznika oraz
zaplecza sali gimnastycznej. Stropodach petny nad salg gimnastyczng kryty papg
asfaltowg. Woda opadowa odprowadzana jest rynnami i rurami spustowymi.

OGOLNE DANE TECHNICZNE BUDYNKU:

» liczba kondygnacji mieszkalnych 3

+ powierzchnia zabudowy 1215,00 m?
« powierzchnia uzytkowa 2362,60 m?
« kubatura ogrzewana budynku 8058,00 m?

Wzmocnienie scian warstwowych

- przed przystgpieniem do realizacji prac termomodernizacyjnych nalezy
przeprowadzi¢ ocene stanu technicznego budynku oraz kontrole potgczenia
warstwy elewacyjnej z warstwg nosng sciany

- w przypadku braku mozliwo$ci sprawdzenia stanu potgczen lub w przypadku
stwierdzenia rozwarstwien i peknie¢ nalezy wykona¢ wzmocnienie $cian
catego budynku.

Uwaga: przed wykonaniem ocieplenia bezwzglednie sprawdzié stan wilgotnosciowy
scian zewnetrznych i w przypadku stwierdzenia zawilgocenia dokona¢ osuszenia
| likwidacji zagrzybienia.

5. CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJACEGO — BR. BUDOWLANA
(na podstawie audytu energetycznego)

* Przegrody zewnetrzne

— Sciany piwnic — zwirobeton wylewany gr. 30cm. Catos¢ obustronnie otynkowana.
Warto$¢ wspotczynnika U = 1,970 W/m?3K - nie spetnia obecnych wymagan.

— Sciany zewnetrzne ostonowe — gazobeton gr. 24cm. Catos$¢ obustronnie otynkowana.
Wartos$¢ wspotczynnika U = 1,120 W/m?K - nie spetnia obecnych wymagan.

— Sciany zewnetrzne szczytowe — elementy prefabrykowane betonowych o gr.24 cm.
izolacje termiczng stanowi 14 cm warstwa gazobetonu. Cato$¢ obustronnie
otynkowana. Warto$¢ wspotczynnika U = 1,050 W/m?K - nie spetnia obecnych
wymagan.
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« Stropodach wentylowany — strop prefabrykowana ptyta kanatowa gr. 24 cm;
ocieplenie z wetny mineralnej o grubosci 6 cm., warstwa powietrza wentylowanego
hs >20 cm; ptyty dachowe korytkowe oparte na sciankach azurowych; szlichta betonowa

, pokrycie dachu z papy.
Warto$¢ wspotczynnika U = 0,625 W/m?2K - nie spetnia obecnych wymagan.

« Stropodach petny — nad salg gimnastyczng strop strunobetonowy, ptytki korytkowe,
ocieplony styropianem o gr. 3cm. Gtadz cementowa, pokrycie papa asfaltowa.
Wartos$¢ wspotczynnika U = 0,970 W/m?K - nie spetnia obecnych wymagan.

» Stolarka okienna

— okna czes$ciowo wymienione na nowe z PCV z szybg zespolona,

— okna w czesci podpiwniczonej ,stare”, w ztym stanie technicznym, przeznaczone do
wymiany

- pustaki szklane (luxfery) na klatkach schodowych) w ztym stanie techniczny,
przeznaczone do usuniecia i zastgpienie oknami.

» Stolarka drzwiowa zewnetrzna — czeSciowo wymieniona na ,nowe”
czes¢ drzwi zewnetrznych ,stare” - stalowe petne lub z szybg pojedyncza,
nieszczelne o duzym wspotczynniku przenikania ciepta, kwalifikujg sie do wymiany.

6. ZALECENIA na podstawie audytu energetycznego budynku

W ramach przedsiewziecia — termomodernizacja (branza budowlana) dla budynku Zespotu
Szkot nr 6 Specjalnych przy Al. Jana Pawta Il 21 w Stalowej Woli, nalezy wykonac¢
nastepujace prace:

+ nalezy wykonac ocieplenie $cian zewnetrznych (szczytowych i podtuznych
ostonowych) w bezspoinowym systemie ocieplen - BSO technologii lekkiej-mokrej,
przy zastosowaniu styropianu jako materiatu izolacyjnego o grubosci 13 cm
(wspotczynnik przewodzenia ciepta A=0,040 W/mK), tynk zewnetrzny
cienkowarstwowy silikonowy wraz z wykonaniem koniecznych obrébek
blacharskich.

« nalezy wykonac ocieplenie scian piwnic w bezspoinowym systemie ocieplen - BSO
technologii lekkiej-mokrej, przy zastosowaniu styropianu ekstrudowanego jako
materiatu izolacyjnego o grubosci 12 cm (wspétczynnik przewodzenia ciepta A=0,032
W/mK), tynk zewnetrzny mozaikowy wraz z wykonaniem izolacji pionowej Scian
piwnic (sugestia Inwestora)

+ Nalezy wykonac ocieplenie stropodachu petnego nad salg gimnastyczng warstwag
styropapu o grubosci 14 cm (wspotczynnik przewodzenia ciepta A=0,040 W/mK)

* nalezy wykonac docieplenie stropodachu wentylowanego nad budynkiem gtéwnym,
tacznikiem | zapleczem sali gimnastycznej metodg wdmuchiwania
pneumatycznego z zastosowaniem granulowanej wetny mineralnej lub szklanej
albo materiatu na bazie celulozy ekofiber lub thermocel o grubosci 15 cm po
ustabilizowaniu sie warstwy izolacji (wspotczynnik przewodzenia ciepta materiatu
izolacyjnego A=0,050 W/mK).

* nalezy zastgpi¢ luxfery na klatkach schodowych na okna PVC z szybg
zespolong wzmocniong (optymalny wspotczynnik przenikania ciepta U=1,4 W/m?K)
wyposazone w nawiewniki powietrza.

+ nalezy wykona¢ wymiane okien drewnianych w piwnicach na okna PVC z szybg
zespolong wzmocniong (optymalny wspotczynnik przenikania ciepta U=1,4 W/m?K).
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+ nalezy wykonac¢ wymiane zewnetrznych drzwi wejsciowych na drzwi o
wspotczynniku przenikania ciepta dla catych drzwi U=2,0 W/m?K.

« nalezy zmodernizowa¢ system C.O (instalacje grzewcza). - ujete w czesé
dokumentacji — branza sanitarna

Zastosowany system ocieplenia powinien posiadac aktualny atest dopuszczajgcy do
stosowania w budownictwie (Swiadectwo ITB).

7. OBLICZENIA CIEPLNE PRZEGROD PO WYKONANIU TERMORENOWACJI
W celu wyeliminowania stwierdzonych wad w $cianach proponuje sie wykonanie uktadu
termoizolacyjnego od strony zewnetrznej budynku wszystkich przegréd zewnetrznych
Sciennych. Nalezy zastosowac tzw. ,metode lekkg mokrg”
0 nastepujacym ukfadzie warstw:

+ Ptyty izolacyjne przyklejone do podtoza klejem - szpachlg

» Siatka wzmacniajgca z widkna szklanego w warstwie kleju — szpachli  stanowigca

zbrojenie ukfadu ocieplajgcego

» Woyprawa cienkowarstwowa z mineralnej masy tynkarskiej

» Tynk mozaikowy na cokotach
Zastosowany system ocieplenia powinien posiadac aktualny atest dopuszczajacy do
stosowania w budownictwie (Swiadectwo ITB).

Wspotczynniki przenikania ciepta ,,U” dla przegréd zewnetrznych
(audyt energetyczny):

Sciany zewnetrzne szczytowe  — styropian 13 cm U = 0,238 W/m?K
Sciany zewnetrzne ostonowe  — styropian 13 cm U =0,241 W/m?K
Sciany piwnic — styropian ekstrudowany 12 cm U =0,235 W/m?K
Stropodach wentylowany — wetna mineralna 15 cm U=0,217 W/m?K
Stropodach petny — styropapa 14 cm U =0,221 W/m?K

8. OPIS ROBOT BUDOWLANYCH

» demontaz ptytek zewnetrznych cokotowych i przy wejsciu frontowym wraz
z przygotowaniem scian do wykonania docieplenia

* wykonanie izolacji pionowej scian piwnic i $cian fundamentowych

» docieplenie scian zewnetrznych (szczytowych i podtuznych ostonowych)

styropianem EPS 70-040 Fasada - 13 cm
» docieplenie $cian piwnic styropianem ekstrudowanym

XPS A=0,032 W/mK —12cm
» docieplenie cokotow styropianem ekstrudowanym XPS A=0,032 W/mK

(czesc¢ podpiwniczona) - 12cm
» docieplenie cokotow styropianem ekstrudowanym XPS A=0,032 W/mK

(czes¢ niepodpiwniczona) - 8cm
» docieplenie oscieza okien styropianem EPS 70-040 - 3cm
« docieplenie stropodachu wentylowanego (budynek gtéwny, tacznik,
zaplecze sali gimnastycznej) metodg nadmuchu (wetnha mineralna) —-15cm

« wykonanie nowego pokrycia stropodachu wentylowanego (budynek gtéwny, tgcznik,
zaplecze sali gimnastycznej) poprzez utozenie warstw papy termozgrzewalnej wraz
z wymiang obrobek blacharskich,
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wykonanie nowego pokrycia daszkéw przy wejsciach (elewacja frontowa i
szczytowa) poprzez utozenie warstw papy termozgrzewalnej wraz z wymiang
obrébek blacharskich,

ocieplenie stropodachu niewentylowanego petnego styropapem - 14 cm wraz

Zz wymiang obrobek blacharskich,

likwidacja okna przy zejsciu do czesci podpiwniczonej do magazynu oraz likwidacja
luxferéw pod istniejgcym oknem w klatce schodowej frontowej — zamurowac.
likwidacja szachtow (doswietlen okien piwnicznych) oraz liwidacja okien w piwnicach
- zamurowac, wykonac¢ w piwnicach kanaty wentylacyjne typu ,Z” - wg opisu,

nalezy wykona¢ wymiane luxferéw na klatkach schodowych na okna PCV

w kolorze biatym wg zestawienia na okna trwale rozszczelniane lub z
mikrouchyleniem o wspotczynniku przenikania ciepta dla catego U=1,4 W/m:zK.

w kolorze biatym wg zestawienia,

nalezy wykona¢ wymiane zewnetrznych drzwi wejsciowych

na drzwi o0 wspoétczynniku przenikania ciepta dla catych drzwi U=2,0 W/mzK w kolorze
bragzowym wg zestawienia.

demontaz i wykonanie (odtworzenie) nowej instalacji odgromowej,

demontaz istniejgcych krat przy oknach i montaz jednolitego wzoru krat wg
zestawienia.

montaz rolet zewnetrznych (szt.2 wg rys.) obstugiwanych od wewnatrz (sala
polisensoryczna — parter).

demontaz i montaz rynien i rur spustowych (blacha stalowa powlekana w kolorze
bragzowym),

kominy wg opisu

wymiana zniszczonych obrobek blacharskich dachu gtéwnego i mniejszych daszkdéw
na obrobki blacharskie z blachy stalowej powlekanej w kolorze bragzowym,

elementy stalowe zewnetrzne (skrzynki elektryczne, inst. gaz) malowac farbg
nawierzchniowg antykorozyjna,

wymiana kratek wentylacyjnych,

zdemontowac istniejgca barierke stalowag przy Scianie szczytowej czesci edukacyjnej
elewacji pn-wsch) diugos¢ ok. 20 mb.

zdemontowac istniejgce barierki przy zejsciach do piwnicy (zejscie do magazynu
oraz do wezta cieplnego) oraz zamontowac nowe barierki wg rys.

uzupefnic ubytki przy spocznikach i schodach wejs¢ zewnetrznych oraz obtozy¢
catosc¢ ptytkami ceramicznymi antyposlizgowymi mrozoodpornymi w kolorze
bragzowym. Zagtebienia pod stalowymi wycieraczkami przy spocznikach zlikwidowac
i zastosowa¢ gumowe maty azurowe (tzw. wycieraczki) odporne na zrywanie

i wptywy atmosferyczne, olejoodporne i antyposlizgowe szt. 4

wejscia zewnetrzne do piwnic uzupetni¢ ubytki i pokry¢ tynkiem mozaikowym wg
rysunkow.

Sciany pomieszczen pod oknem (miejsca pozostate po demontazu starych
grzejnikdw) szpachlowac oraz malowac farbami akrylowymi tatwo zmywalnymi

w jasnych kolorach (wg kolorystyki istniejgcej) — ok 130 m?2.

elementy metalowe balustrad przy zejsciu zewnetrznym do piwnicy oraz elementy
metalowe daszkéw malowac farbg podktadowg oraz jako wykonczenie farbg
nawierzchniowg antykorozyjng w kolorze brgzowym,

demontaz istniejgcych zadaszen wejs¢ zewnetrznych (facznik, sciana szczytowa)
demontaz istniejgcego wiatrotapu przy taczniku

wykonanie projektowanego zadaszenia typ A — sztuk. 1 (tacznik)
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» wykonanie projektowanego zadaszenia typ B — sztuk. 2 (zaplecze sali gimnastycznej
oraz $ciana szczytowa)

» wykonanie projektowanego zadaszenia typ C — sztuk. 1 (cze$¢ podpiwniczona —
wejscie do magazynu)

* wykonac opaske (po uprzednim skuciu istniejgcej betonowej opaski) wokét budynku
z kostki betonowej wibroprasowanej grubosci 4cm wraz z warstwami podbudowy:
podsypka piaskowa 5cm, piasek zageszczony 15cm.

Opaska wokét budynku szerokosci 50cm, z wyjatkiem elewacji N-M — szer. 265¢cm.
oraz elewacji: M-L, L-K, K-J gdzie szerokos¢ opaski — 85cm.

* montaz nowych parapetéw zewnetrznych z blachy stalowej powlekanej w kolorze
biatym gr. 0,55mm,

* na cokole - tynk mozaikowy wg rysunkow,

* montaz nowych opraw oswietleniowych przy wejsciach zewnetrznych:
typ: Selia 140c, klosz przykrecany o IP65 - sztuk. 5 (w tym 2 szt. dla wejscia
frontowego, 1 szt. wejscie przy tgczniku, 1 szt wejsciach przy scianach szczytowych)

* usuniecie odpadajgcych i spekanych tynkow, oczyszczenie tynkdw o dobrej jakosci,
z warstw malarskich uzupetnienie tynkow zaprawg cementowa,

» kolorystyka budynku — scisle wg rysunkow podziatéw - kolorystyka elewacji
(szpalety okienne w kolorze elewaciji)

* demontaz i montaz tablic informacyjnych, uchwytéw na flagi,

w przypadku wystgpienia na elewacji budynku zabrudzien i nalotow

organicznych przed wykonaniem docieplenia nalezy je usunac,

wymy¢ i oczysci¢ sciany budynku stosujac np. preparat ATLAS MYKOS (pkt. 8.1)

8.1 PREPARAT ATLAS MYKOS — (wytyczne producenta)

Etap 1. Osuszanie i zabezpieczanie podtoza

Przeprowadzi¢ ogledziny, majace na celu ustalenie przyczyny wystgpienia skazenia
biologicznego, a nastepnie je usungc. W razie koniecznosci nalezy wymieni¢ obrobki
blacharskie, orynnowanie, wykonaé¢ uszczelnienia lub nowe izolacje fundamentoéw, drenaz
gruntu itp. Jezeli podfoze jest silnie zawilgocone, nalezy skuc¢ jego wierzchnig warstwe,
przynajmniej 80 cm poza widoczng granice zawilgocenia, usuwajgc rowniez zaprawe ze
spoin na gtebokos¢ ok. 1,5 cm, powierzchnie oczysci¢ szczotkg stalowg i pozostawi¢ do
wyschniecia. Po wysuszeniu, powierzchnie odkurzyc. Wilgo¢ z przegréd budowlanych
nalezy usung¢ stosujgc oczyszczacze powietrza i nagrzewnice lub usprawniajgc

system wentylacji. Czyszczone miejsca nalezy zabezpieczy¢ przed opadami
atmosferycznymi i ponownym zawilgoceniem. Usuniecie przyczyn to warunek powodzenia
w walce ze skazeniem biologicznym.

Etap 2. Okreslenie rodzaj skazenia biologicznego.
Wystgpi¢ do rzeczoznawcy o specjalnosci mykologiczno-budowlanej, ktory okresli rodzaj
skazenia wystepujgcego na danym obiekcie.

Etap 3. Usuwanie nalotu.

Zainfekowang powierzchnie, jeszcze przed zastosowaniem preparatu grzybobodjczego,
nalezy wstepnie oczyscic¢. Technologie czyszczenia (recznie lub mechanicznie — za
pomocg myjki cisnieniowej) dobraé¢ trzeba indywidualnie dla danej sytuacji. O wyborze
decyduje lokalizacja powierzchni i stopien jej zainfekowania. Jesli skazenie powierzchni
jest niewielkie, naloty mozna zdrapac¢ szczotkg na mokro i odkurzyc je z pytu.

W przypadku bardzo silnych nalotow, konieczne jest ich mechanicznie usuniecie. Myjkg
ciSnieniowg postuzyc sie trzeba wowczas, gdy usuwane sg naloty z elewaciji i gdy tynki sg
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silnie zwigzane z podtozem, a nie zachodzi ryzyko ich uszkodzenia. Z tynkow
cienkowarstwowych nalot mozna wstepnie usuwa¢ maszynowo, przy pomocy myjKi
ci$nieniowej z dyszg z ptaskim strumieniem wody. Maksymalne ci$nienie nie powinno byc¢
wieksze niz 150 barow. Szczegodty techniczne, a wiec typ dyszy, wielkosc cisnienia w
przypadku mycia cisnieniowego, lub sztywno$¢ witosia szczotek do usuwania recznego,
nalezy dobra¢ odpowiednio do intensywnosci zabrudzenia i wytrzymatosci podtoza —
najlepiej na podstawie proby wykonanej bezposrednio na podtozu. Gdy elewacja jest
wyjatkowo zattuszczona, co utrudnia dostep preparatowi grzybobdjczemu, do mycia uzyc
cieptej wody z dodatkiem detergentu lub specjalnych srodkéw czyszczacych.

Etap 4. Odkazanie powierzchni

Odkazanie preparatem ATLAS MYKOS mozna przeprowadzi¢, gdy temperatura podtoza
i otoczenia wynosi od +5°C do +25°C. Preparat nalezy nanosi¢ réwnomiernie, stosujgc
pedzel, watek malarski lub urzadzenie natryskowe. Ze wzgledu na mozliwosc¢
wystepowania grzybni w roznych fazach rozwoju (tatwg do unicestwienia grzybnie
wegetatywngq i kietkujgce zarodniki oraz duzo bardziej odporne formy przetrwalnikowe,
takie jak konidiom), zaleca sie, aby preparat nanies¢ trzykrotnie. Pomiedzy kolejnymi
aplikacjami nalezy stosowac kilkugodzinne przerwy, najlepiej co 12-24 godziny.

Etap 5. Zabezpieczenie powierzchni

Jezeli skuwana byta wierzchnia warstwa podtoza, nalezy odtworzy¢ jg, uzywajac
odpowiednich zapraw, np. ZAPRAWY TYNKARSKIEJ ATLAS. Malowanie powierzchni, na
ktorych zastosowano ATLAS MYKOS, mozna przeprowadzic¢ nie wczesniej niz po 48
godzinach od uzycia preparatu. Do malowania najlepiej uzy¢ preparatéw lub farb
silikonowych, np. ATLAS SILSTOP, ATLAS ARKOL N lub ATLAS FASTEL NOVA). Dzieki
swoim wtasciwosciom ograniczajg one chtonnos¢ podtoza i zmniejsza ryzyko ponownego
skazenia biologicznego.

8.2 W PRZYPADKU ZAOBSERWOWANIA ZARYSOWAN SCIAN

(zarysowania od nieréwnomiernego osiadania budynku)

- prostopadle do kierunku rys wyku¢ bruzdy o dtugos$ci okoto 100 cm; rysa powinna
znajdowac sie w potowie dtugosci bruzdy;

- w bruzdach utozy¢ prety stalowe o odpowiedniej dtugosci a nastepnie je
zabetonowac;

- po zabetonowaniu, wzdtuz rysy utozy¢ pasek z siatki Rabitza o szerokosci okoto
30 cm; catos¢ otynkowac

(rysy, pekniecia w miejscu dylatacji od nierbwnego osiadania)

- oczysci¢ i wyrownac kitem trwale plastycznym,
zapewniajgc dylatacje dla pracy termiczno-skurczowej, zastosowac profile dylatacyjne

9. WARUNKI WYKONANIA ROBOT

9.1. Warunki techniczne dotyczace podtoza

Podtoze powinno spetniaC wymagania gwarantujgce odpowiednig przyczepnos¢ powtoki
ocieplajgcej do jego powierzchni tj. dopuszczalne nierbwnosci podtoza mniejsze niz +-
10,0mm, brak zapylen i innych zanieczyszczen sciany oraz stan powietrzno — suchy Sciany.
Przygotowanie powierzchni polega na sprawdzeniu przyczepnosci tynku do sciany przez
opukanie (dzwiek przyttumiony swiadczy o braku powigzania tynku

z podtozem). W przypadku, gdy tynk nie jest zwigzany z podtozem nalezy go usungg i
zastgpi¢ zaprawg cementowg 1:3. Tynk uszkodzony powierzchniowo nalezy usungg i
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wyrownac zaprawg cementowa. Catg powierzchnie $ciany nalezy zmy¢ woda zimna.
Przyklejanie ptyt ocieplajgcych nalezy rozpoczg¢ po wyschnieciu powierzchni Sciany. Stare,
silnie chtongce podtoza nalezy zagruntowaé srodkiem gruntujacy

9.2. Warunki atmosferyczne

Roboty ocieplajace mozna prowadzi¢ jedynie przy bezdeszczowej pogodzie

i przy temp. nie mniejszej niz +5°C i nie wiekszej niz +25°C. Materiaty niezwigzane
(zaprawa zbrojgca, tynki) nalezy chronic¢ przed wptywem opadow atmosferycznych poprzez
rozwieszenie na rusztowaniach specjalnej siatki zabezpieczajacej. Nie nalezy wykonywac
robét przy bardzo silnym wietrze i nastonecznieniu.

9.3. Materiaty

Do wykonania ocieplen scian zewnetrznych budynku nalezy stosowac jedynie materiaty
posiadajgce atesty (certyfikaty) wydane przez uprawniona jednostke.
Wymagania dla ptyt styropianowych powinny by¢ zgodne z BN-91/6363-02.
Ptyty styropianowe powinny by¢ sezonowane przed uzyciem przez okres co najmniej
dwoch miesiecy od wyprodukowania.
Do wykonania warstwy termoizolacyjnej na wysokosc¢ nie przekraczajgcg 20 m nad
gruntem nalezy stosowac ptyty styropianowe typu EPS 70-040 Fasada, odpowiadajgce
nastQpUJacym wymaganlom
Wymiary nie wieksze niz 500x1000mm, t. 3%, grubos¢ zgodna z projektem
technicznym ocieplenia
- Struktura styropianu zwarta, niedopuszczalne sg luzno zwigzane granulki
« Powierzchnia ptyt szorstka
Krawedzie ptyt proste, z ostrymi kantami, bez wyszczerbien i wytaman
Wytrzymato$¢ na rozrywanie sitg prostopadtg do powierzchni nie mniejsza niz 80 Pa
dla kazdej prébki

9.4 Katowniki aluminiowe

Katowniki aluminiowe o wymiarach 25 x 25 mm do wzmacniania narozy przy osciezach
drzwi balkonowych, narozy balkonéw oraz przy osciezach drzwi wejsciowych do
budynku,powinny by¢ wykonane z blachy perforowanej grubosci 0,5 mm.

10. SZCZEGOLOWY OPIS WYKONANIA ROBOT OCIEPLAJACYCH

10.1. Kolejno$¢ wykonywania robét
Kolejnosc robét przy wykonywaniu ocieplenia scian zewnetrznych metodg ,lekkg mokrg”
powinna by¢ nastepujaca:

. prace przygotowawcze polegajgce na skompletowaniu materiatow, sprzetu i
rusztowan. montaz rusztowan, zdjecie obrdbek blacharskich, demontaz wszystkich
elementéw zewnetrznych typu uchwyty flag, anteny satelitarne itp.

Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni scian
Ciecie ptyt styropianowych i ptyt z wetny mineralnej na odpowiednie wymiary

- Przygotowanie masy klejgce;j

« Przyklejanie ptyt izolacyjnych

«  Wiercenie otwordw i zatozenie tgcznikow do mocowania styropianu
Wykonanie warstwy ochronnej z masy klejgcej, zbrojonej siatkg wzmacniajgcqg
z wtdkna szklanego
wykonanie nowych obrébek blacharskich

- Wykonanie wyprawy elewacyjnej z masy tynkarskiej

- montaz elem. zdemontowanych typu uchwyty, anteny satelitarne, tablice, kraty itp.
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«  Demontaz rusztowan
uporzadkowanie terenu.

10.2. Préba przyklejenia

Powierzchnie Sciany nalezy oczysci¢ z kurzu, pytu, cienkich powtok i przyklei¢ w réznych
miejscach 8—10 probek o rozmiarach 10,0x10,0cm. Do przyklejenia stosowa¢ masy klejace
takie same jak bedg pozniej uzyte. Mase klejgca nalezy natozy¢ na catg powierzchnie
probek warstwg o gr. 10,0mm a nastepnie probke przytozyc¢ i docisng¢ do sciany. Po 4
dniach nalezy wykona¢ prébe recznego odrywania przyklejonych probek. Wytrzymatosc
podfoza i kleju jest prawidtowa wtedy, gdy styropian zostanie rozerwany lub ptyta z wetny
uszkodzona. Jezeli prébki styropianu oderwg sie od powierzchni Sciany wraz z warstwg
masy klejacej, to oznacza, iz podtoze nie zostato prawidtowo oczyszczone lub wierzchnia
warstwa nie ma wystarczajgcej wytrzymatosci. W takim przypadku nalezy doktadnie
oczysci¢ powierzchnie sciany lub usung¢ warstwe wierzchnig

i ponownie wykonac probe przyklejenia styropianu. Jezeli rozerwanie nastgpi w spoinie
klejowej oznacza to, ze charakteryzuje sie on zbyt niska wytrzymatoscig

i takiego kleju nie nalezy stosowac.

10.3. Przyklejanie ptyt

Po sprawdzeniu powierzchni scian i demontazu obrébek blacharskich nalezy przystgpi¢ do
przyklejania ptyt styropianowych i ptyt z wetny mineralne;j .

Przyklejanie ptyt nalezy rozpocza¢ od dotu Sciany budynku i przyklejaé je w kierunku gory
budynku. Ptyty termoizolacyjne mozna przyklejac jedynie przy bezdeszczowej pogodzie

i przy temp. nie mniejszej niz +5°C i nie wiekszej niz +25°C. Mase klejowa nalezy naktadac
na ptyte izolacyjng na obrzezach na catym jej obwodzie pasami o szerokosci 3 do 4cm w
odlegtosci ok. 3,0cm od krawedzi ptyty, a na pozostatej powierzchni ,plackami”

o Srednicy ok. 8,0cm w ilosci 10 do 12 ,plackow” przy ptycie o wymiarach 500x1000mm. Na
ptytach o mniejszych wymiarach nalezy natozy¢ odpowiednio mniej ,plackow”.

Po natozeniu kleju ptyte nalezy niezwtocznie przytozy¢ do powierzchni Sciany w
przewidzianym dla niej miejscu i docisngC poprzez uderzenie packa drewniang az do
uzyskania ptaszczyzny rownej z innymi ptytami, co sprawdza sie poprzez przytozenie taty
drewnianej. Masa klejowa wycisnieta poza obrys ptyty powinna zosta¢ usunieta.
Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych ptyt po raz drugi oraz uderzanie i
poruszanie przyklejonych ptyt.

W przypadku niewtasciwego przyklejenia ptyty nalezy jg oderwac, zebra¢ mase klejacg na
ptyte i ponownie docisngé do powierzchni sciany. Ptyty nalezy przykleja¢ w uktadzie
poziomym dtuzszych krawedzi z zachowaniem mijankowego uktadu spoin. Ptyty izolacyjne
nalezy uktadac na styk. Niedopuszczalne sg spoiny gr. wiekszej niz. 2,0mm. Szczeliny
wieksze nalezy uzupetni¢ paskami materiatu izolujgcego . Niedopuszczalne sg odchyiki
powierzchni ptyt przekraczajgce 3,0mm, dlatego tez catg powierzchnie sciany nalezy
przeszlifowa¢ packami o dt. ok. 40,0cm wytozonymi papierem sciernym. Niedopuszczalne
jest wypetnianie szczelin pomiedzy ptytami oraz wyrGwnywanie nierownosci
powierzchniowych masa klejgca.

10.4. Mocowanie ptyt za pomoca tgcznikdw mechanicznych

Gtebokosc¢ wierconych otworow w warstwie konstrukcyjnej powinna wynosi¢ min. 50,0mm.
Przed wprowadzeniem tgcznikow w otwory nalezy je uprzednio oczyscic przez
przedmuchanie. W otwory nalezy wprowadzi¢ tgczniki poprzez wbicie zwracajgc uwage na
wiasciwy docisk mocowanej ptyty. Nastepnie w wewnetrzne otwory tgcznikow nalezy wbic
trzpienie rozporowe powodujgc tym trwate zamocowanie tgcznikow w podtozu. Minimalna
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gtebokos¢ zakotwienia tgcznika w warstwie konstrukcyjnej podtoza — 60,0mm. Zasady
mocowania powinny by¢ zgodne z instrukcjg producenta Nalezy stosowa¢ min 6 kotkéw
na 1m? .0d poziomu 5 pietra wzwyz i w narozach — styk $cian szczytowych ze $cianami
podtuznymi 9 kotkéw na 1m?. Cokoty mocowac¢ stosujgc 8 kotkéw na 1m?2,

10.5. Przyklejenie siatki wzmacniajgce;j

Przyklejanie siatki wzmacniajgcej z wtdkna szklanego mozna rozpocza¢ nie wczesniej niz
po trzech dniach od chwili przyklejenia styropianu przy bezdeszczowej pogodzie i przy
temperaturze nie mniejszej niz +5°C i nie wiekszej niz +25°C. Jezeli jest zapowiadany
spadek temperatury ponizej +0°C w przeciggu 24h to siatki wzmacniajgcej nie nalezy
przykleja¢ nawet wtedy gdy aktualna temperatura przekracza +5°C.Do przyklejanie siatki
wzmacniajgcej nalezy stosowac kleje i masy klejgce. Mase klejowg nalezy nanosic¢ na
powierzchnie ptyt warstwg ciggtg o gr. ok. 3,0mm rozpoczynajgc od gory sciany pasami
pionowymi o szerokosci siatki wzmacniajacej. Po natozeniu masy nalezy niezwiocznie
przyktadac siatke rozwijajgc stopniowo rolke w miare przyklejania i wciskajac jag w mase
klejaca za pomoca packi metalowej. Tkanina powinna by¢ napieta i catkowicie wcisnieta w
mase klejaca. Nastepnie na powierzchni przyklejonej tkaniny nalezy nanies¢ druga warstwe
masy klejacej gr. ok. 1,0mm w celu catkowitego przykrycia siatki wzmacniajgcej. Przy
naktadaniu tej warstwy nalezy catg powierzchnie doktadnie wyrownac. Grubos¢ warstwy
klejacej przy pojedynczej siatce powinna wynosi¢ nie mniej niz 3,0mm i nie wiecej niz
6,0mm. Sgsiednie pasy siatki wzmacniajgcej powinny by¢ przyklejone na zaktad nie
mniejszy niz 50,0mm w pionie i w poziomie. Szerokos¢ siatki powinna byc¢ tak dobrana, aby
byto mozliwe wklejenie osciezy okiennych i drzwiowych na catej ich gtebokosci. Narozniki
otwordow okiennych i drzwiowych powinny by¢ wzmocnione przez przyklejenie
bezposrednio na termoizolacji kawatkow siatki o wymiarach 20x15cm. Siatka wzmacniajaca
przyklejona na jednej Scianie nie moze by¢ ucieta na krawedzi naroznika, lecz nalezy jg
wywing¢ na sciane sagsiednig pasem o szer. ok. 20,0cm. W taki sam sposob nalezy
wywingc siatke na oscieza okienne i drzwiowe. W celu zwiekszenia odpornosci warstwy
termoizolacyjnej na uszkodzenia mechaniczne na wszystkich naroznikach osciezy drzwi
wejsciowych i drzwi balkonowych na wszystkich kondygnacjach nalezy przed przyklejeniem
siatki wklei¢ perforowane katowniki wzmacniajace.

W czesci parterowej i czesci cokotowej ocieplanych przegrdod nalezy zastosowac dwie
warstwy siatki wzmacniajgcej z widkna szklanego. Dwie warstwy siatki wzmacniajgcej
nalezy nakleja¢ rowniez na naroznikach o$ciezy drzwi wejsciowych

i balkonowych w przypadku braku katownikdw wzmacniajacych. Obie warstwy siatki nalezy
naklejac na ptytach ociepleniowych w sposob opisany powyzej, przy czym

drugg warstwe siatki mozna przyklei¢ po wyschnieciu i stwardnieniu warstwy pierwszej.
taczna grubos¢ warstw masy klejgcej z podwaojng siatkg powinna wynosic¢ nie wiecej niz
8,0mm.

10.6. Wykonanie wypraw elewacyjnych z mas tynkarskich

Wyprawy elewacyjne mozna wykonywac nie wczesniej niz po trzech dniach od chwili
naklejenia siatki wzmacniajgcej bezwzglednie przy bezdeszczowej pogodzie, gdy nie ma
silnego wiatru i przy temperaturze nie mniejszej niz +5°C i nie wiekszej niz +25°C. Jezeli
jest zapowiadany spadek temperatury ponizej +0°C w przeciggu 24h to siatki
wzmachniajgcej nie nalezy przyklejac nawet wtedy gdy aktualna temperatura przekracza
+5°C.

Przed natozeniem mas tynkarskich na warstwie zbrojonej z siatki z wtdkna szklanego
nalezy usung¢ wystajgce widkna na stykach potgczen paséw siatki przez ich odciecie lub
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wytopienie. Wykonanie wypraw elewacyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie
z odpowiednimi swiadectwami ITB.
Kolorystyka elewacji zgodnie z rysunkami kolorystyki.

10.7. Sposoby ocieplania $cian w miejscach szczegdlnych

Narozniki o$ciezy okiennych oklei¢ dokfadnie ptytami , zwracajgc szczegdling uwage na
Sciste przyleganie do siebie ptyt izolacyjnych i wtasciwe przyklejanie ich przy krawedziach
naroznikow. Do zabezpieczenia naroznikow wypuktych na parterze do wysokosci 2,0m
p.p.t. nalezy stosowaé katowniki z perforowanej blachy aluminiowej. Katowniki nalezy
przykleja¢ masg klejacg i dopiero pozniej naklejac¢ siatke wzmacniajgcg z wywinieciem jej,
co najmniej 20,0 cm na Sciane przylegta z kazdej strony naroznika.

Ocieplenie osciezy okiennych i drzwiowych wykonac stosujac ptyty izolacyjne o

gr. min. 3,0 cm. Cwiercwatki ostaniajgce styki oSciezy z oScieznicami nalezy usung¢ a catg
powierzchnie osciezy doktadnie oczysci¢ z kurzu tuszczacej sie farby i innych
zanieczyszczen. Na powierzchni osciezy pionowych i gérnych nalezy przyklei¢ ptyty
izolacyjne tak, aby przylegaty szczelnie do ptyt ocieplajgcych sciany. Nastepnie nalezy
wywingc i naklei¢ odcinek siatki przyklejonej na osciezu, a nastepnie naklei¢ przedtuzenie
siatki z powierzchnig $ciany. Na styku ocieplenia z o$cieznicami nalezy naktadac kit
elastyczny (silikonowy). Ocieplenie osciezy dolnych zazwyczaj jest niemozliwe z powodu
braku miejsca na warstwe termoizolacyjng. Dane oscieza nalezy w takim wypadku
pozostawiC nieocieplane, lecz nalezy przyklei¢ na nim siatke wzmacniajgca i wykonac
podokienniki, ktore powinny wystawac¢ poza lico ocieplonej sciany min. 30 mm. Na bokach
podokienniki powinny by¢ wywiniete na oscieza pionowe pod styropian, podciety w tym
miejscu, a wyprawa wraz z siatkg wzmachniajgcg powinna by¢ podtozona pod obrobke
blacharska. Styki podokiennikdw z osciezg nalezy uszczelnic kitem elastycznym przez
potozenie go na oscieznicy i docisniecie podokiennikiem w czasie jego mocowania.

10.8. Wymiana obrébek blacharskich

Wykonujgc nowe obrobki blacharskie nalezy je dostosowa¢ do nowych grubosci
$cian. Obrébki te powinny wystawaé poza lico ocieplonych scian min. 30,0mm i powinny
by¢ wykonane w taki sposéb, aby zabezpieczaty elewacje przed zaciekami wod
opadowych. Obrébki nalezy mocowacé przy pomocy kotkdw rozporowych PCV i wkretow
nierdzewnych. Obrobki blacharskie powinny by¢ wykonane zgodnie z normg PN-61/B-
10245, a w szczegdlnosci z pkt. 2.3.4 tej normy. Blachy nie nalezy uktada¢ bezposrednio
na betonie lub tynku cementowym i cementowo — wapiennym oraz na materiatach
zawierajgcych siarke. W zwigzku z tym pod blache nalezy podktadac izolacje z warstwy
papy lub innego materiatu izolacyjnego. Obrébki blacharskie — blacha stalowa powlekana.

11. IZOLACA PIONOWA SCIAN PIWNIC I SCIAN FUNDEMENTOWYCH

Zgodnie z sugestig Inwestora przewidziano wykonania izolacji przeciwwilgociowej $cian
przyziemia w czesci podpiwniczonej oraz Scian fundamentowych. W celu wykonania izolaciji
pionowej nalezy odstoni¢ Sciany zewnetrzne, wykonujac wzdtuz scian wykopy o szerokosci
80 cm i zabezpieczajac je poprzez wykonanie deskowania. Sciany odstoni¢ do gtebokosci
gornej powierzchni taw fundamentowych.

Uwagal!l! Sciany przyziemia nalezy odstaniaé czesciowo (odcinkami ok. 1,5 m), nie
doprowadzi¢ do odkrywania $cian na catej jej dtugosci.

Nie dopuszczac¢ do nawodnienia wykopdéw, gdyz grozi to uplastycznieniem gruntu, wykop
nalezy chroni¢ przed zalewaniem wody i zmianami temperatury.

Po odstonieciu $cian przyziemia nalezy odbic¢ gtuche i zniszczone tynki, oczysci¢ doktadnie
powierzchnie i natozy¢ nowy dwuwarstwowy tynk cementowo-wapienny marki M10.

Po wyschnieciu tynkdéw, sciany nalezy zagruntowac jedng warstwg emulsji bitumiczne;j
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ASFALBIT (gruntowa¢ az do gtebokosci gornej powierzchni fundamentu).

Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie powinna
przekraczac 5%. Powtoki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwoch
warstwach. Druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu
pierwsze;.

Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.
Nastepnie na tak przygotowang powierzchnie natozy¢ mase bitumiczno-kauczukowg
STYRBIT 2000. Do gtebokosci 1 m ponizej poziomu terenu Sciany przyziemia ociepli¢
styropianem ekstrudowanym (czes¢ podpiwniczona).

Przyklejanie ptyt styropianowych zaczynamy od dna wykopu. Mase STYRBIT 2000
naktadamy punktowo na ptyty styropianowe i dociskajac je ruchem kolistym uktadamy ptyty
do powierzchni podtoza. Czas wigzania jest uzalezniony od warunkéw pogodowych i
wynosi przecietnie 3 do 5 dni.

Na catos¢ sciany przyziemia utozy¢ membrane kubetkowg. Membrane nalezy mocowac do
$ciany za pomocg plastikowych kotkéw rozporowych. Ponad poziomem gruntu membrane
zaczepic do specjalnej listwy, wykonanej tak, by umozliwi¢ dostep swiezego powietrza
pomiedzy membrane a folie. Brzegi poszczegdlnych paséw membrany mocowac ze sobg
na zatrzask lub tasmg dwustronnie klejaca.

UWAGA: Sciane fundamentowg (cze$¢ podpiwniczona) dociepli¢, do gtebokosci 1,0m
ponizej poziomu terenu, styropianu ekstrudowanym wodoodpornym. gr. 12cm.

UWAGA: Sciane fundamentowa (cze$¢ niepodpiwniczona) dociepli¢, do gtebokosci ok
0,3m ponizej poziomu terenu, styropianu ekstrudowanym wodoodpornym. gr. 8cm.
Izolacje pionowg $cian wykonaé od gornej powierzchni taw fundamentowych.

12. DOCIEPLENIE STROPODACHU WENTYLOWANEGO METODA NADMUCHU

Z uwagi na brak dostepu do przestrzeni poddasza, a takze z powodu matej wysokosci
przestrzeni miedzystropowej ocieplenie nalezy przeprowadzi¢ metodg nadmuchu
granulowanej wetny mineralne;.

Prace termoizolacyjne stropodachéw wentylowanych i stropéw w poddaszach
nieuzytkowych powinny by¢ wykonywane przez uprawnionego wykonawce.

Uktadanie granulatu powinno odbywac sie metodg wdmuchiwania za pomoca specjalnego
zespotu dozujgco-wdmuchujgcego. W niedostepne przestrzenie stropodachdéw
wentylowanych granulat wdmuchuje sie przez otwory technologiczne o Srednicy zazwyczaj
ok. 10 cm wykute w ptycie dachowej. W kazdym polu pomiedzy $ciankami konstrukcyjnymi
ptyty dachowe powinny by¢ co najmniej 2 otwory - jeden do wdmuchiwania granulatu, a
drugi przeciwlegty do obserwaciji przez lunete lub kamere rownomiernosci uktadania
granulatu.

Przewiduje sie docieplenie stropodachu warstwag gr. 15 cm po ustabilizowaniu sie warstwy
izolacji. Grubos¢ warstwy granulatu sprawdzi¢ kamerg na podczerwien.

Wdmuchiwanie granulatu powinno by¢ poprzedzone wykonaniem niezbednych czynnosci
przygotowawczych, takich jak:

* wytrasowanie osi otworow technologiczno-montazowych (przy wykonywaniu tej
czynnosci nalezy wykorzystywac detektory do wykrywania zbrojenia),

* wyciecie otwordw technologiczno-montazowych,

* sprawdzenie czy nie istniejg przeszkody do wykonania nadmuchu (w niedostepnych
przestrzeniach stropodachow wentylowanych czynnosc¢ ta powinna by¢ wykonywana
przy uzyciu kamery lub lunety obserwacyjnej),

W celu rownomiernego utozenia granulatu miejsca nadmiernie wypetnione
sukcesywnie wraz z postepem robot izolacyjnych nalezy wykonywaé dokumentacjg
fotograficzng, stanowiaca zatgcznik do protokotu odbioru robaot.
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Po utozeniu granulatu nalezy wykonac:
- zamontowac¢ kominki wentylacyjne na otworach technologicznych

uzupetnic¢ i uszczelni¢ pokrycie dachowe na zaslepionych otworach
technologicznych i przy kominkach wentylacyjnych,
usung¢ wszelkie uszkodzenia powstate w trakcie wykonywania roboét
termoizolacyjnych

Termoizolacja z granulowanej wetny mineralnej skalnej lub szklanej powinna spetniac

nastepujgce wymagania:
Termoizolacja powinna by¢ utozona réwng warstwg bez przerw i ubytkow, tzw.
kieszeni.
Maksymalna wilgotnos¢ granulatu moze wynosic nie wiecej niz 2%.

13. DOCIEPLENIE STROPODACHU NIEWENTYLOWANEGO PEENEGO
STYROPAPEM

Warunki i przygotowanie podtoza

Roboty dociepleniowe powinny by¢ wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie
nizszej niz +5°C, w przypadku stosowania lepikdw na zimno temperatura nie powinna byc¢
nizsza niz +10°C. Robaét pokrywczych nie nalezy wykonywa¢ w warunkach szkodliwego
oddziatywania czynnikow atmosferycznych, takich jak temperatura ponizej +5°C lub +10°C,
rosa, opady deszczu lub sniegu, oblodzenie oraz wiatr utrudniajacy krycie. Materiaty
stosowane do pokrycia nie mogq wykazywac szkodliwych na siebie oddziatywan. Papa
przed uzyciem powinna by¢ przez okoto 24 godziny przechowywana w temperaturze nie
nizszej niz 18°C.Rolki papy nalezy zawsze przechowywac w pozycji pionowej, w miejscu
ocienionym, nie wystawionym na dziatanie niekorzystnych warunkéw atmosferycznych w
temperaturze nie nizszej niz +5°C.

Istniejace pokrycie nalezy osuszy¢ i wyrownac¢ podtoze, pecherze nalezy nacigc i
przygrzac. Przed potozeniem papy ptaszczyzne dachu nalezy pokry¢ warstwa odpowiedniej
emulsji gruntowej.

Roboty budowlane

Wykona¢ warstwe termoizolacyjng ze styropianu laminowanego papa (tzw. styropapa) o gr.
14cm. Styropape klei¢ do podfoza klejem bitumicznym trwale plastycznym. Do klejenia ptyt
mozna uzy¢ wszelkie lepiszcza mogace mie¢ bezposredni kontakt ze styropianem (zakres
stosowania potwierdzony przez producenta). Najczesciej stosowanymi klejami sg
jednosktadnikowe kleje poliuretanowe np: DEKO.

Zgodnie z instrukcjg producenta, klej nanosi sie czterema ciggtymi pasmami o szerokosci 1
m, zuzycie kleju od 0.15 do 0.20 kg. nam2 .

Zaleca sie dodatkowo ptyty krawedziowe mocowaé mechanicznie.

Rozmieszczenie pasm kleju poliuretanowego nalezy wykonaé zgodnie z instrukcjg
producenta.

Na utozonych ptytach styropapy zgrzewac pape termozgrzewalng wierzchniego krycia.
Wykonanie pokry¢ nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu dachu. Uktadajgc papy nalezy
rozwijac je na catej dtugosci dbajgc aby byty one utozone prosto a krawedzie sgsiednich
rolek byty réwnolegte, nastepnie nalezy zwing¢ pape ponownie od konca do $rodka. W
nastepnej kolejnosci nastepuje zgrzanie papy palnikiem, przy czym ptomien powinien
dotykac papy, ale nie moze jej przegrzewac, poniewaz moze to spowodowac uszkodzenie
zbrojenia. Ptomien palnika powinien by¢ przesuwany po powierzchni papy i podtoza
nagrzewajgc powierzchnie rownomiernie, jednoczesnie rozwijajac rolke papy zwracajgc
szczegolna uwage na ztgcze z poprzednio utozong papg. Nie nalezy wykonywac
poszczegolnych ztgcz papy inaczej jak zgodnie z kierunkiem sptywu wody. Potgczenia

Stalowa Wola — luty 2012



arkuszy nalezy starannie zgrzewac a krawedzie wyréwnywac rozgrzana kielnig o
zaokraglonej krawedzi tworzac szczelne potaczenie obu warstw pap. Poszczegoine
warstwy papy powinny by¢ przyklejane do siebie na catej powierzchni.

Wszystkie potgczenia pokrycia z elementami wychodzacymi z powierzchni dachu powinno
by¢ wykonane w sposdb uniemozliwiajacy przedostanie sie wody pod pokrycie. Potgczenia
wzdtuzne wymagajg zaktadki o szerokosci 10 cm z tolerancjg +/- 1 cm, natomiast
potaczenia czotowe nalezy wykonywaé na zaktadke szerokosci 15 cm z tolerancjg +/- 1 cm.
Po doktadnym zgrzaniu papy z pasem nadrynnowym nalezy dodatkowo uszczelnic¢ kitem
trwale plastycznym potgczenie papy z obrébkag

14. ZAMUROWANIE OKIEN

Likwidacja okna przy zejsciu do czesci podpiwniczonej do magazynu, likwidacja okien

w piwnicach oraz likwidacja luxferéw pod istniejacym oknem w klatce

schodowej frontowej — zamurowac.
Zamurowanie (pow. ok. 8,30 m?) wykona¢ z cegty ceramicznej petnej na zaprawie
cementowej, sciane kotwi¢ do istniejgcej Sciany pretami stalowymi # 10 w co drugg
warstwe muru, otynkowac obustronnie.

15. KRATY OKIENNE I ROLETY

Przewidziano demontaz istniejgcych krat przy oknach i montaz jednolitego wzoru krat wg
zestawienia. Demontaz starych krat i montaz nowych przy oknach wg rysunkow elewaciji.
Kraty w ramce z ptaskownika 8x45mm, wypetnienia z pretéw okragtych o 12mm

w rozstawie co 13 cm -cato$¢ zabezpieczona antykorozyjnie i malowana na kolor biaty.

- krata typ 4 o raz 1 szt. typ 1(w sali komputerowej) rozwierane zamykane na ktodke

- usytuowanie krat wg rys. elewac;ji.

Przed wykonaniem okien i krat wymiary sprawdzi na budowie.

Montaz rolet zewnetrznych (szt.2) obstugiwanych od wewnatrz przewidziano na parterze w
sali polisensorycznej. np. firmy KRISPOL sp. z 0.0. - roleta standardowa, montowana poza
wneka okna, w kolorze zblizonym do elewac;i.

16. INSTALACJA ODGROMOWA

Demontaz istniejgcej i wykonanie (odtworzenie) nowej instalacji odgromowej (od ztgcza
kontrolnego do dachu) — wsporniki naciggowe wbijane, przewody odprowadzajgce naprane
z drutu stalowego (wszystkie elementy stalowe z powtokg antykorozyjng cynkowaq),
Alternatywnie dopuszcza sie wykonanie instalacji odgromowej, poprowadzonej w rurkach
PCV podtynkowo, z kratkg rewizyjng . Przed zakonczeniem prac termomodernizacyjnych
wykonac pomiary sprawnosci odgromow.

Instalacja musi spetnia¢ wymagania normy PN-86/E-05003.

17. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

Stolarka okienna: okna - PCV - profile min. pieciokomorowe wzmocnione wewnetrznym
ksztattownikiem stalowym o sztywnosci odpowiedniej dla | strefy obcigzenia wiatrem.
Okno O2i 02 - wzmocni¢ wg. rys.

Stolarka okienna (na indywidualne zamowienie):

- pakiet dwuszybowy zespolony (szczelny hermetycznie)

- szkto bezpieczne obustronnie (P4)

-U < 1,1 W/m2 K - dla szyby

-U=1,4W/m2K -dla okna
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- Wymagana stata infiltracja okien zgodnie z PN-EN-ISO 6946:2008
- izolacyjnosc¢ akustyczna Rw = 32-34dB

- funkcja trwatego rozszczelniania lub mikrouchylenia

- kolorystyka - biate

- okno wyposazone w nawiewniki powietrza.

W otworach okiennych O1 | O2 m wykona¢ wzmacniajaca konstrukcje stalowg z
kwadratowej rury zimnogietej 80x80x5 mocowang do nadproza i podokiennika kotwami
stalowymi @ 12 z ptaskim tbem.

Stupek stalowy pokryty lakierem piecowym w kolorze stolarki. Styki okien pomiedzy sobg
wykonczy¢ systemowymi listwami PCV.

Montaz okien (kotwy, uszczelnienia, potgczenia okien z elementami wsporczymi stupki,
$ciana) przeprowadzi¢ scisle z wytycznymi producenta stolarki okienne;j.

Wymiary okien i drzwi przedstawione w projekcie nie stanowig podstawy zamdwienia.
Wymiary okien przedstawione w zestawieniu dotyczg wielkosci otworéw okiennych

w Swielte (muru, konstrukcji stalowej) bez uwzglednienia tzw. luzu montazowego.

Sg to wartosci usrednione, przed wymiang poszczegolnych okien kazdorazowo
wymiary skorygowacé (pomierzy¢ okna) z natury. Wartos¢ tzw. luzu montazowego (dla
wysokosci i szerokosci stolarki) przyja¢ zgodnie z wytycznymi producenta stolarki.
Przed przystgpieniem do produkcji okien | drzwi nalezy dokona¢ pomiaru z natury.
Wymiary podane w projekcie nalezy traktowac jako orientacyjne dla celu

ofertowania.

Stolarka drzwiowa - kolor brgzowy (bezowy)
- drzwi aluminiowe z tzw. "cieptego profilu"
0 wspétczynniku przenikania ciepta dla catych drzwi U=2,0 W/m2K
- drzwi wyposazone w samozamykacz
Montaz drzwi (kotwy, uszczelnienia) przeprowadzi¢ $cisle z wytycznymi producenta stolarki
drzwiowej.

Projekt poza zamiang Scianek z pustakow szklanych na okna, likwidacjg szachtow
(doswietlen okien piwnicznych), likwidacjg (zamurowaniem) okien w piwnicy,
zamurowaniem czesci pustakow szklanych przy klatce frontowej, zmiang daszkow
zelbetowych na stalowe — piliweglanowe oraz likwidacji wiatrotapu przy taczniku nie
przewiduje innych zmian w architekturze zewnetrznej budynku.

18. REMONT KOMINOW

Podczas prac ociepleniowych nalezy otynkowac¢ na nowo rowniez

istniejce kominy wentylacji znajdujce sie na dachu budynku. Po wykonaniu ocieplenia
stropodachu nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ wykonania remontu kominéw
wentylacyjnych na dachu. W tym celu nalezy sku¢ odspajajacy sie tynk i wykonac¢ jego
naprawe. Ubytki w obmurowaniach kominéw uzupetni¢ masg szpachlowg np. BOTACEM
M 57 firmy BOTAMENT.

Po wykonaniu naprawy — kominy nalezy wyszpachlowac¢ i pomalowa¢ w

kolorze gtéwnym elewacji. Czapy kominéw — betonowe — ubytki betonu

naprawi szpachlg naprawczg, a nastepnie wykonac zabezpieczenie przeciwwilgociowe
czap kominowych z powtoki bitumicznej (min. 2 warstwy) np. BOTAZIT B 97 L zgodnie z
wytycznymi producenta.
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19. SZACHTY (NASWIETLA OKIEN PIWNIC)

W zwigzku ze ztym stanem technicznym naswietli (szachtéw) oraz wytycznymi Inwestora
przewidziano likwidacje naswietli oraz zamurowanie okien w piwnicach przy naswietlach.
W pomieszczeniach piwnic w $cianach zewnetrznych wykonac kanaty wentylacyjne

typu ,Z” . Kanat blaszany typu "Z" 14x14cm obustronnie osiatkowany wyprowadzony
wewnatrz ponizej stropu piwnic oraz od zewnatrz ponad istn. poziom terenu. llo$¢ kanatéw
wentylacyjnych typu ,Z” wykonac po jednym na kazde pomieszczenie. Kanaty typu ,Z”
wykonac w scianie zewnetrznej piwnic poza miejscami oparcia filarkow miedzyokiennych
kondygnajcji nadziemnych. Lokalizowa¢ kanaty w strefie sSciany piwnic w miejscach — pod
istniejgcymi oknami parteru.

20. KONSTRUKCJA ZADASZENIA

Przy wejsciach zewnetrznych w miejsce istn. daszkéw zaprojektowano lekkie daszki
lukowe o konstrukcji stalowej przekryte ptytg z poliweglanu gr. 8 mm o wymiarach:
1. 2484x1200mm - sztuk 1 — zadaszenie typ A, (wejscie zew. przy taczniku)
2. 1380x1200mm - sztuk 2 — zadaszenie typ B, (zaplecze sali gimnastycznej oraz
$ciana szczytowa)

Konstrukcje nosng przekrycia wejscia wykonana z dwéch rur 0108 mm (kazda z blachg
czotowg o wymiarach 200x320mm grubos$ci 10mm) oraz rusztu z rur stalowych
prostokatnych 50x30x3mm spawanych ze soba.
Konstrukcje nosng daszkow matych wykona¢ z dwoch rur O 108 mm (kazda z blachg
czotowg o wymiarach 200x250mm)
Ptyta z poliweglanu mocowana do elementéw stalowych z uzyciem profili aluminiowych IK
6066 z uszczelkami S-185 za pomocg wkretéw samogwintujacych WSW6338. Po
wykonaniu konstrukcji stalowej oczyscic jg do drugiego stopnia czystosci i malowaé
dwukrotnie farg antykorozyjng chlorokatczukowq i jeden raz farbg chlorokatczukowg
nawierzchniowa. Po obu stronach daszku wykona¢ rynne
z blachy gr. 0,75mm zaslepiong przy Scianie budynku blachg i silikonem oraz na catej
dtugosci przylegania daszku do sciany zewnetrznej obrobke blacharskg. Miejsce styku ptyty
z poliweglanu i sciany budynku uszczelni¢ silikonem D-916. Profil aluminiowy IK 6066,
uszczelki S-185, wkrety samogwintujgce WSW6338, silikon D-916 firmy:

»INTEGART-POLAND”

ul. Btekitna 55, 04-649 Warszawa
tel/fax: (022) 613 37 33.
http://www.integart.com.pl
lub inny rownoznaczny produkt o tych samych
parametrach technicznych

Elementy nosne zadaszenia (rygle R1) mocowac do $ciany zewnetrznej za pomocg
kotew wklejanych HILTI typ: 4x Kotew wklejana HILTI

typ: HAS-E-R M12x300/10 pret gwintowany

klej typ: HIT HY-150 — do zamocowan w betonie

klej typ: HIT HY- 20 — do zamocowan w murze z pustakéw

3. 5875x1600mm - sztuk 1 — zadaszenie typ C, (czes¢ podpiwniczona — wejscie do
magazynu).
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21. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Budynek Zespot Szkét nr 6 Specjalnych:

* wysokos¢ budynku — niski ok. 11,90 m
* Dtugos¢ budynku 57,84 m
» Szerokos¢ budynku 12,79 m

Kategoria zagrozenia ludzi - ZL llI,

llos¢ kondygnacji — 3

Wysokos¢ budynku: ok. 11,90 m tj. ponizej 25 m,

Klasa odpornosci pozarowej — ,C” — obiekt spetnia wymagania wymaganej klasy
odpornosci pozarowej,

Budynek poddawany termomodernizacji zostat wzniesiony w 1950 roku.

Istniejgca sciana zewnetrzna budynku spetnia wymagania klasy odpornosci ogniowej
min.El 30 (jak dla budynkow w klasie ,,C” odpornosci pozarowej, dlatego tez docieplenie
styropianem samogasnacym (polistyrenem spienionym) zaprojektowano na catej
wysokosci elewacji - powyzsze rozwigzanie uzgodniono z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych.

Projektowany system docieplenia obejmujacy zarowno uzyte materiaty jak i metode ich
mocowania spetnia wymagania nierozprzestrzeniania ognia — co zostato potwierdzone
aprobatg ITB.

Docieplenie budynku nalezy wykonac¢ przy zastosowaniu systemu docieplania Atlas
Stopter. Przy uzyciu innego systemu docieplenia parametry odnoszace sie do ochrony
przeciwpozarowej nie mogg byé gorsze od parametrow systemu Atlas Stopter
(potwierdzone aprobata ITB).
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UWAGI

Nawiercania otworow pod tgczniki mechaniczne mocowane w $cianach
zewnetrznych nie nalezy wykonywac przy uzyciu narzedzi udarowych, wiercenie —
musi by¢ wykonywane pod statym nadzorem kierownika budowy. Kazdorazowo
nalezy sprawdzac czy nie pojawiajq sie niebezpieczenstwo uszkodzenia struktury
Scian . W przypadku powstania ubytkow nalezy je uzupemic.

W przypadku wystgpienia wiekszych uszkodzen nalezy zawiadomi¢ projektanta lub
inspektora nadzoru w celu ustalenia dalszego sposobu postepowania.

taczniki mechaniczne mocowaé w warstwie nosnej scian. Diugosci fgcznikow
mechanicznych dla warstwy dociepleniowej zweryfikowaé i ustali¢ na placu budowy.
Prace dociepleniowe powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta
systemu

W przypadku zmiany koloru nalezy skontaktowac sie z projektantem.

Wszystkie roboty demontazowe wykonywaé bez uzycia narzedzi powodujgcych
drgania mechaniczne.

Wykonanie i odbior na podstawie aprobat technicznych ITB, atestow higienicznych,
wymogow p.poz., warunkéw technicznych stosowania i Polskich Norm.

W trakcie realizacji projektu nalezy stosowac¢ materiaty i wyroby posiadajace
obowigzujace swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sg
przedmiotem Norm Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajace ich
zgodnos$¢ z postanowieniami odpowiednich norm.

Wszelkie kopiowanie, powielanie, o dokonywanie zmian w projekcie bez zgody
autora jest niedozwolone (ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia.
04.02.1994 r.)

Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang

i polskimi normami wg dostarczonej dokumentacji, pod nadzorem uprawnionego
kierownika budowy.

Wszystkie prace nalezy wykonywacC przestrzegajac zasad BHP i ppoz.
obowigzujacych przy wykonywaniu poszczegdélnych typéw robaot.

Uzy¢ wszelkich niezbednych materiatow i sprzetu do wykonania tego obiektu.
Wszelkie wymiary sprawdzi¢ i zweryfikowac¢ na budowie

Wszystkie roboty muszg by¢ wykonywane pod nadzorem osoby uprawnione;j.
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mgr inz. arch. Jan FUDALA
upr. UAN.61/Tbg/85

mgr inz. Marek PERLICH
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