Utozenie ptyt styropianowych
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plyty izolacji
termicznej

Ptyty izolacji termicznej przykeja¢ nalezy pasami od dotu do gory, po wczesniejszym
zamocowaniu listwy startowej. Ptyty mocowac:

- stosujgc mijankowy uktad spoin

- spoiny ptyt nie moga przebiega¢ w narozach otworéw (np. okien i drzwi)

- spiony nie mogq przebiegaé na rysach i pknieciach $cian

- nie dopuszcza do powstawania spion krzyzowych

- ptyty powinny dokfadnie przylega¢ do siebie

Zbrojenie narozanikow otworow

szczegot A —\

krawedzie ptyt nie moga
pokrywac sig z krawedziami otworow

>

ptyty termoizolacyjne
ze styropianu

parapet

Szczegot A

Kolejnos$¢ uktadania siatek z widtkna szklanego

1 - siatka diagonalna uktadana przy narozach
otworéw (pod katem 45 stopni) o wymiarach 20x30cm
2 - siatka uktadana wzdtuz krawedzi otworéw

3 - siatka uktadana w narozach otworéw

Rozmieszczenie tgcznikow
powierzchnia fasady

Wariant 1 - ilo$ facznikow = 6szt./m2
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Wariant 2 - ilo$ facznikow = 8szt./m2
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1. Dlugos¢ facznikéw powinna by dostosowana do rodzaju i grubosci
materiatu izolacyji termicznej, taczniki mocowacé w warstwie nosnej $ciany budynku.
Minimalna gtebokos$¢ zakotwienia tacznika w warstwie konstrukcyjnej podtoza — 60,0mm
2. W narozach (pas krawedziowy szerkosci 1,5 m po obu stronach)
— styk $cian szczytowych ze $cianami podtuznymi
stosowac 9 kotkdw na 1m2. Cokoty mocowac stosujac 8 kotkdéw na 1m2.

Sposbb klejenia ptyt styropianowych
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Pe - efektywna powierzchnia przyklejenia
Pe ptyty termoizolacyjnej do podtoza
/px100 % ;/ 40 %
P - powierzchnia ptyty termoizolacyjnej
przylegajgca do sciany

Stalowa Wola
ul. Gen. Okulickiego 1B/128
tel. (0-15) 642 75 00

j t INWESTPLAN

Nazwa obiektu i adres:
Termomodernizacja budynku Zespotu Szkét Nr 6 Specjalnych
usytuowanego przy Al. Jana Pawta Il 21 w Stalowej Woli

Inwestor:
Starostwo Powiatowe

w Stalowej Woli
ul. Podlesna 15
37-450 Stalowa Wola

Nazwa rys.: . Skala:
Detale systemu docieplen
Rodzaj i stadium dokumentagiji: Rys. nr: Data:
Projekt Budowlany 38 luty 2012
Funkcja: Imie i nazwisko: Podpis: Nr uprawnien:
Projektant: mgr inz. Marek Perlich K-211/02
Sprawdzajacy: | mgr inz. Jarostaw Urbanowicz K-212/02




