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UWAGA:

- profil aluminiowy IK 6066

- uszczelka S-185

- wkręt samogwintujący WSG6350

  6,3x50mm z podkładką EPDM

- silikon uszczelniający D-916  

- profil zamykający U 10

wszystkie elementy firmy: 

INTEGART-POLAND

ul. Błękitna 55    04-649 Warszawa

tel/fax: (0-22) 613 37 33

lub inny równoznaczny produkt o tych samych

parametrach technicznych
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Stal: St3S

Elektrody: ER-146

Schemat daszku typ "C" nad wejsciem do piwnic
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pręt gwintowany M16 HILTI

GST AM 16 (dł. 430mm)

klej typ: HIT HY-150
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UWAGA:

elementy stalowe 80x60x5, 80x40x4 (40x40x2,5)

łączyć ze sobą spoiną pachwinową

gr. 3mm na całej długości przylegania

UWAGA:

Płyta poliwęglanowa firmy: 

"WIA-LES" lub inny równoznaczny produkt o tych samych

parametrach technicznych

6
2
 2

9
4

1 100250

1 100125125

0,00

+2,24

+2,30

1 22520

1 245

min.300

1 600

206025602532550

+2,57

szczegół "A"

8

profil zamykający U10

80x40x4

355

80x40x4

1178

6

silikon uszczelniajacy

D-916płyta z poliwęglanu

gr. 10mm
profil aluminiowy IK6066

z uszczelkami S-185

80x40x4

6000
80x60x5

6000

40x40x2,5

918

80x40x4

918
3

wkręt samogwintujący

WSG6350

5

1

2

BB

kotwa HILTI

HSA-KA  M12x150

7

pręt gwintowany M16 HILTI

GST AM 16 (dł. 430mm)

klej typ: HIT HY-150

słupek 80x60x5

2294

poziom terenu

istn.ściana oporowa 

Przekrój A - A

skala 1:20

250

60 130 60

2
5

1
3
0

2
5

1
8
0

60 65 65 60

istn. ściana

oporowa betonowa

6x130

180

3

5

10

kotwa HILTI

HSA-KA  M12x150

kotwa HILTI

HSA-KA  M12x150

B - B

skala 1:10

80x60x5

2294

50 325

375

+2,51

+2,57

profil aluminiowy IK6066

5

wkręt samogwintujący

WSG6350

3

3
2

7

1

profil aluminiowy IK6066

z uszczelkami S-185

płyta z poliwęglanu

gr. 10mm

profil uszczelniający

S-185

profil zamykający U10

8 3
40x40x2,5

918 80x40x4

355

80x60x5

6000

80x40x4

1178

slupek 80x60x5

2294

Szczegół "A"

skala 1:5

Starostwo Powiatowe

w Stalowej Woli

ul. Podleśna 15

37-450 Stalowa Wola

Zadaszenie typ C - detale konstrukcyjne
Nazwa rys.:

Nazwa obiektu i adres:

Inwestor:

Skala:

Data:

Nr uprawnień:Imię i nazwisko:Funkcja:

Projektant:

Rodzaj i stadium dokumentacji: Rys. nr:

INWESTPLAN

       Stalowa Wola

ul. Gen. Okulickiego 1B/128       

    tel. (0-15) 642 75 00

Projekt Budowlany

Podpis:

mgr inŜ. Marek Perlich K-211/02

K-212/02mgr inŜ. Jarosław Urbanowicz Sprawdzający:

luty 2012

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 6 Specjalnych

usytuowanego przy Al. Jana Pawła II 21 w Stalowej Woli
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