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1.WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wspdlne wymagania dotyczace
wykonania robot budowlanych i instalacyjnych ktore zostana wykonane w ramach zadania: ,, Termomodernizacja
budynku Zespotu Szkot nr 6 Specjalnych usytuowanego przy Al. Jana Pawla I 21 w Stalowej Woli”
-docieplenie $cian i stropodachu.

1.2. Zakres stosowania SST

Ogolna specyfikacja techniczna stanowi obowiazujaca podstawe opracowania szczegdtowej
specyfikacji technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
opisanych w pkt. 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogolne, wspolne dla robodt objgtych
szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi dla poszczegdlnych asortymentéw robdt budowlanych i
instalacyjnych przy zadaniu: ,,Termomodernizacja budynku Zespotu Szkét nr 6 Specjalnych usytuowanego przy
Al Jana Pawtla I 21 w Stalowej Woli” -docieplenie $cian i stropodachu.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty budowlane uj¢te w zadaniu obejmuja nastgpujace prace:
- Obrodbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej — pasy nadrynnowe, dach gtowny, zadaszenia
betonowe wej$¢ do budynku, $ciany szczytowe, murki przy zej$ciach do piwnic,
- montaz obrobek blacharskich i (parapetow zewngetrznych) okien z blachy stalowej powlekanej
- montaz rynien dachowych i rur spustowych z blachy stalowej powlekanej

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

1.4.1.  Obiekt budowlany — budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi
1.42  Budynek — obiekt budowlany, ktory jest trwale zwiazany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robodt

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST ”Wymagania ogblne”.

Konstrukcj¢ dachu nalezy wykona¢ na podstawie dokumentacji, ktora powinna zawierac:
- Rodzaj pokrycia
- Rodzaj obrébek blacharskich , rynien i rur spustowych

2.MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow
Ogo6lne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST ”Wymagania
ogoblne”.
Materiaty termoizolacyjne powinny odpowiada¢ wymaganiom norm lub $§wiadectw dopuszczenia do stosowania
w budownictwie, a w szczegolnosci odznaczacé sig:
- niskim wspoélczynnikiem przewodzenia
- impregnacja
- malg wilgotnos$cia
- duza trwatoscia i niezmiennoscia wlasciwosci technicznych z uplywem czasu
- odpornoscia na wptywy biologiczne, preparaty chemiczne z ktorymi sig stykaja
- brakiem wydzielania substancji toksycznych
- zaleznie od zastosowan-dostateczna wytrzymato$¢ na dziatanie obciazenia
Materiaty powinny by¢ dostarczone na budowe¢ z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez
producenta. Powinny by¢ sktadowane starannie na suchym podtozu, w zamknigtych i krytych pomieszczeniach.

2.2.2.2. Rodzaje materialow
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu obrobek blacharskich:
- blacha stalowa powlekana
- blacha stalowa ocynkwoana



3.SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprze¢tu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt oraz fakt ,ze prace odbywac si¢ beda w obiekcie
czynnym. Sprz¢t uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien pod wzglgdem typow
i ilo$ci odpowiada¢ wskazaniom zawartym w SST, PZJ Iub projekcie organizacji robot.; w przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

a) roboty budowlane
- wiertarka
- poziomica
- inne drobne narzedzia
- laty do sprawdzenie rownos$ci powierzchni, poziomice itp.

- pily

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania takich srodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy spelnia¢ beda wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen i innych parametrow technicznych.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
Roboty budowlane przewidziane do realizacji w ramach zadania:
- Obrobki blacharskie z blachy stalowej powlekanej — pasy nadrynnowe, dach glowny, zadaszenia
betonowe wejs¢ do budynku, $ciany szczytowe, murki przy zej$ciach do piwnic,
- montaz obrobek blacharskich i (parapetow zewngtrznych) okien z blachy stalowej powlekanej
- montaz rynien dachowych i rur spustowych z blachy stalowej powlekanej

a) wykonanie obrobek blacharskich

- obrobki blacharskie z blachy stalowej powlekanej
- montaz rynien i rur spustowych z blachy stalowej powlekanej
- montaz parapetow zewngtrznych i obrobek blacharskich z blachy stalowej powlekanej

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$§¢ zastosowanych
materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ oraz
poleceniami Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawcg zostana przez niego poprawione na
wlasny koszt.

- montaz rynien i rur spustowych

Na desce czotowej zaznaczy¢ potozenie leja spustowego. Po obu stronach osi leja, w odlegtosci 60 cm,
zamontowaé uchwyty rynnowe. Zamontowaé¢ uchwyty rynnowe znajdujace si¢ w potozeniu najbardziej
oddalonym od leja. Spadek rynny w kierunku leja 0,3% (3 cm na 10 m). Zamontowac na desce czotowej
posrednie uchwyty rynnowe. Odlegto$¢ migdzy uchwytami nie moze przekracza¢ 60 cm.

Rozplanowaé rozmieszczenie ztaczek i naroznikéw. Potrzebna dhugos$é rynny odciaé za pomoca pitki do
metalu, uwzgledniajac z obu stron rynny zaktad rynny w ksztalcie: po 8 cm dla rynny 125 i 150 mm, oraz po 3
cm dla rynny 75 mm. Zamontowa¢ rynny w uchwytach.

Zamontowac rury spustowe faczac ja z lejem spustowym za pomoca ztaczki rurowej. Obejmy rur
mocowac na przewg¢zeniu mufy w ztaczce. Obejmy mocowaé do $cian za pomoca hakéw z wkretem. Rozstaw
mocowan rury spustowej do Scian budynku co 2 m.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty przez Inspektora
programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob realizacji robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, SST
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.



6.2. Zasady kontroli jako$ci robot

Celem kontroli robdt bedzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac zalozona
jakos$¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny w pelni za kontrolg robdt i jako$¢ materiatdéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzgt, zaopatrzenie.
Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
dotyczacych sprzetu, zaopatrzenia, pracy personelu.

6.3. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
dokumentéw technicznych

2. deklaracjg zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

- Aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa
objete certyfikacja okreslona w pkt 1 i ktore spetniaja wymogi SST.

6.3. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy tereny budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami [2] spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej stronie budowy.

(2) Rejestr obmiarow

Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z
elementow robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w
kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

(3) Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach (1) — (2) nastgpujace
dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego
b) protokoty przekazania terenu budowy
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne
d) protokoty odbioru robot
e) protokoly z narad i ustalen
f) korespondencjg na budowie

(4) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7. ODBIOR ROBOT
7.1. Rodzaje odbioréw roboét
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
b) odbiorowi czgsciowemu
¢) odbiorowi ostatecznemu
d) odbiorowi pogwarancyjnemu

7.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoSci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.



Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bgdzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogo6lnego postepu robot.
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowo$¢ danej czgécei robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni
od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jako$¢ i ilos¢ robot podlegajacych zakryciu ocenia Inspektor w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

7.3. Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru czgsciowego
robot dokonuje sig¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

7.4. Odbior ostateczny robét
7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robodt

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci 1 wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawcg wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora.

Odbidr ostateczny robdt nastapi ‘w terminie ustalonym w dokumentacji umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 7.4.2..

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdéw, pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robo6t komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonywania robot uzupetniajacych
i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robot uzupehiajacych w
robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji
i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacji obiektu i bezpieczenstwa, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszona warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do wykonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru
ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobow1agany przygotowac nastepujace dokumenty:
1. dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy.

2. szczegdltowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne)

3. ustalenia technologiczne

4. dziennik budowy i rejestr obmiaréw (oryginaly)

5. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materialéw zgodnie z SST i ew. PZJ

6. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych

robot

7.5. Odbiér pogwarancyjny
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwiazanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.
Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,Ostateczny odbidr robot”.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
8.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcg za jednostkg obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci
jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.



Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej begdzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji
projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt beda obejmowac:

- robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami

- warto$¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy

- warto$¢ pracy sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko
podatki obliczone zgodnle z obowiazujacymi przepisami

Do cen jednostkowych nie nalezy dolicza¢ podatku VAT.

8.2. Warunki umowy i wymagania ogélne.
Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy 1 wymagan og6élnych zawartych w SST
obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegoélnione w kosztorysie.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
2. Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. W sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej
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