SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOLU
SZKOL NR 6 SPECJALNYCH USYTUOWANEGO
PRZY AL. JANA PAWLA 11 21 W STALOWEJ WOLI
- DOCIEPLENIE SCIAN I STROPODACHU

45321000-3 IZOLACJA CIEPLNA



SPIS TRESCI

1. WSTEP
2. MATERIALY
3.SPRZET
4.TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT
8. ODBIOR ROBOT
9. PODSTAWA PLATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE

NAJWAZNIEJSZE OZNACZENIA I SKROTY

OST - ogolna specyfikacja techniczna

SST - szczegolowa specyfikacja techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PN - Polskie Normy

str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.

ENERNERNEEN Heo ) Ne Y R



1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sa warunki techniczne wykonania i odbioru izolacji cieptochronnych
pionowych przegrod zewngtrznych ($cian) przy wykonywaniu zadania: ,,Termomodernizacja budynku Zespotu
Szkot nr 6 Specjalnych usytuowanego przy Al. Jana Pawta IT 21 w Stalowej Woli” -docieplenie $cian i
stropodachu.

1.2.Zakres stosowania SST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiazujaca podstawe opracowania szczegotowej
specyfikacji technicznej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot budowlanych.

Warunki podane w niniejszej SST dotycza warunkow technicznych budynkéw uzytecznos$ci publicznej,
mieszkalnych o podobnych zasadach uzytkowania.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z:
a) docieplenie

— ocieplenie scian zewnetrznych budynku metodq lekko-mokrq styropianem gr. 13 cm

wraz 7 tynkiem silikonowym,

— ocieplenie scian piwnic i budynku metodq lekko-mokrq styropianem ekstrudowanym gr. 12 cm

wraz 7 tynkiem mozaikowym

- docieplenie stropodachu wentylowanego metodq nadmuchu (welna mineralna) — 15 cm oraz

wykonaniu nowego pokrycia 7 papy termozgrzewalnej wraz 7 wykonaniem koniecznych obrobek

blacharskich.

- docieplenie stropodachu petnego styropapq gr. 14 cm wraz z wykonaniem koniecznych obrobek

blacharskich.

- wymiana obrobek blacharskich,

— ocieplenie cokotu wraz 7 tynkiem Zywicznym metodq lekko-mokrq styropianem ekstrudowanym —
gr.12cmi8cm

- montaz rusgtowan zewnetrznych,

1.4. OkreSlenia podstawowe

1.4.1. tynk silikonowy-cienkowarstwowy, dekoracyjny tynk strukturalny w postaci gotowej do uzycia pasty
1.4.2. tynk mozaikowy-cienkowarstwowy tynk na bazie zywicy akrylowej z dodatkiem barwionego kruszywa
kwarcowego

1.4.3. silikon ANX- podktadowa masa tynkarska stuzaca do przygotowania poditoza przed polozeniem tynkow
silikonowych

1.4.4. Pozostate okre$lenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami w SST ”Wymagania og6lne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST "Wymagania ogdlne”.
Izolacje cieptochronne nalezy wykona¢ na podstawie dokumentacji, ktora powinna zawierac:
- rodzaj materiatu termoizolacyjnego
- grubos¢ ocieplenia
- rozmieszczenie dylatacji w konstrukcji i warstwach
- opis techniczny ocieplenia uwzgledniajacy: sposob uktadania, przyklejenia, sposob wykonania
tynku oraz innych warstw pokryciowych



2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatlow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST "Wymagania
ogo6lne”. Materiaty termoizolacyjne powinny odpowiada¢ wymaganiom norm lub $wiadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie, a w szczegolnosci odznaczac sig:

- niskim wspoétczynnikiem przewodzenia

- malg ggstoscia objgtosciowa

- mala wilgotnos$cia

- duza trwatoscia i niezmiennoscia wlasciwosci technicznych z uptywem czasu

- odpornoscia na wptywy biologiczne, preparaty chemiczne z ktorymi sig stykaja

- brakiem wydzielania substancji toksycznych

- zaleznie od zastosowan-dostateczna wytrzymato$¢ na dziatanie obciazenia

uzytkowego/stropodach/
Materiaty powinny by¢ dostarczone na budowe¢ z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez

producenta.
Powinny by¢ sktadowane starannie na suchym podtozu, w zamknigtych i krytych pomieszczeniach.

2.2. Rodzaje materialow

Materiatami stosowanymi przy dociepleniu sa:

- styropian EPS 70-040 Fasada grubosci 13 cm

- styropian ekstrudowany XPS 032 grubosci 12 cm i 8cm
- klej do styropianu i siatki

- siatka, kotki

- grunt ATLAS SILIKON ANX

- tynk silikonowy ATLAS SILKON

- tynk mozaikowy ATLAS

a) styropian

Do wykonania docieplenia $cian budynku nalezy uzy¢ styropianu EPS 70-040 Fasada grubosci 13 cm.

Styropian powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania:

- gestos¢ pozorna takiego styropianu nie moze by¢ mniejsza niz 30 kg/m3,

- wspolczynnik przewodzenia nie wigkszy niz 0,040 W/mK. Dopuszczalne odchytki wymiaréw
wynosza +-0,3 %

- wady powierzchni w postaci miejscowych uszkodzen i wgniecen nie wigcej niz 10% grubosci plyty,
przy czym taczna powierzchnia wad do 50 cm2 /1m2 plyty

- krawedzie powinny by¢ proste i nie uszkodzone a struktura plyt jednorodna

Do wykonania docieplenia $cian piwnic nalezy uzy¢ styropianu ekstrudowanego XPS gr.12cm,
(dla coko6téw czesci podpiwniczonej- styropianu ekstrudowanego XPS gr.12cm,

dla cokétow czegscei niepodpiwniczonej- styropianu ekstrudowanego XPS gr. 8cm)

w plytach z wregiem schodkowym spelniajacy wymagania:

ekstrudowany polistyren piankowy : przewodnos¢ cieplna 1 < 0,032 W/(m K) ;

wytrzymalo$¢ na $ciskanie przy 10% odksztatceniu 0,30 MPa ;

gestos¢é pozorna 33 kg/m3 ; nasiakliwo$¢ woda po 28 dniach < 0,1% ;

b) klej do styropianu i siatki

Jest to sucha, mineralna mieszanka cementowa, mrozo- i wodoodporna, o duzej paroprzepuszczalnosci
i przyczepnosci. Klej powinien posiada¢ min przyczepno$é do betonu-0,6 Mpa oraz do styropianu 0,1 Mpa.
Temperatura podtoza w granicach +5 st.C - +25 st.C.

Minimalna grubo$¢ zaprawy wynosi 2mm-5 mm
¢) tynk silikonowy
Gotowy do uzycia tynk w konsystencji pasty zgodny z ITB AT-15-6535/2004 oraz ETA-06/0081.

d) tynk mozaikowy ATLAS Deko M



Jest to tynk na bazie zywicy akrylowej z dodatkiem barwionego kruszywa kwarcowego dostarczany w
gotowej postaci zgodny z ITB AT-15-4086/99. Minimalna przyczepnos¢ tynku do podtoza musi wynosi¢ 0,3
MPa, przy temperaturze podtoza od 5 do 25 st. C.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST “Wymagania og6lne”.
3.2. Sprzet do wykonywania robét ujetych w specyfikacji

- rusztowania
- zestaw typowych narzedzi ( pace metalowe , szczotki , pedzle . itp.)
- elektronarzedzia — wiertarki, mieszadta elektryczne do zapraw i klei

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania og6lne”.
4.2. Transport materialow

Materiaty niezbgdne do wykonania prac przewidzianych w SST mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami
transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem badz uszkodzeniem w czasie transportu.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z ogdlnymi warunkami wykonania i odbioru robot
podanymi w SST ,,Wymagania ogolne” , szczegblnie w zakresie organizacji, technologii i bezpieczenstwa pracy
oraz Polskimi Normami. Prace termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej. Warstwy
nalezy wbudowywac tak by nie ulegly zawilgoceniu, warstwa izolacji powinna mie¢ grubos¢ zgodna projektem.

5.1 Docieplenie stropodachu wentylowanego (budynek gléwny,lacznik, zaplecze sali
ginastycznej)

Docieplenie nalezy wykona¢ metodg nadmuchu blow-in, grubo$¢ warstwy granulatu 15 cm.

W celu wprowadzenia granulatu do wewnatrz nalezy:

- wyciaé otwory technologiczne

do wykonanych otworéw wprowadzi¢ waz agregatu

wykona¢ nasyp granulatu, gr. warstwy 15 cm

po zakonczeniu prac otwory technol ogiczne szczelnie zamknaéi zabezpieczy¢ papa termozgrzewalna

Z uwagi na brak dostepu do przestrzeni poddasza, a takze z powodu matej wysokosci przestrzeni

migdzystropowej ocieplenie nalezy przeprowadzi¢ metoda nadmuchu granulowanej welny mineralne;.

Prace termoizolacyjne stropodachow wentylowanych i stropow w poddaszach nieuzytkowych powinny by¢

wykonywane przez uprawnionego wykonawce.

Uktadanie granulatu powinno odbywac¢ si¢ metoda wdmuchiwania za pomoca specjalnego zespotu dozujaco-

wdmuchujacego. W niedostgpne przestrzenie stropodachow wentylowanych granulat wdmuchuje sig przez

otwory technologiczne o $rednicy zazwyczaj ok. 10 cm wykute w plycie dachowej. W kazdym polu pomigdzy
$ciankami konstrukcyjnymi plyty dachowe powinny by¢ co najmniej 2 otwory - jeden do wdmuchiwania
granulatu, a drugi przeciwlegly do obserwacji przez lunetg lub kamere rownomierno$ci uktadania granulatu.

Wdmuchiwanie granulatu powinno by¢ poprzedzone wykonaniem niezbgdnych czynnosci przygotowawczych,

takich jak:

- wytrasowanie osi otworéw technologiczno-montazowych (przy wykonywaniu tej czynnos$ci nalezy
wykorzystywaé detektory do wykrywania zbrojenia),

- wycigcie otworow technologiczno-montazowych,

- sprawdzenie czy nie istnieja przeszkody do wykonania nadmuchu (w niedostgpnych przestrzeniach
stropodachow wentylowanych czynnos¢ ta powinna by¢ wykonywana przy uzyciu kamery lub lunety
obserwacyjnej),

W celu réwnomiernego utozenia granulatu miejsca nadmiernie wypetnione

Sukcesywnie wraz z post¢gpem robot izolacyjnych nalezy wykonywaé dokumentacja

fotograficzna, stanowiaca zatacznik do protokotu odbioru robot.



Po utozeniu granulatu nalezy wykonac:

¢ zamontowaé kominki wentylacyjne na otworach technologicznych

e uzupehi€ i uszczelni¢ pokrycie dachowe na zaslepionych otworach technologicznych i przy kominkach
wentylacyjnych,

» usuna¢ wszelkie uszkodzenia powstate w trakcie wykonywania rob6t termoizolacyjnych

Termoizolacja z granulowanej welny mineralnej skalnej lub szklanej powinna spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

— Termoizolacja powinna by¢ utozona réwna warstwa bez przerw i ubytkow, tzw. kieszeni.

— Maksymalna wilgotno$¢ granulatu moze wynosi¢ nie wigcej niz 2%.

UWAGA: Podczas nadmuchu welny nalezy kontrolowac grubosci réwnomier nos¢ war stwy izolagji
5.2 Docieplenie stropodachu pelnego styropapa (sala gimnastyczna)

Warunki i przygotowanie podloza

Roboty dociepleniowe powinny by¢ wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie nizszej niz +5°C, w
przypadku stosowania lepikow na zimno temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +10°C. Robot pokrywczych nie
nalezy wykonywa¢ w warunkach szkodliwego oddzialywania czynnikéw atmosferycznych, takich jak
temperatura ponizej +5°C lub +10°C, rosa, opady deszczu lub $niegu, oblodzenie oraz wiatr utrudniajacy krycie.
Materiaty stosowane do pokrycia nie moga wykazywa¢ szkodliwych na siebie oddziatywan. Papa przed uzyciem
powinna by¢ przez okolo 24 godziny przechowywana w temperaturze nie nizszej niz 18°C.Rolki papy nalezy
zawsze przechowywaé w pozycji pionowej, w miejscu ocienionym, nie wystawionym na dziatanie
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych w temperaturze nie nizszej niz +5°C.

Istniejace pokrycie nalezy osuszy¢ i wyrownac podloze, pecherze nalezy naciac i przygrzac. Przed potozeniem
papy ptaszczyzng dachu nalezy pokry¢ warstwa odpowiedniej emulsji gruntowe;.

Roboty budowlane

Wykonaé warstwe termoizolacyjna ze styropianu laminowanego papa (tzw. styropapa) o gr. l4cm. Styropape
klei¢ do podtoza klejem bitumicznym trwale plastycznym. Do klejenia ptyt mozna uzy¢ wszelkie lepiszcza
mogace mie¢ bezposredni kontakt ze styropianem (zakres stosowania potwierdzony przez producenta).
Najczesciej stosowanymi klejami sa jednosktadnikowe kleje poliuretanowe np: DEKO.

Zgodnie z instrukcja producenta, klej nanosi si¢ czterema ciaglymi pasmami o szerokos$ci 1 m, zuzycie kleju od
0.15 do 0.20 kg. na m2 .

Zaleca sig¢ dodatkowo ptyty krawgdziowe mocowa¢ mechanicznie.

Rozmieszczenie pasm kleju poliuretanowego nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta.

Na utozonych ptytach styropapy zgrzewac papg termozgrzewalna wierzchniego krycia. Wykonanie pokry¢
nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu dachu. Uktadajac papy nalezy rozwijaé je na catej dtugosci dbajac aby
byty one utozone prosto a krawegdzie sasiednich rolek byly rownolegle, nastgpnie nalezy zwinaé papg ponownie
od konca do srodka. W nastgpnej kolejnosci nastgpuje zgrzanie papy palnikiem, przy czym plomien powinien
dotyka¢ papy, ale nie moze jej przegrzewac, poniewaz moze to spowodowac uszkodzenie zbrojenia. Ptomien
palnika powinien by¢ przesuwany po powierzchni papy i podioza nagrzewajac powierzchnie rownomiernie,
jednoczesnie rozwijajac rolke papy zwracajac szczegdlna uwage na zlacze z poprzednio utozona papa. Nie
nalezy wykonywac¢ poszczegdlnych ztacz papy inaczej jak zgodnie z kierunkiem sptywu wody. Potaczenia
arkuszy nalezy starannie zgrzewac a krawedzie wyrownywac rozgrzana kielnia o zaokraglonej krawedzi tworzac
szczelne polaczenie obu warstw pap. Poszczegolne warstwy papy powinny by¢ przyklejane do siebie na catej
powierzchni.

Wszystkie potaczenia pokrycia z elementami wychodzacymi z powierzchni dachu powinno by¢ wykonane w
sposdb uniemozliwiajacy przedostanie sie wody pod pokrycie. Potaczeniawzdtuznewymagaja zaktadki o
szeroko$ci 10 cm z tolerancjg +/- 1 cm, natomiast potaczenia czotowe nalezy wykonywaé na zaktadke
szerokosci 15 ¢cm z tolerancja +/- 1 cm. Po doktadnym zgrzaniu papy z pasem nadrynnowym nalezy dodatkowo
uszczelni¢ kitem trwale plastycznym potaczenie papy z obrébka

5.3. Montaz rusztowan

Rusztowania powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami dotyczacymi stawiania rusztowan oraz
wymaganiami BHP zawartymi w rozp.MBiPMB z dn.28.03.1972r.(Dz.U.nr 13,p0z.93), oraz rozp. MPiPS z dn.
26.06.1997 r. (Dz.U.nr 129).



Prowadzenie montazu i demontazu rusztowan moze by¢ wykonywane przez osoby przeszkolone w tym
zakresie, pod kierunkiem uprawnionej osoby.
Pracownicy wykonujacy prace na wysokosci powinni by¢ zabezpieczeni pasami ochronnymi.
Rusztowanie nalezy ustawia¢ na podktadach grubosci min. 5 cm. Na wysokosci 4 m nalezy wykona¢ kotwienie
rusztowania do $ciany.

5.4. Przygotowanie podloza

Podtoze powinno by¢ nosne, stabilne, suche, rowne, czyste i nienasiakliwe. Odparzone fragmenty tynku
nalezy usunac i uzupetnié¢ te miejsca. Istniejace powtoki malarskie nie moga si¢ luszczy¢ ani pylic. Nieréwnosci
powierzchni wigksze niz 1 cm nalezy wyréwnaé. Zbyt chtonne podtoze zagruntowaé emulsja Atlas-Unigrunt.

Nalezy zdemontowac obrdbki blacharskie, rury spustowe, wylaczniki oswietlenia itp. Ubytki i nieréwnosci

wigksze niz 10mm nalezy wyrownac¢ zaprawa cementowa.

Prawidtowos¢ przygotowania podtoza mozna sprawdzi¢ przyklejajac kostki styropianowe 10x10cm do podtoza,
styropian odrywany po 3 dniach powinien sig¢ rozwarstwic.

5.5. Klejenie styropianu

* masy klejace przygotowac zgodnie z instrukcja na opakowaniu _

* masg klejaca naktadac na ptyte styropianowa metoda pasmowo- punktowa

* po natozeniu zaprawy klejacej , plyt¢ docisna¢ az do uzyskania réwnej plaszczyzny z sasiednimi
plytami

* plyty klei¢ mijankowo szczelnie dosuwajac do sasiednich ptyt

* w narozach ptyty klei¢ przemiennie , aby si¢ wzajemnie zaz¢bity

* plyty klei¢ tak , aby ich styki nie znajdowaly si¢ na przedtuzeniu krawedzi otworéw okiennych i
drzwiowych

* powierzchnie o$ciezy okiennych i drzwiowych ociepla¢ pasami styropianu gr. 3 cm . Plyty
styropianowe
powinny S$cisle przylega¢ do ptyt ocieplajacych §ciang

* dolne o$cieza okienne ociepli¢ zachowujac pochylenie wynikajace z typu podokiennika a nastgpnie
zamocowac¢ podokienniki zewngtrzne dostosowane do grubos$ci zaizolowanej $ciany .
Podokienniki powinny wystawac poza lico ocieplanej $ciany nie mniej niz 4 cm .
Mocowanie podokiennikéw do §ciany wykona¢ nalezy przed utozeniem na $cianie ptyt izolacyjnych
Puste miejsca pod podokiennikami wypehni¢ pianka poliuretanowa

* miejsca dochodzenia ptyt styropianowych do o$cieznicy uszczelnié stosujac specjalny profil
przyos$cieznicowy potaczony z pasem tkaniny zbrojacej

5.6 Mocowanie kolkéw i wykonanie warstwy zbrojonej
Wyréwnanie powierzchni plyt

* wyrdwnanie powierzchni ptyt wykona¢ po 3 dniach od przyklejenia ptyt

* nierownosci wyrownac , szpary wigksze niz 2 mm wypetni¢ paskami styropianu lub specjalna
pianka poliuretanowa

* powierzchnie przez przetarcie papierem Sciernym , ptyty oczysci¢ z powstatego pytu

Mocowanie mechaniczne plyt styropianowych

* mocowanie po 3 dniach od przyklejenia ptyt

* stosowac 6 — 12 facznikow na 1 m? w zaleznosci od strefy $ciany

* glebokos$¢ osadzenia tacznika w $cianie ok. 5 cm w cegle 1 min 9 cm w materiale porowatym.

* gtowki tacznikow dokladnie zlicowaé z ptaszczyzna styropianu i zaszpachlowaé masa klejaca

Wzmocnienie krawedzi i narozy otworow

* wzmocnienie krawedzi o$ciezy wykona¢ na wszystkich oknach i drzwiach z zastosowaniem profilu
naroznego z pasem tkaniny szklanej

* po obu stronach krawedzi na szer. ok. 5 cm nanie$¢ warstw¢ STYLREPU , a nastgpnie wcisnad
w nia profil z jednoczesnym wyspoinowaniem i wypoziomowaniem

Wykonanie warstwy zbrojonej

* do wykonania warstwy zbrojonej przystapi¢ nalezy nie wezesniej niz po 3 dniach od przyklejenia styropianu



* masg klejaca nanosi¢ na powierzchnig ptyt styropianowych ciagta warstwa pasmami o szerokosci tkaniny
zbrojacej

* w tak przygotowana warstwg , przy uzyciu kielni wciskaé tkaning zbrojaca i rowno szpachlowac ,
zwracajac uwagg aby tkanina byta rownomiernie napigta , nie wykazywala sfaldowan i by¢ catkowicie
zatopiona w masie klejacej .

* warstwa zbrojona pojedyncza tkaning powinna mie¢ grubos$¢ 3-5 mm

* sasiednie pasy tkaniny uktadaé na zaktad min. 10 cm

* szerokos¢ tkaniny dobiera¢ tak, aby byta mozliwos¢ oklejenia o$cieznic i sasiednich §cian z wywinigciem
na nie odcinka ok. 5-10 cm .

* w miejscach zaktadow tkaniny silnie §ciagnac¢ masg klejaca , aby nie wystapity zgrubienia .

5.7. Wykonanie wyprawy tynkarskiej $cian i cokolu

Wykonanie tynku zewngtrznego — Scian

* po wyschnigciu podktadu przystapi¢ do wykonania tynku silikonowego ATLAS SILKON na podktadzie

gruntujacym ATLAS SILKON ANX przestrzeganiem nastgpujacych zasad :

- miesza¢ sucha zaprawe w jednym pojemniki wykorzystujac 2-3 worki jednoczesnie

- prace tynkarskie prowadzi¢ w sposob ciagly na jednej powierzchni ( wprowadzi¢ architektoniczny
podzial powierzchni na mniejsze fragmenty )

- przygotowany tynk naktada¢ warstwa wynikajaca z uziarnienia przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej

- zacieranie tynku z zachowaniem statego kata zacierania

Przygotowanie podloza

Podtoze powinno by¢:

stabilne — dostatecznie sztywne,

odpowiednio dtugo sezonowane - przyjmuje sig, ze czas sezonowania podtozy wynosi odpowiednio:

- dla nowych tynkéw cementowych z gotowych zapraw tynkarskich ATLAS min. 1 tydzien na kazdy cm
grubosci

- dla §cian betonowych co najmniej 28 dni,

suche,

réwne - nierdwnosci i ubytki nalezy wypetnié, stosujac np. ZAPRAWE WYROWNUJACA ATLAS,
ZAPRAWE TYNKARSKA ATLAS lub zaprawy klejace do wykonywania warstwy zbrojacej w systemach
ocieplen. Przed naprawa podloze nalezy zagruntowaé preparatem ATLAS UNI-GRUNT,

oczyszczone - z warstw mogacych ostabi¢ przyczepnos¢ tynku, zwtaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejow,
thuszczow, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Jesli podioze pokryte jest korozja biologiczna, do jej
usunigcia nalezy uzy¢ preparatu ATLAS MYKOS,

zagruntowane - masa ATLAS SILKON ANX.

Przygotowanie masy tynkarskiej

Tynk dostarczany jest w postaci gotowej do uzycia masy. Nie wolno taczy¢ go z innymi materiatami,
rozcienczac ani zaggszczac. Bezposrednio przed uzyciem masg¢ nalezy przemiesza¢ celem wyréwnania
konsystencji.

Nakladanie masy

Masg nalezy naktadac¢ na podloze w postaci warstwy o grubosci kruszywa, przy pomocy gladkiej pacy ze stali
nierdzewnej. Nadmiar materiatu nalezy $ciagnac z powrotem do wiadra i przemieszac.

Fakturowanie

Swiezo naniesiona masa nalezy zafakturowaé przy uzyciu pacy z tworzywa sztucznego. Efekt baranka (tynk N)
uzyskuje sig zacierajac mas¢ ruchami okr¢znymi, natomiast efekt rustykalny (tynk R) - ruchami okr¢znymi,
poziomymi lub pionowymi (w zalezno$ci od oczekiwanego kierunku rys).

e Nalezy do$wiadczalnie (dla danego typu podioza i danej pogody) ustali¢ maksymalna powierzchnig
mozliwa do wykonania w jednym cyklu technologicznym (naciagnigcie i zatarcie).

» Material nalezy naktada¢ metoda "mokre na mokre", nie dopuszczajac do zaschnigcia zatartej partii
przed naciagnigciem kolejnej. W przeciwnym razie miejsce tego polaczenia bedzie widoczne. Przerwy
technologiczne nalezy z gory zaplanowac, na przyktad: w naroznikach i zalamaniach budynku, pod
rurami spustowymi, na styku kolorow itp.

» Tynkowana powierzchnig nalezy chroni¢ zardbwno w trakcie prac, jak i w okresie wysychania tynku,
przed bezposrednim nastonecznieniem, dziataniem wiatru i opadéw atmosferycznych.

« Czas wysychania tynku zaleznie od podtoza, temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza, wynosi od
ok. 12 do 48 godzin. W warunkach podwyzszonej wilgotno$ci i temperatury okoto +5 °C czas wigzania
tynku moze by¢ wydtuzony.



* Aby unikna¢ réznic w odcieniach barw przy zastosowaniu tynkow, nalezy na jedna powierzchnig
naktadac tynk o tej samej dacie produkc;ji.

» W przypadku stosowania tynkéw na systemach ocieplen nalezy unika¢ uzywania kolorow ciemnych, o
wspotczynniku odbicia §wiatta rozproszonego mniejszym niz 20%. Udziat tynkéw w takich kolorach
nie powinien przekracza¢ 10% powierzchni elewacji.

» Narzedzia nalezy czyS$ci¢ czysta woda, bezposrednio po uzyciu.

e Chroni¢ przed dzie¢mi. Dziata szkodliwie na organizmy wodne. Moze powodowa¢ dtugo utrzymujace
si¢ niekorzystne zmiany w Srodowisku wodnym. Nie wprowadza¢ do kanalizacji, a produkt i
opakowanie usuwacé w sposob bezpieczny. Unikaé zrzutéw do srodowiska. Postgpowac zgodnie z Karta
Charakterystyki.

» Tynk nalezy przewozi¢ i przechowywac¢ w szczelnie zamknigtych wiaderkach, w warunkach suchych,
w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocia. Okres przydatnosci do uzycia
tynku wynosi 12 miesigcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

Wykonanie tynku zewnetrznego — cokolu

- na przygotowanym podtozu ze styropianu j.w wykona¢ tynk mozaikowy do wysokosci
Do czgsci ocieplanej budynku pod ziemia stosowaé polistyren ekstrudowany XPS
z powlokami zabezpieczajacymi ( zaprawa cementowo- polimerowa )

W czasie realizacji robot pamigtaé o n/w zaleceniach :

Odleglos¢ miedzy powierzchniq plyt izolacyjnych a konstrukcjq rusztowania nie moze utrudniac¢ wykonania
faktury tynku i powinna wynosic¢ ni mniej niz 20 — 30 cm .

Phyty styropianowe mocowac na plaszczyznach scian tqcznikami w iloSci nie mniejszej niz 4 szt / m? natomiast
na pasach o szerokosci ok. 2m umiejscowionych na krawedzi budynku liczbe lqcznikow zwiekszy¢ do 8 szt / m?
Obrobki blacharskie powinny wystawaé nie mniej niz 4 cm poza lico tynku i skutecznie

zabezpieczy¢ go przed zaciekami wody deszczowej .

Przed gruntowaniem podioza pod tynk , farbe gruntujqcq zmieszac z niewielkq ilosciq

pigmentu do farb elewacyjnych ( kolor jak elewacji ) , tak aby ,,ztamac” jej biel .

Wyprawy tynkarskiej ( barwionej ) nie wykonywac , jezeli w ciqgu 3 dni zapowiadany jest

spadek temperatury ponizej + 9 stopni Celsjusza .

Na rusztowaniach nalezy stosowac ostony chroniqce swiezy tynk przed deszczem i nadmiernym przesychaniem
przez minimum 3 dni ( dotyczy to tynku barwionego ).

Wyprawy tynkarskiej ( barwionej ) nie wykonywac , jezeli w ciqgu 3 dni zapowiadany jest

spadek temperatury ponizej + 9 stopni Celsjusza .

Na rusztowaniach nalezy stosowac ostony chroniqce swiezy tynk przed deszczem i nadmiernym przesychaniem
przez minimum 3 dni ( dotyczy to tynku barwionego )

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST ,,Wymagania ogélne”.
Przed rozpoczeciem robot nalezy sprawdzié, czy materiaty dostarczone na budowg odpowiadaja ustalonym
normom i wymaganiom technicznym.
Ze wzgledu na szczegdlny charakter robdt przy ocieplaniu $cian powinny by¢ one wykonywane przez
wykwalifikowanych pracownikow.

6.2. kontrola montazu rusztowan
- sprawdzi¢ czy wysokos¢ rusztowan nie przekracza dopuszczalnych wartosci dla danego typu uzytego
rusztowania wg PN-M-47900-02
- sprawdzenie kotwien
6.3. kontrola klejenia styropianu
- sprawdzenie prawidtowosci utozenia plyt styropianowych w naroznikach i kolejnych rzedach-ptyty
powinny by¢ utozone w tzw. cegietke
- sprawdzenie fata plaszczyzny polozenia styropianu w réznych miejscach i r6znych kierunkach
- kontrola szczelin

6.4. kontrola wykonania warstwy zbrojonej

- sprawdzenie grubosci wykonania warstwy zbrojonej-minimum 3 mm



- powierzchnia warstwy zbrojonej musi by¢ idealnie gltadka
6.5. kontrola wykonania tynkéw

- sprawdzenie wizualne czy nie wystgpuja roznice barw na poszczegolnych $cianach
- sprawdzenie wykonania narozy budynku i narozy okiennych i drzwiowych

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST ,,Wymagania ogolne”.

Jednostka obmiarowa jest:
- ocieplenie $cian -m2

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wynik pozytywny.

Nalezy dokonaé nastgpujacych odbioréw robot:

- sprawdzenie przygotowania podioza

- sprawdzenie zastosowanych materiatow

- odbior uktadania plyt , ich kotwienia

- wyrownania powierzchni plyt

- wykonanie warstwy zbrojonej

- mocowanie podokiennikow , obrobek blacharskich
- wykonanie wyprawy tynkarskiej

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- sprawdzenie przygotowania podtoza do klejenia — oderwanie po 3 dniach klejonych probek styropianu,
jesli styropian ulegnie rozerwaniu przygotowanie podtoza i przyczepno$é kleju jest wystarczajaca

- sprawdzenie mocowania ptyt styropianowych-ptyty utozone na styk, bez szczelin wigkszych niz 2mm

- kontrola wykonania warstwy zbrojonej-grubo$ci 3mm oraz gtadkos$ci

- sprawdzenia zalozenia perforowanych katownikow naroznych Al

8.3. Odbior tynku
Tynk wykonany prawidtowo nie posiada réznic w odcieniach barw, jego faktura jest wykonana

zgodnie z ITB AT-15-2257-2001, ITB AT-15-4086/99, ITB AT-15-6535/2004, ETA-06/0081 oraz
wymaganiami Inwestora co do faktury tynku.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,,Wymagania og6lne”
Podstawa ptatnosci robot murowych jest kosztorys ofertowy Wykonawcy z oferowana cena za jednostke
obmiaru danego typ robot.

10. Przepisy zwiazane

10.1. PN-B-20130 Plyty styropianowe

10.2. ITB AT-15-3092/98 Aprobata techniczna. Klej do styropianu

10.3. ITB AT-15-4086/99 Aprobata techniczna. Tynk mozaikowy ATLAS DEKO M

10.4. ITB AT-15-2257-2001 Aprobata techniczna. Akrylowe tynki dekoracyjne

10.5.PZH B-1377/95,HK/B/0219/01/2000 Atest higieniczny

10.6.ITB AT-15-3662/2001 Aprobata techniczna. System docieplen Atlas-Stopter

10.7.ITB AT-15-4947/2001 Aprobata techniczna.Atlas-Stopter

10.8. ITB AT-15-6535/2004 Aprobata techniczna. Dekoracyjna masa tynkarska Atlas Silkon
10.9. ITB AT-15-6535/2004 aneks 1 Aprobata techniczna. Dekoracyjna masa tynkarska Atlas Silkon
10.10. ITB AT-15-6535/2004 aneks 2 Aprobata techniczna. Dekoracyjna masa tynkarska Atlas Silkon
10.5. ITB ETA-06/081 Ztozony system izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi
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