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1. WSTEP

I.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania, wbudowania i odbioru budowlane;j stolarki
okiennej i drzwiowej w ramach zadania: ,,Termomodernizacja budynku Zespotu Szkét nr 6 Specjalnych
usytuowanego przy Al. Jana Pawta II 21 w Stalowej Woli” -docieplenie $cian i stropodachu.

Specyfikacja techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot.

1.2. Zakres stosowania SST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiazujaca podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji
technicznej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
budowlanych.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z montazem stolarki
okiennej i drzwiowe;j:

- montaz drzwi Al.

- montaz okien PCV

1.4. OkreS$lenia podstawowe

1.4.1. Drzwi- ruchoma cze$¢ $ciany izolujacej, umozliwiajaca komunikacje. Drzwi sktadaja sie z futryny i z
jednego lub wigcej skrzydet osadzonych bezposrednio w otworze budowlanym

1.4.2. Okno- ruchoma lub stata czg$¢ Sciany zewnetrznej izolujaca, przepuszczajaca $wiatto. Okno sklada si¢ z
oscieznicy i z jednego lub wigcej oszklonych skrzydet lub z samej oszklonej o$cieznicy.

1.4.3. Skrzydto- ruchoma czg$¢ okna, drzwi lub wrdét zamocowana w oécieznicy lub bezposrednio w otworze
budowlanym

1.4.4. O$cieznica- rama stuzaca do zamocowania skrzydet lub szyby i osadzenia wyrobu na stale w otworze
budowlanym

1.4.5. Drzwi aluminiowo-szklane- drzwi przepuszczajace $wiatlo, majace skrzydta, w ktorych szklo jest
samodzielnym elementem no$nym

1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami w SST ”"Wymagania og6lne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w SST ”"Wymagania ogolne”.

Montaz stolarki budowlanej powinien odbywa¢ si¢ na podstawie dokumentacji technicznej, ktéra powinna zawierac:
- usytuowanie, typy i wymiarami wyrobow stolarskich
- wykaz iloSciowy wyrobow z podziatem na typy, wymiary glowne i symbole

2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST "Wymagania ogdlne”.

2.2. Wymagania szczegolowe

Materiatami stosowanymi do wykonania prac obj¢tych niniejsza specyfikacja sa:

- okna stale i uchylne z profili PCV min. pigciokomorowych wzmocnionych wewngtrznym ksztattownikiem
stalowym o sztywnoS$ci odpowiedniej dla I strefy obciazenia wiatrem.

- pakiet dwuszybowy zespolony (szczelny hermetycznie)

- szkto bezpieczne obustronnie (P4)

-U< 1,1 Wm2K - dla szyby

-U<1,4W/m2K -dla okna

- Wymagana stata infiltracja okien zgodnie z PN-EN-ISO 6946:2008

- izolacyjno$¢ akustyczna Rw = 32-34dB

- kolorystyka - biate

- okno wyposazone w nawiewniki okienne cisnieniowe

- funkcja trwatego rozszczelniania lub mikrouchylenia

- klamki okienne trojpozycyjne w kolorze biatym

- zestaw do zabezpieczen antykorozyjnych metali : farba podktadowa antykorozyjna chlorokauczukowa
chemoodporna, emalia chlorokauczukowa nawierzchniowa



- kotki rozporowe i kotwy do montazu stolarki okienne;j

- pianka poliuretanowa trudnozapalna, nie rozprzestrzeniajaca ognia, do uszczelnien
- silikon do uszczelnien, rozpr¢zna taSma uszczelniajaca

- substancja uszczelniajaca z materialem wypelniajacym o porach zamknigtych

- profile uszczelniajace

- styropian

- systemowe komorowe listy PCV (maskujace)

- parapety zewngtrzne z blachy stalowej powlekanej w kolorze biatym

Stolarka drzwiowa:
- stolarka drzwiowa - kolor brazowy (bezowy)
- drzwi aluminiowe z tzw. "cieptego profilu"
o wspoélczynniku przenikania ciepta dla catych drzwi U=2,0 W/m2K
- drzwi wyposazone w samozamykacz

2.3. Rodzaje materialow
Materiatami stosowanymi przy montazu stolarki sa:
- okna PCV
- drzwi zewngtrzne aluminiowe
Stolarka okienna PCV oraz aluminiowa powinna spetnia¢ wymagania dokumentacji projektowej oraz
poszczegbdlnych norm, a takze posiadaé atest producenta.
Stolarka aluminiowa musi spelnia¢ wymagania normy PN-90/B-92210.

2.4. Deklaracja zgodnosci

Do kazdej partii materialdéw powinno zosta¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jako$ci

wyrobow. Zas§wiadczenie to winno zawiera¢ charakterystyke materiatu, zastosowane sktadniki, wyniki badan
kontrolnych wytrzymatos$ci na $ciskanie, rozciaganie, zginanie oraz typ probek stosowanych do badan; wyniki
badan dodatkowych; okres, w ktorym wyprodukowano dang parti¢ materiatu.

3. SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST ‘Wymagania ogolne”.

3.2. Sprzet do wykonywania robét ujetych w specyfikacji
Wykonawca powinien dysponowac¢ nastgpujacym sprzetem:
srodki transportu do przewozu materiatow,

drobny sprz¢t pomocniczy do montazu stolarki i §lusarki

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania og6lne”.

4.2. Transport materialéow

Materiaty niezbgedne do wykonania prac przewidzianych w SST mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem badz
uszkodzeniem w czasie transportu.

Skrzydta drzwiowe powinny mie¢ przybite na wszystkich narozach koperty z plyty pil§niowej, okna PCV i drzwi
AL. przewozi¢ na specjalnych stojakach. Nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty przed uszkodzeniami
mechanicznymi i szkodliwym wplywem czynnikow atmosferycznych.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5. Ogélne warunki
Ogolne zasady wykonywania robot podano w SST ‘“Wymagania ogdlne”.



5.2. Wymagania szczegolowe

Wymiary okien i drzwi przedstawione w projekcie nie stanowig podstawy zamowienia.

Wymiary okien przedstawione w zestawieniu dotycza wielko$ci otworéw okiennych w $wielte (muru, konstrukceji
stalowej) bez uwzglgdnienia tzw. luzu montazowego. Sa to wartosci usrednione, przed wymiana poszczegolnych
okien kazdorazowo wymiary skorygowaé (pomierzy¢ okna) z natury.

Warto$¢ tzw. luzu montazowego (dla wysokosci i szerokosci stolarki) przyja¢ zgodnie z wytycznymi producenta
stolarki. Przed przystapieniem do produkcji okien I drzwi nalezy dokona¢ pomiaru z natury.

Wymiary podane w projekcie nalezy traktowac jako orientacyjne dla celu ofertowania.

Przed ostatecznym wykonaniem wg dokumentacji projektowej stolarki okiennej i drzwiowej nalezy

sprawdzi¢ na budowie wymiary osciezy w przegrodach budowlanych. Ewentualne niezgodno$ci wymiaréw
osciezy, zwlaszcza otwory mniejsze niz przewidywane wymiary stolarki nalezy zgtosi¢ Inspektorowi Nadzoru
przed prefabrykacja wyrobow. W przypadku stwierdzenia wad i zabrudzen w wykonaniu osciezy, nalezy je
naprawi¢ i oczyscic.

Stolarke i $lusarke, jako gotowy wyrdb (wraz ze szkleniem, okuciami, wyposazeniem, malowaniem itp.)

nalezy przygotowac fabrycznie. Gotowy wyréb nalezy oznaczy¢ w sposob czytelny dla prawidlowego montazu.
Okucia, zamki, klamki itp. przygotowuje si¢ odrebnie.

Elementy mobilne (rozwieralne lub rozwierano-uchylne) powinny by¢ zabezpieczone przed niekontrolowanymi
ruchami oraz ewentualnym powstawaniem zwis6w. Narozniki nalezy zabezpieczy¢ ptyta pilsniowa lub grubym
kartonem. Caty element nalezy owina¢ folig ochronna.

5.3. Montaz stolarki okiennej i drzwiowej

Wszystkie istniejace elementy stalowe (rygle, stupki) oczysci¢ do drugiego stopnia czystosci.

Nalezy zwroécié¢ szczegdlng uwage na stan techniczny potaczen istniejacych elementow stalowych (stupkow z
ryglami i belka zelbetowa) oraz na stan techniczny polaczen istniejacych elementéw stalowych (rygle,stupki)

z konstrukcja budynku. W przypadku stwierdzenia ztego stanu technicznego potaczenia odtworzy¢.

Na tak przygotowane podloze nanies¢ dwie warstwy farby antykorozyjnej chlorokauczukowej

a nastepnie dwie warstwy emalii chlorokauczukowej nawierzchniowe;.

Okna nalezy wstawi¢ na podktadkach w przygotowane i oczyszczone otwory (oscieza), ustawié¢

Ww pionie i poziomie (w trzech ptaszczyznach) i zamocowac. Dopuszczalne odchylenie o$cieznic od pionu i
poziomu nie moze by¢ wigksze niz 2mm. Zamocowania o$cieznic nalezy dokona¢ za pomoca tacznikow jak:
zaczepy, kotwy, tuleje rozpieralne itp. Oscieznice okienne nalezy mocowa¢ do muru za pomoca kotew stalowych
odpowiednich co do dlugosci w zalezno$ci od rodzaju o$cieznicy i materiatu $ciany, konstrukcji wsporczej).
Odlegtos¢ migdzy punktami mocowania o$cieznicy nie powinna by¢ wigksza niz 70cm, a maksymalne odlegtosci od
narozy o$cieznicy nie wigksze niz 15cm. Dla stolarki PCV i AL. Nalezy wypetni¢ wymagania producenta co do
sposobu mocowania do muru (istniejacej konstrukcji stalowej) oraz ilosci kotew i tacznikéw. Mocowanie za
pomoca gwozdzi poprzez oscieznice do osciezy jest zabronione. Rozmieszczenie i liczbg punktow do mocowania
nalezy tak dobra¢ aby zapewni¢ wymagana tabilno$¢ i trwatos¢ — zgodnie z wytycznymi producenta stolarki. Po
zamontowaniu nalezy sprawdzi¢ wypoziomowanie i prawidtowo$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.
Skrzydta powinny otwierac si¢ swobodnie, ale pozostawa¢ nieruchome wdowolnym wychyleniu, a okucia powinny
dziata¢ bez zahamowan i przy zamykaniu dociska¢ skrzydta do oécieznicy. Otwieranie powinno odbywac si¢ do
wewnatrz pomieszczen. . Szczeliny pomigdzy os$cieznicami, a oSciezami nalezy szczelnie wypetnié pianka,
poliuretanowa, a styk o$cieznicy z parapetem uszczelni¢ materialem trwale elastycznym, o dobrej przyczepnosci do
podtoza, odpornym na dziatanie czynnikéw atmosferycznych i temperatury.

Szczeliny pomigdzy o$cieznicami (elementy stalowe), a o§ciezami nalezy szczelnie wypetni¢ pianka, rozpr¢zna
taéma uszczelniajaca, oraz substancja uszczelniajaca z materiatem o zamknigtch porach

Potaczenia (od zewngtrznej strony) okien pomigdzy soba oraz z elementami wsporczymi - rygle, stupki, belka
zelbetowa wykonczy¢ systemowymi listwami PCV z warstwa izolacji. Stupek stalowy stanowiacy wzmocnienie
okien O1 1 O2 pokryty lakierem piecowym w kolorze stolarki od wewnatrz wykonczy¢ systemowymi listwami PCV
— cato$¢ wg wytycznych producenta. Styki okien pomigdzy soba wykonczy¢ systemowymi listwami PCV.
Parapety i obrobki blacharskie przy oknach do odtworzenia z blachy stalowej powlekanej w kolorze biatym.
Montaz okien (kotwy, uszczelnienia, polaczenia okien z elementami wsporczymi - rygle, stupki, belka zelbetowa)
polaczenia (wykonczenia) od zewnatrz i wewnatrz przeprowadzi¢ §cisle z wytycznymi producenta stolarki
okienne;j.

Okna, po ostatecznym osadzeniu nalezy wyposazy¢ w klamki i pozostaly osprzet, i zamknac.

Oscieznice drzwiowe osadza si¢ w przygotowanych w podtozu gniazdach wypelionych pdzniej zaprawa
cementowa.



Kotwy w oscieznicach Al. powinny by¢ tak rozmieszczone by ich odstgp od progu i nadproza byt mniejszy niz
20cm, a ich rozstaw mniejszy niz 70cm. Dla stolarki PCV i1 AL. nalezy wypetni¢ wymagania producenta co do
sposobu mocowania do muru oraz ilo$ci kotew i tacznikow.
Styki o$cieznicy z murem nalezy uszczelni¢ pianka izolacyjna, zabezpieczajac odpowiednio futryng przed
odksztalceniem, a skrzydta przed zanieczyszczeniem/oklejajac tasma ochronna/
Producent stolarki PCV i AL. dostarcza szczegotowa instrukcje wbudowywania tych wyrobow.
Kolejno$¢ czynnosci montazu przedstawia si¢ nastgpujaco:

- zdjac¢ skrzydta z oScieznicy i nasunac na wystgpy oscieznicy kotwy

- wstawi¢ oscieznice w otwor zachowujac (odstgp wg wytycznych producenta) pomigdzy oScieznica i

wegarkiem na pianke

- ustawi¢ w poziomie i pionie o$cieznice

- zamocowa¢ oScieznic¢ w kotwach

- zalozy¢ skrzydta

- wypehi¢ szczeling pianka

- uszczelni¢ profialmami i materiatami uszczelniajacymi

- zamocowac parapet zewngtrzny

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST ,,Wymagania ogbdlne”.

Kazdy system profili w swojej dokumentacji technicznej ma doktadnie zawarte tolerancje zaréwno, co do
odksztalcen samego profilu jak i jego montazu. Ogdlnie mozna powiedzieé, ze profil sam w sobie nie powinien by¢
odksztatcony wigcej jak 1 mm przy przylozeniu do niego laty pomiarowej przy wysokosci okna do 1,5 m przy
wyzszych do 1,5mm. za$ odchylki montazowe nie powinny przekracza¢ 1,5 mm od pionu czy poziomu na 1 metr
za$ przy oknach o wysokosci przekraczajacej 2 metry nie powinny by¢ wigksze niz lmm na metr.

Badania w czasie prowadzenia Robdt polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezaco, w miarg
postegpu Robot, jakosci uzywanych przez Wykonawcg materialow i zgodno$ci wykonywanych Robdt z
dokumentacja projektowa i wymaganiami ST. W szczegdlnosci obejmuja:

badanie dostaw materiatoéw

kontrolg prawidlowos$ci osadzania elementéw (geometrii i technologii)

kontrolg poprawnosci funkcjonowania ruchomych elementow

kontrolg poprawnosci wykonania i skuteczno$ci uszczelnien,

kontrolg poprawnosci funkcjonowania mechanizmow

oceng estetyki wykonanych robot

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentow dotyczacych stosowanych materiatow z
wymogami prawa.

6.2. kontrola jako$ci montazu stolarki okiennej i drzwiowej

Of$cieznice winny by¢ osadzone pionowo i nie moga wykazywaé luzow w miejscu polaczen z murem.

Odchylenie od pionu o$cieznic drzwiowych i okiennych nie moze przekracza¢ 2mm na metr o§cieznicy, nie wigcej
jednak jak 3 mm na catg o$cieznice. Luzy przy pasowaniu drzwi nie moga by¢ wigksze jak 3 mm.

Zamknigte skrzydta okien lub drzwi nie powinny przy poruszaniu klamka wykazywa¢ zadnych luzow.

Otwarte skrzydta drzwiowe lub okienne nie moga si¢ same zamykac.

Okucia elementéw powinny by¢ zamocowane w sposob trwaty.

Szczelno$¢ okna sprawdza si¢ przez wlozenie w dowolnym miejscu pomigdzy os$cieznicg a ramiaka paska papieru
pakowego szerokosci 2cm. Jezeli po zamknigeiu okna pasek nie daje si¢ wyciagna¢ bez zerwania, okno uznaje si¢
za szczelne.

Wszelkie obrobki blacharskie, jako§¢ osadzenia i uszczelnienia parapetow nie moga budzi¢ zastrzezen.

Kontrola jako$ci montazu okien PCV oraz drzwi Al. przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami producenta.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST ,,Wymagania ogolne”.
Jednostka obmiarowa jest:

- stolarka okienna i drzwiowa -m2

8. ODBIOR ROBOT



8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wynik pozytywny.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,,Wymagania og6lne”.

Podstawa ptatnosci robot murowych jest kosztorys ofertowy Wykonawcy z oferowana cena za jednostkg obmiaru
danego typ robot.

10. Przepisy zwiazane

Instrukcje stosowania materiatéw i montazu urzadzen wydane przez producentow.

Swiadectwa dopuszczenia materiatéw do stosowania wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie lub
inne upowaznione instytucje.

PN-B-91000:1996 - Stolarka budowlana Okna i drzwi Terminologia

PN-88/B-10085 - Stolarka budowlana Okna i drzwi Wymagania i badania

PN-90/B-92210 - Elementy i segmenty §cienne aluminiowe Drzwi i segmenty z drzwiami - szklone, klasy 01 OT
Ogolne wymagania i badania

PN-EN 1191:2002 - Okna i drzwi - Odpornos$¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie - Metoda badania

PN-EN 951:2000 - Skrzydta drzwiowe - Metoda pomiaru wysokosci, szeroko$ci, grubosci i prostokatnosé
PN-EN 950:2000 - Skrzydta drzwiowe - Oznaczanie odpornos$ci na uderzenie cialem twardym

PN-EN 1529:2001 - Skrzydta drzwiowe - Wysokos$¢ szerokos$¢ gruboscé i prostokatnos¢ - Klasy tolerancji
PN-EN 107:2002U - Metody badan okien - Badania mechaniczne

PN-EN 13115:2002U - Okna - Klasyfikacja wlasciwosci mechanicznych - Obciazenie pionowe, zwichrowanie i
sily operacyjne

PN-B-94423:1998 - Okucia budowlane. Klamki, klameczki, gatki, uchwyty i tarcze. Tulejki tozyskowe, podktadki
i nakretki kotpakowe.

,»Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych" Tom I ,,Budownictwo og6lne" wyd.
ARKADY W-wa 1989 r

PN-82/B-92010 Elementy i segmenty metalowe §cienne. Drzwi i wrota

PN-84/H-93669 Aluminium i stopy aluminium. Ksztattowniki

PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

BN-85/7153 Ksztattowniki okienne z twardego PCV.
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