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IZOLACJA SCIAN FUNDAMETOWYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji
wodochronnych $cian fundamentowych.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie izolacji
wodochronnych $cian fundamentowych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz okre$leniami
podanymi w specyfikacji Wymagania ogdlne.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami Inzyniera. Ogodle wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

1.5.1. Wymogi formalne.

Uktadanie izolacji wodochronnej powinno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majacemu wilasciwe do§wiadczenie w
realizacji tego typu robot i gwarantujacemu wtasciwa jako$¢ wykonania.

Izolacja powinna by¢ wykonana $ci§le wg dokumentacji.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do robdt wykonawcy oraz nadzor techniczny winny si¢ doktadnie zaznajomi¢ z catoscia
dokumentacji techniczne;.

Wszelkie ewentualne niejasnos$ci nalezy wyjasni¢ z autorami opracowan.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko po
uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw lub rozwigzan
projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowa akceptacje projektantow.

Roboty nalezy wykonaé przy zachowaniu przepiséw BHP i p. poz.

2. MATERIALY
2.1. Zastosowane materialy.

Izolacja $cian fundamentowych zostata zrealizowana przy zastosowaniu plynnych systemowych materialow
powtokowych.
W sktad systemu wchodza:

- roztwdr bitumiczny gruntujacy,

- $rodek do izolacji powlokowej

Sciany zostana ocieplone warstwa styropianu ekstrudowanego XPS lamdba=0,032 W/mK , gr. 8cm i 12cm

Materiaty izolacyjne powinny odpowiada¢ polskim normom Ilub posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.



3.SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzgtu, odpowiedniego dla danego rodzaju robot,
zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Materiaty izolacyjne nalezy transportowaé i sktadowaé w sposdb wskazany w normach panstwowych lub
$wiadectwach ITB.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki,
w jakich roboty beda wykonywane.

5.2. Opis ogolny.

Po wyschnigciu tynkow, $ciany nalezy zagruntowac jedna warstwa emulsji bitumicznej

ASFALBIT (gruntowaé az do glgbokosci gornej powierzchni fundamentu).

Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna

przekracza¢ 5%. Powloki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tym, ze druga
warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po calkowitym wyschnigciu pierwszej.

Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

Nastepnie na tak przygotowana powierzchni¢ nalozy¢ mase bitumiczno-kauczukowa

STYRBIT 2000. Do glgbokosci 1 m ponizej poziomu terenu $ciany przyziemia ociepli¢

styropianem ekstrudowanym. Przyklejanie plyt styropianowych zaczynamy od dna wykopu. Mas¢ STYRBIT
2000 naktadamy punktowo na ptyty styropianowe i dociskajac je ruchem kolistym uktadamy plyty do
powierzchni podtoza. Czas wigzania jest uzalezniony od warunkéw pogodowych i wynosi przecigtnie 3 do 5 dni.
Na cato$¢ Sciany przyziemia utozy¢é membrang kubetkowa. Membrang nalezy mocowaé do $ciany za pomoca
plastikowych kotkéw rozporowych.

UWAGA: Sciane fundamentowa (cze$¢ podpiwniczona) dociepli¢, do glebokosci 1,0m ponizej poziomu terenu,
styropianu ekstrudowanym wodoodpornym. gr. 12cm.

UWAGA: Sciang fundamentowa (cze$¢ niepodpiwniczona) docieplié, do glebokosci ok 0,3m ponizej poziomu
terenu, styropianu ekstrudowanym wodoodpornym. gr. 8cm.

Izolacje pionowa $cian wykona¢ od gornej powierzchni taw fundamentowych.

Izolacje wodochronne zostana wykonane jako zabezpieczenie warstwy izolacji termicznej przed zawilgoceniem.
I1zolacje nalezy wykona¢ wg zalecen technologicznych producenta.

Sciany fundamentowe nalezy pomalowaé $rodkiem gruntujacym, przy uzyciu 0,2-0,3 kg/m>.

Na tak przygotowane podloze natozy¢é warstwe izolacji powlokowej o grubosci 2 — 3 mm, wykonana
dwuwarstwowo. Do zaizolowanego podtoza przyklei¢ warstwe izolacji termicznej, mocujac styropian tym
samym materialem, ktory zastosowano do izolacji przeciwwodnej powtokowe;j.

Warstwe termoizolacji nalezy zabezpieczy¢ naklejong siatka z tworzywa sztucznego.

6. KONTROLA JAKOSCI

Warstwy izolacji powlokowe;j

Dwusktadnikowa, bitumiczna powtoka grubowarstwowa

Wiasciwosci:

a) Bezszwowe i bezspoinowe, mostkujace rysy uszczelnienie elastyczne.

b) dla wszystkich zwykle spotykanych podtozy w budownictwie.

¢) Natychmiast odporne na deszcz.

d) Szybkowiazace.

e) Wiazanie postgpuje nawet przy odcigciu powietrza.

f) Zasypanie wykopu przy temperaturach 15 - 20 ° C mozliwe juz po 24 godzinach.
g) Latwe mieszanie obu ptynnych sktadnikow.

h) Mozliwos¢ nanoszenia przez szpachlowanie, malowanie i powlekanie watkiem.
i)  Mozliwos$¢ stosowania bez dodatkowego gruntowania na wilgotnych i suchych podtozach.
Zastosowanie:

Uszczelnienie zewngtrzne czgéci podziemnych przeciw:

j)  wilgoci gruntowe;j,



k) wodzie bezcisnieniowe;j,
1) wodzie ci$nieniowej (przy odpowiedniej konstrukc;ji).

Sciany zostana ocieplone warstwa styropianu ekstrudowanego XPS lamdba=0,032 W/mK , gr. 8cm i 12cm
- styropian ekstrudowany powinien odpowiadaé polskim normom
- krawedzie ptyt styropianowych powinny by¢ gladkie i proste,
- powierzchnia ptyt powinna by¢ porowata.

Materiaty izolacyjne powinny odpowiada¢ polskim normom lub posiadaé¢ $wiadectwo dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarows izolacji przeciwwilgociowych jest 1 m?.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioér powinien by¢ przeprowadzony w nastgpujacych fazach:
1. po dostarczeniu materiatdw na budowe,
2. po przygotowaniu podioza,
3. po wykonaniu warstwy izolacyjne;.

Przy odbiorze materiatow nalezy sprawdzi¢ zaswiadczenie o jakosci dostarczone przez producenta, oraz
zgodno$¢ materiatdw z normami, lub §wiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Odbior podtoza powinien obejmowac sprawdzenie:
wytrzymatos$ci, rownosci, czystosci podkiadu.

Odbidér wykonanej warstwy izolacyjnej powinien obejmowaé sprawdzenie:
1. grubosci i ciagtosci warstwy izolacji,
2. poprawnos$ci obrobienia naroznikow i przebic,
3. warstwa izolacji powinna $cisle przylegac¢ do podtoza

Odbiodr koncowy powinien polegaé na sprawdzeniu
1 ciaglosci warstwy izolacyjnej i jej zgodnosci z projektem,
2 wystgpowania ewentualnych uszkodzen.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest obmiar robot oraz jednostka ceny, w ktora wliczone sa nastgpujace czynnosci:
a) zakup materiatow,
transport materialow do magazynu na placu budowy,
transport materialow na miejsce wykonywania prac,
oczyszczenie i zagruntowanie podtoza,
utozenie izolacji z 2 warstw,
uprzatnigcie miejsca pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
-Dz. U. nr 75/2002 ,,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.”

-Polskie normy:

PN-B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

PN-B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i
welonu szklanego.

PN-B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe;j.

PN-B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-B-24625 Lepik asfaltowy z wypelniaczami stosowany na goraco.



	SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
	SPIS TREŚCI
	NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY

	                                       SST	-szczegółowa specyfikacja techniczna

