PRZEKROJ POPRZECZNY A-A Z WIDOKIEM NA PODPORE A

1004
21 481 481 1
131 350 350 , 131
Zaleszany | Radomysl
=z ‘ ==
balustrada ! balustrada
aluminiowa h=110cm 5 ‘ aluminliowa h=110cm
i . . é | rury ostonowe z PCV 4®110mm
krawgznik kamienny : kraweznik kamienny
prefabrykowana deska 20x18cm '8 20x18¢m
gzymsowa 4x50cm seliwny wpust ; saczek PCV B
, mostowy #150mm S ‘ A @50mm ]
1.8% 3% 2% T .3
M =i 5% o '
N NN ~ DN =
— N/ ~

rury ostonowe .

schody skarpowe z PCV 4®110mm

z balustrada
wg KDM katra SCHO1 konstrukeja nosna - stalowa
renowacja konstrukgji

stalowej - zabezpieczenie

antykorozy jne konstrukeji

stalowej itozysk
\ I 4

prefabrykowana deska
gzymsowa 4x50cm

8%

ZZ,S‘

istniejaca sie¢ teletechniczna zabezpieczona
na czas przebudowy mostu bez zmian
| w stosunku do stanu istniejgcego

\

/

\

Iniekcja Srednioci$nieniowa rys podpér
materiatami na bazie PCC,

szpachlowanie powierzchni betonowej (gr.
0,5cm) wraz z przygotowaniem powierzchni,

Sciek korytkowy
wg KPED karta 1.04

uzupetnienie brakéw gruntu i

uzupetnienie brakow gruntu i
umocnienie stozkow - prefabrykaty
betonowe typu "trylinka"”

umocnienie stozkdw - prefabrykaty

zabezpieczenie
powierzchni betonowej poprzez malowanie

betonowe typu "trylinka”

nowe cio’s od{‘oi skt‘)we N 1T 1 T .. 1 T a0 T T -
beton C35/45 zbroj)t;npy sralg A-IN /T~ 2 190 L 150 190 ] 90 b Lo
—— —
| ™ —~— — ul -
— " s —
| Sciek korytkowy
| wg ‘KPED karta 1.‘Ol+

AN

A

Lem

w-wa $cieralna z BA 0/12.8

Scm

w-wa wigzaca z BA 0/16

1cm

izolacja - papa fermozgrzewalna

12cm

ptyta pomostu - istniejgca

0.5¢cm

nawierzchnia - cienkowarstwowa
poliuretanowo-epoksydowa

25cm

kapa chodnikowa

1cm

izolacja - papa termozgrzewalna

12em

ptyta pomostu - istniejaca

uzupetnienie brakéw gruntu i
umocnienie stozkow - prefabrykaty
betonowe typu "trylinka”

prefabrykowana deska
gzymsowa 4x50cm

RYSUNEK OGOLNY SKALA 150

PRZEKROJ POPRZECZNY B-B Z WIDOKIEM NA PODPORE B

\\

rury ostonowe

z PCV 48110mm
konstrukcja noéna - stalowa
renowacja konstrukcji stalowe]

- zabezpieczenie antykorozyjne
konstfrukcji stalowej i tozysk

1004
21 481 481 1
131 350 350 131
balustrada
balustrada Zaleszany >/ Radomysl 2lumipiowa h=Bcn
aluminiowa h=110cm o {% 4 ‘ == rury ostonowe z PCV 49110mm
raweznik kamienny E | kraweznik kamienn
20x18cm 3 & 20x18cn)1[
zeliwny wpust S B
mostowy #150mm S | A saczek PCV —
3% \g ‘ @50mm 3%

2%

prefabrykowana deska
gzymsowa 4x50cm

1
[

B/

istniejaca sie¢ teletechniczna
zabezpieczona na czas
przebudowy mostu bez zmian

w stosunku do stanu istniejacego

ozyska - oczyszczone
zabezpietzone

nowe ciosy podlozyskowe
beton (35/45 zbrojony stala A-IIIN

N A A A A A A A A A A A A A T A T AN K\ N j\\ SO OO OO A O O O A O O O O O O O O O O O O O AN O O O O OO OO OO OO N O
| |

o
s

~ -

d \L_,J/
|

Iniekc ja Srednioci$nieniowa rys podpor
materialami na bazie PCC,
szpachlowanie powierzchni betonowej (gr.

0,5cm) wraz z przygotowaniem powierzchni,

zabezpieczenie

powierzchni betonowej poprzez malowanie

ZANSANE |K\\ SN SNPONPNS

|

|

|

|

|
AN P

-

WYKONAWCA

M
il

ATTILA

S.C. "ATTILA" M. Krélicki W. Jézwiak
ul. Marcina Filipa 56/12
35-323 Rzeszéw
biuro@attila.pl, fax: (17) 230 23 44

INWESTOR

Zarzad Drég
Powiatowych
w Stalowej Woli

mgr inz.Rafat Len
PDK/0107/POOM/10

NAZWA INWESTYCJI STADIUM
~Przebudowa mostu JNI 01008544 na rzece San w ciggu drogi
powiatowej nr 1006R Radomysl - Skowierzyn w miejscowosci P AB
Radomysl nad Sanem”
TYTUL RYSUNKU DATA
Rysunek ogdlny - Przekroje A-A i B-B z widokami na podpory 11.2014
PROJEKTANT  mgr inz.Patrycjusz Mostek SKALA-
PDK/0124/POOM/06 1:50
OPRACOWAL  mgr inz.Patrycjusz Mostek NRRYS
PDK/0124/POOM/06
SPRAWDZIE 4




