SCHEMAT ZBROJENIA OPORNIKA

BETONOWEGO POD UMOCNIENIE
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ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ f/
dla 1mb opornika betonowego pod umocnienie [ ] ":’
Numer | Srednica | Dlugosé llosé Diugo$é catkowita [m] ®_\ @
preta [mm] [cm] [sztuk] 310 \\;
1 @10 113 20 22.60 X 4 % o
2 810 100 14 14.00 =
Dhugos¢ [m] : 36.60 o
Ciezar jednostkowy [kg/m] : 0.617
Ciezar catkowity [kg] : 23 )
Ciezartaczny [kg]: 23.03
Ciezartaczny [t]: 0.023
ZESTAWIENIE MATERIALOW
dla 1szt. opornik betonowy
BETON C25/30: 0.24 m?
STAL Alll-N: 0.023 t
ZESTAWIENIE MATERIALOW
dla catego obiektu
BETON C25/30: (42+43)x0.24= 20.4 m?
STAL Alll-N: (42+43)x0.023= 1.955 |t

RYSUNEK KONSTRUKCY INY MURKU OPOROWEGO | OPORNIKA BETONOWEG
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= ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
—F dla murku oporowego
Numer | Srednica | Diugosé llo$é Diugosé catkowita [m]
NF i preta [mm] [em] [sztuk] @12 @16
\ 1 g12 272 65 176.80 -
[ | 2 @12 644 42 270.48 -
3 216 644 42 - 270.48
4 @12 644 42 270.48 -
Diugosc [m] :| 447.28 270.48
@ Ciezar jednostkowy [kg/m] : 0.888 1.58
vt Ciezar catkowity [kg] : 405 436
% § Ciezartaczny [ kg ]: 841.03
g Ciezartaczny [t]: 0.841
ZESTAWIENIE MATERIALOW
dla 1szt. murku oporowego
BETON C25/30: 10.15 m>
STAL Alll-N: 0.841 t
=F
1. Minimalna otfulina zbrojenia - 5.0 cm
2. Prety nalezy dzieli¢, tgczy¢ i odgina¢ wg PN-91/510042,
3. W zestawieniu zbrojenia nie uwzgledniono naddatku na
zaklad i spoiny.
L. Zbrojenie opornika betonowego podano dla 1 mb.
Dla obiektu wykonac L=42+43=85 mb opornika betonowego
pod umocnienie stozkow.
5. Rysunek czytaf tacznie z rys. 6.
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