prety koftwiace ciosy
podtozyskowe
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RYSUNEK KONSTRUKCYJNY CIOSU PODEOZYSKOWEGO

PRZEKROJ POPRZECZNY
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Nr(1) #10 L=55  cm -36 szt.
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1. Minimalna otulina zbrojenia - 2,5cm.

2. Przed wykonaniem nowych ciosdw podiozyskowych nalezy skuc istniejace
pozostawiajac pionowe prety kotwigce. W przypadku ich braku nalezy takowe
wykonac min $20 4szt. na cios.

3. Zbrojenie dostosowano do ciosow ¢ wymiarach 60x60x35 cm.

L. W przypadku ciosow o innych wymiarach zbrojenie nalezy dostosowat
zachowujac minimalna otuline. pretow i rozstaw siatek.

5. Dla obiektu wykonac 46 szt. ciosow podlozyskowych.
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ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
dla 1szt. ciosu podlozyskowego
Numer | Srednica | Dlugosé llosé Dlugosé catkowita [m]
preta [mm] [em] [sztuk] @10
1 @10 55 36 19.80
Dtugos¢ [m] : 19.80
Ciezar jednostkowy [kg/m] : 0.617
Ciezar catkowity [kg] : 12
Ciezartaczny [ kg ] : 12.46
Ciezartaczny [t]: 0.012
ZESTAWIENIE MATERIALOW
dla 1szt. ciosu podiozyskowego
BETON C35/45: 0.13 3
STAL Alll-N: 0.012

ZESTAWIENIE MATERIALOW

dla calego obiektu (46 ciosow podiozyskowych)

BETON C35/45: 46x0.13= [5.98 m?>
STAL Alll-N: 46x0.012= (0.552 t
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