PRZEKROJ KAPY NA SKRZYDEKACH

GEOMETRIA KAP NA OBIEKCIE | SKRZYDEEKACH

PRZEKROJ KAPY NA OBIEKCIE

balustrada aluminiowa
wg KDM katrta BAL 1.0

3% - /

kraweznik betonowy
20x30 cm na tawie

kraweznik kamienny 20x18 cm
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dla 1mb kapy
BETON C25/30: 107 m?
STAL Alll-N: 0.036 t
BETON C12/15: 0.07 m?
/BROJENIE KAPY KOTEW SKRZYDELEK: 3 szt.
. KOTEW PLYTY POMOSTU: 2 szt.
PRZEKROJ POPRZECZNY ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ dla 1mb RURA PGV 2110: 2 =
Numer | Srednica | Dlugosé llosé Dlugosé catkowita [m] '
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zakotwienie kapy w O 128 w ptycie pomostu M /]A\ ul. Marcina Filipa 56/12 Powiatowych
skrzydetku 3szt. 1. Minimalna otulina zbrojenia - 2.5¢m AL . 35-323 Rzeszow w Stalowej Woli
na kape Nr@ #12 L=154 cm -14 szt 2. Prety nalezy dzieli¢, taczy¢ i odginaé wg PN-91/S510042. ATTILA biuro@attila.pl, fax: (17) 230 23 44
I‘— I*— 3. W zestawieniu zbrojenia nie uwzgledniono naddatku na NAZWA INWESTYCJI STADIUM
122 zaklad i spoiny. ~Przebudowa mostu JNI 01008544 na rzece San w ciggu drogi
L. Szczegolowe zestawienie stali podano dla jednego metra powiatowej nr 1006R Radomysl - Skowierzyn w miejscowosci PW
Nr@ 12 L=100 cm -18 szt biezacego elementu. Dla obiektu wykonat Radomysl nad Sanem”
L=2x351.24 m = 702.50 m kapy na obiekcie TYTUL RYSUNKU DATA
100 i 4x2.69 m = 10.76 m kapy na skrzydetkach. Rysunek konstrukcyjny kap chodnikowych 11.2014

7. Kapy na obiekcie nalezy zakotwic pretami 20 mm dl. 25 cm

8. Zakotwienia kapy nalezy rozmie$ci¢ w rozstawie 50 cm na
dtugos$ci plyty pomostu.

9. Rysunek czytat tacznie z rys. 6
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