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1 OSWIADCZENIE ZGODNOSCI DOKUMENTACIJI Z PRZEPISAMI

OSWIADCZENIE

Zgodnie z Umowa (nr ZDP.0220.2.2014 z dnia 14.02.2014r)oraz zgodnie z trescig Art. 20 Ust. 4
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, my nizej podpisani o$wiadczamy, ze Projekt
Budowlany realizowany w ramach przedsiewzigcia: ,,Przebudowa mostu JNI 01008544 na rzece
San w ciggu drogi powiatowej nr 1006R Radomysl — Skowierzyn w miejscowosci Radomysl nad
Sanem” w zakresie: Tom | - Projekt Zagospodarowania Terenu (PZT) zostal sporzadzony
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny
Z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzy¢.

BRANZA MOSTOWA
Projektant: Sprawdzajacy:
mgr inz. Patrycjusz Mostek mgr inz. Rafat Len
PDK/0124/POOM/06 PDK/0107/POOM/10

Rzeszow 11.2014 r.
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2 PRZEDMIOT INWESTYCJI

2.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu
o nrJNI 01008544 na rzece San dla przedsiewzigcia pn.: ,,Przebudowa mostu JNI 01008544
na rzece San w ciagu drogi powiatowej nr 1006R Radomysl — Skowierzyn w miejscowosci
Radomysl nad Sanem”.

2.2 Zakres inwestycji

Zakres inwestycji obejmuje przebudowe balustrad, urzadzen dylatacyjnych,
przebudowe cioséw podtozyskowych, przebudowe plyt przejsSciowych wraz ze
Sciankami zwirowymi 1 wspornikami, przebudowe¢ skrzydelek przyczotkow,
przebudowe kap chodnikowych, naprawe podpédr, renowacj¢ stalowego ustroju
no$nego, renowacje plyty pomostu, wymian¢ izolacji 1 nawierzchni na obiekcie,
umocnienie stozkéw, przebudowe dojazdéow po wykonaniu ptyt przejsciowych,
uporzadkowanie przestrzeni mostowe]

2.3 Kolejnos¢ realizacji inwestycji
Przebudowe obiektu podzielono na dwa etapy.

Wetapie IZGDICII’ZOWCUZO nastepujgce FObOfV.'

e wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu — roboty potéwkowe oraz chwilowe
zamknig¢cia ruchu przy podnoszeniu konstrukcii,

e roboty przygotowawcze,

e demontaz stalowej balustrady,

e rozebranie nawierzchni z BA na mos$cie (w-wa $cieralna 1 w-wa wigzaca),

e rozebranie nawierzchni z BA na dojazdach (w-wa $cieralna i w-wa wigzgaca),

e rozbidrka podbudowy z kruszywa na dojazdach,

e rozbidrka bariery ochronnej na dojazdach,

e rozbidrka Scianki zwirowe] ze wspornikiem pod plyte przejSciows, gzymsow na
skrzydetkach,

e rozbidrka elementow ptyty pomostu - gzymsy, kapy chodnikowe (zabezpieczenie sieci)

e rozbidrka urzadzen dylatacyjnych,

e rozbidrka elementdw wyposazenia obiektu - krawezniki kamienne, wpusty,

e wykonanie rob6t ziemnych - w obrebie przyczotkoéw 1 dojazdow,

e remont wspornikow pod ptyty przejsciowe,

e wykonanie plyt przejsSciowych wraz z drenazem,

e wykonanie podpdr tymczasowych do podniesienia konstrukcji,

e podniesienie konstrukcji,

e rozbiorka i wykonanie nowych ciosow podtozyskowych z konserwacja/wymiang tozysk,

e opuszczenie konstrukciji,

e rozbiorka podpdér tymczasowych (dopuszcza si¢ mozliwos¢ wykorzystania podpor
tymczasowych dla prac prowadzonych w etapie II),

e przygotowanie powierzchni ptyty pod izolacje,

e montaz elementdéw odwodnienia - wpustow, sagczkOw oraz wykonanie drenazy,

e wykonanie izolacji ptyty pomostu,

e osadzenie kraweznikow i1 obrzezy na obiekcie i dojazdach,
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e montaz polimerowych desek gzymsowych,

e wykonanie kap chodnikowych wraz z kanatami technologicznymi i studzienkami
teletechnicznymi,

montaz dylatacji (jednomodutowych, wielomodutowych i bitumicznych),

wykonanie ramp zejSciowych na dojazdach,

montaz balustrad aluminiowych na obiekcie,

wykonanie nawierzchni na dojazdach i obiekcie (jezdnia i chodniki),

e montaz bariery ochronnej na dojazdach (bariera z demontazu);

W etapie Il zaplanowano nastepujgce roboty:

rozbidrka prefabrykatéw betonowych na stozkach i nasypach,

roboty ziemne zwigzane z uzupelnieniem brakéw gruntu stozkow i nasypow,

naprawa /dobetonowanie opornikdw pod umocnienia stozkow,

roboty zabezpieczajgce podpér i plyty pomostu od spodu - przygotowanie powierzchni
betonowych, naprawy materialami PCC, zabezpieczenie rys oraz zabezpieczenie
antykorozyjne betonu

e wykonanie systemowych rusztowan na ladzie i nad wodg dla robdt przy podporach
i konstrukcji staloweyj,

piaskowanie i zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji staloweyj,

wymiana uszkodzonych nitéw na $ruby sprezajace,

demontaz systemowych rusztowan na ladzie i nad woda,

umocnienie stozkéw betonowymi elementami prefabrykowanymi,

utozenie sciekow korytkowych na skarpach,

wykonanie schodéw skarpowych z balustrada,

oczyszczenie przestrzeni podmostoweyj.

3 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

3.1 Opis istniejacego mostu
Obiekt znajduje si¢ w ciggu drogi powiatowej nr 1006R Radomysl - Skowierzyn w km 1+463.

Dojazdy do mostu prowadzone sg po istniejagcym terenie, bezposrednio przy moscie prowadzone
sa po nasypach. Na dojazdach nawierzchnia wykonana jest z tego samego materialu co na
obiekcie — z betonu asfaltowego. Szerokosci uzytkowe na dojazdach sa réwne 2x3,00 m.
Szerokos¢ jezdni na dojazdach zwigksza si¢ z 6 do 7 metrow bezposrednio przed obiektem na
dtugosci okoto 50 m.

Istniejgcy most jest obiektem trzynastoprzestowym, belkowym, zespolonym. Przesta na
terenach zalewowych wykonane sg w ukltadzie swobodnie podpartym (9 przesel) natomiast
przesta nurtowe tworzg uktad ciaggly (4 przesta).

Ustrdj nosny stanowi 5 dzwigaréw stalowych zespolonych z zelbetowa ptyta pomostu grubosci
12cm. Dzwigary sg statej wysokosci — 1290 mm.

Podpory obiektu to zelbetowe filary stupowe posadowione na fundamencie posrednim
(stupopale oraz pale prefabrykowane). Przyczoiki stupowe, zZelbetowe zatopione w nasypie.
Podpory posrednie obiektu to zelbetowe filary stupowe wysokosci od okoto 4m w czg$ci
zalewowej do okolo 11m w cze$ci nurtowej - posadowione na fundamencie posrednim. Srednica
stupow podpor w czesci zalewowej to 150cm (podpory A, B, C, D, E, K, L, L, M). Wymiary
filar6w w czesci nurtowej to 300x150cm (podpory F, G, H, 1, J). Filary zwienczone sg oczepem
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— belka dwuwspornikowa o przekroju prostokatnym o szerokosci 850cm. (oczepy podpor B, C,
D, E, K, L, L s3 poszerzone do szeroko$ci 850cm poprzez dobetonowanie, natomiast oczepy
podpér A i M sa poszerzone do 970cm — réwniez poprzez dobetonowanie. Podpory A i M to
przyczoiki stupowe, zelbetowe zatopione w nasypie — stupopale $rednicy 150cm.

Podstawowe parametry geometryczne mostu:

e dhugos¢ catkowita obiektu (w osiach podpor): 349,79 m,

e szeroko$¢ calkowita: 9,95 m,

e rozpigtos¢ teoretyczna przesel: 24,98 + 25,03 + 25,04 + 24,99 + 25,01 + 29,12 + 33,25 +
33,25 + 29,12 + 25,00 + 25,00 + 25,08 + 24,92 m,

e szerokos¢ uzytkowa: 9,50 m; w tym: jezdnia: 7,00 + 2 x 1,25 m

e kat skrzyzowania osi mostu z rzeka San: a = 90°,

e uksztattowanie jezdni w planie: na prostej,

e niweleta: w luku pionowym - promien tuku R=18300 m.

3.2 Opis istniejacego uzbrojenia terenu

W kapie chodnikowej obiektu znajduje si¢ siec¢ tt i tsw. Na czas przebudowy obiektu zostanie
ona zabezpieczona zgodnie z wydanymi warunkami. Potozenie, lokalizacja i parametry sieci tt i
tsw po przebudowie obiektu w zadnym miejscu nie ulegnie zmianie.

3.3 Otoczenie obiektu i zagospodarowanie terenu pod obiektem

Teren wokot obiektu to teren zalewowy z nielicznym zadrzewieniem. Pod mostem przeptywa
rzeka San ktora w tym miejscu osigga szeroko$¢ okoto 120m.

Nasypy przy przyczotkach, oraz stozki nasypu porosnig¢te sg roslinnoscig trawiasta, pod
obiektem umocnione sg ptytami betonowymi z otworami. Bezposrednio przed i za obiektem na
nasypach utozone sa korytka $ciekowe. Pod wpustami wykonano punktowo betonowo —
kamienne umocnienie nasypOw przyczotkow zapobiegajace ich rozmywaniu przez wody
odprowadzane z obiektu.

4 OPIS PROJEKTOWANEJ PRZEBUDOWY OBIEKTU

4.1 Zalozenia do projektu

Przebudowa dotyczy¢ bedzie podwyzszenia balustrady na obiekcie, przebudowy zniszczonych
urzadzen dylatacyjnych na urzadzenia modulowe szczelne, wykonaniu nowych $cianek
zwirowych wraz z ptytami przejsciowymi na przyczotkach.

Prace obejmg réwniez remont elementéw mostu w zakresie: powloki antykorozyjnej stalowej
konstrukcji nosnej, izolacji ptyty pomostu, pltyty pomostu (uzupetnienie ubytkéw betonu,
odtworzenie zabezpieczenia antykorozyjnego betonu), podpér w zakresie likwidacji peknigc,
uzupetnienia ubytkow betonu, oczyszczenia i zabezpieczenia antykorozyjnego, uzupehnienia
I remontu stozkow nasypow inasypow przy przyczotkach, remontu ciosow poditozyskowych
i fozysk, nawierzchni jezdni i chodnikow, elementéw odwodnienia obiektu, balustrad i schodow
naskarpowych. Przewidziano rowniez uporzadkowanie przestrzeni podmostowe;.

Inwestycja realizowana bedzie na nastepujgcych dziatkach:
196/1, 1 - obreb 0005 Nowiny (jedn. ewid. 181804 2 Radomysl nad Sanem),

1476/1, 1472/2 - obreb 0008 Radomys$l nad Sanem (jedn. ewid. 181804 2 Radomys$l nad
Sanem),

1/1, 384/2, 2/5, 54, 53/2, 55/2, 56/2 - obrgb 0001 Dzierdzidéwka (jedn. ewid. 181806 2
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Zaleszany)

Rozwigzanie konstrukcyjno - materialowe.

e plyty przejsciowe: beton C25/30;

e kapy chodnikowe: beton C25/30;

e wspornik pod plyte przejsciowa;  beton C25/30;

e skrzydelka: beton C25/30;

e oporniki pod umocnienia: beton C25/30;

e ciosy podtozyskowe beton C35/45;

e stal zbrojeniowa: A-11IN BSt 500S;

e nawierzchnia na obiekcie: w-wa $cieralna z BA 0/12.8 gr. 4 cm,

w-wa wigzaca z BA 0/16 gr. 5 cm

e nawierzchnia na dojazdach: w-wa $cieralna z BA 0/12.8 gr. 4 cm,

w-wa wigzaca z BA 0/16 gr. 5 cm,
W-wa wzmacniajaca z BA 0/25 gr.7cm;
e nawierzchnia chodnikow cienkowarstwowa poliuretanowo-epoksydowa;
e zabezpieczenie podpor 1 pyty: materiaty na bazie PCC, powtoki malarskie
e zabezpieczenie antykorozyjne stali zestaw malarski do zabezpieczen konstrukcji
stalowych mostow

4.2 Projekt organizacji ruchu na czas przebudowy mostu

Ze wzgledu na charakter prac remontowych i przebudowy obiektu istnieje konieczno$¢ zmiany
organizacji ruchu na czas przebudowy. Zmiana ta bedzie polegala na wprowadzeniu
tymczasowej organizacji ruchu — roboty potéwkowe oraz chwilowe zamknigcia ruchu przy
podnoszeniu konstrukcji.

4.3 Rozwiazania projektowe
4.3.1 Roboty rozbiérkowe

4.3.1.1 Przesta:

— rozbiorka wyposazenia na obiekcie: balustrady stalowej, kraweznikoéw, urzadzen
dylatacyjnych, wpustow,

— rozbidrka kap chodnikowych,

— rozbidrka gzymsow,

— rozbidrka nawierzchni jezdni wraz z izolacja ptyty pomostu,

— usunigcie 1 wymiana uszkodzonych i poluzowanych nitow,

4.3.1.2 Podpory:

— rozbidrka $cianek zwirowych wraz ze wspornikiem pod ptyty przej$ciowe,
— rozbiorka plyt przejsciowych,

4.3.1.3 Dojazdy do obiektu:

— rozbidrka warstwy Scieralnej z BA,

— rozbiorka warstwy wigzacej z BA,

— rozbidrka podbudowy z kruszywa,

— rozbidrka barier ochronnych,

— rozbidrka kraweznikdw betonowych na rampach zejsciowych z kap chodnikowych,
— rozbidrka prefabrykatow betonowych na stozkach i nasypach.

PZT
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4.3.2 Projektowane roboty
4.3.2.1 Podpory

Remont podpor skrajnych (przyczotkow) bedzie polegat na skuciu $cianek zwirowych ze
wspornikami oraz rozbiorce plyt przejsciowych. Nowe elementy zostang wykonane z betonu
C25/30 zbrojone stalg A-111N.

Plyty przejsciowe zaprojektowano grubosci 0,35 m z zabezpieczeniem geomembrang wytlaczang
HDPE w celu odprowadzenia wody z ptyt zaprojektowany zostal drenaz - rura drenarska
srednicy 113mm karbowana owinig¢ta geowtokning filtracyjng i obtoczona grysem utozona w 3%
spadku z wyprowadzeniem na skarpg nasypu.

Dla wszystkich podpor zaprojektowano naprawe rys i peknie¢ poprzez iniekcje
srednioci$nieniowg materiatami na bazie PCC.

Po uprzednim przygotowaniu powierzchni betonowej zaplanowano szpachlowanie betonu
gr. 5 mm. Przyjeto wykonanie szpachlowania na catej powierzchni przyczotkéw, natomiast dla
filarow przyjeto 40% catej powierzchni stupow i 75% powierzchni oczepoéw. Powierzchnia
betonu zostanie nastepnie zabezpieczona powtokami malarskimi.

Wszystkie powierzchnie podpor stykajace sie z gruntem nalezy zabezpieczy¢ po przez trzykrotne
malowanie emulsja asfaltowaq.

4.3.2.2 Przesta - plyta pomostu, konstrukcja stalowa

Remont przeset mostu bedzie polegal na catkowitej rozbiorce istniejacej nawierzchni, kap
chodnikowych 1 gzymsow wraz z elementami wyposazenia wg pkt. 4.3.1.1. Zaprojektowano
nowe kapy chodnikowe z betonu C25/30 o grubosci 25 cm zbrojone stalg A-1IIN. Kapy
ograniczone beda od strony jezdni kotwionym kraweznikiem kamiennym 18x20 cm, a od strony
zewnetrznej prefabrykowang deskg gzymsowa 0 wymiarach 4x50 cm. Kapa chodnikowa
zostanie uksztattowana w spadku jednostronnym rownym 3% w kierunku jezdni.

Zaprojektowano szpachlowanie powierzchni betonowej gr. 5 mm po uprzednim przygotowaniu
podtoza po przez piaskowanie. Przyjeto 75% powierzchni ptyty pomostu od spodu.

W dalszej kolejnosci zatozono usunigcie 1 wymiang uszkodzonych nitdw na Sruby sprezajace.
Wymiang elementdéw nalezy wykona¢ po uprzednim zamknigciu obiektu dla ruchu. Nity nalezy
wymienia¢ pojedynczo.

Zaprojektowano catkowita odnowg powloki antykorozyjnej konstrukcji stalowej przez
piaskowanie oraz malowanie. Odnowie zabezpieczenia beda podlega¢ réwniez tozyska.

Podczas renowacji powloki nalezy zabezpieczy¢ teren robot przed negatywnym wplywem prac
na Srodowisko.

4.3.2.3 Wyposazenie
Odwodnienie

Na zelbetowej ptycie pomostu nalezy wykonac izolacje z papy termozgrzewalnej, odwodnienie
ptyty pomostu z poziomu izolacji zostato zapewnione przez wykonanie drenazu podtuznego
| poprzecznego z geowtokniny i z kruszywa lakierowanego oraz saczkow z tworzywa sztucznego
o $rednicy @50 mm. Odwodnienie nawierzchni jezdni zostalo zaprojektowane w postaci
wpustow zeliwnych. Odprowadzenie wod opadowych nie zmieni si¢ w Sstosunku do stanu
istniejacego.

Nawierzchnia jezdni i chodnikéw
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Nawierzchni¢ jezdni stanowi¢ bedzie warstwa wigzgca BA 0/16 gr. 5 cm i $cieralna BA 0/12.8
gr. 4 cm. Natomiast nawierzchni¢ chodnikow zaprojektowano z zywic syntetycznych gr. 5 mm.
Chodniki zostang zabezpieczone balustradg aluminiowa o wysokosci 1,10 m.

Urzadzenia dylatacyjne

Zaprojektowano wykonanie dylatacji jednomodutowych nad filarami (przesta swobodnie
podparte), wielomodutowych na poczatku i koncu uktadu ciaglego, natomiast potaczenie plyty
pomostu z konstrukcja przyczotkéw zostanie wykonane po przez ucigglenie bitumiczne
nawierzchni.

Urzadzenia obce

W kapach chodnikowych zostaly przewidziane rury ostonowe PCV o $rednicy 110 mm do
przeprowadzenia kabli oraz studzienki teletechniczne. Istnicjgca sie¢ tt i tsw zostanie
zabezpieczona zgodnie z wytycznymi wlasciciela na czas przebudowy obiektu i umieszczona w
wymienionych rurach ostonowych dwudzielnych. Wymienione na nowe zostang takze studzienki
rewizyjne. Polozenie, lokalizacja i parametry sieci tt i tsw po przebudowie obiektu w zadnym
miejscu nie ulegnie zmianie.

4.3.2.4 Dojazdy do obiektu
Na dojazdach do obiektu zaprojektowano wykonanie konstrukcji nawierzchni z:

w-wa $cieralna gr. 4 cm z BA 0/12.8
w-wa wigzaca gr. 5 cm z BA 0/16
podbudowa bitumiczna gr.7 cm z BA 0/25
podbudowa z tlucznia gr. 20 cm.

W celu powigzania chodnikow obiektu z dojsciami do obiektu zaprojektowano wykonanie ramp
zejsciowych z kostki betonowej gr. 4 cm, ktore ograniczone zostang kraweznikiem betonowym
0 wymiarach 20x30 cm od strony jezdni i obrzezem betonowym o wymiarach 8x25 cm. W celu
przywrocenia dojazdow do stanu pierwotnego zaprojektowano montaz bariery drogowe;.

4.3.2.5 Skarpy, stozki i otoczenie obiektu

Remont stozkdéw 1 nasypow bedzie polegat na rozbiorce istniejagcego umocnienia, a nastgpnie
uzupetnieniu brakow gruntu stozkow, nasypow oraz poboczy.

Stozki zostang umocnione betonowymi elementami prefabrykowanymi typu "trylinka".
Na skarpach zostanag wykonane schody skarpowe wraz z balustrada oraz zaprojektowano
utozenie $ciekdéw korytkowych.

Po zakonczeniu prac remontowych przestrzeh pod obiektem i w jego otoczeniu zostanie
oczyszczona 1 uporzagdkowana.

4.4 Sijec teletechniczna

W lewej kapie chodnikowej zlokalizowana jest istniejaca linia tt oraz tsw. Kable umiejscowione
zostaly w rurach ostonowych biegnacych w kapie. W celu poprowadzenia kabli przez kape
chodnikowa wykonano rowniez kilka studzienek rewizyjnych na jej ditugosci. Przed 1 za
obiektem mostowym, w bezposrednim jego sgsiedztwie, linie tt 1 tsw zlokalizowane sg w nasypie
drogowym. Caty odcinek omawianej i zabezpieczanej sieci teletechnicznej znajduje si¢ na
terenie gestora drogi. Na terenie omawianej inwestycji nie znajdujg si¢ inne elementy uzbrojenia
terenu.

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Orange Polska S.A. w piSmie nr
TODDKKU/68886/733/WP/2014 — po rozbiorce istniejacej kapy chodnikowej, odkopaniu strefy
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przy przyczotkach i odkryciu sieci teletechnicznej zostanie ona zabezpieczona zgodnie z
wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. poprzez
tymczasowe podwieszenie do konstrukcji mostu lub utozenie na tymczasowych ,,podpdrkach”
umiejscowionych na ptycie pomostu na czas wykonania nowej kapy chodnikowej wraz z
kanatami technologicznymi wykonanymi z rur dwudzielnych $rednicy 110mm. Dodatkowo w
kapie chodnikowej (zarowno prawej jak i lewej) umieszczone zostang dodatkowe kanaty
technologiczne z rur os tonowych PCV o $rednicy 110 mm oraz wymienione zostang studzienki
rewizyjne na wypadek planowanych w przysztosci urzadzen liniowych.

Uwaga — roboty rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu szczegolnej ostroznosci przy
sieci teletechnicznej. Wszelkie uszkodzenia sieci w trakcie prac budowlanych i
zabezpieczajacych obcigzajg Wykonawce robot.

W trakcie wizji lokalnej nie stwierdzono wystepowania innych nie zinwentaryzowanych
urzadzen teletechnicznych. Zakres przebudowy mostu nie powoduje zadnych zmian rzgdnych
terenu oraz rzednych konstrukcji obiektu. Zaprojektowana przebudowa obiektu nie zmienia
takze lokalizacji elementdow istniejagcych wyposazenia mostu — zostang one wymienione na
nowe. W zwigzku z tym po wykonaniu niezbednych prac na obiekcie mostowym, linia
teletechniczna zostanie umiejscowiona doktadnie w tym samym miejscu i na takich samych
rzednych jak w stanie istniejacym (przed zabezpieczeniem sieci teletechnicznej zostanie
wykonana jej inwentaryzacja geodezyjna). Z uwagi na powyzsze (brak zmiany polozeniu,
lokalizacji i w parametrach urzadzen liniowych), sie¢ teletechniczna zostanie jedynie
zabezpieczona na czas przebudowy obiektu, co nie wymaga uzgodnienia ZUDP.

Zakres sieci telekomunikacyjnej planowanej do zabezpieczenia obejmuje jej przebieg na
dhugos$ci obiektu mostowego wraz z przyczotkami i rampami zejsciowymi (odkopanie sieci tuz
przy podporach skrajnych). Pozwoli to na swobodne podwieszenie lub ulozenie na
tymczasowych ,,podporkach” i zabezpieczenie sieci. Calkowita dlugos¢ sieci do zabezpieczenia
to okoto 367,00 mb. W pasie drogowym w zakresie projektowanej inwestycji brak jest obiektow
kubaturowych.

Wszystkie prace zwigzane z zabezpieczeniem infrastruktury telekomunikacyjnej wykonane

zostang zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Orange Polska S.A. w piSmie nr
TODDKKU/68886/733/WP/2014

45 Projektowana wycinka drzew i krzewow

W ramach inwestycji nie przewiduje si¢ wycinki drzew.
5 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Orientacyjna powierzchnia zabudowy:

powierzchnia catkowita okoto 4000 m? w tym:
e droga powiatowa z nasypami i stozkami nasypu ~450 m2
e most ~3550 m?

6 DANE INFORMUJACE O TERENIE

Teren na ktorym znajduje si¢ obiekt przedmiotowej inwestycji znajduje si¢ W miejscowosci
Radomysl nad Sanem, ktory lezy w Dolinie Dolnego Sanu. Tereny te znajduja si¢ na obszarze
ochrony Natura 2000 (obszar siedliskowy).

Most bedacy przedmiotem inwestycji przeprowadza droge powiatowa 1006R przez rzeke San.
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Teren wokoét obiektu to teren zalewowy z nielicznym zadrzewieniem. W okolicy obiektu nie
znajduja si¢ budynki mieszkalne ani przemystowe, okoliczne tereny to pola uprawne.

7 DANE CHARAKTERYZUJACE WPLYW INWESTYCJI NA
SRODOWISKO

W czasie realizacji budowy bedzie wystgpowalo degradujace oddziatywanie na powierzchnie
ziemi w wyniku wykonywania prac pod obiektem mostowym (rusztowania robocze, prace
zwigzane z uzupetlieniem ubytkdw betonu, odtworzeniem zabezpieczenia antykorozyjnego,
piaskowaniem). Bedzie ono mialo charakter przejsciowy do czasu zakonczenia prac
budowlanych.

W czasie eksploatacji obiekt bedzie miat niewielki wptyw na zanieczyszczenie srodowiska.

Projektowana przebudowa nie bedzie powodowata zagrozenia dla $rodowiska przyrodniczego.
Ze wzgledu na charakter i zakres prac nie jest wymagane uzyskanie decyzji
0 srodowiskowych uwarunkowaniach.

8 CZESC RYSUNKOWEJ

1. Orientacja
2. Plan zagospodarowania terenu
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TU ZAMIESCIC ORIENTACIJE
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TU ZAMIESCIC PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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9 UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW I SPRAWDZAJACYCH
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PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzesz6éw, ul. J. Stowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna .
PDK OIIB/KK/0054/0055 /06 Rzeszow, 2006-12- 25

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz.42, z pézn. zm.) i art.
12 ust.1 pkt 1, art.13 ust.1 pkt 1, art.14 ust.1 pkt 2b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 207 poz.2016 z pézn .zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 151 § 19 ust.
1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578) , w zwiagzku
zart.104 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98 poz.1071 z p6zn. zm)

stwierdzamy, Ze

Pan PATRYCJUSZ MOSTEK
magister inzynier
/kier. studiéw -budownictwo /
ur. 22 grudnia 1979 r., miejsce urodzenia - Rzeszow
otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0124/POOM/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci mostowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego ( Dz.U. 22000 r. Nr 98 poz . 1071 z p6zn. zm.) odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na list¢ cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy PDK OIIB

drinz. Zbigniew Plewako .[,

\/
QL__VL,M « (
mgr inz. Andrzej Hliniak .. k fl/
A
mgr inz. Lech Krupinski... W

\

Otrzymuja;

(1) Pan Patrycjusz Mostek
zam. Rudna Wielka 20 d
36-054 Mrowla
2. Giéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego .
3.aa O o
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci mostowej

Pan Patrycjusz Mostek

I. Na mocy art. 12 ust.1 pkt 1 i art.13 ust 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie objetym
wyzej wymieniong specjalno$cia niniejsze uprawnienia stanowia podstawa do:
1. projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego;

2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

IT. Namocy § 15 oraz § 19 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28

kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr

83 poz. 578), niniejsze uprawnienia uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego

takiego jak:

1) drogowy obiekt inzynierski, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych;

2) kolejowy obiekt inzynierski: most, wiadukt, przepust, konstrukcja oporowa oraz
nadziemne i podziemne przejscie dla pieszych, w rozumieniu przepisow o warunkach
technicznych , jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe.

Uprawnienia budowlane w specjalnosci mostowej do projektowania bez ograniczen
uprawniaja réwniez do obliczania $wiatla mostow i przepustéw, oraz do sporzadzania
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu , w zakresie danej specjalnosci.
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Zaswiadczenie

a numerze weryfikacyry m:

PDK-RBB-IWJ-TSK *

Pan Patrycjusz tukasz Mostek o numerze ewidencyjnym PDK/BM/0078/07

adres zamieszkania os. Rudna Wielka 20d, 36-054 Mrowla

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowe] Izby Inzynier ow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilngj.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2015-02-28.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniv 2014-02-24 rokv przez:

Zbigniew Detyna, Przewodniczgcy Rady Podkarpackiej Okregowej lzby Inynierdw Bud ownictwa.

|2godnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wr2ednia 2001 ¢. o podpiske @ lkektronkanym | D2. U. 2001 Nr 130 poz. 1450] dane w pastac)
elektronkang) opatizone bexprcamym podpisem elektioniziy m weryfikowanym pray pomory waznego kwalfikeweanego cetyfikatu s3
idvnanvazne podwagledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzony m pod pisamivdasnaigz znymi.|

* waeryfikacy poprawncdzl dame hw niniegaym 2xdwiadaeniu mozna sprawdzil 23 pomocy numeruweryfikacy nego 2adwiaduenia na
stronke Polskie) by Inzynierdee Budaw niztwa winw.piiborg.pl lub kontaktu@ge si8 2 biurem wladzmee) Okiggowe) by In2ynrdw
Budowy nitwva.
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PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszéw, ul. J. Stowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIIB/KK/0054/0057/10 Rzeszéw, 2010-06-24

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust.]1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz.42, z pézn. zm.) i art.
12 ust.1 pkt 1, art. 12 ust 3, art.13 ust.1 pkt 1, art.14 ust.1 pkt 2b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz.1118 z pézn .zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15
i §19 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z
pozn. zm.) , w zwiazku z art.104 § 1i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r.,
Nr 98 poz.1071 z pdzn. zm.)

stwierdzamy, ze

Pan RAFAL LEN
magister inzynier
/kierunek studiéw -budownictwo /
ur. 13 pazdziernika 1975 r., miejsce urodzenia - Brzozow
otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0107/POOM/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci mostowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z p6zn. zm.) odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow whasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekaja)

drinz. Zbigniew Plewako ...../..7..0... 7.

trzymuja; mgr inz. Andrzej Hliniak ... 4758 0
1,)Pan Rafal Len

zam. Stara Wie$ 542
36-200 Brzozow

2. Gtowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3.aa

inz. Stanistaw DolegowsKi. ........
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci mostowej

Pan Rafal Len

1. Na mocy art. 12 ust.1 pkt 1 i art.13 ust 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie obj¢tym
wyzej wymieniona specjalno$cia niniejsze uprawnienia stanowia podstawa do:
1. projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych w
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autorskiego;

2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Namocy § 15 oraz § 19 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr
83 poz. 578), niniejsze uprawnienia uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego
takiego jak:

1) drogowy obiekt inzynierski, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych;

2) kolejowy obiekt inzynierski: most, wiadukt, przepust, konstrukcja oporowa oraz
nadziemne i podziemne przejscie dla pieszych, w rozumieniu przepisow o warunkach
technicznych , jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe.

Uprawnienia budowlane w specjalnosci mostowej do projektowania bez ograniczen
uprawniaja réwniez do obliczania $wiatla mostéw i przepustow, oraz do sporzadzania
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu , w zakresie danej specjalnosci.

Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjne]
PODKARPACKIEJ OKREGOWEJ
1ZBY INRYNIEROW BUDOWNICTWA,

dr inZ. Zbigniew Plewako

PZT

22



Przebudowa mostu JNI 01008544 na rzece San

V7

PODKARPACKA
S| OKREGOWA
I Z B A

{ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Rzeszoéw, 2014-07-10

(miejscowos¢, data)

Zaswiadczenie

Pan/Pani Rafat Len

miejsce zamieszkania Stara Wies 542
36-200 Brzozow

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa o numerze ewidencyjnym PDK/BD/0405/04 ..

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie wazne jest

od dnia .2014-08-01 do dnia .2015-07-31

Przewodniczacy Rady
PODKARPACKIEJ OKREGOWEJ

1ZBY INZYN%?KNICTWA
mgr inz."Zbigniew Detyna

Podkarpacka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa

ckiego 20; pok. 608, tel.: +48 17 850-77-05, +48 17 850-77-06, fax +48 17 850-77-07,

35-060 Rzeszoéw, ul. Stowa

www.inzynier.rzeszow.pl, e-mail: pdk@piib.org.pl
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10 WYPISY Z REJESTRU GRUNTOW ORAZ KOPIE MAP
EWIDENCYJNYCH, DECYZJE | UZGODNIENIA WYMAGANE DO
POZWOLENIA NA BUDOWE

10.1 Wypisy z rejestru gruntéw oraz kopia map ewidencyjnych
10.2 Uzgodnienie z RZGW Zarzad Zlewni Sanu z/s w Przemyslu

10.3 Decyzja ws braku potrzeby wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach nr
GKM.V1.6220.3.2014 z dnia 10.09.2014r. wydana przez Wojta Gminy Zaleszany

10.4 Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr GKM.V1.6733.P8.2014
z dnia 17.11.2014r. wydana przez Wéjta Gminy Zaleszany

10.5 Warunki techniczne z Orange Polska S.A.
10.6 Uzgodnienie dokumentacji Orange Polska S.A.

PZT
24



