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1 WSTEP

1.1 Podstawa opracowania
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[16].

Umowa nr ZDP.0220.2.2014 z dnia 14.02.2014r pomigdzy Zarzadem Drog
Powiatowych w Stalowej Woli a S.C. ,,Attila” M. Kroélicki, W. J6zwiak;

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. z 2000 r. Nr 103, poz. 1126
z pozniejszymi zmianami), wraz z przepisami wykonawczymi;

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43/99, poz. 430);

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63/00, poz. 735);

Katalog Detali Mostowych. GDDP. Warszawa 1997,

PN-85/S-10030. Obickty mostowe. Obcigzenia.;

PN-82/S-10052. Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie.;
PN-91/S-10042. Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i Sprezone.
Projektowanie.;

"Ekspertyza techniczna mostu przez rzeke San w miejscowos$ci Radomys$l nad
Sanem w ciagi drogi powiatowej nr 1006R Radomysl - Skowierzyn w km 1+463";
wykonana dla Zarzadu Droég Powiatowych w Stalowej Woli w 2013r.;
Dokumentacja archiwalna z roku 1977: ,Projekt mostu przez rzeke¢ San
w Radomyslu” opracowana przez: Krakowskie Biuro Projektow drog 1 mostow.
Ryzynski A., Wotowicki W., Skarzewski J., Karlikowski J., "Mosty stalowe.",
PWN , Warszawa - Poznah 1984r.,

Madaj A., Wotowicki W., "Mosty betonowe wymiarowanie i konstruowanie.",
WKL Warszawa 1998r.,

Madaj A., Wotowicki W., "Budowa i utrzymanie mostow." WKL, Warszawa
2007r.,

Jarominiak A., "Podstawy utrzymania mostéw.", OWPRz, Rzeszow 1999r.,
Jarominiak A., "Podpory mostow. Wybrane zagadnienia." WKL Warszawa 1981r.,
Szczygiet J., "Mosty z betonu zbrojonego i spr¢zonego.", WKL, Warszawa, 1978t..

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu
o nr JNI 01008544 na rzece San dla przedsigwzigcia pn.: ,,Przebudowa mostu JNI 01008544
na rzece San w ciagu drogi powiatowej nr 1006R Radomysl — Skowierzyn w miejscowosci
Radomysl nad Sanem”.

1.3 Zakres inwestycji

Zakres inwestycji obejmuje przebudowe balustrad, urzadzen dylatacyjnych, przebudowe ciosow
podtozyskowych, przebudowe plyt przejsciowych wraz ze Sciankami zwirowymi i wspornikami,
przebudowe skrzydetek przyczotkéw, przebudowe kap chodnikowych, naprawe podpor,
renowacje stalowego ustroju no$nego, renowacje plyty pomostu, wymiang izolacji i nawierzchni
na obiekcie, umocnienie stozkow, przebudowe dojazdow po wykonaniu ptyt przejsciowych,
uporzadkowanie przestrzeni mostowe;j.
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2 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

2.1 Opis stanu istniejacego
Obiekt znajduje si¢ w ciggu drogi powiatowej nr 1006R Radomysl - Skowierzyn w km 1+463.

Dojazdy do mostu prowadzone sg po istniejagcym terenie, bezposrednio przy moscie prowadzone
sg po nasypach. Na dojazdach nawierzchnia wykonana jest z tego samego materialu co na
obiekcie — z betonu asfaltowego. Szerokosci uzytkowe na dojazdach sg réwne 2x3,00 m.
Szeroko$¢ jezdni na dojazdach zwigksza si¢ z 6 do 7 metrow bezposrednio przed obiektem na
dtugosci okoto 50 m.

Istniejacy most jest obiektem trzynastoprzgstowym, belkowym, zespolonym. Przesta na terenach
zalewowych wykonane s3 w ukltadzie swobodnie podpartym (9 przesel) natomiast przesta
nurtowe tworzg uklad ciagly (4 przgsta).

Ustroj nos$ny stanowi 5 dzwigardw stalowych zespolonych z Zelbetowa ptyta pomostu grubosci
12cm. Dzwigary sg statej wysoko$ci — 1290 mm.

Podpory obiektu to zelbetowe filary stupowe posadowione na fundamencie posrednim
(stupopale oraz pale prefabrykowane). Przyczotki stupowe, zelbetowe zatopione w nasypie.
Podpory posrednie obiektu to zelbetowe filary stupowe wysokosci od okoto 4m w czesci
zalewowej do okolo 11m w cze$ci nurtowej - posadowione na fundamencie posrednim. Srednica
stupow podpor w czesci zalewowej to 150cm (podpory A, B, C, D, E, K, L, £, M). Wymiary
filarow w czesci nurtowej to 300x150cm (podpory F, G, H, 1, J). Filary zwienczone sa oczepem
— belka dwuwspornikowa o przekroju prostokatnym o szerokosci 850cm. (oczepy podpor B, C,
D, E, K, L, L sa poszerzone do szerokosci 850cm poprzez dobetonowanie, natomiast oczepy
podpor A 1 M sa poszerzone do 970cm — réwniez poprzez dobetonowanie. Podpory A 1 M to
przyczdéiki stupowe, zelbetowe zatopione w nasypie — stupopale $rednicy 150cm.

Glowne elementy wyposazenia mostu:

e nawierzchnia jezdni: beton asfaltowy,

e nawierzchnia chodnikéw: asfalt lany,

e obustronne chodniki: szerokosci 1,25 m z betonu ograniczone belkami gzymsowymi
szeroko$ci 33 cm, od strony zewngtrznej 1 kraweznikami kamiennymi od strony jezdni.
W kapach chodnikowych znajdujg si¢ kanaty technologiczne;

e porecze stalowe: 0 wysokosci 95 cm, na obiekcie nie wystepuja bariery energochtonne,

e urzadzenia dylatacyjne: na potaczeniu plyty pomostu z konstrukcjg przyczotkow wystepuje
ucigglenie nawierzchni, konstrukcja swobodnie podparta zdylatowana jest nad kazdym
filarem dylatacja modutowg, natomiast uktad ciggly zdylatowany przy pomocy urzadzen
wielomodutowych,

e odwodnienie: wykonanie za pomoca spadkow poprzecznych i podtuznych oraz wpustow
I saczkow odprowadzajacych wode odpowiednio z nawierzchni i poziomu izolacji,

e lozyska: zastosowane sg tozyska stalowe ruchome watkowe i tozyska stalowe state w postaci
blach,

e urzadzenia obce: kanaty technologiczne oraz studzienki rewizyjne.

Podstawowe parametry geometryczne mostu:

e dlugosc calkowita obiektu (w osiach podpor): 349,79 m,

e szeroko$¢ catkowita: 9,95 m,

e rozpigto$¢ teoretyczna przesel: 24,98 + 25,03 + 25,04 + 24,99 + 25,01 + 29,12 + 33,25 +
33,25 + 29,12 + 25,00 + 25,00 + 25,08 + 24,92 m,

e szeroko$¢ uzytkowa: 9,50 m; w tym: jezdnia: 7,00 + 2 x 1,25 m
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e kat skrzyzowania osi mostu z rzeka San: a = 90°,
e uksztattowanie jezdni w planie: na proste;j,
e niweleta: w luku pionowym - promien tuku R=18300 m.

2.2 Otoczenie obiektu i zagospodarowanie terenu pod obiektem

Teren wokot obiektu to teren zalewowy z nielicznym zadrzewieniem. Pod mostem przeptywa
rzeka San ktora w tym miejscu osigga szerokos¢ okoto 120m.

Nasypy przy przyczotkach, oraz stozki nasypu porosnie¢te sg roslinnoscig trawiasta, pod
obiektem umocnione sg ptytami betonowymi z otworami. Bezposrednio przed i za obiektem na
nasypach utozone sg korytka §ciekowe. Pod wpustami wykonano punktowo betonowo —
kamienne umocnienie nasypoéw przyczotkOw zapobiegajace ich rozmywaniu przez wody
odprowadzane z obiektu.

3 PRZEBUDOWA | RENOWACJA MOSTU

3.1 Zalozenia do projektu

Glowne zalozenia projektowe przyjeto na podstawie: umowy nr ZDP.0220.2.2014 z dnia
14.02.2014r pomigdzy Zarzadem Droég Powiatowych w Stalowej Woli a S.C. ,Attila”> M.
Krolicki, W. Jozwiak

Projekt sporzadzono w oparciu o obecnie obowigzujace ustawy, rozporzadzenia i normy dla
projektowania konstrukcji mostowych.

Przebudowa obiektu ma na celu usprawnienie ruchu samochodowego oraz poprawienie
bezpieczenstwa jego uzytkownikow.

Przebudowa dotyczy¢ bedzie podwyzszenia balustrady na obiekcie, przebudowy zniszczonych
urzadzen dylatacyjnych na urzadzenia modutowe szczelne.

Prace obejma réwniez remont elementow mostu w zakresie: powloki antykorozyjnej stalowej
konstrukcji nosnej, izolacji ptyty pomostu, pltyty pomostu (uzupelnienie ubytkow betonu,
odtworzenie zabezpieczenia antykorozyjnego betonu), podpér w zakresie likwidacji peknigc,
uzupelnienia ubytkdw betonu, oczyszczenia 1 zabezpieczenia antykorozyjnego, uzupelnienia
| remontu stozkéw nasypow inasypéw przy przyczotkach, remontu ciosow podtozyskowych i
tozysk, nawierzchni jezdni i chodnikéw, elementow odwodnienia obiektu, balustrad 1 schodow
naskarpowych. Przewidziano rowniez uporzgdkowanie przestrzeni podmostowe;.

Rozwigzanie konstrukcyjno - materiatowe:

e plyty przejsciowe: beton C25/30;

o kapy chodnikowe: beton C25/30;

e wspornik pod plyte przejsciowa:  beton C25/30;

o skrzydetka: beton C25/30;

e oporniki pod umocnienia: beton C25/30;

e ciosy podtozyskowe beton C35/45;

e stal zbrojeniowa: A-11IN BSt 500S;

e nawierzchnia na obiekcie: w-wa $cieralna z BA 0/12.8 gr. 4 cm,
w-wa wigzaca z BA 0/16 gr. 5 cm

e nawierzchnia na dojazdach: w-wa $cieralna z BA 0/12.8 gr. 4 cm,
w-wa wigzaca z BA 0/16 gr. 5 cm,
W-wa wzmacniajgca z BA 0/25 gr.7cm;

e nawierzchnia chodnikow cienkowarstwowa poliuretanowo-epoksydowa;
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zabezpieczenie podpor i ptyty: materiaty na bazie PCC, powloki malarskie
zabezpieczenie antykorozyjne stali zestaw malarski do zabezpieczen konstrukcji
stalowych mostow

3.2 Rozwiazania projektowe

3.21

Kolejnos¢ realizacji inwestycji

Przebudowg obiektu podzielono na dwa etapy.

W etapie I zaplanowano nastepujgce roboty:

wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu — roboty potowkowe oraz chwilowe
zamknigcia ruchu przy podnoszeniu konstrukcji,

roboty przygotowawcze,

demontaz stalowej balustrady,

rozebranie nawierzchni z BA na moS$cie (W-wa $cieralna i w-wa wigzgca),

rozebranie nawierzchni z BA na dojazdach (w-wa $cieralna i w-wa wigzaca),

rozbiodrka podbudowy z kruszywa na dojazdach,

rozbiorka bariery ochronnej na dojazdach,

rozbiorka $cianki zwirowej ze wspornikiem pod plyte przejsciowa, gzymsoéw na
skrzydetkach,

rozbiorka elementow ptyty pomostu - gzymsy, kapy chodnikowe,

rozbiorka urzadzen dylatacyjnych,

rozbiorka elementéw wyposazenia obiektu - krawezniki kamienne, wpusty,

wykonanie robdt ziemnych - w obrebie przyczotkow i dojazdow,

remont wspornikéw pod ptyty przej$ciowe,

wykonanie plyt przejsciowych wraz z drenazem,

wykonanie podpor tymczasowych do podniesienia konstrukcji,

podniesienie konstrukcji,

rozbidrka 1 wykonanie nowych cioséw podiozyskowych z konserwacja/wymiang tozysk,
opuszczenie konstrukcji,

rozbidrka podpoér tymczasowych (dopuszcza si¢ mozliwos¢ wykorzystania podpor
tymczasowych dla prac prowadzonych w etapie 11),

przygotowanie powierzchni ptyty pod izolacje,

montaz elementéw odwodnienia - wpustow, sagczkOw oraz wykonanie drenazy,
wykonanie izolacji ptyty pomostu,

osadzenie kraweznikoéw 1 obrzezy na obiekcie 1 dojazdach,

montaz polimerowych desek gzymsowych,

wykonanie kap chodnikowych wraz z kanalami technologicznymi 1 studzienkami
teletechnicznymi,

montaz dylatacji (jednomodutowych, wielomodutowych 1 bitumicznych),

wykonanie ramp zejSciowych na dojazdach,

montaz balustrad aluminiowych na obiekcie,

wykonanie nawierzchni na dojazdach i obiekcie (jezdnia i chodniki),

montaz bariery ochronnej na dojazdach (bariera z demontazu);

W etapie Il zaplanowano nastepujgce roboty:

rozbidrka prefabrykatéw betonowych na stozkach i nasypach,
roboty ziemne zwigzane z uzupetieniem brakow gruntu stozkow i nasypow,
naprawa /dobetonowanie opornikéw pod umocnienia stozkow,

Opis techniczny 8



Przebudowa mostu JNI 01008544 na rzece San

e roboty zabezpieczajgce podpor i pltyty pomostu od spodu - przygotowanie powierzchni
betonowych, naprawy materiatami PCC, zabezpieczenie rys oraz zabezpieczenie
antykorozyjne betonu

e wykonanie systemowych rusztowan na ladzie i nad wodg dla robot przy podporach

i konstrukcji stalowej,

piaskowanie i zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej,

wymiana uszkodzonych nitéw na §ruby sprezajace,

demontaz systemowych rusztowan na ladzie i nad woda,

umocnienie stozkoéw betonowymi elementami prefabrykowanymi,

e ulozenie Sciekow korytkowych na skarpach,

e wykonanie schodoéw skarpowych z balustrada,

e oczyszczenie przestrzeni podmostowe;j.

3.2.2 Roboty rozbiorkowe

3.2.2.1 Przesta:

— rozbidrka wyposazenia na obiekcie: balustrady stalowej, kraweznikow, urzadzen
dylatacyjnych, wpustow,

— rozbiorka kap chodnikowych wraz z zabezpieczeniem sieci tt i tsw wg p.3.2.3.3,

— rozbidrka gzymsow,

— rozbidrka nawierzchni jezdni wraz z izolacja ptyty pomostu,

— usunigcie 1 wymiana uszkodzonych i poluzowanych nitow,

3.2.2.2 Podpory:

— rozbidrka $cianek zwirowych wraz ze wspornikiem pod ptyty przej$ciowe,
— rozbiorka plyt przejsciowych,

3.2.2.3 Dojazdy do obiektu:

— rozbiorka warstwy Scieralnej z BA,

— rozbidrka warstwy wigzacej z BA,

— rozbidrka podbudowy z kruszywa,

— rozbidrka barier ochronnych,

— rozbidrka kraweznikdw betonowych na rampach zejsciowych z kap chodnikowych,
— rozbidrka prefabrykatow betonowych na stozkach i nasypach.

3.2.3 Projektowane roboty
3.2.3.1 Podpory

Remont podpor skrajnych (przyczotkéw) bedzie polegal na skuciu $cianek zwirowych ze
wspornikami oraz rozbiorce ptyt przejsciowych. Nowe elementy zostang wykonane z betonu
C25/30 zbrojone stalg A-11IN.

Ptyty przejsciowe zaprojektowano grubosci 0,35 m z zabezpieczeniem geomembrang wytlaczang
HDPE w celu odprowadzenia wody z plyt zaprojektowany zostal drenaz - rura drenarska
$rednicy 113mm karbowana owinig¢ta geowtokning filtracyjng i obtoczona grysem utozona w 3%
spadku z wyprowadzeniem na skarpe nasypu.

Dla wszystkich podpor zaprojektowano naprawe rys 1 peknie¢ poprzez iniekcje
$rednioci$nieniowg materiatami na bazie PCC.

Po uprzednim przygotowaniu powierzchni betonowej zaplanowano szpachlowanie betonu
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gr. 5 mm. Przyjeto wykonanie szpachlowania na catej powierzchni przyczotkow, natomiast dla
filarow przyjeto 40% catej powierzchni stupow i1 75% powierzchni oczepow. Powierzchnia
betonu zostanie nastgpnie zabezpieczona powtokami malarskimi.

Wszystkie powierzchnie podpor stykajace si¢ z gruntem nalezy zabezpieczy¢ po przez trzykrotne
malowanie emulsjg asfaltowa.

3.2.3.2 Przesta - ptyta pomostu, konstrukcja stalowa

Remont przgset mostu bedzie polegat na catkowitej rozbidrce istniejacej nawierzchni, kap
chodnikowych i gzymsow wraz z elementami wyposazenia wg pkt. 3.2.2.1. Zaprojektowano
nowe kapy chodnikowe z betonu C25/30 o grubosci 25 cm zbrojone stalg A-11IN. Kapy
ograniczone b¢da od strony jezdni kotwionym krawe¢znikiem kamiennym 18x20 cm, a od strony
zewnetrznej prefabrykowang deska gzymsowa 0 wymiarach 4x50 cm. Kapa chodnikowa
zostanie uksztaltowana w spadku jednostronnym réwnym 3% w kierunku jezdni.

Zaprojektowano szpachlowanie powierzchni betonowej gr. 5 mm po uprzednim przygotowaniu
podtoza po przez piaskowanie. Przyjeto 75% powierzchni ptyty pomostu od spodu.

W dalszej kolejnosci zatozono usunigcie 1 wymian¢ uszkodzonych nitdw na $ruby sprezajace.
Wymiang elementéw nalezy wykona¢ po uprzednim zamknigciu obiektu dla ruchu. Nity nalezy
wymienia¢ pojedynczo.

Zaprojektowano calkowita odnowe powloki antykorozyjnej konstrukcji stalowej przez
piaskowanie oraz malowanie. Odnowie zabezpieczenia beda podlegaé réwniez tozyska.

Zabezpieczenie konstrukcji stalowej nalezy wykona¢ systemem malarskim zgodnym z tabelg.
Klasa korozyjnosci srodowiska C3.

Tabela 1 Systemy malarskie do renowacji konstrukcji

2 g E o . g = o8 5
S 2 S 2 S25 T E TTE2| E8:2| 5285 S
S 2 €% = 22 | BEE| 2= | 558~
8 n n E 8_ o g g S c
1 2 3 4 5 6 7
R2a? EP/PUR lub AY Sa 2Ys, EPZn EP Misc. PURY 280400
lub PS ewentualnie (tylkona | HBPS? AY
gorsze niz Sa 2 Sa2’) PS
V4 jednak nie EP Misc,
mniej niz Sa 2, HB, EP
St3,Wa2,SB2 (R)
R8a Do szczelin Grunt EP EP penetrujaca, PURY 240+300
i miejsc penetrujacy, elastyczna
trudnodostepnych elastyczny

UWAGI DO TABELI

1) Farba poliuretanowa alifatyczna.

2) Farby na powtoki gruntowe dostosowane do zastosowanego przygotowania powierzchni gdzie:
3)

Opis techniczny
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MeZn - powloki cynkowe natryskiwane cieplnie AY - farby akrylowe

EP - farby epoksydowe PS - farby hybrydowe polisiloksanowe

EPZn - farby epoksydowe wysokocynkowe ESIZn - farby etylokrzemianowe wysokocynkowe
EP/bitum - farby epoksydowo-bitumiczne HB - farby o wysokiej zawarto$ci czg$ci statych
Misc - wypelniacze ptatkowe Misc - wypelniacze ptatkowe

R-pigmenty aktywne (np. fosforany cynku) (R) - pigmenty aktywne (np. fosforany cynku)
PUR - farby poliuretanowe mod. - modyfikowany

PUR/bitum - farby poliuretanowo-bitumiczne PVC - farby poliwinylowe

Farby naktadane na gorzej przygotowang powierzchni¢ powinny mie¢ adnotacj¢ w aprobacie
technicznej IBDiM, ze nadajg si¢ do stosowania w warunkach specjalnych (na stare powtoki, na
gorzej przygotowang powierzchni¢ niz Sa 2 1/2, w niskich temperaturach, na wilgotne
powierzchnie).

Do renowacji szczelin i miejsc trudnodostgpnych nalezy zastosowaé system malarski zgodnym
z R8a, a dla catosci konstrukcji R2a.

Podczas renowacji powloki nalezy zabezpieczy¢ teren robot przed negatywnym wplywem prac
na Srodowisko.

3.2.3.3 Wyposazenie
Odwodnienie

Na zelbetowej plycie pomostu nalezy wykonaé izolacje z papy termozgrzewalnej, odwodnienie
plyty pomostu z poziomu izolacji zostalo zapewnione przez wykonanie drenazu podtuznego
| poprzecznego z geowtdkniny i z kruszywa lakierowanego oraz sgczkow z tworzywa sztucznego
o S$rednicy @50 mm. Odwodnienie nawierzchni jezdni zostalo zaprojektowane w postaci
wpustow zeliwnych. Odprowadzenie wod opadowych nie zmieni si¢ w stosunku do stanu
istniejgcego.

Nawierzchnia jezdni i chodnikéw

Nawierzchni¢ jezdni stanowi¢ bedzie warstwa wigzaca BA 0/16 gr. 5 cm i $cieralna BA 0/12.8
gr. 4 cm. Natomiast nawierzchni¢ chodnikow zaprojektowano z zywic syntetycznych gr. 5 mm.
Chodniki zostang zabezpieczone balustradg aluminiowa o wysokos$ci 1,10 m.

Urzadzenia dylatacyjne

Zaprojektowano wykonanie dylatacji jednomodulowych nad filarami (przgsta swobodnie
podparte), wiclomodutowych na poczatku i koncu uktadu ciggtego, natomiast potaczenie ptyty
pomostu z konstrukcja przyczotkéw zostanie wykonane po przez uciaglenie bitumiczne
nawierzchni.

Urzadzenia obce

W lewej kapie chodnikowej zlokalizowana jest istniejgca linia tt oraz tsw. Kable umiejscowione
zostaly w rurach ostonowych biegnacych w kapie. W celu poprowadzenia kabli przez kape
chodnikowa wykonano rowniez kilka studzienek rewizyjnych na jej dlugosci. Przed i za
obiektem mostowym, w bezposrednim jego sasiedztwie, linie tt i tsw zlokalizowane sa w nasypie
drogowym. Caty odcinek omawianej i zabezpieczanej sieci teletechnicznej znajduje si¢ na
terenie gestora drogi. Na terenie omawianej inwestycji nie znajdujg si¢ inne elementy uzbrojenia
terenu.

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Orange Polska S.A. w piSmie nr
TODDKKU/68886/733/WP/2014 — po rozbiorce istniejacej kapy chodnikowej, odkopaniu strefy
przy przyczotkach i odkryciu sieci teletechnicznej zostanie ona zabezpieczona zgodnie z
wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. poprzez
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tymczasowe podwieszenie do konstrukcji mostu lub utozenie na tymczasowych ,,podpdrkach”
umiejscowionych na ptycie pomostu na czas wykonania nowej kapy chodnikowej wraz z
kanatami technologicznymi wykonanymi z rur dwudzielnych $rednicy 110mm. Dodatkowo w
kapie chodnikowej (zarowno prawej jak i lewej) umieszczone zostang dodatkowe kanaty
technologiczne z rur os fonowych PCV o $rednicy 110 mm oraz wymienione zostang studzienki
rewizyjne na wypadek planowanych w przysztosci urzadzen liniowych.

Uwaga — roboty rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu szczegolnej ostroznosci przy
sieci teletechnicznej. Wszelkie uszkodzenia sieci w trakcie prac budowlanych i
zabezpieczajacych obcigzajag Wykonawce robot.

W trakcie wizji lokalnej nie stwierdzono wystepowania innych nie zinwentaryzowanych
urzadzen teletechnicznych. Zakres przebudowy mostu nie powoduje zadnych zmian rzednych
terenu oraz rzednych konstrukcji obiektu. Zaprojektowana przebudowa obiektu nie zmienia
takze lokalizacji elementow istniejagcych wyposazenia mostu — zostang one wymienione na
nowe. W zwigzku z tym po wykonaniu niezbednych prac na obiekcie mostowym, linia
teletechniczna zostanie umiejscowiona doktadnie w tym samym miejscu i na takich samych
rzednych jak w stanie istniejacym (przed zabezpieczeniem sieci teletechnicznej zostanie
wykonana jej inwentaryzacja geodezyjna). Z uwagi na powyzsze (brak zmiany potozeniu,
lokalizacji i w parametrach urzadzen liniowych), sie¢ teletechniczna zostanie jedynie
zabezpieczona na czas przebudowy obiektu, co nie wymaga uzgodnienia ZUDP.

Zakres sieci telekomunikacyjnej planowanej do zabezpieczenia obejmuje jej przebieg na
dhugos$ci obiektu mostowego wraz z przyczotkami i rampami zejsciowymi (odkopanie sieci tuz
przy podporach skrajnych). Pozwoli to na swobodne podwieszenie lub ulozenie na
tymczasowych ,,podpoérkach” i zabezpieczenie sieci. Catkowita dlugos¢ sieci do zabezpieczenia
to okoto 367,00 mb. W pasie drogowym w zakresie projektowanej inwestycji brak jest obiektow
kubaturowych.

Wszystkie prace zwigzane z zabezpieczeniem infrastruktury telekomunikacyjnej wykonane
zostang zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Orange Polska S.A. w piSmie nr
TODDKKU/68886/733/WP/2014

3.2.3.4 Dojazdy do obiektu
Na dojazdach do obiektu zaprojektowano wykonanie konstrukcji nawierzchni z:

w-wa Scieralna gr. 4 cm z BA 0/12.8

w-wa wigzaca gr. 5 cm z BA 0/16
podbudowa z bitumiczna gr.7 cm z BA 0/25
podbudowa z ttucznia gr. 20 cm.

W celu dowigzanie projektowanej nawierzchni do stanu istniejacego nalezy wykona¢ frezowanie
W-wy S$cieralnej na szerokosci jezdni rownej 6,0 m 1 dlugosci 2,5 m grubosci 4 cm.

W celu powigzania chodnikéw obiektu z doj$ciami do obiektu zaprojektowano wykonanie ramp
zejsciowych z kostki betonowej gr. 4 cm, ktére ograniczone zostang kraweznikiem betonowym
0 wymiarach 20x30 cm od strony jezdni i obrzezem betonowym o wymiarach 8x25 cm. W celu
przywrocenia dojazdow do stanu pierwotnego zaprojektowano montaz bariery drogowej N2/W3.

3.2.3.5 Skarpy, stozki i otoczenie obiektu

Remont stozkow 1 nasypoéw bedzie polegal na rozbiorce istniejagcego umocnienia, a nastgpnie
uzupehieniu brakéw gruntu stozkoéw, nasypéw oraz poboczy. Stozki zostang umocnione
betonowymi elementami prefabrykowanymi typu "trylinka". Na skarpach zostang wykonane
schody skarpowe wraz z balustradg oraz zaprojektowano utozenie §ciekéw korytkowych.
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Po zakonczeniu prac remontowych przestrzen pod obiektem i w jego otoczeniu zostanie
oczyszczona i uporzadkowana.

4 DANE CHARAKTERYZUJACE WPLYW INWESTYCJI NA
SRODOWISKO:

W czasie realizacji budowy bedzie wystgpowalo degradujace oddziatywanie na powierzchnie
ziemi w wyniku wykonywania prac pod obiektem mostowym (rusztowania robocze, prace
zwigzane z uzupelnieniem ubytkow betonu, odtworzeniem zabezpieczenia antykorozyjnego,
piaskowaniem). Bedzie ono mialo charakter przejsciowy do czasu zakonczenia prac
budowlanych. W czasie eksploatacji obiekt bedzie miat niewielki wptyw na zanieczyszczenie
srodowiska.

Projektowana przebudowa nie bedzie powodowata zagrozenia dla srodowiska przyrodniczego.
Ze wzgledu na charakter i zakres prac nie jest wymagane uzyskanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach.

5 UWAGI KONCOWE

1. Nominalna no$no$¢ projektowanego obiekt odpowiada nos$nosci projektowej i wynosi
300kN (30t).

2. Zgodnie z obowigzujagcym prawem budowlanym, wszelkie odstepstwa od rozwigzan

konstrukeyjnych, technologicznych i materialowych, przedstawionych w niniejszym

projekcie, wymagaja pisemnej zgody Projektanta.

Przebudowa obiektu powinna odbywac si¢ pod nadzorem autorskim.

W przypadku natrafienia w czasie robdt na nie zinwentaryzowane urzadzenia uzbrojenia

terenu nalezy bezwzglednie przerwac roboty, wezwac inspektora nadzoru, projektanta 1

wilasciciela urzadzenia w celu uzgodnienia dalszego toku postgpowania.

How

6 INFORMACJA O CZESCI RYSUNKOWEJ

Orientacja

Plan sytuacyjno wysokosciowy

Przekrdj poprzeczny — stan istniejacy

Rysunek ogélny - Przekroje A-A i B-B z widokami na podpory
Rysunek ogdlny - Widok z boku / Przekroj podtuzny

Rysunek ogdlny - Widok z gory

Rysunek konstrukcyjny wspornika pod ptyty przejsciowe
Rysunek konstrukcyjny ptyt przejsciowych

Rysunek konstrukcyjny skrzydetek

10. Rysunek konstrukcyjny kap chodnikowych

11. Rysunek odwodnienia ptyty pomostu

12. Rysunek konstrukcyjny ciosu podtozyskowego

13. Rysunek konstrukcyjny murku oporowego i opornika betonowego

wCoNoOR~WNE

Projektant:

mgr inz. Patrycjusz Mostek
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B. CZESC RYSUNKOWA
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