	Rodzaj opracowania:

	PRZEDMIAR ROBÓT


	Przedmiot opracowania:

	Remont drogi powiatowej Nr 1008R Modliborzyce – Rzeczyca Długa w miejscowościach Kruszyna, Goliszowiec, Jastkowice w km 23+360-24+130 oraz km 27+000-27+500



	Zamawiający:

	Zarząd Dróg Powiatowych w Stalowej Woli

ul. Przemysłowa 6

37-450 Stalowa Wola


Kody: 

D-04.00.00 Podbudowy 

D-05.00.00 Nawierzchnie

D-06.00.00 Roboty wykończeniowe 

Tabela przedmiaru robót
	Lp.
	Podstawa opisu i zakresu robót
	Rodzaj robót, opis robót
	Jednost. miary
	Ilość 

jednostek

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.

	
	
	D-04.00.00 Podbudowy
	
	

	1
	D-04.01.01
	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II – IV (profilowanie istniejącej nawierzchni)

23+360-24+130 dł. 770m

4,2*770,0=3234,0m2

	m2
	3234,00

	2
	D-04.08.05


	Wyrównanie istniejącej nawierzchni kruszywem gr. średnio 5cm w celu uzyskania wymaganych spadków poprzecznych

23+360-24+130 dł. 770m

0,05*(4,2*770,0)=161,7m3

	m3
	161,7

	3
	D-04.04.02
Kalkulacja indywidualna


	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa górna grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm 

23+360-24+130 dł. 770m

770,0*4,2=3234,00 m2
	m2
	3234,00

	4
	D-04.08.01

D-04.03.02

Kalkulacja indywidualna
	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową grysową w ilości średnio 50kg/m2 wraz z uprzednim skropieniem emulsją asfaltową istniejącej nawierzchni

27+000-27+500 dł. 500m

500m*5,2m*0,050t/m2=130t 

	t
	130,0

	
	
	D-05.00.00 Nawierzchnie 
	
	

	5
	D-05.03.05


	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm

23+360-24+130 dł. 770m

4,1*770,0=3157,0m2
27+000-27+500 dł. 500m

500m*5,1m=2550,0

Razem 5707,0m2

	m²
	5707,0

	6
	D-05.03.05 
	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm 

23+360-24+130 dł. 770m

4,0*770,0=3080,0m2
27+000-27+500 dł. 500m

500m*5,0m=2500,0m2

Razem 5580,0m2

	m²
	5580,0

	
	
	D-06.00.00 Roboty wykończeniowe
	
	

	7
	D-06.01.10
	Uzupełnienie poboczy mieszanką niesortowaną z kruszywa łamanego wraz z: wyprofilowaniem istniejącego gruntu, zagęszczeniem i wyprofilowaniem poboczy do wymaganych spadków grubość 10cm

23+360-24+130 dł. 770m

27+000-27+500 dł. 500m

2*0,75m*(770+500)m*0,10m=190,5m3
	m3
	190,5

	8
	D-06.04.01

Kalkulacja indywidualna
	Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grub. namułu 20cm wraz z wycinką i karczowaniem zakrzaczeń

odcinek: 

27+000-27+500 dł. 500m obustronnie

2*500m –40,0m (zjazdy)= 960m
	m
	960,0


Objaśnienia: 

D - .. - .. - .. - kod specyfikacji technicznej

UWAGA:

Wycena jednostek obmiarowych dla poszczególnych pozycji przedmiaru robót winna zawierać wszystkie elementy wyszczególnione  w specyfikacjach technicznych
Opracował: 

Stalowa Wola, dnia 05.09.2016r.                                                            
 .............................................. 
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