Rodzaj opracowania:

PROJEKT WYKONAWCZY

Przedmiot opracowania:

Nazwa, adres obiektu budowlanego i nr ewid. dziatek na ktorych obiekt jest usytuowany:

Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej Nr 1004R Zaklikéw - Boréw
w zakresie budowy chodnika na odcinku od m. Zaklikéw
w kierunku m. Irena

Nr ewid. dziatki: 2622/2

Inwestor:

Zarzad Drog Powiatowych w Stalowej Woli
37-450 Stalowa Wola, ul. Przemystowa 6

Nazwa i adres jednostki projektowania:

Imiona | nazwiska projektantéw wraz z okreSleniem zakresu opracowania, nr uprawnien
budowlanych, daty opracowania, podpisy:

inz. Pawetl Kopciuch, 37-400 Nisko, ul. 11 listopada 2

Projektant:

kwiecieh 2017 r.




Rodzaj opracowania:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

Przedmiot opracowania:
Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej Nr 1004R Zaklikoéw - Boréw

w zakresie budowy chodnika na odcinku od m. Zaklikéw
w kierunku m. Irena

czesc¢ opisowa

1. Podstawa opracowania.
Umowa z Inwestorem,

1.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegotowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r, Nr 120, poz. 1133, z p6zn.
zm.),

1.3.  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie

szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i1 odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(Dz. U. 22004 r, Nr 202, poz. 2072, z pozi. zm.)

1.4.  Uzgodnienia z Inwestorem,

1.5. Kopia aktualnej mapy zasadniczej w skali 1 : 1000,

1.6. Wyrys z mapy ewidencyjnej,

1.7. Pomiary w terenie,

1.8. Obowigzujace przepisy i normy.

2. Dane ewidencyjne.

2.1. Inwestor: Zarzad Drég Powiatowych w Stalowej Woli, ul. Przemystowa 6.

2.2. Zakres terenu — dziatki nr ewid.:

o 2622/2 - whasciciel: Skarb Panstwa, zarzadca: Zarzad Drog Powiatowych w Stalowej Wolli,
37-450 Stalowa Wola, ul. Przemystowa 6.

3. Przedmiot inwestycji.

Opracowanie obejmuje przebudowe (modernizacj¢) drogi powiatowej nr 1004R
Zaklikow — Borow w zakresie budowy chodnika na odcinku od m. Zaklikéw w kierunku
m. Irena, od km 1+490,00 do km 2+240,00 po stronie prawe;j.

4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

W stanie istniejgcym na obszarze objetym opracowaniem funkcjonuje droga powiatowa
o nawierzchni bitumicznej o szeroko$ci jezdni 5,5 m, wyposazona w pobocza gruntowe, rowy
odwadniajace, zjazdy do posesji. Stan techniczny drogi uznaé¢ nalezy za zadowalajacy, jednakze
brak wydzielonej strefy dla ruchu pieszych stwarza potencjalne zagrozenie dla bezpieczenstwa
ruchu drogowego, w szczegolnosci dla dzieci i mtodziezy szkolnej, dlatego tez wskazanym jest
wykonanie ciggu pieszego.

5. Projektowany stan zagospodarowania.
Projektowane zagospodarowanie polega¢ bedzie na przebudowie elementow

geometrycznych drogi poprzez:

e wydzielenie ciggu pieszego (chodnika) jako strefy ruchu pieszych uczestnikow ruchu
drogowego w lokalizacji przy jezdni,

e usprawnienie odwodnienia drogi poprzez oczyszczenie z namulu i wyprofilowanie
istniejacych rowow przydroznych wraz z udroznieniem przeptywu wod,

e popraweg geometrycznych i konstrukcyjnych parametrow istniejacych zjazdow z drogi
powiatowej poprzez uksztattowanie prawidtowych parametrow.



6. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania

6.1.

terenu:

powierzchnia chodnika: ok. 1125 m 2

7. Dane informacyjne:

7.1.

7.2.
7.3.

Tereny na ktorych projektuje si¢ przebudowg nie sg wpisane do rejestru zabytkow, oraz
nie podlegaja ochronie konserwatorskiej,

Na terenie projektowane]j przebudowy nie wystepuja wplywy eksploatacji gorniczej,
Nie wystepuja zagrozenia dla §rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow i ich
otoczenia.

8. Zalecenia:

8.1.

8.2.

8.3.

Niniejsza dokumentacj¢ wraz ze zgloszeniem zamiaru wykonania robot budowlanych
ztozy¢ do wlasciwego organu architektoniczno - budowlanego,

Roboty wykonywaé¢ zgodnie z projektem budowlanym, zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu na czas wykonywania robot w pasie drogowym,

Przez okres istnienia obiektu budowlanego przechowywaé wszystkie dokumenty
1 opracowania projektowe zwigzane z budowa, przebudowa, itp. — art. 63, ustawy z dnia
07.07.1994 r. Prawo Budowlane.



Rodzaj opracowania:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Przedmiot opracowania:
Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej Nr 1004R Zaklikoéw - Boréw

w zakresie budowy chodnika na odcinku od m. Zaklikéw
w kierunku m. Irena

opis techniczny

1. Podstawa opracowania.

1.1. Umowa Inwestorem,

1.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r, Nr 120, poz. 1133, z p6zn. zm.),

1.3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r w sprawie szczegotowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2004 r, Nr 202,
poz. 2072, z pozh. zm.)

1.4. Uzgodnienia z Inwestorem,

1.5. Kopia aktualnej mapy zasadniczej w skali 1 : 1000,

1.6. Rozporzadzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z dnia 14
maja 1999 r.)

2. Dane ogdlne.

Opracowanie obejmuje przebudowe (modernizacj¢) drogi powiatowej nr 1004R Zaklikow —
Boréw w zakresie budowy chodnika na odcinku od m. Zaklikow w kierunku m. Irena, od km
1+490,00 do km 2+240,00 po stronie prawe;j.

3. Projekt konstrukcji nawierzchni.

Na podstawie zalecanych w warunkach technicznych nawierzchni dla ciggéow pieszych
projektuje si¢ konstrukcje chodnika o nastgpujacym uktadzie warstw:

- nawierzchnia z kostki brukowej, betonowej gr. 6 cm na podsypce z kruszywa tamanego
frakcji 2 / 8 mm gr. 4 cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0 / 31,5 mm
gr. 15 cm,

- podsypka piaskowej gr. 10 cm.

Nawierzchnia ze spadkiem poprzecznym jednospadowym o wartosci 1,5 %, ograniczona

kraweznikiem betonowym 15 x 30 cm na lawie betonowej z oporem z betonu C12/15 (B-15)

i podsypce cementowo — piaskowej, oraz obrzezem betonowym 8 x 30 cm na podsypce

cementowo — piaskowe;j.

Na podstawie zalecanych w warunkach technicznych nawierzchni dla ciggéw pieszych
obcigzonych ruchem pojazdoéw projektuje si¢ konstrukcje zjazdow o nastgpujacym ukladzie
warstw:

- nawierzchnia z kostki brukowej, betonowej gr. 8 cm na podsypce z kruszywa tamanego
frakcji 2 / 8 mm gr. 4 cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0 / 63 mm
gr. 20 cm,

- podsypka piaskowa gr. 10 cm.

Nawierzchnia ze spadkiem poprzecznym jednospadowym o wartosci 1,5 %, ograniczona

kraweznikiem betonowym 15 x 30 cm na lawie betonowej z oporem z betonu C12/15 (B-15)

1 podsypce cementowo — piaskowej zanizonym od strony jezdni, oraz od strony poses;ji.




4. Geotechniczne warunki posadowienia budowli:

Warunki gruntowo — wodne podloza.

a) warunki wodne.

Poziom swobodnego zwierciadta wody gruntowej od 1 do 2 m ponizej spodu konstrukcji
nawierzchni.

wykopy < lub = 1,0 m — przecigtne,

nasypy < lub = 1,0 m — przecigtne.

b) warunki gruntowe.

Cechy gruntu zalegajgcego w istniejgcym korpusie — zwiry 1 pospoiki, piaski — grupa no$nosci
podioza dla warunkéw wodnych przecigtnych — G1. Wskaznik no$nosci CBR < lub = 10 %.
Wskaznik zaggszczenia podtoza gruntowego — 1,00, wtorny modut odksztatcenia — 100.

5. Zalozenia materialowe
Warto$ci parametrow przyjmuje si¢ jako zgodne z okre§lonymi w tabelach Zalacznika nr 5 do
Rozporzadzenia, pkt. 5.2. Zatozenia materialowe.

6. Rozwigzania architektoniczno — budowlane.
Przebudowe drogi powiatowej zaprojektowano w nawigzaniu do obecnie posiadanych
przez nig parametrow.
Parametry geometryczne chodnika.
a) szeroko$¢ nawierzchni 1,50 m,
b) przekrdj poprzeczny i spadek — jednospadowy o wartos¢ 1,5 %.
Parametry geometryczne zjazdow.
a) szeroko$¢ zjazdow: 5,00 m, poszerzenie przy jezdni skosami do 8,00 m,
b) przekrdj poprzeczny i spadek — dostosowany do wysokosci istniejacych rzednych.
Pozostate parametry geometryczne wg projektu zagospodarowania terenu — rys. nr 2.

7. Odwodnienie.

Odwodnienie na dotychczasowych zasadach, tj. odwodnienie powierzchniowe, poprzez
wyregulowane spadki podtuzne i poprzeczne do istniejagcych oczyszczonych z namutu
i wyprofilowanych rowéw przydroznych. Projektuje si¢ rowniez na catym odcinku chodnika
scieki przykraweznikowe z brukowej kostki betonowej o szer. 20 cm, wpusty deszczowe
betonowe fi 500 mm z rusztem zeliwnym famanym wraz z przykanalikami z rur PVC fi 200
mm, $cieki poprzeczne do rowoéw (przykanaliki) z rur PVC fi 200 mm posadowione na
podsypce cementowo — piaskowej z umocnieniem wylotu ptytami betonowymi 50x50x7 cm.

8. Wptyw na srodowisko.

Projektowana przebudowa nie spowoduje emisji zanieczyszczen, wibracji, hatasu, nie
wytwarza odpadéow 1 nie ma wplywu na drzewostan, powierzchni¢ ziemi, glebg, wody
powierzchniowe i podziemne. Nie wywotuje negatywnego wpltywu na srodowisko, na zdrowie
ludzi oraz obiekty sasiednie.

9. Roboty ziemne.

Na projektowanym do przebudowy odcinku drogi powiatowej roboty ziemne sprowadzaja
si¢ do wykonania koryta, profilowania podtoza pod nowe warstwy konstrukcyjne chodnika oraz
formowanie 1 zaggszczanie nasypow. Masy ziemne zostang zuzyte na migjscu.

10. Wytyczne realizacyjne.

10.4. Do robét przystgpi¢ po uprawomocnieniu si¢ zgloszenia zamiaru wykonania robot
budowlanych,

10.5. Przed przystgpieniem do realizacji robot i w czasie ich wykonywania nalezy zapoznaé
si¢ z warunkami zawartymi w uzgodnieniach, celem ich uwzglednienia przy budowie,



10.6. Przed rozpoczeciem robot wprowadzi¢c oznakowanie zgodne z zatwierdzonym
Projektem Czasowej Organizacji Ruchu,

10.7. Do wykonania robot nalezy uzy¢ materiatdw spelniajagcych wymagania stosownych
norm budowlanych.

10.8. Szczegolowe dane zakresow robot objetych niniejszym opracowaniem zestawiono
w przedmiarach robot, oraz specyfikach technicznych.

10.9. Podczas prowadzenia roboét zapewni¢ zabezpieczenie przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem znaki osnowy geodezyjnej, w_przypadku zniszczenia lub uszkodzenia
w/w znaki podlegaja odtworzeniu na koszt wykonawcy.




