Rodzaj opracowania:

PRZEDMIAR ROBOT

Przedmiot opracowania:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1013R Zbydniéw — Turbia w zakresie
budowy chodnika w m. Majdan Zbydniowski i Wélka Turebska

Kod — klasyfikacja robot:

D-01.00.00 Roboty przygotowawcze
D-02.00.00 Roboty ziemne

D-03.00.00 Odwodnienie korpusu drogowego
D-04.00.00 Podbudowy

D-06.00.00 Roboty wykonczeniowe
D-07.00.00 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
D-08.00.00 Elementy ulic i drég

D-10.00.00 Inne roboty

Inwestor:

Zarzad Drog Powiatowych w Stalowej Woli
37-450 Stalowa Wola, ul. Przemystowa 6

Jednostka opracowujgca:

mgr inz. Piotr Boron, 37-450 Stalowa Wola, ul. Podlesna 17/16

Data opracowania: czerwiec 2017 r.



TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Lp.

Podstawa
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Rodzaj robét, opis robét

Jednost.
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llosé
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2.

3

D-01.00.00 Roboty przygotowawcze

D-01.01.01

Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych przy liniowych robotach
w terenie rowninnym (roboty pomiarowe) - wyznaczenie ciggu pieszego
i innych elementow:

km; 0+000,00 - 0+730,00; 0,730 km

km

0,730

D-01.03.02

Rozebranie nawierzchni asfaltowej na podbudowie z kruszywa
tamanego: istniejgce zjazdy — dowigzanie do chodnika:
skrzyz. w km 0+598; 33 m 2

33

D-01.03.02

Rozebranie istniejgcego przewodu przepustu z rur zelbetowych
o $rednicy 60 cm wraz z murkiem czotowym zZelbetowym po uprzednim
wykonaniu wykopow: km 0+136; 1 m

D-01.03.02

Rozebranie ogrodzenia z siatki stalowej o wysokosci do 1,5 m ustawionej
na stupkach betonowych / drewnianych:
Km 0+605 — 0+653; 48 m

48

D-01.02.02

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubos¢ warstwy do

15 cm z zagospodarowaniem nadmiaru humusu na miejscu (wbudowanie
w korpus drogowy);

km; 0+000 — 0+537; 537 m x 1,5m = 805,5m 2

km; 0+600 — 0+730; 130 mx 1,4 m=182m?2

Razem 987,5m 2x 0,15 m = 148,13 m 3

148,13

D-01.02.01

Karczowanie pni drzew wraz z wywiezieniem i zagospodarowaniem
karpiny we wtasnym zakresie:

fi 40 cm; 5 szt.,

fi 60 cm; 6 szt.,

fi 15 cm; 14 szt.,

Razem 25 szt.

szt.

25

D-02.00.00 Roboty ziemne

D-02.03.01

Wykonanie nasypdw mechanicznie z gruntu kat. I-1l z transportem urobku
na nasyp samochodami wraz z formowaniem i zageszczaniem nasypu

i zwilzeniem w miare potrzeby warstw zageszczanych wodg;

km; 0+000 — 0+050; 50 mx 1,5m x0,7m =52,5m 3

km; 0+050 — 0+075; 25mx 1,5m x 0,5m = 18,75 m 3

km; 0+070 — 0+200; 130 m x2,5m x 2,0 m =650 m 3

km; 0+220 — 0+250; 30 mx 2,5mx2,0m =150 m 3

km; 0+625 — 0+730; 105mx 1,5m x 0,3m=47,25m3

Razem 918,5m ®—-148,13m3=770,37 m 3

770,37

D-03.00.00 Odwodnienie korpusu drogowego

D-03.02.02

Wykonanie wpustéw deszczowych z kregéw zelbetowych fi 500 mm,

gt. 1,0 m z przykanalikami z rur PVC fi 200 mm dt. 7,5 m posadowionych
na podsypce cement. — piaskowej wraz z rozebraniem konstrukcji jezdni i
wykonaniu wykopow w celu przejscia pod droga, a nastepnie zasypaniu
wykopow z zageszczeniem, odtworzeniu konstrukcji jezdni (kruszywo
tamane 25 cm, warstwa wigzgca z betonu asf. 5 cm, warstw Scieralna

z betonu asf. 4 cm — wpust uliczny Zeliwny tamany: 1 szt.

szt.




D-03.02.02

Wykonanie wpustéw deszczowych z kregéw zelbetowych fi 500 mm,

gt. 1,0 m z przykanalikami z rur PVC fi 200 mm dt. 7,5 m posadowionych
na podsypce cement. — piaskowej wraz z rozebraniem konstrukcji jezdni i
wykonaniu wykopow w celu przejscia pod droga, a nastepnie zasypaniu
wykopow z zageszczeniem, odtworzeniu konstrukcji jezdni (kruszywo
tamane 25 cm, warstwa wigzgca z betonu asf. 5 cm, warstw Scieralna

z betonu asf. 4 cm — wpust uliczny zeliwny prosty:

1 szt.

szt.

10.

D-03.02.02

Wykonanie wpustéw deszczowych z kregéw zelbetowych fi 500 mm,

gt. 1,0 m na rowie krytym z rur PEHD fi 300 mm — wpust uliczny zeliwny
tamany:

2 szt.

szt.

11.

D-03.02.02

Wykonanie wpustow deszczowych z rur PEHD fi 300 mm, gt. 1,0 m na
istniejgcym przepuscie — wpust uliczny zeliwny prosty:
1 szt.

szt.

12.

D-03.02.02

Wykonanie studni rewizyjnych z kregéw zelbetowych fi 800 mm, gt. 2,0 m
— wtaz zeliwny typ ciezki, po uprzednim wykonaniu wykopow, a nastepnie
zasypaniu wykopdw i zageszczeniu:

2 szt.

szt.

13.

D-03.02.02

Wykonanie rowu krytego z rur PEHD fi 300 mm posadowionego na tawie
z kruszywa tamanego 0/31,5 mm o grubosci warstwy 20 cm wraz

z wykonaniem wykopow linowych oraz zasypaniu wykopow z
zageszczeniem warstw gruntu:

km: 0+647 — 0+745; 98 m

98

14.

D-03.02.02

Przedtuzenie istniejgcego przewodu przepustu z rur zelbetowych

0 srednicy 60 cm posadowionych na fawie z kruszywa tamanego

0 grubosci 45 cm oraz warstwie gruntu stabilizowanego cementem

0 grubosci 25 cm wraz z wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego
betonu bitumem, a nastepnie zasypaniu i zageszczeniu nasypu
gruntowego: 4 m przedtuzenie + 1 m wymiana =5 m

D-04.00.00 Podbudowy

15.

D-04.01.01

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza na poszerzeniach
w gruncie kat. Il- IV gt. do 30 cm, z zagospodarowaniem urobku na
miejscu i wbudowaniem ziemi w nasyp: chodnik + zjazdy;

Koryto pod kostke:

km; 0+000 — 0+537; 537 m x 1,5m = 805,5m 2

km; 0+600 — 0+730; 130 mx 1,4 m=182m?2

1 skrzyz. w km 0+598; 33 m 2

Koryto pod materiat kamienny poza obrysem chodnika:
16zjx5mx3,5m=280m?

Razem 1300,5 m 2

1300,5

16.

D-04.02.01

Wykonanie i zageszczenie warstwy z piasku w korycie na poszerzeniach
mechanicznie grubos¢ warstwy 10 cm: chodnik + zjazdy;

Koryto pod kostke:

km; 0+000 — 0+537; 537 m x 1,5m = 805,5m 2

km; 0+600 — 0+730; 130 mx 1,4 m=182m?2

1 skrzyz. w km 0+598; 33 m 2

Koryto pod materiat kamienny poza obrysem chodnika:

1300,5




16zjx5mx3,5m=280m?
Razem 1300,5 m 2

17.

D-04.04.02

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego — frakcji 0 / 63 mm,
warstwa dolna, grubos¢ warstwy 20 cm: zjazdy;

w ciggu chodnika - podbudowa:

16zjx0,5x (8m+5m)x1,5m=156m 2

1 skrzyz. w km 0+598; 33 m 2

poza obrysem chodnika — nawierzchnia; 16 zjx 5m x 3,5m = 280 m ?
Razem 469 m 2

469

18.

D-04.04.02

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego — frakgcji 0 / 31,5 mm,
warstwa goérna, grubos¢ warstwy 15 cm: chodnik;

km; 0+000 — 0+537; 537 m x 1,5m = 805,5m 2

km; 0+600 — 0+730; 130 mx 1,4 m=182m?2

km; 0+000, 0+545 (dojscia); 24 m 2

Razem 1011,5m 2 — 156 m 2 (zjazdy) = 855,5 m 2

855,5

D-06.00.00 Roboty wykonczeniowe

19.

D-06.03.02

Uzupetnienie nasypu gruntem, rozscielenie i zageszczenie gruntu recznie
z humusowaniem i obsianiem trawg — opaska za chodnikiem:

km; 0+000 — 0+537; 537 m x 1,5m = 805,5m 2

km; 0+600 — 0+730; 130 mx 1,4 m=182m?2

(667 m—-162zjx5m)=587mx0,5mx0,2m=58,7m?3

58,7

20.

D-06.01.01

Umocnienie skarp nasypu ptytami betonowymi azurowymi 60x40x10 cm,
wypetnienie wolnych przestrzeni humusem i obsianie trawg na podsypce
cementowo — piaskowej gr. 5 cm:

Km; 0+010 — 0+050; 40 m x 0,6 m = 24 m 2

Km; 0+075 — 0+175; 100 m x 1,0 m = 100 m 2

Km; 0+230 — 0+245; 15mx 1,0m =15m 2

Km; 0+665 — 0+730; 65m x 0,4 m = 26 m 2

Razem 165 m 2

165

21.

D-06.04.01

Oczyszczenie rowdw z namutu z profilowaniem dna i skarp, grubos¢
namuty $r. 20 cm: 360 m

360

D-07.06.00 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

22.

D-07.06.02

Ustawienie poreczy ochronnych sztywnych z pochwytem i poreczami
z rur stalowych o rozstawie stupkéw co 1,5 m, wypetnienie wolnych
przestrzeni szczeblikami z rur stalowych (kolorystka w gestii
Zamawiajgcego):

Km; 0+025 — 0+050; 25 m

Km; 0+065 — 0+175; 110 m

Km; 0+225 — 0+245; 20 m

Razem 155 m

155

D-08.00.00 Elementy ulic

23.

D-08.01.01

Ustawienie kraweznikéw betonowych o wym. 15 x 30 cm wraz

z wykonaniem tawy gr. 15 cm z oporem z betonu C12/15 (B- 15)
i podsypce cementowo - piaskowej:

km; 0+390 — 0+537; 147 m + 4 zjtyt. X 5m =167 m

km; 0+600 — 0+730; 130 m + 5 zjtyt. x5 m =155 m

km; 0+000; 12 m

km; 0+545; 4 m

Zjazdy na odcinkach z obrzezami; 5 zjx 10 m =50 m

Razem 388 m

388




24. | D-08.03.01 | Ustawienie obrzezy betonowych o wym. 30 x 8 cm na podsypce cem. - m 1025
piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowa:
km; 0+000 — 0+220; 220m -5z =215 m x 2 str=430 m
km; 0+000; dojscie druga strona 8 m
km; 0+545; dojscie druga strona 8 m
km; 0+224 — 0+390; 166 m x 2 str =332 m
km; 0+390 — 0+537; 147 m =20 m zj tyt= 127 m
km; 0+600 — 0+730; 130 m — 25 m zj tyt= 105 m
zakonczenia; 15 m
Razem 1025 m
25. | D-08.02.02 | Wykonanie chodnikéw z kostki brukowej o gr. 6 cm bezfazowej na
podsypce z kruszywa tamanego frakcji 2 / 8 mm gr. 4 cm; chodnik;
km; 0+000 — 0+537; 537 m x 1,5m = 805,5m 2
km; 0+600 — 0+730; 130 mx 1,4 m=182m?2
km; 0+000, 0+545 (dojscia); 24 m 2
przektadka na istn. chodniku (zapadliny); 25,5 m 2
Razem 1037 m 2 — 156 m 2 (zjazdy) = 881 m 2
szara; 881 m 2 x 80 % = 704,8 m 2 m 2 704,8
kolor: 881 m 2x 20 % =176,2 m 2 m 2 176,2
26. | D-08.02.02 | Wykonanie chodnikoéw z kostki brukowej kolorowej o gr. 8 cm bezfazowe;j m 2 189
na podsypce z kruszywa tamanego frakcji 2 / 8 mm gr. 4 cm; zjazdy w
ciggu chodnika - nawierzchnia:
16zjx0,5x (8m+5m)x1,5m=156m 2
1 skrzyz. w km 0+598; 33 m 2
Razem 189 m 2
27. | D-08.05.01 | Utozenie scieku przychodnikowego z betonowej kostki brukowej m 2 55,4
o grubosci 8 cm na tawie betonowej z betonu C12/15 (B- 15) i podsypce
cementowo — piaskowe;j:
km; 0+390 — 0+537; 147 m
km; 0+600 — 0+730; 130 m
Razem 277 mx 0,2m = 55,4 m?2
28. | D-08.05.01 |Utozenie Sciekow z prefabrykowanych elementéw betonowych typu m 10
,mulda” o wymiarach 60x50x15 cm na tawie betonowej z betonu C12/15
(B- 15) i podsypce cementowo — piaskowe;j:
Km 0+365; 10 m
D-10.00.00 Inne roboty
29. | Kalkulacja |Ustawienie ogrodzenia z siatki stalowej ocynkowanej o wysokosci 1,5 m m 48
indywid. | rozciggnietej na stupkach stalowych ocynkowanych o $rednicy 70 mm
zabetonowanych w gruncie na gt. 0,8 m wraz z fundamentem betonowym
prefabrykowanym pod siatka, rozstaw stupkéw co 2,5 m;
Km 0+605 — 0+653; 48 m
30. | Kalkulacja |Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza: km 0,730
indywid. | km; 0+000,00 - 0+730,00; 0,730 km
Objasnienia:
D -..-..-.. - kod specyfikacji technicznej
UWAGA:

Wycena jednostek obmiarowych dla poszczegodlnych pozycji przedmiaru robét winna zawieraé

wszystkie elementy wyszczegdlnione w specyfikacjach technicznych.




