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Załącznik nr 1a

FORMULARZ RZECZOWO-CENOWY

Część I zamówienia.

	Lp.
	Nazwa
	Opis
	Ilość
	J.m
	Cena jednostkowanetto
	Cena jednostkowabrutto
	Łączna wartość netto
	Łączna Wartość brutto 

	1.
	Łata murarska ze wskaźnikami i uchwytami
	Łata murarska ze wskaźnikami i uchwytami/ długość = 200cm/ aluminiowa/ Firma = PRO
	1
	szt
	
	
	
	

	2.
	Łata murarska ze wskaźnikami pionu i poziomu
	Łata murarska ze wskaźnikami pionu i poziomu/ długość = 200cm/ aluminiowa/ Firma = HARDY
	1
	szt
	
	
	
	

	3.
	Łata murarska ze wskaźnikami pionu i poziomu
	Łata murarska ze wskaźnikami pionu i poziomu/ długość = 200cm/ aluminiowa/ TYP AL2L/ Firma = STABILA
	1
	szt
	
	
	
	

	4.
	Łata murarska ze wskaźnikami i uchwytami
	Łata murarska ze wskaźnikami i uchwytami/ długość = 250cm/ aluminiowa/ Firma = PRO
	1
	szt
	
	
	
	

	5.
	Łata murarska ze wskaźnikami pionu i poziomu
	Łata murarska ze wskaźnikami pionu i poziomu/ długość = 250cm/ aluminiowa/ Firma = HARDY
	1
	szt
	
	
	
	

	6.
	Łata murarska ze wskaźnikami pionu i poziomu
	Łata murarska ze wskaźnikami pionu i poziomu/ długość = 250cm/ aluminiowa/ TYP AL2L/ Firma = STABILA
	1
	szt
	
	
	
	

	7.
	Poziomnica aluminiowa anodowa
	Poziomnica aluminiowa anodowa/ wskaźnik pionu i poziomu/ Długość = 250cm/ Firma PRO
	1
	szt
	
	
	
	

	8.
	Poziomnica aluminiowa ze wskaźnikami pionu i poziomu
	Poziomnica aluminiowa ze wskaźnikami pionu i poziomu/ Długość = 250cm/ Firma = HARDY
	1
	szt
	
	
	
	

	9.
	Poziomnica ze wskaźnikami pionu i poziomu
	Poziomnica ze wskaźnikami pionu i poziomu/ Długość 250cm/ Firma = EPM
	1
	szt
	
	
	
	

	10.
	Poziomnica aluminiowa anodowa
	Poziomnica aluminiowa anodowa/ wskaźnik pionu i poziomu/ Długość = 200cm/ Firma = PRO
	3
	szt
	
	
	
	

	11.
	Poziomnica ze wskaźnikami pionu i poziomu
	Poziomnica ze wskaźnikami pionu i poziomu/ Długość 200cm/ Firma = EPM
	3
	szt
	
	
	
	

	12.
	Poziomnica aluminiowa ze wskaźnikami pionu i poziomu
	Poziomnica aluminiowa ze wskaźnikami pionu i poziomu/ długość = 200cm/ Firma = STABILA
	3
	szt
	
	
	
	

	13.
	Poziomnica aluminiowa anodowa/ wskaźnik pionu i poziomu
	Poziomnica aluminiowa anodowa/ wskaźnik pionu i poziomu/ Długość = 150cm/ Firma = PRO
	3
	szt
	
	
	
	


	14.
	Poziomnica aluminiowa ze wskaźnikami pionu i poziomu
	Poziomnica aluminiowa ze wskaźnikami pionu i poziomu/ Długość = 150cm/ Firma = STANLEY CLASSIC
	3
	szt
	
	
	
	

	15.
	Poziomnica aluminiowa ze wskaźnikami pionu i poziomu
	Poziomnica aluminiowa ze wskaźnikami pionu i poziomu/ długość = 150cm/ Firma = STABILA
	3
	szt
	
	
	
	

	16.
	Poziomnica aluminiowa anodowa
	Poziomnica aluminiowa anodowa/ wskaźnik pionu i poziomu/ Długość = 120cm/ Firma PRO
	3
	szt
	
	
	
	

	17.
	Poziomnica aluminiowa ze wskaźnikami pionu i poziomu
	Poziomnica aluminiowa ze wskaźnikami pionu i poziomu/ Długość = 120cm/ Firma = STANLEY
	3
	szt
	
	
	
	

	18.
	Poziomnica aluminiowa ze wskaźnikami pionu i poziomu
	Poziomnica aluminiowa ze wskaźnikami pionu i poziomu/ długość = 120cm/ Firma = STABILA
	3
	szt
	
	
	
	

	19.
	Poziomnica aluminiowa anodowa/ wskaźnik pionu i poziomu
	Poziomnica aluminiowa anodowa/ wskaźnik pionu i poziomu/ Długość = 100cm/ Firma PRO
	3
	szt
	
	
	
	

	20
	Poziomnica aluminiowa ze wskaźnikami pionu i poziomu
	Poziomnica aluminiowa ze wskaźnikami pionu i poziomu/ Długość = 100cm/ Firma = STANLEY
	3
	szt
	
	
	
	

	21
	Poziomnica aluminiowa ze wskaźnikami pionu i poziomu
	Poziomnica aluminiowa ze wskaźnikami pionu i poziomu/ długość = 100cm/ Firma = STABILA
	3
	szt
	
	
	
	

	22
	Poziomnica aluminiowa anodowa/ wskaźnik pionu i poziomu
	Poziomnica aluminiowa anodowa/ wskaźnik pionu i poziomu/ Długość = 80cm/ Firma PRO
	3
	szt
	
	
	
	

	23
	Poziomnica aluminiowa ze wskaźnikami pionu i poziomu
	Poziomnica aluminiowa ze wskaźnikami pionu i poziomu/ Długość = 80cm/ Firma = STANLEY
	3
	szt
	
	
	
	

	24
	Poziomnica aluminiowa ze wskaźnikami pionu i poziomu
	Poziomnica aluminiowa ze wskaźnikami pionu i poziomu/ długość = 80cm/ Firma = STABILA
	3
	szt
	
	
	
	

	25
	Miara zwijana stalowa lakierowana 
	Firma PRO, długość = 8m, materiał: stal lakierowana
	3
	szt
	
	
	
	

	26
	Miara zwijana PROFESSIONAL
	Miara zwijana PROFESSIONAL/ Długość 5m/ Szerokość 19mm/ Firma = IRWIN
	3
	szt
	
	
	
	

	27
	Miara zwijana MAX 
	Miara zwijana MAX/ Długość 5m/ Szerokość 19mm/ Firma = STANLEY
	3
	szt
	
	
	
	

	28
	Miara zwijana stalowa 
	Firma PRO, długość = 5m, materiał: stal
	3
	szt
	
	
	
	

	29
	Miara zwijana PROFESSIONAL 
	Miara zwijana PROFESSIONAL/ Długość 8m/ Szerokość 25 mm
	3
	szt
	
	
	
	

	30
	Miara zwijana MAX 
	Miara zwijana MAX/ Długość 8m/ Szerokość 28 mm
	3
	szt
	
	
	
	

	31
	Miara stalowa powleczona bezbarwnym nylonem 
	Firma PRO, długość = 50m, materiał: stal
	1
	szt
	
	
	
	

	32
	Miara Richter nierdzewna 464D
	Miara Richter nierdzewna 464D/ Długość 50m/ Firma = Richter
	1
	szt
	
	
	
	

	33
	Miara z włókna szklanego POWERWINDER F
	Miara z włókna szklanego POWERWINDER F/GLASS/ długość 60 m/ Szerokość = 19mm/ Firma STANLEY
	1
	szt
	
	
	
	

	34
	Łopata piaskowa z wzmocnieniem/ z metalowym trzonkiem DY-ERGO
	Firma: COVAL, długość głowicy = 270mm, szerokość głowicy = 240mm.
	5
	szt
	
	
	
	

	35
	Łopata szufla Solid 
	Łopata szufla Solid/ Szerokość głowicy 23,5cm/ Długość całkowita 127cm/ Waga = 2,15kg/ Firma FISKARS
	5
	szt
	
	
	
	

	36
	Łopata piaskowa oprawna
	Łopata piaskowa oprawna/ Metalowy trzonek/ Uchwyt DY MET/ Długość głowicy = 270 mm/ Szerokość głowicy 240 mm/ Waga = 2,1kg/ Firma = ROMANIK
	5
	szt
	
	
	
	

	37
	Szpadel ostry ergo
	Firma: COVAL, wysokość głowicy = 290mm, szerokość głowicy = 190mm, długość = 1250mm, waga = 2kg.
	5
	szt
	
	
	
	

	38
	Szpadel ostry Solid
	Szpadel ostry Solid/ Szerokość głowicy = 18cm/ Długość całkowita = 117cm/ Firma = FISKARS
	5
	szt
	
	
	
	

	39
	Szpadel mercedes oprawny szpiczasty
	Szpadel mercedes oprawny szpiczasty/ Uchwyt DY.MET 100/ Wysokość 29cm/ Szerokość 20cm/ Waga 2,1kg/ Firma = Romanik
	5
	szt
	
	
	
	

	40
	Szpadel prosty ergo
	Firma: COVAL, wysokość głowicy = 280mm, szerokość głowicy = 190mm, długość = 1250mm, waga = 2kg. 
	5
	szt
	
	
	
	

	41
	Szpadel prosty Solid
	Szpadael prosty Solid/ Szerokość głowicy = 18cm/ Długość całkowita = 117cm/ Waga = 1,89kg/ Firma = FISKARS
	5
	szt
	
	
	
	

	42
	Szpadel mercedes oprawny prosty
	Szpadel mercedes oprawny prosty/ Uchwyt DY.MET 100/ Wysokość 29cm/ Szerokość 20cm/ Waga 2,1kg/ Firma = Romanik
	5
	szt
	
	
	
	

	43
	Taczka T-070
	Symbol: T-070/P, ALTRAD, pojemność = 100dm3.
	3
	szt
	
	
	
	

	44
	Taczka budowlana
	Taczka budowlana/ Spawane koło pompowane pneumatyczne łożyskowe/ Pojemność = 85 litrów/ Grubość blachy = 1,5mm
	3
	szt
	
	
	
	

	45
	Taczka budowlana
	Taczka budowlana/ Spawane koło pompowane pneumatyczne/ Pojemność = 85 litrów/ Grubość blachy = 1,5mm
	3
	szt
	
	
	
	

	46
	Rękawice 
	Rękawice z dzianiny powlekane gumą, typ DRAGON, rozmiar = 9.
	10
	szt
	
	
	
	

	47
	Rękawice 
	Rękawice z dzianiny powlekane gumą, typ DRAGON, rozmiar = 10.
	5
	szt
	
	
	
	

	48
	Okulary ochronne 
	Bezbarwne, wykonane z poliwęglanu.
	5
	szt
	
	
	
	

	49
	Okulary ochronne 
	Okulary ochronne MODERN/ Wykonane z poliwęglanu
	5
	szt
	
	
	
	

	50
	Okulary ochronne szare 
	Okulary ochronne szare SILVER/ Wykonane z poliwęglanu PC/ Wyposażone w szare soczewki z powłoką przeciw zarysowaniom anti-scratch/ Posiadają zauczniki typu flex/ Firma EPM
	5
	szt
	
	
	
	

	51
	Ochronniki słuchu 
	Nauszniki, typ: 3M PELTOR OPTIME
	5
	szt
	
	
	
	

	52
	Ochronniki słuchu
	Nauszniki, typ: 3M PELTOR OPTIME
	5
	szt
	
	
	
	

	53
	Nauszniki przeciwhałasowe 3M
	Nauszniki przeciwhałasowe 3M/ PELTOR OPTIME III
	5
	szt
	
	
	
	

	54
	Kostka brukowa szara/ /
	Wzór HOLAND (prostokąt), grubość = 6cm, długość = 20cm, szerokość = 10cm.
	6
	m2
	
	
	
	

	55
	Kostka brukowa 
	Wzór HOLAND (prostokąt), grubość = 6cm, długość = 20cm, szerokość = 10cm.
	6
	m2
	
	
	
	

	56
	Kostka brukowa szara/ 
	Wzór HOLAND (prostokąt), grubość = 6cm, długość = 20cm, szerokość = 10cm.
	6
	m2
	
	
	
	

	57
	Kostka brukowa czerwona (lub grafitowa
	Wzór HOLAND (prostokąt), grubość = 6cm, długość = 20cm, szerokość = 10cm.
	6
	m2
	
	
	
	

	58
	Kostka brukowa szara/ 
	Wzór HOLAND (prostokąt), grubość = 6cm, długość = 20cm, szerokość = 10cm.
	6
	m2
	
	
	
	

	59
	Kostka brukowa czerwona (lub grafitowa
	Wzór HOLAND (prostokąt), grubość = 6cm, długość = 20cm, szerokość = 10cm.
	6
	m2
	
	
	
	

	60
	Obrzeże trawnikowe 
	Grubość = 6cm, wysokość 20cm, długość = 100cm.
	6
	szt
	
	
	
	

	61
	Obrzeże trawnikowe 
	Grubość = 6cm, wysokość 20cm, długość = 100cm.
	6
	szt
	
	
	
	

	62
	Obrzeże trawnikowe 
	Grubość = 6cm, wysokość 20cm, długość = 100cm.
	6
	szt
	
	
	
	

	63
	Obrzeże trawnikowe czerwone
	Grubość = 6cm, wysokość 20cm, długość = 100cm.
	6
	szt
	
	
	
	

	64
	Obrzeże trawnikowe 
	Grubość = 6cm, wysokość 20cm, długość = 100cm.
	6
	szt
	
	
	
	

	65
	Obrzeże trawnikowe 
	Grubość = 6cm, wysokość 20cm, długość = 100cm.
	6
	szt
	
	
	
	

	66
	Cement workowany (25kg)
	Cement workowany, waga = 25kg
	4
	szt
	
	
	
	

	66
	Piasek 
	Piasek kopany
	1,5
	m3
	
	
	
	

	67
	Zaprawa klejąca do Styropianu
	ATLAS GRAWIS 25kg
	30
	Op.
	
	
	
	

	68
	Zaprawa klejąca do styropianu oraz zatapiania siatki
	ATLAS GRAWIS 25kg
	30
	Op.
	
	
	
	

	69
	Farba gruntująca 10 l
	Podkładowe malowanie powierzchni ścian i sufi tów wewnątrz budynków przed nałożeniem powłoki wierzchniej z farb akrylowych lub lateksowych.

Szczególnie zalecana do podkładowego malowania podłoży z płyt gipsowokartonowych lub powierzchni o niejednorodnej fakturze.

Zalecana jako warstwa podkładowa w przypadku malowania renowacyjnego podłoży wykonanych z farb lateksowych (matowych i półpołyskowych).

Malowanie drewna i wyrobów drewnopochodnych.
	1
	Op.
	
	
	
	

	70
	Styropian
	EPS-70 Fasadowy 10cm – 15 m2 (jednostka)
	90
	m2
	
	
	
	

	71
	Listwa cokołowa
	0.10 x 2.5 m
	18
	Szt.
	
	
	
	

	72
	Kołek
	Kołek do mocowania styropianu 160 mm
	360
	Szt.
	
	
	
	

	73
	Siatka
	Siatka z włókna szklanego 160
	90
	m2
	
	
	
	

	74
	Listwa aluminiowa z siatką
	szerokość siatki 100 mm- szerokość narożnika 25 mm- długość 2,5 m
	30
	Szt.
	
	
	
	

	75
	Tynk dekoracyjny akrylowy
	Grupa II 25 kg
	12
	Op.
	
	
	
	

	76
	Klej do styropianu
	Niskoprężny pistoletowy klej do styropianu 750 ml ATLAS
	12
	Szt.
	
	
	
	

	77
	Czyścik pistoletowy 
	Czyścik do pistoletów 500 ml
	6
	Szt.
	
	
	
	

	78
	Koncentrat gruntujący
	Koncentrat 5l; Zwiększa przyczepność podłoża, chłonność oraz wzmacnia warstwy klejowe
	5
	Litr
	
	
	
	

	79
	Folia malarska
	4x5 super gruba
	12
	Op.
	
	
	
	

	80
	Taśma malarska
	38mm x 50 m
	12
	Op.
	
	
	
	

	81
	Koncentrat gruntujący
	Koncentrat 5l; Zwiększa przyczepność podłoża, chłonność oraz wzmacnia warstwy klejowe
	30
	litr
	
	
	
	

	82
	Tynk gipsowy 
	KNAUF MP 75 L, Tynk maszynowy lekki 30kg
	30
	Op.
	
	
	
	

	83
	Listwy do tynku 
	Listwa o długości 3 m 
	30
	szt
	
	
	
	

	84
	Listwa metalowa z siatką 
	Długość 3 m 
	30
	szt
	
	
	
	

	85
	Metrówka


	Przymiar zwijany stalowy - długość 5 m-szerokość 18mm
	3 
	szt.
	
	
	
	

	86
	Metrówka
	Przymiar zwijany stalowy - długość 5 m-szerokość 18mm
	2 .
	szt
	
	
	
	

	87
	Rusztowanie 


	Rusztowanie przejezdne RA1130S jest przeznaczone do różnego rodzaju prac budowlano - montażowych wewnątrz i zewnątrz budynku.

Rusztowanie to posiada znak bezpieczeństwa B zweryfikowanym przez Instytut Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie i PN-EN 1004. 

Konstrukcja nośna rusztowania wznoszona jest z ram drabinowych o szerokości 1,35m, podestów 3 metrowych oraz stężeń poziomych i pionowych. Ramy wykonane są z rur o średnicy ø50 i szczebli o średnicy ø50 z powierzchnią ryflowaną na całym obwodzie.

Cała konstrukcja wykonana jest z anodowanego aluminium co daje trwałość i lekkość oraz nie brudzi rąk podczas pracy.Dzięki samozatrzaskowym zaciskom montaż i demontaż odbywa się szybko bez użycia narzędzi.

Wysokość pomostów można regulować na szczeblach co 25cm.

Podesty wykonane są ze sklejki wodoodpornej z powierzchnią antypoślizgową o grubości 10mm. Rusztowanie ustawia się na kółkach samonastawnych 200 z rozdzielną funkcją hamulca (blokada koła i krętlika), możliwa jest regulacja wysokości za pomocą śrub montowanych bezpośrednio na ramach. Niwelacja nierówności do 0,26m. Stabilizację zapewniają 4 podpory zakończone stopkami.

Maksymalne obciążenie robocze wynosi 150kg/m (ok. 1,5kN/m).
	1 
	kpl
	
	
	
	

	88
	Rusztowanie


	RUSZTOWANIE PRZEJEZDNE

RA 1120

Maksymalne obciążenie robocze - 200kg/m2 (ok. 2kN/m2).

Wysoka jakość i wytrzymałość materiałów konstrukcyjnych. 

Konstrukcja odporna na warunki atmosferyczne. 

Ramy wykonane z rur o średnicy 50 i szczebli o średnicy 50, z powierzchnią ryflowaną na całym obwodzie. 

Zwiększona trwałość materiału. 

Utwardzenie powierzchni. 

Odporność na utlenianie. 

Anodowane aluminium nie brudzi. 

Możliwość niwelacji nierówności do 0,26m.

Dodatkowy stopień wejściowy. 

Wymiary podestów - powierzchnia robocza 0,65 x 2,00m.

Odpowiada normie PN-EN 1004.
	1
	kpl
	
	
	
	

	89
	Wiertarka


	Młoto-wiertarka z opcją kucia HR2611FT MAKITA,- moc znamionowa 800W,- energia udaru 2,4 J,- uchwyt narzędziowy typu SDS plus
	1
	Szt.
	
	
	
	

	90
	Mieszarka z mieszalnikiem 


	Mieszarka PRDA 140DEO CELMA

Typ mocowania mieszadła: gwint M14
Moc: 1200 W 

Max masa mieszanej substancji: 55 kg Funkcja DUO: nie


Max średnica mieszadła: 120 mm


Ilość biegów: 1


Prędkość obrotowa: 530 rpm Regulacja obrotów: tak

Max moment obrotowy: 91,2 Nm


Masa: 6,5 kg


Walizka: nie
	1
	kpl
	
	
	
	

	91
	Łata murarska
	Łata murarska ze wskaźnikami i uchwytami/ długość = 250cm/ aluminiowa/ Firma = PRO
	5
	Szt.
	
	
	
	

	92
	Łata murarska
	Łata murarska ze wskaźnikami i uchwytami/ długość = 200cm/ aluminiowa/ Firma = PRO
	5
	Szt.
	
	
	
	

	93
	Pistolet do pianki montażowej CERESIT
	Pistolet do pianki montażowej wykonany ze stali wysokiej jakości
	5
	Szt.
	
	
	
	

	94
	Poziomnica malowana aluminiowa
	Poziomnica malowana aluminiowa/ wskaźnik pionu i poziomu/ Długość = 100cm/ Kolor czerwony/ Firma PRO
	5
	Szt.
	
	
	
	

	95
	Piła płatnica 500 mm/20’’
	STANLEY HEAVY DUTY SAW 8TPI- blat wykonany z wysokiej jakości stali narzędziowej, pokryty specjalną powłoką zmniejszającą efekt tarcia- zęby hartowane  55HRC i ostrzone z  3 płaszczyzn- długość 500mm/20’’
	5
	Szt.
	
	
	
	

	96
	Poziomnica malowana aluminiowa
	Poziomnica malowana aluminiowa/ wskaźnik pionu i poziomu/ Długość = 80cm/ Kolor czerwony/ Firma PRO
	5
	Szt.
	
	
	
	

	97
	Piła płatnica 380mm/15’’
	STANLEY GENERAL PURPOSE 8TPI- blat wykonany z wysokiej jakości stali narzędziowej, pokryty specjalną powłoką zmniejszającą efekt tarcia- zęby hartowane  55HRC i ostrzone z  3 płaszczyzn- długość 380mm/15’’
	5
	Szt.
	
	
	
	

	98
	Poziomnica malowana aluminiowa
	Poziomnica malowana aluminiowa/ wskaźnik pionu i poziomu/ Długość = 60cm/ Kolor czerwony/ Firma PRO
	5
	Szt.
	
	
	
	

	99
	Wiertła SDS plus BOSCH
	Wiertła SDS plus BOSCH,- długość robocza 250 mm,- długość całkowita 310 mm,- średnica 12 mm
	10
	Szt.
	
	
	
	

	100
	Wiertła SDS plus BOSCH
	Wiertła SDS plus BOSCH, - długość robocza 200 mm, - długość całkowita 260 mm, - średnica 10 mm
	10
	Szt.
	
	
	
	

	101
	Przymiar zwijany stalowy 5 m
	Przymiar zwijany stalowy - długość 5 m-szerokość 18mm
	5
	Szt.
	
	
	
	

	102
	Przymiar zwijany stalowy 3 m
	Przymiar zwijany stalowy - długość 3 m-szerokość 18mm
	5
	Szt.
	
	
	
	

	103
	Kielnia trapezowa nierdzewna
	Kielnia trapezowa nierdzewna 110 mm
	20
	Szt.
	
	
	
	


	104
	Bit PH2 z ogranicznikiem
	DŁUGOŚĆ KOŃCÓWKI 25mm

STAL STOPOWA NARZĘDZIOWA S2
	5
	szt
	
	
	
	

	105
	Bit PH2 bez ogranicznika
	DŁUGOŚĆ KOŃCÓWKI 25mm

STAL STOPOWA NARZĘDZIOWA S2
	5
	szt
	
	
	
	

	106
	Ostrza do noża do tapet łamane
	utwardzane tytanem

- grubość ostrza 0,50 mm

- szerokość ostrza 18 mm, 7 segmentów

- 10 ostrzy w komplecie
	2
	op
	
	
	
	

	107
	Ołówki stolarskie
	długość 300mm 

twardość 4H
	5
	Szt.
	
	
	
	

	108
	Płyty K-G
	grubość- 12,5 MM 

szerokość- 1200 mm

długość- 2600 mm
	10
	Szt.
	
	
	
	

	109
	Taśma perforowana
	AŚMA PAPIEROWA PERFOROWANA 50mm szerokości
	50
	mb
	
	
	
	

	110
	Taśma akustyczna
	taśma akustyczna o wymiarach:

Szerokość: 50mm

Grubość: 3mm

Długość: 30mb
	30
	mb
	
	
	
	

	111
	Taśma fizelinowa
	Szerokość 50 mm
	25
	mb
	
	
	
	

	112
	Narożniki aluminiowe
	Wymiary [mm]:

34x34x3000
	10
	szt
	
	
	
	

	113
	Profile UD 30
	długość 4m
	10
	szt
	
	
	
	

	114
	Profile CD 60
	długość 4m
	10
	szt
	
	
	
	

	115
	Profil CW 50
	długość 4m
	10
	szt
	
	
	
	

	116
	Profil CW 75
	długość 4m
	10
	szt
	
	
	
	

	117
	Profil UW 50
	długość 4m
	10
	szt
	
	
	
	

	118
	Profil UW 75
	długość 4m
	10
	szt
	
	
	
	

	119
	Wieszak sufitowy ES 60 15 cm
	Wieszak ES to niezbędny element mocujący profile CD w systemach lekkiej zabudowy takich jak sufity podwieszane, okładziny ścienne i zabudowy poddaszy.
	40
	szt
	
	
	
	

	120
	Wieszak grzybkowy do poddaszy
	Wieszak do poddaszy służy do mocowania okładzin z płyt gipsowych na konstrukcjach dachowych, umożliwia bardzo dokładne i szybkie zamontowanie i wypoziomowanie profili stalowych CD.
	25
	szt
	
	
	
	

	121
	Wieszak obrotowy ze sprężyną
	Wieszak obrotowy przeznaczony do podwieszania profili konstrukcji nośnej sufitów, współpracuje z prętem mocującym o średnicy 4 mm, który umożliwia bezstopniową regulację wysokości podwieszenia.
	25
	szt
	
	
	
	

	122
	Pręt do wieszaka obrotowego 12 cm
	Do podwieszania profili konstrukcji nośnych sufitów podwieszanych; współpracuje z wieszakiem mocowanym obrotowo z elementem rozprężny
	25
	szt
	
	
	
	

	123
	Dyble szybki montaż ∅6/40
	Z kołnierzem
	1
	op
	
	
	
	

	124
	Dyble szybki montaż ∅8/60
	Z kołnierzem
	1
	op
	
	
	
	

	125
	wkręty (do płyt g-k
	Wykonane ze stali niskowęglowej fosfatowanej. Z gwintem do metalu o wymiarach 3,5 x 25


	1000
	szt
	
	
	
	

	126
	gąbka do fug
	Paca przeznaczona do mycia płytek po fugowaniu.

Korpus wykonany z tworzywa sztucznego.

Stopa z gąbki gumowej.

Rozmiar (grubość gąbki) 18mm
	5
	szt
	
	
	
	

	127
	krzyżyki dystansowe (kpl.)
	2 opakowanie 100 szt. szerokość 1,5mm 

1 opakowanie 100 szt. szerokość 2mm

1 opakowanie 100 szt. szerokość 3mm

1 opakowanie 100 szt. szerokość 4mm
	5
	op
	
	
	
	

	128
	Farba akrylowa
	Kolor śnieżnobiała

  Wygląd powłoki matowa

  Odporność na szorowanie Klsa 3
	2
	10 l
	
	
	
	

	129
	Panele podłogowe
	Sposób montażu
bezklejowy

Typ krawędzi
frezowana

Wymiary paneli
193 x 1380 mm

Grubość paneli
8 mm

Klasa ścieralności
AC4

Materiał wykonania
płyta HDF
	10
	m2
	
	
	
	

	130
	Klej do płytek
	do płytek gresowych, ceramicznych, cementowych i kamiennych, wewnątrz i na zewnątrz 

- wysoka przyczepność i odkształcalność - klasa S1 

- na podłoża odkształcalne: ogrzewanie podłogowe, balkony i tarasy 

- na trudne podłoża: OSB, stare płytki 

- na izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne 

- do dużych i małych płytek


	5
	szt
	
	
	
	

	131
	Grunt
	Grunt głęboko penetrujący


	5
	l
	
	
	
	

	132
	Podkład pod panele
	Długość
1,2 m

Szerokość
0,5 m

Grubość
6 mm

Materiał wykonania
polistyren
	10
	m2
	
	
	
	

	133
	Płytki podłogowe
	Gres szkliwiony lub techniczny o wymiarach 30x30 cm (+/-10%)
	10
	m2
	
	
	
	

	134
	Fuga
	Wodoodporna

Elastyczna

Kolor – odcienie brązu
	1 
	5 kg
	
	
	
	

	135
	Okulary ochronne
	odporne na zarysowania, z powłoką zapobiegającą zaparowaniu, antyodpryskowe
	8
	szt
	
	
	
	

	136
	Rękawice
	dziane z nylonu, powlekane nitrylem ze ściągaczem rozm. 9 lub 10
	5
	szt
	
	
	
	

	137
	Nauszniki
	Słuchawki wygłuszenie: H=29 dB, M=22 dB, L=14 dB, SNR=25 dB

- regulowana długość kabłąka

- spełniają wymagania normy EN352-1
	5
	szt
	
	
	
	

	138
	Szlifierka do betonu i kamienia 
	· moc 1400 W 
· średnica tarczy 125 mm 

· gwint wrzeciona typu DIN 

· regulacja obrotów w zakresie: 2 800 - 11 000 min-1 

· ciężar 2,2 kg 

· wysokosprawny silnik o wysokiej pyłoszczelności 

· mały obwód uchwytu ułatwiający obsługę 

· blokada wałka w celu ułatwienia wymiany tarczy 

· funkcja antyrestart
· system tłumienia drgań skrętnych (SJS)
· stabilizujący układ elektroniczny pozwalający na zachowanie stałej prędkości
obrotowej pod obciążeniem

	1
	szt
	
	
	
	

	139
	Podnośnik dźwigowy do płyt K-G
	Maksymalny pionowy wysięg 350cm

- Minimalny pionowy wysięg 140cm

- Wymiar stelażu roboczego min. 91 x 128cm

- Wymiar stelażu roboczego maks. 91 x 290cm

- Wymiar płyty maks. 128 x 488cm

- Ciężar płyty maks. 68kg

- Masa podnośnika 48kg

- Wymiary po złożeniu (dł.x szer.x wys.) 130 x 60 x 19cm

- Liczba kół podstawy 3


	1
	szt
	
	
	
	

	140
	Rusztowania wewnętrzne
	Wysokość robocza - 3 m 

Wysokość rusztowania - 2 m 

Wysokość pomostu roboczego - 1 m 

Ilość szczebli - 7 

Udźwig - 100 kg

Podest zawieszany co 25 cm. 

Rusztowanie można stawiać na schodach. 

Konstrukcja wykonana została na profilach drabinowych. 

Podest wykonany ze sklejki. 

Przy stabilizatorze znajdują się rolki jezdne (z jednej strony)
	1
	kpl.
	
	
	
	

	141
	Aparat mierzący wilgotność podkładów betonowych  
	· Zintegrowane krzywe charakterystyczne dla materiałów, do precyzyjnych pomiarów

· Bezpośrednie wskazanie wartości w %objętości

· Wskaźnik słupkowy do szybkich pomiarów porównawczych

· Wskaźnik indykatora suchy/średni/mokry

· Typ pomiaru Inwazyjny

· Opcjonalnie możliwość rozbudowy za po Zintegrowane krzywe charakterystyczne dla materiałów, do precyzyjnych pomiarów

· Bezpośrednie wskazanie wartości w %objętości

· Wskaźnik słupkowy do szybkich pomiarów porównawczych

· Wskaźnik indykatora suchy/średni/mokry

· Typ pomiaru Inwazyjny

· Opcjonalnie możliwość rozbudowy za pomocą czujników pomiarowych

· Zintegrowane krzywe charakterystyczne dla materiałów, do precyzyjnych pomiarów

· Bezpośrednie wskazanie wartości w %objętości

· Wskaźnik słupkowy do szybkich pomiarów porównawczych

· Wskaźnik indykatora suchy/średni/mokry

· Typ pomiaru Inwazyjny

· Opcjonalnie możliwość rozbudowy za pomocą czujników pomiarowych


	1
	kpl.
	
	
	
	

	142
	Odkurzacz przemysłowy
	· Maks. moc nominalna (turbina): 1380W

· Waga 12,2kg

· Pojemność zbiornika brutto: 35l

· Pojemność zbiornika netto: 25l

· Pojemność zbiornika netto, woda: 19,2l

· Klasa ochrony przeciwpyłowej odkurzacza do pracy na sucho i na mokro: L

· Klasa ochrony przeciwpyłowej filtra głównego: M

· Maks. przepływ powietrza(turbina): 74 l/s

· Maks. podciśnienie(turbina) 254 mbar

· Maks. moc nominalna (turbina): 1380W

· Waga 12,2kg

· Pojemność zbiornika brutto: 35l

· Pojemność zbiornika netto: 25l

· Pojemność zbiornika netto, woda: 19,2l

· Klasa ochrony przeciwpyłowej odkurzacza do pracy na sucho i na mokro: L

· Klasa ochrony przeciwpyłowej filtra głównego: M

· Maks. przepływ powietrza(turbina): 74 l/s

· Maks. podciśnienie(turbina) 254 mbar

· Dług.515mm x Szer.450mm x Wys. 575mm

·  Dług.515mm x Szer.450mm x Wys. 575mm

· Maks. moc nominalna (turbina): 1380W

· Waga 12,2kg

· Pojemność zbiornika brutto: 35l

· Pojemność zbiornika netto: 25l

· Pojemność zbiornika netto, woda: 19,2l

· Klasa ochrony przeciwpyłowej odkurzacza do pracy na sucho i na mokro: L

· Klasa ochrony przeciwpyłowej filtra głównego: M

· Maks. przepływ powietrza(turbina): 74 l/s

· Maks. podciśnienie(turbina) 254 mbar

· Dług.515mm x Szer.450mm x Wys. 575mm
	1
	Szt.
	
	
	
	

	143
	Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa 
	Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa posiada elektryczny hamulec wrzeciona, umożliwiający precyzyjne działania

Narzędzie z 2-biegową przekładnią planetarną

Regulacja obrotów i momentu obrotowego

Wkrętarka wyposażona w funkcję automatycznego wyłączenia akumulatora po naładowaniu lub przekroczeniu granicznej temperatury

Podtrzymywanie drobnych elementów metalowych dzięki uchwytowi magnetycznemu na akumulatorze

Podświetlenie miejsca pracy dzięki diodzie LED

Napięcie akumulatora: 18V

Pojemność akumulatora: 1,5 Ah

Typ ogniw akumulatora Ni-Cd

Czas ładowania: 3-5 godzin

Obroty: I: 0-350 obr/min, II: 0-1000 obr/min

Przełącznik zmiany kierunku obrotów prawo-lewo

Regulacja momentu obrotowego 23+1 stopni

Maksymalna średnica wiertła: 10 mm

Klasa ochronności: II

Masa: 1,84 kg
	1
	Szt.
	
	
	
	

	144
	Młoto-wiertaraka
	Moc 880 W

Energia udaru 3,2 J

Liczba udarów przy nominalnej prędkości obrotowej 0 – 4.000 min-1

Nominalna prędkość obrotowa 0 – 900 min-1

Średnica wiercenia wiertłami do młotów w betonie 4 – 28 mm

Optymalny zakres wiercenia wiertłami do młotów w betonie 8 – 16 mm

Maks. średnica wiercenia w murze koronkami wiertniczymi 68 mm

Maks. średnica wiercenia w stali 13 mm

Maks. średnica wiercenia w drewnie 30 mm

System montażu narzędzi SDS-plus

Bieg w prawo/lewo

Sprzęgło przeciążeniowe

Rękojeść dodatkowa 

Ogranicznik głębokości 210 mm

Walizka
	1
	Szt.
	
	
	
	

	145
	Mieszarka z mieszalnikiem
	MOC: 1600W – 1700W

ZASILANIE 230V/50Hz

PŁYNNA REGULACJA OBROTÓW

1 BIEG 0-480 OBR./MIN

2 BIEG 0-800 OBR./MIN

GWINT WRZECIONA M14

ŚREDNICA MIESZALNIKA 14CM

DŁUGOŚĆ KOŃCÓWKI MIESZALNIKA 56CM
	1
	Szt.
	
	
	
	

	146
	Wiertarka
	Moc (W)
850

Zasilanie (V/Hz)
230/50

Prędkość obrotowa bez obciążenia (obr/min) 0-1150

Energia udaru (J)
2,5

Częstotliwość udaru (ud/min)
0-5100

Maksymalna średnica wiercenia beton (mm)
26

Maksymalna średnica wiercenia drewno  (mm)
40

Maksymalna średnica wiercenia stal (mm)
13

Uchwyt
SDS Plus

Liczba biegów 
1

Inne
płynne regulowanie obrotów, obroty lewo/prawo, blokada pracy ciągłej

Funkcje wiercenie bez udaru, wiercenia z udarem, podkuwanie bez ruchu obrotowego

Opakowanie
walizka

Waga (kg)
2,8
	4
	szt.
	
	
	
	

	147
	Pilarka tarczowa
	możliwość regulacji kąta cięcia i głębokości ciecia oraz blokada włącznika

 Dane techniczne

Moc 1200 W

Prędkość obr. 5000 min-1

Napięcie zasilania 230 V

Cięcie pod skosem 0-45º

Gł. cięcia 65/43 mm (90º/45º),

Masa 3.8 kg

Średnica tarczy 185 mm x 20mm

 Wyposażenie:

Prowadnica równoległa

Tarcza tnąca x2

Regulacja głębokości oraz kąta cięcia

Walizka

Klucz
	1
	szt.
	
	
	
	

	148
	Przecinarka do glazury na mokro
	Zasilanie
230V / 50Hz

Moc
od 1200 do 1700W

Średnica tarczy
180x2,2x22,2 mm

Obroty max.
2950 obr./min

Max. głębokość cięcia (kąt 90°)
34 mm

Max. głębokość cięcia (kąt 45°)
20 mm

Moc akustyczna (LWA)
105dB(A)

Zakres nachylenia stołu
0-45°

Wymiary stołu
395 x 385 mm
	1
	szt.
	
	
	
	

	149
	Szlifierka oscylacyjna
	Trójkątna płyta szlifierska do szlifowania krawędzi, narożników i powierzchni

Uchwyt z antypoślizgową powłoką typu softgrip

Możliwość podłączenia odkurzacza

zęstotliwość oscylacji na biegu jałowym 26.000 /min 

• Moc znamionowa 200 W 

• Moc oddawana 80 W 

• Częstotliwość oscylacji przy obciążeniu 22.000 /min 

• Amplituda oscylacji 1,4 mm 

· Walizka narzędziowa z tworzywa sztucznego


	1
	szt.
	
	
	
	

	150
	Wiertarko-wkrętarka akum.
	Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa posiada elektryczny hamulec wrzeciona, umożliwiający precyzyjne działania

Narzędzie z 2-biegową przekładnią planetarną

Regulacja obrotów i momentu obrotowego

Wkrętarka wyposażona w funkcję automatycznego wyłączenia akumulatora po naładowaniu lub przekroczeniu granicznej temperatury

Podtrzymywanie drobnych elementów metalowych dzięki uchwytowi magnetycznemu na akumulatorze

Podświetlenie miejsca pracy dzięki diodzie LED

Napięcie akumulatora: 18V

Pojemność akumulatora: 1,5 Ah

Typ ogniw akumulatora Ni-Cd

Czas ładowania: 3-5 godzin

Obroty: I: 0-350 obr/min, II: 0-1000 obr/min

Przełącznik zmiany kierunku obrotów prawo-lewo

Regulacja momentu obrotowego 23+1 stopni

Maksymalna średnica wiertła: 10 mm

Klasa ochronności: II

Masa: 1,84 kg
	4
	szt.
	
	
	
	

	151
	Poziomnica laserowa 
	Dokładność 0,5 mm / 1m

Moc lasera: do 1mW

Długość fali lasera 635nm

Zakres pracy 5 - 10m

Zakres automatycznego wyrównywania 4 stopnie - samopoziomowanie

Zasilanie 2xAA 3V

Statyw 

Walizka z tworzywa sztucznego
	1
	szt.
	
	
	
	

	152
	Poziomnice
	
	25
	szt.
	
	
	
	

	153
	Szlifierka kątowa
	Blokada wrzeciona 

Uchwyt boczny przykręcany z prawej lub lewej strony

Głowica przekładni obracana w skokach co 90°

Moc nominalna
850 W

Nominalna prędkość obrotowa
11000 min-1

Moc wyjściowa
490 W

Średnica tarcz
125 mm

Gumowy talerz szlifierski, Ø
125 mm
	1
	szt.
	
	
	
	

	154
	Wyrzynarka do drewna
	brzeszczot, walizka

Głębokość cięcia drewna
67 mm

Głębokość cięcia stali
10 mm

Moc nominalna
500 W

Prędkość skokowa
0 - 3100 obr./min

Długość skoku
20 mm
	1
	szt.
	
	
	
	

	155
	Noże 
	Wykonany z metalu

Metalowa przesuwna prowadnica i korpus

Wysuwane łamane ostrze
	28
	szt.
	
	
	
	

	156
	Ostrza do noży
	utwardzane tytanem

- grubość ostrza 0,50 mm

- szerokość ostrza 18 mm, 7 segmentów

- 10 ostrzy w komplecie
	40
	szt.
	
	
	
	

	157
	Ołówki stolarskie
	długość 300mm 

twardość 4H
	30 
	szt.
	
	
	
	

	158
	Miara zwijana
	Długość 3 do 5 m

Magnetyczna końcówka

Amortyzator zwijania taśmy

Taśma stalowa pokryta nylonem

Korpus taśmy wykonany z materiału antypoślizgowego
	8 
	szt.
	
	
	
	

	159
	Nożyce do blachy
	- Kute ze stali chromowo-molibdenowej

- Chromowane elementy mocujące, wzmocniona sprężyna nożyc

- Hartowane ostrze 

- Ergonomiczna rękojeść
	8
	szt.
	
	
	
	

	160
	Wkrętaki płaskie i krzyżowe
	Wkrętak płaski:

- grubość grotu 1,0x5,5 mm

- Trzon – okrągły

- długość części roboczej – 140 do150 mm

- długość trzonka – 100 do 110 mm

Wkrętak krzyżowy:

- grot Ph2 x 150 mm

- wykonany ze stali chromowo - molibdenowej

- twardość i odporność grota na zgięcia 56 HRC

- uchwyt z podwójnego odlewu pokrytego gumą

- długość części roboczej – 140 do150 mm

- długość trzonka – 100 do 110 mm
	16
	szt.
	
	
	
	

	161
	Płyty k-g  
	grubość- 12,5 MM 

szerokość- 1200 mm

długość- 2600 mm
	50
	szt.
	
	
	
	

	162
	Taśmy
	
	30
	szt.
	
	
	
	

	163
	Narożniki
	Wymiary [mm]:

34x34x3000
	30
	szt.
	
	
	
	

	164
	Profile
	Profil UD30 – długość 4m – 20 szt.

Profil CD60 – długość 4m – 20 szt.

Profil CW50 – długość 4m – 20 szt.

Profil CW75 – długość 4m – 20 szt.

Profil UW50 – długość 4m – 20 szt.

Profil UW75 – długość 4m – 20 szt.
	120
	szt.
	
	
	
	

	165
	Wieszaki sufitowe, grzybkowe do poddaszy i obrotowe ze sprężyną
	Wieszak płaskiES 60/150 mm – 100 szt.

Wieszak grzybkowy do poddaszy  do profili CD60 – 50 szt.

Wieszak obrotowy ze sprężyną do profili CD60 dł. 200 do 270 mm– 50 szt.
	200
	szt.
	
	
	
	

	166
	Pręt do wieszaka obrotowego
	Długość – 120 do 250 mm
	50 
	szt
	
	
	
	

	167
	Dyble
	Dyble szybki montaż ∅6mm – dł. 40 mm 2 op.

Dyble szybki montaż ∅8mm – dł. 60 mm 2 op.
	4
	op
	
	
	
	


	168
	Wiertła do betonu metalu i drewna
	Wiertło do betonu sds ∅6mm – 4 łopatki dł. Robocza ok. 60mm

Wiertło do betonu sds ∅8mm - 4 łopatki dł. Robocza ok. 80mm

Wiertło do betonu sds ∅10mm - 4 łopatki dł. Robocza ok. 100mm

Wiertło do betonu sds ∅12mm - 4 łopatki dł. Robocza ok. 120mm

Wiertło do metalu ∅6mm - Długość robocza (L1) mm - 57

Długość całkowita (L2) mm - 93 

Uchwyt cylindryczny

Wiertło spiralne z wysokiej jakości stopowej stali szybkotnącej, DIN 338, zawartość kobaltu 5%. 

Wiertło spiralne prawoskrętne typu N, kąt wierzchołkowy 135.

Wiertło do metalu ∅8mm - 8x75/117mm

(średnica x dł. robocza / dł. całkowita)

Wiertło do metalu ∅10mm - 10x min 75/117mm

Wiertło do metalu ∅12mm - 12x min 75/117mm

Wiertło do drewna ∅6mm

Wiertło do drewna ∅8mm

Wiertło do drewna ∅10mm

Wiertło do drewna ∅12mm
	100
	szt.
	
	
	
	

	169
	Ostrza do wyrzynarki do drewna
	uchwyt T

długość robocza 100 mm
	1
	szt.
	
	
	
	

	170
	Młotek ślusarski 300 g
	Obuch wykonany ze stali hartowanej lakierowanej

Połączony z trzonem za pomocą żywicy epoksydowej

Trzon z włókna szklanego pokryty antypoślizgową gumą tłumiącą drgania
	4
	szt.
	
	
	
	

	171
	Młotek gumowy 
	- średnica części roboczej – min 50mm

- wysokość części roboczej - 85mm (+/-10%)

- waga młotka - 500g

- długość rączki - 240mm (+/-10%)
	4
	szt.
	
	
	
	

	172
	Piła ręczna do metalu
	- materiał ramki - aluminium

- dźwigniowy napinacz ostrza.

- Długość ostrza: 300 mm.

zestaw: ramka + ostrze
	4
	szt.
	
	
	
	

	173
	Piła otwornica
	Rozmiar 150 mm

Ilość zębów na cal: 10

Uzębienie z 3 szlifowanymi krawędziami tnącymi do szybkiego i gładkiego cięcia.

Uzębienie hartowane indukcyjne 56 +/- 2 HRC.

Rękojeść dwuskładnikowa z tworzywa antypoślizgowego.

Wymienne ostrze.
	4
	szt.
	
	
	
	

	174
	Piła płatnica
	Twardość HRC 50 – 56

11 zębów / cal (11T/12P).

Długość ostrza 400 mm.
	20
	szt.
	
	
	
	

	175
	Strug
	Korpus z tworzywa 

Długość: 270 mm 

Długość ostrza: 255 mm
	4
	szt.
	
	
	
	

	176
	Kątownik
	skala calowa i metryczna

Mocne 3-punktowe połączenie kątownika

Sztywny przekrój kątownika 

Dł. 350x190 mm
	4
	szt.
	
	
	
	

	177
	Kielnia
	kielnia murarska trójkątna 190mm

wykonana ze stali, z rączką zapewniającą pewny uchwyt
	4
	szt.
	
	
	
	

	178
	Szpachelka stalowa
	SZEROKOŚĆ- 150 mm (4 szt.) i 250 mm (4 szt.)

OSTRE NIERDZEWNE OSTRZE, RĄCZKA PLASTIKOWA


	8
	szt.
	
	
	
	

	179
	Paca stalowa
	Rękojeść plastikowa

Paca ze stali nierdzewnej wymiary 13x27 cm
	4
	szt.
	
	
	
	

	180
	Pędzel płaski 
	Szerokość – 50 mm
	4
	szt.
	
	
	
	

	181
	Pędzel ławkowiec
	Drewniany uchwyt.

Wykonany z naturalnego włosia - gęsta szczecina.

Szerokość: 170 mm
	4
	szt.
	
	
	
	

	182
	Wyciskacz do mas
	Trzy prowadnice

korpus i rękojeść wyciskacza wykonana z aluminium,

łoże, tłoczysko wykonane ze stali,
	4
	szt.
	
	
	
	

	183
	Cęgi
	Długość ok. 200 mm (szczypce uniwersalne)
	4
	szt.
	
	
	
	

	184
	Siatka do szlifowania 
	GRADACJA 120

- ROZMIAR 105 x 270 mm
	50
	szt.
	
	
	
	

	185
	Przedłużacz z kilkoma gniazdami 
	Długość przewodu: 50 metrów

Przekrój przewodu: 3 x 1,5mm

Zwijany na bębnie

4 gniazda
	1
	szt.
	
	
	
	

	186
	Laserowy miernik odległości
	Funkcja sumowania i odejmowania pomiarów

Funkcja pomiaru ciągłego

Wyświetlacz LCD

Obliczanie powierzchni i kubatury

Współpraca z gwintem ¼’’

Zakres pomiaru: od 5cm do 100m

Dokładność: +-1mm

Laser: <1 mW, klasa 2

Długości fali: 635nm
	1
	szt.
	
	
	
	

	187
	Przymiar składany
	Długość 2 m

grubość członów 3,0 mm

ilość członów
10

szerokość 16 mm
	4
	szt.
	
	
	
	

	188
	Przymiar zwijany stalowy
	Długość 5 do 8 m

Magnetyczna końcówka

Amortyzator zwijania taśmy

Taśma stalowa pokryta nylonem

Korpus taśmy wykonany z materiału antypoślizgowego
	10
	szt.
	
	
	
	

	189
	Packi nierdzewne i plastikowe
	Rękojeść plastikowa

Paca ze stali nierdzewnej wymiary 13x27 cm

Paca plastikowa 400 mm
	40
	szt.
	
	
	
	

	190
	Kątownik alum. Z poziomnicą 
	Długość 400 mm
	4
	szt.
	
	
	
	

	191
	Waga do 5 kg
	Duży wyświetlacz LCD

Bardzo szybka reakcja wyświetlacza na zmiany ciężaru

Funkcja tarowania

Pamięć wyniku ważenia

Możliwość zasilania z baterii-4xR14 lub z sieci 230V przez zasilacz
	1
	szt.
	
	
	
	

	192
	Cyrkiel do trasowania
	Długość 150 mm

Przedział 138 mm
	4
	szt.
	
	
	
	

	193
	Wkręty do płyt

 g-k
	Wykonane ze stali niskowęglowej fosfatowanej. Z gwintem do metalu o wymiarach 3,5 x 25
	1000
	szt.
	
	
	
	

	194
	Szczotka stalowa
	Wymiar 115mm

obrotowa boczna, stal

Gwint M14
	1 
	szt.
	
	
	
	

	195
	Paca z tworzywa sztucznego
	Paca plastikowa 13x27 cm (+/- 10%)
	4
	szt.
	
	
	
	

	196
	Wałek malarski akrylowy
	Wałek wraz z uchwytem 25 cm

Poszycie akrylowe o wysokości runa 18 mm, wyścielone gąbką o grubości 12 mm

Wysokość:
34,0 cm

Szerokość:
23,5 cm

Głębokość / Grubość:
8,0 cm
	4
	szt.
	
	
	
	

	197
	Wałek malarski futrzany
	Szerokość wałka 25 cm
	4
	szt.
	
	
	
	

	198
	Wałek malarski gąbkowy
	Szerokość wałka 25 cm
	4
	szt.
	
	
	
	

	199
	Wałek malarski sznurkowy
	Szerokość wałka 25 cm
	4
	szt.
	
	
	
	

	200
	Wałek malarski dekoracyjny
	Wałek gumowy z wzorem dekoracyjnym np. efekt węża
	4
	szt.
	
	
	
	

	201
	Kuweta malarska 
	Wykonana z tworzywa sztucznego

Szerokość kuwet 30 cm (+/-10%)
	4
	szt.
	
	
	
	

	202
	Przedłużacz teleskopowy
	Konstrukcja metalowa. 

Końcówka z gwintem na rączkę do wałka.

Długość 3 m.
	4
	szt.
	
	
	
	

	203
	Szczotka tapicerska
	Włosie nylonowe.

Oprawka z drewna.

Szerokość min. 30 cm
	4
	szt.
	
	
	
	

	204
	Wałek dociskowy do tapet
	Szerokość gumowej rolki wynosi 15 cm do 23 cm.
	4
	szt.
	
	
	
	

	205
	Liniał stalowy
	Przymiar liniowy budowlany, stolarski z uchwytem. 

Grubość materiału 2,25mm.

Długość 100 cm
	4
	szt.
	
	
	
	

	206
	Wzornik kolorów
	RAL K5

Wymiary 5 x 15 cm i grubość około 5 cm

Każda ze stron to pojedyncza próbka koloru o półmatowym wykończeniu powierzchni.

Zawiera wszystkie 213 kolorów biblioteki RAL CLASSIC.
	4
	szt.
	
	
	
	

	207
	Pigmenty
	Koncentrat nie zawiera żadnych żywic, glikolu etylenowego, metali ciężkich, lotnych związków organicznych (VOC) i alkilofenoli oksyetylenowanych (APEO).

Butelka o pojemności 80 ml;
	20
	szt.
	
	
	
	

	208
	Skrzynka uciosowa
	skrzynka uciosowa 1,5"

Cięcia prostopadłe oraz pod kątem.

Wykonana z wytrzymałego tworzywa.
	1
	szt.
	
	
	
	

	209
	Kielnia trapezowa
	Wykonana ze stali nierdzewnej

Wymiary 120X180X80 [mm]

Ergonomiczny uchwyt z tworzywa sztucznego
	4
	szt.
	
	
	
	

	210
	Klamra łapka ciesielska
	OLIDNY ŁOM

WYKONANY ZE STALI NARZĘDZIOWEJ, KUTY

POWIERZCHNIA LAKIEROWANA

Z JEDNEJ STRONY SPŁASZCZONY

Z DRUGIEJ ODGIĘTY Z MIEJSCEM NA GWÓŹDŹ

 DŁUGOŚĆ: 900 mm
	4
	szt.
	
	
	
	

	211
	Ręczny przyrząd do  cięcia płytek
	Prowadnice płaskownik 20×10 

Łożyska rolkowe

Długość cięcia 800 mm

Regulowana wysokość noża

Szerokość podstawy 200 mm

Amortyzowany blat do łamania płytek

Nóż tnący ø 8 standardowy, możliwość zastosowania noży ø 10, ø 12

Podstawa z blachy stalowej , dodatkowo wzmocniona kątownikiem i teownikiem.

Mechanizm ułatwiający cięcie płytek po przekątnej

Posiada kątownik z regulowanym kątem cięcia

Boki i suwak urządzenia wykonane są z tworzywa sztucznego z 20% włóknem szklanym

Maksymalna długość cięcia – 800 mm
	4
	szt.
	
	
	
	

	212
	Punktak
	Punktaki z hartowanej stali, 

 Kwadratowa część robocza 

 Radełkowany uchwyt 

 Szlifowana końcówka. 

 80- 100 mm.
	4
	szt.
	
	
	
	

	213
	Szczypce uniwersalne
	Długość całkowita 180 mm – 200 mm

wykonane są ze stali chromowo-wanadowej

Rękojeść wykonana z tworzywa anypoślizgowego
	4
	szt.
	
	
	
	

	214
	Zszywacz tapicerski
	Obudowa wykonana z tworzywa.

Wygodny, lekko działający spust.

Okienko kontrolne ilości zszywek.

Zszywki A: 6, 8, 10 mm.
	4
	szt.
	
	
	
	

	215
	Gąbka do fug 
	Paca przeznaczona do mycia płytek po fugowaniu.

Korpus wykonany z tworzywa sztucznego.

Stopa z gąbki gumowej.

Rozmiar (grubość gąbki) 18mm
	4
	szt.
	
	
	
	

	216
	Krzyżyki dystansowe
	1 opakowanie 100 szt. szerokość 1,5mm 

1 opakowanie 100 szt. szerokość 2mm

1 opakowanie 100 szt. szerokość 3mm

1 opakowanie 100 szt. szerokość 4mm
	4 kpl
	szt.
	
	
	
	

	217
	Walec do odpowietrzania mas samopoziomujących
	Wałek wykonany z tworzywa sztucznego Ergonomiczny uchwyt z tworzywa sztucznego. 

Rolka z igłami o szerokości ok. 20 cm
	1
	szt.
	
	
	
	

	218
	Stół roboczy
	- specjalny system umożliwiający szybkie otwieranie

- przestrzeń robocza stołu wytrzymała do 453 kg / 1000 lbs

- rączka do przenoszenia złożonego stołu

Wymiary po rozłożeniu:

- długość: 85 cm

- szerokość: 55 cm

- wysokość: 75,4 cm
	4
	szt.
	
	
	
	

	219
	Farba
	  Kolor śnieżnobiała

  Wygląd powłoki matowa

  Odporność na szorowanie Klsa 3
	20 
	l
	
	
	
	

	220
	Panele podłogowe
	Sposób montażu
bezklejowy

Typ krawędzi
frezowana

Wymiary paneli
193 x 1380 mm

Grubość paneli
8 mm

Klasa ścieralności
AC4

Materiał wykonania
płyta HDF
	10 
	m 2
	
	
	
	

	221
	Klej do płytek

(opakowanie 25kg)
	do płytek gresowych, ceramicznych, cementowych i kamiennych, wewnątrz i na zewnątrz 

- wysoka przyczepność i odkształcalność - klasa S1 

- na podłoża odkształcalne: ogrzewanie podłogowe, balkony i tarasy 

- na trudne podłoża: OSB, stare płytki 

- na izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne 

- do dużych i małych płytek
	5
	szt.
	
	
	
	

	222
	Grunt
	Grunt głęboko penetrujący
	5
	l
	
	
	
	

	223
	Podkład pod panele
	Długość
1,2 m

Szerokość
0,5 m

Grubość
6 mm

Materiał wykonania
polistyren
	10
	m 2
	
	
	
	

	224
	Fuga
	Wodoodporna

Elastyczna

Kolor – odcienie brązu
	5
	kg
	
	
	
	

	225 
	Laserowy przyrząd traserski
	Zasięg maksymalny: 8m

Dokładność poziomowania: 0,8mm/m

Samopoziomowanie: TAK

Zakres samopoziomowania: 4

Tryb ręczny: TAK

Dioda laserowa: 635 nm

Klasa laserowa: 1

Wielokierunkowy uchwyt: TAK

Baterie (w zestawie): 2xAA (1.5V)

Wyposażenie:

Poziomica laserowa 

Wielokierunkowy uchwyt
	1
	szt.
	
	
	
	

	226
	Szlifierka kątowa
	Moc znamionowa: min 720 W

Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 11000 obr/min

Średnica tarczy: 125 mm

Gwint wrzeciona: M14 x 2

Uchwyt antypoślizgowy

Uchwyt boczny

Walizka z tworzywa sztucznego
	4
	szt.
	
	
	
	

	227
	Podnośnik do płyt kartonowych
	Maksymalny pionowy wysięg 350cm

- Minimalny pionowy wysięg 140cm

- Wymiar stelażu roboczego min. 91 x 128cm

- Wymiar stelażu roboczego maks. 91 x 290cm

- Wymiar płyty maks. 128 x 488cm

- Ciężar płyty maks. 68kg

- Masa podnośnika 48kg

- Wymiary po złożeniu (dł.x szer.x wys.) 130 x 60 x 19cm

- Liczba kół podstawy 3
	1
	szt.
	
	
	
	

	228
	Łaty murarskie
	Długość [mm]
 2500

Libelki [szt.]
2

Materiał
aluminium
	10
	szt.
	
	
	
	

	229
	Nożyce do blachy
	Kute ze stali chromowo-molibdenowej

- Chromowane elementy mocujące, wzmocniona sprężyna nożyc

- Hartowane ostrze 

- Ergonomiczna rękojeść
	5
	szt.
	
	
	
	

	230
	Środki ochrony osobistej
	Maska ochronna przeciw pyłowa FFP2

Nakolanniki

Okulary ochronne odporne na zarysowania, z powłoką zapobiegającą zaparowaniu, antyodpryskowe.

Rękawice robocze dziane z nylonu, powlekane nitrylem ze ściągaczem rozm. 9 lub 10

Słuchawki wygłuszenie: H=29 dB, M=22 dB, L=14 dB, SNR=25 dB

- regulowana długość kabłąka

- spełniają wymagania normy EN352-1
	4
4

4

4


	szt
	
	
	
	

	231
	Mieszadło elektryczne
	MOC: 1600W – 1700W

ZASILANIE 230V/50Hz

PŁYNNA REGULACJA OBROTÓW

1 BIEG 0-480 OBR./MIN

2 BIEG 0-800 OBR./MIN

GWINT WRZECIONA M14

ŚREDNICA MIESZALNIKA 14CM

DŁUGOŚĆ KOŃCÓWKI MIESZALNIKA 56CM
	1
	szt.
	
	
	
	

	232
	Waga pomiarowa
	Duży wyświetlacz LCD

Bardzo szybka reakcja wyświetlacza na zmiany ciężaru

Funkcja tarowania

Pamięć wyniku ważenia

Możliwość zasilania z baterii-4xR14 lub z sieci 230V przez zasilacz
	1
	szt.
	
	
	
	

	233
	Wciągarka kozłowa (linowa)
	udźwig 300 kg 

średnica liny 5mm

długość liny 25m

opcja z dłuższą liną - 40m

kaseta sterująca

długość przewodu kasety 1,5

prędkość podnoszenia 21m/min

siła rwania 17 kN

moc silnika 1,45 kW

wymiary 760/350/630 mm

wciągarka

kaseta sterująca

zaciski do montażu pionowego

rama z regulowanym wysięgnikiem

lina stalowa 25m 

hak z obciążnikiem

deklaracja zgodnośći CE

oryginalne opakowanie
	1
	szt.
	
	
	
	

	234
	Prościarka mechaniczna
	Przyrząd do prostowania drutu o średnicy fi 6-10 mm i taśmy o wymiarach 20x3mm do 30x4mm - odwijanych z kręgów, z ręcznym lub mechanicznym napędem.

Rolki mają kryte łożyska toczne, przyrząd nie wymaga smarowania
	1
	szt
	
	
	
	

	235
	Zgrzewarka kleszczowa
	Możliwość zgrzania 2x2mm (blachy)

6+6 pręty

Zgrzewarka zasilana 230V
	1
	szt
	
	
	
	

	236
	Wózek dwukołowy (japonka)
	Wymiary wraz z rączkami i kołami : 1800 x 865 x 720 mm

wymiary samem misy: góra: 1200 x 780 x 500 mm

dół: 780 x 530 mm

Pojemność: 255l
	1
	szt.
	
	
	
	

	237
	Łopata
	Stal Utwardzana

Trzon: Metalowy, z uchwytem z tworzywa sztucznego

Szerokość: 235mm (+/- 10%)

Wysokość: 1200mm (+/- 5%)
	4
	szt.
	
	
	
	

	238
	Grabie metalowe
	18 zębów

 nitowane.

Lakierowanie proszkowo

Wymiary zębów 47 x 9 cm

Trzonek drewniany
	4
	szt.
	
	
	
	

	239
	Cement
	15 x 25kg
	15
	szt.
	
	
	
	

	240
	Piasek
	
	8
	t
	
	
	
	

	241
	Żwir
	Żwir frakcja 16 -32 mm
	5
	t
	
	
	
	

	242
	Pospółka
	
	5
	t
	
	
	
	

	243
	Nożyce mech. (ręczne)
	Długość: 900 mm, maks. średnica cięcia: 12 mm.

Szczęki kute ze stali chromowo-molibdenowej umożliwiają cięcie do 160 kg/mm2 

Rękojeści kute 

Wygodne uchwyty z tworzywa
	1
	szt.
	
	
	
	

	244
	Klucze zbrojarskie
	Wykonany z metalu zakończony bardzo wytrzymałą rączką z PCV.

Obrotowy.
	4
	szt.
	
	
	
	

	245
	Lampa benzynowa  (LUTLAMPA)
	Pojemność zbiornika - 2 litr

Zużycie benzyny - 0,9 litrów na godzinę
	2
	szt
	
	
	
	

	246
	Lampa spirytusowa
	
	2
	szt
	
	
	
	

	247
	Rysiki traserskie
	Z końcówką z węglików spiekanych

Korpus o przekroju sześciokątnym, gładki

Z zaczepem do kieszeni

Długość (mm): 150

Średnica (mm): 6
	4
	szt
	
	
	
	

	249
	Pas na narzędzia 
	stalowa zawieszka do młotka

mocne zapięcie z tworzywa sztucznego

wykonany z poliestru

minimum 12 kieszeni
	4
	szt
	
	
	
	

	250
	Przymiar metrowy składany
	Podziałki na obu stronach zaczynające się z przeciwnych końców.

Przeguby nierdzewne z rdzeniem ze stali specjalnej, smarowane olejem hipoidalnym dla wydłużenia żywotności.

Pokryte lakierem bezbarwnym, również pod przegubami. 

Dane techniczne:

Długość min. 1 m

Materiał   Drewno lub tworzywo sztuczne
	4
	szt
	
	
	
	

	251
	Miara zwijana
	Długość 3 do 5 m

Magnetyczna końcówka

Amortyzator zwijania taśmy

Taśma stalowa pokryta nylonem

Korpus taśmy wykonany z materiału antypoślizgowego
	8 
	szt
	
	
	
	

	252
	Kątownik
	Sztywny przekrój kątownika 

Dł. 300x600 (+/-10%)
	4
	szt
	
	
	
	

	253
	Kątownik nastawny 
	· kątomierz o zakresie mierzenia 0°- 270°, 

· poziomnicę o długości 50 cm z dwoma libellami

· przymiar liniowy o długości 50 cm

· możliwość przymocowania ołówka stolarskiego,
	4
	szt
	
	
	
	

	254
	Suwmiarka
	Wykonana z metalu

Wyświetlacz LCD

Plastikowe etui

Dokładność do setnych części mm
	4
	szt
	
	
	
	

	255
	Giętarka ręczna
	gięcie pręta gładkiego do Ø 14 i żebrowanego do Ø 12

- gięcie podstawowe w rowku prętów gładkich i żebrowanych do Ø 10

- gięcie dodatkowe na wałku prętów gładkich do Ø 14 i żebrowanych do Ø 12

- ogranicznik kąta gięcia

- regulowane ograniczniki długości gięcia do strzemion kwadratowych i prostokątnych

- ramię zakończone rękojeścią z tworzywa sztucznego

- głębokość rowka 25 mm, możliwość gięcia kilku prętów jednocześnie

- lakierowana metodą proszkową

- zaokrąglona krawędź gnąca

- posiada podkładkę zapobiegającą tarciu ramienia o podstawę

- wyposażona we wkładkę redukującą rowek do 8 mm

- rdzeń z rowkiem oraz rolka gnąca wykonana jest ze stali o podwyższonej wytrzymałości
	4
	szt
	
	
	
	

	256
	Obcęgi do wiązania zbrojenia 
	Długość




280mm

Szerokość szczęk



26mm

Zdolność cięcia drut ze stali twardej

2,5mm

Zdolność cięcia drut ze stali miękkiej
3,0mm

Zdolność cięcia drut miedziany

4,0mm


	4
	szt
	
	
	
	

	257
	Wózek do ręcznego transportu materiałów zbrojarskich
	WÓZEK PLATFORMOWY

910 x 610mm

- MAX. 300 kg
	1
	szt
	
	
	
	

	258
	Stal zbrojeniowa
	Pręty żebrowane fi 10 50kg

Pręty żebrowane fi 12 50kg

Pręty gładkie fi 6 100kg
	200
	kg
	
	
	
	

	259
	Drut wiązałkowy 
	-


	5
	kg
	
	
	
	

	260
	Biblioteczka podręczna 
	Normy branżowe w formie papierowej – 10 szt.

Katalogi nakładów rzeczowych KNR 2-02 t.1-2 – 4 szt.
	14
	Pozycji (kompletów)
	
	
	
	

	261
	Przybory kreślarskie – linijka tablicowa, trójkąty tablicowe, cyrkiel tablicowy
	Linijka tablicowa magnetyczna 100 cm – 1 szt.

Trójkąt tablicowy 60/30 magnetyczny – 1 szt.

Cyrkiel uniwersalny magnetyczny do tablic – 1 szt.
	5
	komplet
	
	
	
	

	262
	Cienkopis kreślarski
	Cienkopis pisak kreślarski rystor 0,5 mm czarny
	50
	szt
	
	
	
	

	263
	Plansze dydaktyczne
	Antyramy 700 x 1000 mm
	12
	szt
	
	
	
	

	264
	Materiały do rysunków techn.
	Arkusz papieru technicznego A1
	
	
	
	
	
	


	265
	Gilotyna do ciecia kostki
	Maksymalna szerokość cięcia 300 mm

Maksymalna wysokość cięcia 110 mm

Malowana proszkowo

Noże wymienne hartowane
	1
	szt
	
	
	
	

	266
	Chwytak do krawężników poprzeczny 
	regulacja uchwytu 0-250mm

Udźwig 135kg - 150 kg
	1
	szt
	
	
	
	

	267
	Chwytak do krawężników wzdłużny
	regulowany rozstaw szczęk

610/760/810/1010 mm

Udźwig od 130kg

Malowany proszkowo
	1
	szt
	
	
	
	

	268
	Zagęszczarka wibracyjna 
	Waga 



90 kg

Siła wymuszająca

18 kN

Częstotliwość wibracji
102 Hz

Wydajność


650 - 750 m2 / h

Wymiary płyty

595 x 500 mm

Typ silnika

czterosuwowy, górnozaworowy 


OHV, chłodzony powietrzem, 


poziomy wał

Pojemność skokowa

163 cm3

Moc max

3,6 kW (4,8 KM) / 3600 obr-1

Pojemność zbiornika paliwa
3,6 l

Zużycie paliwa

1,4 l/godz.-3600 obr.

Pojemność miski olejowej
0,6 l

Wymiary maszyny (dł x szer x wys)

1030 x 500 x 1050 mm
	1
	szt
	
	
	
	

	269
	Trójkąt brukarski
	składany, do ustawiania i kontroli katów 90 i 45°

ramiona:
175 cm x 175 cm x 249 cm
	1
	szt
	
	
	
	

	270
	Łopata
	szufelka długość 36cm, średnica 12cm, pojemność 2l (+/- 10%)

materiał: stal nierdzewna 18/10
	4
	szt
	
	
	
	

	271
	Szpadel
	wykonany w całości ze stali nierdzewnej

kształt narzędzia ma zapewniać komfortową postawę w czasie pracy

trzonek stalowy powleczony PCV

długość 125cm (+/- 5%)
	4
	szt
	
	
	
	

	272
	Młotek do kostki kamiennej
	Korpus z żeliwa uspokojonego, obuchy 

wymienne z tworzywa. 

Obydwa obuchy z komponentów gumowych,

 o średniej twardości.

Trzonek z lakierowanego drewna hikorowego

Główka ∅ :
60 mm

Długość główki:145 mm
	4
	szt
	
	
	
	

	273
	Zestaw do młotków brukarskich 
	młotki z gumą - waga młotka 2,5kg

- długość trzonka 200mm 

- długość trzonka 900mm

- wymienna guma
	2
	szt
	
	
	
	

	274
	Imak brukarski do wciągania kostki
	Zakres regulacji    od 40 do 250 mm.

Malowany proszkowo


	2
	szt
	
	
	
	

	275
	Przesuwak do kostki
	wymienne ostrze ze specjalnie hartowanej stali sprężynowej


	2
	szt
	
	
	
	

	276
	Grabie metalowe
	długość 275mm (+/- 5%)

waga 0,7kg (+/- 5%)

ilość zębów 12

z trzonkiem drewnianym w komplecie
	4
	szt
	
	
	
	

	277
	Szczotka o twardym włosiu
	Szerokość szczotki 60 cm (+/-10%)

Trzonek drewniany
	4
	szt
	
	
	
	

	278
	Kielnia trapezowa
	110mm

Stal nierdzewna
	4
	szt
	
	
	
	

	279
	Piła ręczna
	blat wykonany z wysokiej jakości stali narzędziowej, pokryty specjalna powłoką zmniejszającą efekt tarcia

zęby hartowane 55HRC i ostrzone z 3 płaszczyzn

długość 500mm
	4 
	szt
	
	
	
	

	280
	Wózek do transportu kostki brukowej
	Zakres chwytaka od 700 do 1050mm, PŁYNNA REGULACJA ZAKRESU

Max nośność 300kg

Wysokość pola załadowczego 800mm

Max szerokość ładunku 1150mm

Nośność kół 400kg
	1
	szt
	
	
	
	

	281
	Przymiar składany
	Długość 2 m

grubość członów 3,0 mm

ilość członów
10

szerokość 16 mm
	4
	szt
	
	
	
	

	282
	Poziomnica 100 cm
	zawiera 3 libelki wykonane ze szkła akrylowego

Długość: 100cm

 Grubość profilu: 1.9mm

 Dokładność pomiaru: 0.5mm/m

  Uchwyt ułatwiający pomiary

 Przeciwwstrząsowe, gumowe zakończenia
	4
	szt
	
	
	
	

	283
	Kostka brukowa
	kolorowa prostokąt o wymiarach długość: 20cm, szerokość: 10cm, grubość 6cm
	10
	m 2
	
	
	
	

	284
	Obrzeże betonowe
	szare o wymiarach długość: 100cm, grubość: 6cm, wysokość: 20cm
	20
	szt
	
	
	
	

	285
	Korytka ściekowe
	Korytko ściekowe 50x 50x 13
	20
	szt
	
	
	
	

	286
	Taczka
	taczka jednokołowa o pojemności skrzyni 150l

koło ułożyskowane na tulejce PCV

oś o średnicy 16mm
	4
	szt
	
	
	
	

	287
	Środki ochronny indywidualnej
	Nakolanniki

Okulary ochronne odporne na zarysowania, z powłoką zapobiegającą zaparowaniu, antyodpryskowe.

Rękawice robocze dziane z nylonu, powlekane nitrylem ze ściągaczem rozm. 9 lub 10

Słuchawki wygłuszenie: H=29 dB, M=22 dB, L=14 dB, SNR=25 dB

- regulowana długość kabłąka

- spełniają wymagania normy EN352-1
	4
	komplet
	
	
	
	

	RAZEM
	
	
	
	










…………………………….

    ( podpis Wykonawcy)  

Załącznik nr 1b
FORMULARZ RZECZOWO-CENOWY

Część II zamówienia.
	Lp.
	Nazwa
	Opis
	Ilość
	Cena jednostkowa netto
	Cena jednostkowa brutto
	Łączna wartość netto
	Łączna wartość brutto

	1
	Wspornik z pionem optycznym z gwintem
	Właściwości:

· Libella 45 "/ 2 mm.

· Adapter: Gwint 5/8".

· Wysokość 70 mm

· Dokładność: 0,5 mm / 1,5 m.

· Obraz: Wyprostowany.

· Powiększenie: 2x.

· Temperatura pracy: -20 ° C do + 50 ° C.

· Najkrótsza ogniskowa: 0,35 m.

· Waga: 0,64 kg
	2
	
	
	
	

	2
	Krótkofalówki (radiotelefon) kpl 2 sztuk
	· Zasięg do 10 km
· Latarka LED
· Akumulatory NiMH (w zestawie)
· 8 kanałów + 121 kodów
· Skanowanie / monitorowanie
· 10 dźwięków dzwonka
· Bezprzewodowy
· Latarka LED
· Praca przy każdej pogodzie
· Wtyczka zestawu słuchawkowego
· Futerał z akcesoriami
· Wyświetlacz LCD z podświetleniem
· Blokada klawiatury
· Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora
· Zaczep do paska i pętla mocująca
· Moc 500 mW
· Odporna na wilgoć obudowa IPx4

	3
	
	
	
	

	3
	Tarcza celownicza
	· Do wizualizacji wiązki czerwonego lasera                 w wolnej przestrzeni 
· Z uchwytem magnetycznym i składanym              stojakiem - w celu łatwego ustawienia
· Z podziałką ułatwiającą precyzyjne          celowanie
· Wymiary: 150 x 74 mm (+/- 20mm)

	2
	
	
	
	

	4
	Libelka uniwersalna
	· Wykonana z plastiku.

· Nadająca się do zamontowania przy łacie             niwelacyjnej i innych przyrządach.

· Wytrzymała i odporna na uderzenia.


	4
	
	
	
	

	5
	Farba geodezyjna spray soppec fluo
	· Szybkie wysychanie.
· Odporność na niskie temperatury.

· Zamknięcie ochronne podczas transportu.
	5
	
	
	
	

	6
	Folia tarcza dalmiercza samoprzylepna 8x8 cm FLUO
	· Folia [tarcza] dalmiercza - celownicza   samoprzylepna FLUO 3M.

· Wymiarach: 8cm x 8cm (+/- 2cm).
	15
	
	
	
	

	7
	Punkt pomiarowy z centrem 75 mm
	· Punkt pomiarowy ze stali nierdzewnej z centrem na główce. Długość punktu 75 mm.
	30
	
	
	
	

	8
	Palik geodezyjny drewniany 60 cm
	· Palik geodezyjny o wymiarach 27x27x600mm(+/- 10%) wykonany                 z drewna bukowego.
	50
	
	
	
	

	9
	Palik geodezyjny drewniany 25 cm
	· Palik geodezyjny o wymiarach 27x27x250mm(+/- 10%) wykonany                  z drewna bukowego
	50
	
	
	
	

	10
	Tachimetr elektroniczny
	· Pomiar kąta (Hz, V) z dokładnością 7”   

· Norma odporności na warunki terenowe (kurz i deszcz) nie gorsza niż  IP66 oraz szeroki zakres temperatury roboczej 

(od -20ºC do +50ºC).

· Dokładność (na pryzmat) ±(2 + 2 ppm x D) mm

· Dokładność (bezlustrowo) ±(3 + 2 ppm      x D) mm

· Zasięg dalmierza (na pryzmat) min. 4999 m

· Zasięg dalmierza (bezlustrowo) min.499 m 

· Porty wejścia/wyjścia USB 2.0, RS-232C,
· Pole widzenia lunety: 1°30'

· Rozdzielczość lunety: 3.5”

· Podświetlany krzyż nitek

· Kompensator typ: dwuosiowy, rodzaj: cieczowy, zakres +/- 6'  
· Powiększenie lunety 30x
· Ogniskowanie 1,3 m
· Charakterystyka pionownika optycznego Obraz: prosty, powiększenie: 3x,
· Wyświetlacz podświetlany

· Technologia antykradzieżowa, możliwość sprawdzenia położenia tachimetru poprzez interfejs http

· Pamięć wewnętrzna: zapis 10 000 pkt 
· Obsługa nośnika pamięci typu pendrive min.6GB
· Alfanumeryczna klawiatura, podświetlana z regulowanym poziomem jasności
· Czas pracy: 36h przy pomiarze kątów co 30sek
· Akcesoria w zestawie standardowym:
· 1 bateria

· Ładowarka do baterii

· Spodarka tachimetru, tyczka min 2.5 z pryzmatem w zestawie

· Waliza transportowa

· Instrukcja obsługi w j. polskim

· oprogramowanie tachimetru: pomiar, tyczenie, ustawienie stanowiska,  wysokość punktu niedostępnego, domiary, tycznie osi i łuku, cogo,  moduł tyczenia lini referencyjnej

· - możliwość pracy bezprzewodowej przez moduł Bluetooth


	1
	
	
	
	

	11
	Łata aluminiowa z pasem kodowym 
	· Łata aluminiowa z pasem kodowym
· Łata do niwelacji precyzyjnej libellą  pudełkową

· Długość 5,0m, 

· Opakowanie służące do przechowywania łat.
· Łata kompatybilna z niwelatorem kodowym

	2
	
	
	
	

	12
	Niwelator kodowy 
	Parametry techniczne:

· Dokładność pomiaru na 1km podwójnej niwelacji: 2,0mm

· Zasięg pomiaru odległości: 50m

· Powiększenie lunety: 20x

· Rozdzielczość lunety: 4.5”

· Wyświetlacz: LCD z podświetleniem

· IP: 55

· Waga : 1,3 kg z baterią
· Instrukcja obsługi po polsku

· Czas pracy: 120h


	1
	
	
	
	

	13
	Teodolit elektroniczny 


	· Pomiar kątów pionowych i poziomych
· Pomiar kąta z dokładnością do 2’’ 

· Dwustronny wyświetlacz LCD

· Podświetlany wyświetlacz

· Możliwość zamiany kierunku kręgu poziomego

· Powiększenie lunety 30x

· Kompensator umożliwiający pracę            w terenie o niestabilnym podłożu bez konieczności stałego kontrolowania poprawności spoziomowania 

· Wyposażony w pion laserowy  

· Pojemny akumulator pozwalający na długi czas pomiaru 

· Odporny na warunki atmosferyczne ( deszcz) 

· W zestawie:
      • Teodolit 

      • Kufer transportowy 

      • Akumulator 

      • Instrukcja obsługi
	1
	
	
	
	

	14
	Wykrywacz uzbrojenia podziemnego
	· Obudowa wykonana z odpornego tworzywa zabezpiecza urządzenie przed mechanicznymi uszkodzeniami. 

· Zastosowanie:

 -rurociągi wodne i gazowe

 -kable energetyczne 

-kable telekomunikacyjne

 -przewody metalowe

 -rury z PCV lub kamionki wypełnione przewodzącym medium 

-światłowody posiadający specjalny przewód identyfikacyjny 

· Pomiar metodą galwaniczną i indukcyjną 

· Maksymalna odległość pomiędzy odbiornikiem i nadajnikiem przy pracy indukcyjnej do 1km

· Pomiar metodą galwaniczną i indukcyjną 

· Maksymalna odległość pomiędzy odbiornikiem i nadajnikiem przy pracy galwanicznej do 1,5 km  

· Maksymalna głębokość wykrywania 8 m

· Instrukcja obsługi po polsku

· Parametry techniczne:

 -moc nadajnika nie mniejsza niż 200mW (+/- 5%)
-temperatura pracy -20°C do + 40°C (+/- 5%)
-zasilanie nadajnika akumulatorowe

 -zasilanie odbiornika 1 bateria 6F22 

-głębokość wykrywania do 8m (+/- 5%)
-waga 4,1 kg (+/- 5%) 

-wymiary 39 x 34 x 10 [cm] (+/- 5%)
	1
	
	
	
	

	15
	Dalmierz Laserowy
	· Zasięg pomiaru 120 m  (+/- 10%)
· Rozbudowane funkcje pomiarów pośrednich (funkcja Pitagorasa, powierzchnia, objętość) pozwalają realizować pośredni pomiar wysokości lub szerokości

· Tyczenie i pomiar z opóźnieniem do  realizacji trudnych zadań

· Instrukcja obsługi po polsku

· Kolorowy ekran z dużymi i czytelnymi czcionkami oraz informacjami w postaci ikon ułatwia odczytywać i analizować dane pomiarowe, wysoka rozdzielczość                  monitora pozwala pracować w słoneczne dni

· Zakres pochylenia: +/-90 °

· Rozkładana stopka, automatycznie  wykrywana przez oprogramowanie,  pozwala precyzyjnie wyznaczać długości od krawędzi obiektów lub z narożników
· Dalmierz ma zawierać w zestawie:

           - Dalmierz 1 szt

           - Baterie 1 kpl.

           - Pasek 1 szt

           - pokrowiec transportowy - 1 szt


	1
	
	
	
	

	16
	Statyw do tachimetru
	· Płaska głowica statywu o średnicy 14cm

· Dwa systemy blokowania nóg: wytrzymałe            zaciski i śruby

· Stabilne aluminiowe nogi

· Wygodny pasek do przenoszenia statywu na ramieniu

· Metalowe groty stopek posiadają szybką blokadę do transportu oraz zapewniają wymaganą stabilność na każdym podłoża

	1
	
	
	
	

	17
	Mini pryzmat
	· Średnica lustra: 25,4 mm (+/- 2%)

· Stała pryzmatu: -30mm / 0mm (ustawienie odwrotne)

· Uchwyt lustra: metalowy

· Minityczka 4x30cm (+/- 5%) + grot 4 cm (+/- 5%),  średnica 12mm. (+/- 5%)


	1
	
	
	
	

	18
	Pryzmat pojedynczy
	· Pryzmat pojedynczy w metalowej oprawie 

· Pryzmat o średnicy 62,5mm 

· Tarcza o wymiarach: 160x120mm (+/- 5%)
· Stała lustra -0mm

· Długość 100mm, (+/- 5%)
· Przejściówka z 5/8 cala na wejście typu LEMO(WILD/LEICA)

· Przejściówka z wejścia LEMO na gwint 5,8 cala,

· Pokrowiec transportowy.


	1
	
	
	
	

	19
	Tyczka pod pryzmat


	· Teleskopowa tyczka pod pryzmat z klamrą zaciskową i libelką sferyczną

· Wysokość maksymalna 3.6m. (+/- 5%)

· Gwint standardowy 5/8 cala. 
· Tyczka wraz z pokrowcem.
	3
	
	
	
	

	20
	Ruletka geodezyjna
	· Długość 30 m (+/- 5%)

· Trwała, odporna na ścieranie,

· Podział milimetrowy.

· Zero na początku taśmy.

· Ergonomiczny uchwyt pozwala na komfortową pracę.
	10
	
	
	
	

	21
	Taśma 5 m 
	· Długość 5 m (+/- 5%)

· Trwała, odporna na ścieranie,

· Podział milimetrowy.

· Zero na początku taśmy.

· Ergonomiczny uchwyt pozwala na komfortową pracę.
	5
	
	
	
	

	22
	Żabka geodezyjna


	· Żabka geodezyjna o wadze 2,6 kg (+/- 10%)

· Wykonana z odlewu żeliwa

· Posiadająca dwa trzpienie o wysokości 15  i 30 mm (+/- 5%)

· Kształt trójkąta lub okręgu


	4
	
	
	
	

	23
	Stojak do tyczek stalowy z klipsem
	· Wykonany z metalu .

· Wyposażony w wygodny klips do mocowania tyczki.

· Wysokość stojaka 1 m. (+/- 5%)


	6
	
	
	
	

	24
	Stojak do tyczek
	· Wykonany z metalu .

· Początek formularza

· Stojak z regulowaną średnicą otworu na tyczkę. doskonale sprawdza się do tyczek skręcanych i składanych.Dół formularza
· Początek formularza

· Dół formularza

· Wysokość stojaka 1 m. (+/- 5%)


	6
	
	
	
	

	25
	Podstawka pod statyw
	· Wykonana z aluminium

· Mocowanie nóg statywu w otworach

· Promień rozstawienia nóg na podstawce 36/44/52 cm (+/- 5%)

· Sposób unieruchomienia nóg rzep

· Masa podstawki 0,9 kg (+/- 5%)

· 
	2
	
	
	
	

	26
	Podziałka Transwersalna
	· Odporna na korozję

· Wykonana ze stopu mosiądzu.

· Skal: 1:1000, 1:2000, 1:4000, 1:5000.
	10
	
	
	
	

	27
	Szkicownik Geodezyjny A4
	· Szkicownik drewniany, A4

· Wyposażony w dwa zapięcia

· Wyposażony w podkładkę plastikową, przezroczystą folię   ochronną, pasek i zapięcia; kolorystyka naturalna od jasngo buku do wiśni.
	5
	
	
	
	

	28
	Kamizelka ostrzegawcza z napisem "GEODETA"
	· Kamizelka zapinana na rzepy

· Z nadrukiem geodeta

· Wykonana z materiału poliester
	15
	
	
	
	

	29
	Kask ochronny biały
	· Kask biały

· Więźba z polietylenu niskiej gęstości z 8 punktami zamocowania z regulacją płynną.

· Potnik z gąbki.

· Regulacja obwodu od 53 do 63 cm wokół głowy. (+/- 10%)

	15
	
	
	
	

	30
	Cyrkiel Cyrkiel Leniar Przenośnik
	· Przenośnik Leniar 

· Długość 155mm (+/- 10%)

· Maksymalne rozwarcie do kąta 180st.

· Ramiona wykonane z metalu
	10
	
	
	
	

	31
	Palik geodezyjny drewniany 60 cm
	· Palik geodezyjny o wymiarach 27x27x600mm(+/- 10%) wykonany                    z drewna bukowego
	100
	
	
	
	

	32
	Palik geodezyjny drewniany 25 cm
	· Palik geodezyjny o wymiarach 27x27x250mm(+/- 10%) wykonany                     z drewna bukowego
	100
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