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Rodzaj opracowania.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

Przedmiot opracowania:
Przebudowa drogi powiatowej nr 1030R Grebow — Stany
na odcinku od km 8+806,00 do km 14+417,30

czesc¢ opisowa

1. Podstawa opracowania.

1.1. Umowa z Inwestorem,

1.2.  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r, Nr 120,
poz. 1133, z p6ziA. zm.),

1.3.  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2004 r, Nr 202, poz. 2072, z pozn. zm.)

1.4. Uzgodnienia z Inwestorem,

1.5. Kopia aktualnej mapy zasadniczej w skali 1 : 1000,

1.6.  Wyrysy z map ewidencyjnych,

1.7. Pomiary w terenie,

1.8. Obowiazujace przepisy i normy.

2. Dane ewidencyjne.
2.1.  Inwestor: Powiat Stalowowolski, 37-450 Stalowa Wola, ul. Podlesna 15.

2.2. Zakres terenu — dz. nr ewid. 15/ 1, 15 / 2, obreb 181802_2 0007 Stany - pas
drogowy drogi powiatowej nr 1030R Grebow — Stany.

3. Przedmiot inwestycji.

Opracowanie obejmuje przebudowe drogi powiatowej nr 1030R Grebéw — Stany
na odcinku od km 8+806,00 (granica powiatdéw stalowowolskiego i tarnobrzeskiego) do
km 14+417,30 (poczatek drogi o nawierzchni bitumicznej) w m. Stany.

4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

W stanie istniejacym na obszarze objetym opracowaniem funkcjonuje droga
powiatowa o nawierzchni gruntowej, czeSciowo utwardzonej kruszywem tamanym
o szerokosci jezdni od 4,50 do 6,00 m, wyposazona w pobocza gruntowe, zjazdy do
terendw lesnych i lokalnie rowy odwadniajace. Stan techniczny drogi uznac nalezy zty
z licznymi wybojami, ograniczajagcymi przejezdnos¢, co stwarza zagrozenie dla
bezpieczenstwa ruchu drogowego.

5. Projektowany stan zagospodarowania.
Projektowane zagospodarowanie polegaé bedzie na:
e przebudowie istniejacej nawierzchni poprzez wykonanie nowych warstw
konstrukcyjnych jezdni,
e przebudowie istniejacych poboczy i remoncie rowdw odwadniajacych oraz
pozostatego systemu odwodnienia poprzez ich regulacje, uzupetnienie,



e poprawie geometrycznych i konstrukcyjnych parametrow istniejacych zjazdéw
z drogi,

e wprowadzeniu oznakowania pionowego zgodnie z zatwierdzonym projektem statej
organizacji ruchu drogi.

6. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania
terenu:

6.1.
6.2.

powierzchnia jezdni: 30.854,01 m ?
powierzchnia poboczy: 11.222,6 m ?

7. Dane informacyjne:

7.1,

7.2.
7.3.

7.4.

Tereny na ktorych projektuje sie przebudowe nie sg wpisane do rejestru
zabytkow, oraz nie podlegajq ochronie konserwatorskiej,

Tereny na ktorych projektuje sie przebudowe wchodza w obszar Natura 2000.
Na terenie projektowanej przebudowy nie wystepujg wplywy eksploataci
gorniczej,

Nie wystepujg zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
i ich otoczenia.

8. Zalecenia:

8.1.

8.2.

8.3.

Niniejsza dokumentacje wraz ze zgtoszeniem zamiaru wykonania robét
budowlanych ztozy¢ do wiasciwego organu architektoniczno - budowlanego,
Roboty wykonywa¢ zgodnie z projektem wykonawczym, zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu na czas wykonywania rob6t w pasie drogowym,
Przez okres istnienia obiektu budowlanego przechowywaé wszystkie dokumenty
i opracowania projektowe zwigzane z budowa, przebudowq, itp. — art. 63,
ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane.



Rodzaj opracowania:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Przedmiot opracowania:
Przebudowa drogi powiatowej nr 1030R Grebow — Stany
na odcinku od km 8+806,00 do km 14+417,30

opis techniczny

1. Podstawa opracowania.

1.1. Umowa Inwestorem,

1.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r, Nr 120,
poz. 1133, z pdzii. zm.),

1.3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno
— uzytkowego (Dz. U. z 2004 r, Nr 202, poz. 2072, z pozi. zm.)

1.4. Uzgodnienia z Inwestorem,

1.5. Kopia aktualnej mapy zasadniczej w skali 1 : 1000,

1.6. Rozporzadzenie MTIGM z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz.
430 z dnia 14 maja 1999 r. z pdzn. zm.).

2. Dane ogolne.

Opracowanie obejmuje przebudowe drogi powiatowej nr 1030R Grebéw — Stany
na odcinku od km 8+806,00 (granica powiatdéw stalowowolskiego i tarnobrzeskiego) do
km 14+417,30 (poczatek drogi o nawierzchni bitumicznej) w m. Stany.

Zakres prac obejmowac bedzie:

e przebudowe istniejacej nawierzchni poprzez wykonanie nowych warstw
konstrukcyjnych jezdni,

e przebudowe istniejacych poboczy i remont rowdw odwadniajgcych oraz
pozostatego systemu odwodnienia poprzez ich regulacje, uzupetnienie,

e poprawe geometrycznych i konstrukcyjnych parametrow istniejacych zjazddw

z drogi,

e wprowadzenie oznakowania pionowego zgodnie z zatwierdzonym projektem statej
organizacji ruchu drogi.

Droga wg ewidencji zarzadu drogi funkcjonuje w klasie technicznej Z — zbiorcza.
Aktualne parametry drogi:

- konstrukcja nawierzchni jezdni — podatna,

- nawierzchnia jezdni — gruntowa miejscowo wzmocniona kruszywem,

- przekroj — jednojezdniowy, dwupasowy,

- szeroko$¢ nawierzchni jezdni — od 4,50 do 6,00 m,

- pobocza — gruntowe, $r. 1,00 m,

- urzadzenia odwadniajgce — rowy przydrozne, przepusty.

3. Ocena nosnosci konstrukcji nawierzchni jezdni drogi.
Ocena nos$nosci konstrukcji nawierzchni jezdni drogi jest zbedna z uwagi na brak
konstrukcji. Przyjeta do realizacji konstrukcja bedzie catkowicie nowg konstrukcjq




jezdni, zgodq z zalecanymi w Rozporzadzeniu MTiGM z dnia 2 marca 1999 r w sprawie
warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 43, poz. 430 z dnia 14 maja 1999 r. z pézni. zm.) dla kategorii ruchu KR1.

4. Pomiary ruchu i prognoza natezenia ruchu.

Z uwagi na brak generalnego pomiaru ruchu na przedmiotowej drodze, jak
rowniez brak mozliwosci ustalenia miarodajnego natezenia ruchu na czas realizacji
dokumentacji przyjmuje sie jako bazowg i miarodajng kategorie ruchu KR1.

Prognoza ruchu na rok 2025 (potowa okresu eksploataciji)

W chwili prowadzonego procesu projektowego ruchu drogowy na
przedmiotowym odcinku drogi praktycznie nie funkcjonuje. Odnotowano sporadyczne
przejazdy pojazddw stuzb lesnych. Majac powyzsze na uwadze nie ma uzasadnienia dla
prognozy ruchu w oparciu o aktualny stan ruchu drogowego.

5. Rozwiazania konstrukcyjne.

Dane wyjsciowe:

Droga powiatowa nr 1030R jako droga klasy Z, z uwzglednieniem mozliwosci
zastosowania w przypadku przebudowy drogi parametrow drogi klasy L — par 4, ust. 3
Rozp. MTIGM z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z dnia 14 maja
1999 r. z pdzn. zm.)

Okres eksploatacji wg zat. nr 5 dla klasy L — konstrukcje podatne i pétsztywne (nowe

i przebudowane) — 20 lat.

Wyznaczenie obcigzenia ruchem:

SDR prognozowany dla potowy okresu eksploatacji — 10 lat, tj. 2025 rok.

L=(N;xri+Nyxr,+N3xr3)xf

L — liczba osi obliczeniowych na dobe na obliczeniowych pas ruchu

L = 8,5 osi obliczeniowych na dobe na obliczeniowy pas ruchu

Dla 8,5 osi przedziat 0 - 12 - kategoria ruchu KR1.

Na podstawie zalecanych w warunkach technicznych nawierzchni dla jezdni
drog dla ruchu o kategorii KR1 projektuje sie:

e na istniejacej nawierzchni gruntowej nastepujacy uktad warstw konstrukcyjnych:

- ulepszenie podtoza doziarnionego pospotkga cementem w korycie drogi,
wytrzymato$¢ Rm = 2,5 MPa, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm,

- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego — ttucznia kamiennego (frakcja 20 /
63 mm) warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm klinowana
klincem gr. $r. 3 cm,

- wykonanie warstwy wigzacej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC 16 W 35/50,
grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 6 cm,

- wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S 35/50,
grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm.

e na istniejacej nawierzchni z kruszywa famanego nastepujacy ukfad warstw
konstrukcyjnych:

- wyréwnanie podbudowy kruszywem famanym (frakcja 0 / 31,5 mm), grubosc¢
warstwy po zageszczeniu 5 cm,

- wykonanie warstwy wigzacej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC 16 W 35/50,
grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 6 cm,

- wykonanie warstwy Scieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S 35/50,
grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm,

- poszerzenia istniejacej jezdni z zastosowaniem pakietu warstw po obu stronach
jezdni: podbudowa =z gruntu stabilizowanego cementem, gruntocement




przygotowany w wytworni o wytrzymatosci Rm = 2,5 Mpa grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 20 cm, podbudowa z kruszywa tamanego — ttucznia kamiennego
(frakcja 20 / 63 mm) warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
klinowana klincem gr. ér. 3 cm,

e na istniejacej nawierzchni bitumicznej nastepujacy ukfad warstw konstrukcyjnych:

- wykonanie warstwy wigzacej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC 16 W 35/50,
grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 6 cm,

- wykonanie warstwy Scieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S 35/50,
grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm,

- poszerzenia istniejacej jezdni z zastosowaniem pakietu warstw po obu stronach
jezdni: podbudowa =z gruntu stabilizowanego cementem, gruntocement
przygotowany w wytworni o wytrzymatosci Rm = 2,5 Mpa grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 20 cm, podbudowa z kruszywa tamanego — ttucznia kamiennego
(frakcja 20 / 63 mm) warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
klinowana klincem gr. $r. 3 cm, podbudowa z mieszanki mineralno - asfaltowej AC
16 P, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 6 cm, kompozyt siatki i witdkniny o
wytrzymatosci 100 / 100 kN / m.

Pobocza oraz zjazdy na drogi boczne (lesne) projektuje sie umocnione kruszywem
tamanych - ttuczen kamienny, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm. Rowy
przydrozne i skarpy nasypow projektuje sie do renowacji (regulaciji).

Przepusty pod korpusem drogowym (2 szt.) projektuje sie do remontu poprzez
wymiane przewoddw czesci przelotowej na rurowe jednootworowe z rur zelbetowych @
80 cm, kl. obc. A= w km 13+200,00 - L = 10,0 m, w km 13+997,00 - L = 12,5 m,
wraz z montazem murkdw czotowych Zelbetowych.

Na wewnetrznych krawedziach tukéw kotowych projektuje sie utozenie Sciekdow z
prefabrykowanych elementéw betonowych o wym. 60 x 50 x 15 cm na podsypce
cementowo — piaskowej — w km 13+827,90 =+ 13+911,60 i w km 14+300,00 +
14+334,00.

6. Geotechniczne warunki posadowienia budowli:

Warunki gruntowo — wodne podioza.

a) warunki wodne.

Poziom swobodnego zwierciadta wody gruntowej od 1 do 2 m ponizej spodu
konstrukcji nawierzchni.

wykopy < lub = 1,0 m — przecietne,

nasypy < lub = 1,0 m — przecietne.

b) warunki gruntowe.

Teren potozony jest w obrebie zapadliska podkarpackiego, ktére zbudowane jest
z utwordw trzecio i czwartorzedowych. Lokalizacja drogi przebiega przez obszar
utworow plejstocenu skfadajacego sie z piaskdw, zwirdw, pospotek. Cechy gruntu
zalegajacego w istniejacym korpusie klasyfikujg do grupy nosnosci podtoza dla
warunkéw wodnych przecietnych — G1. Wskaznik no$nosci CBR < lub = 10 %, wtorny
modut sprezystosci — 120 Mpa.

7. Zalozenia materialowe
Wartosci parametréw przyjmuje sie jako zgodne z okreSlonymi w tabelach
Zatacznika nr 5 do Rozporzadzenia, pkt. 5.2. Zatozenia materiatowe.



8. Rozwiagzania geometryczne.

Przebudowe drogi powiatowej zaprojektowano w nawigzaniu do obecnie
posiadanych przez nig parametrow. Uwzgledniajac wstepne zatozenia projektowe
projektuje sie nastepujace parametry:

e Jezdnia drogi:

a) szeroko$¢ nawierzchni 5,50 m bez poszerzen na tukach poziomych — zastosowane
promienie tukdw nie wymagajq poszerzen,

b) przekréj poprzeczny i spadek — daszkowy o wartosci 2 % na prostych, oraz
jednospadowy o warto$¢ normatywnej na tukach poziomych:

- W1R=210m,i=5 %,

- W2R=680m,i=2%,

- W3R=210m,i=5 %,

- W4R=210m,i=5 %.

c) przejscia z przekroju daszkowego na jednospadowe na prostych przejsciowych,

Pobocza o szerokosci 1,00 m ze spadkiem o wartosci 6 %. Pochylenia skarp rowow

i nasypow o wartosci od 1:1,5 — 1:1.

9. Odwodnienie.

Odwodnienie na dotychczasowych zasadach, tj. odwodnienie powierzchniowe,
poprzez wyregulowane spadki podtuzne i poprzeczne nawierzchni jezdni i poboczy. Dla
usprawnienia odwodnienia projektuje sie remont / wykonanie:

- rowdw przydroznych oczyszczonych z namutu wraz z wyprofilowaniem dna i skarp,
- przepustow pod korong drogi z rur zelbetowych.

10. Wplyw na srodowisko.

Projektowana przebudowa nie spowoduje emisji zanieczyszczen, wibracji, hatasu,
nie wytwarza odpaddw i nie ma wptywu na drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe,
wody powierzchniowe i podziemne. Nie wywotuje negatywnego wptywu na Srodowisko,
na zdrowie ludzi oraz obiekty sasiednie. Przeprowadzona ocena oraz wydana decyzja
Srodowiskowa na realizacje w/w inwestycji okreSlajq szczegdtowo jej wptyw na
$rodowisko. W szczegdlnosci nie wystepuje komiczno$¢ wycinki drzew, ewentualna
wycinka zakrzaczen moze by¢ prowadzona w okresie od 16 pazdziernika — 18 lutego,
a poza tym okresem po uprzedniej kontroli ornitologa. Na drzewach najblizej
zlokalizowanych do pasa drogowego zastosowane zostang maty wokdt pni celem ich
ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi.

11. Roboty ziemne.

Na projektowanym do przebudowy odcinku drogi powiatowej roboty ziemne
sprowadzajg sie do wykonania nasypow, profilowania podtoza pod warstwy
konstrukcyjne jezdni oraz stabilizacji gruntu. Masy ziemne zostang zuzyte na miejscu.

12. Informacje pozostate.

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem przebudowe drogi powiatowej
nr 1030R Grebdéw — Stany w granicach administracyjnych powiatu stalowowolskiego.
Zakres opracowania zostat okreslony przez Zamawiajacego w umowie. Droga przebiega
w poblizu terenéw wojskowych — poligon Nowa Deba.

13. Wytyczne realizacyjne.
13.1. Do robédt przystgpi¢ po uprawomocnieniu sie zgtoszenia zamiaru wykonania
robot budowlanych,



13.2. Przed przystgpieniem do realizacji robdt i w czasie ich wykonywania nalezy
zapoznac sie z warunkami zawartymi w uzgodnieniach, celem ich uwzglednienia
przy budowie,

13.3. Przed rozpoczeciem robdt wprowadzi¢ oznakowanie zgodne z zatwierdzonym
Projektem Czasowej Organizacji Ruchu,

13.4. Do wykonania robdt nalezy uzy¢ materiatdw spetniajacych wymagania
stosownych norm budowlanych.

13.5. Szczegétowe dane zakresdw robét objetych niniejszym opracowaniem

zestawiono w przedmiarach robot, oraz specyfikach technicznych.




