istn. réw przydrozny do
oczyszczenia z namutu

i %

Przekroj na odcinku od km13+737,40 do km 13+803,20

warstwa $écieralna beton asf. gr. 4 cm AC11S 35/50 szer. 5,50 m
warstwa wigzaca beton asf. gr 6 cm AC16W 35/50 szer. 5,55 m
warstwa podbudowy z tlucznia kamiennego frakcji 20/63 mm

gr. 20 cm klinowana klincem gr. ér. 3 cm szer. 5,70 m

warstwa podioza ulepszonego cementem z doziarnieniem

o wytrzymatosci Rm = 2,5 Mpa gr. 20 cm szer. 7,00 m

pobocze - ttuczen kamienny
gr. 10 cm szer. 1,00 m
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istn. réw przydrozny do
oczyszczenia z namutu

Przekroj na odcinku od km 13+803,20 do km 13+827,90

2%

warstwa $cieralna beton asf. gr. 4 cm AC11S 35/50 szer. 5,50 m

warstwa wigzaca beton asf. gr 6 cm AC16W 35/50 szer. 5,55 m

warstwa podbudowy z ttucznia kamiennego frakcji 20/63 mm
gr. 20 cm klinowana klincem gr. ér. 3 cm szer. 5,70 m

warstwa podioza ulepszonego cementem z doziarnieniem
o wytrzymatosci Rm = 2,5 Mpa gr. 20 cm szer. 7,00 m

pobocze - ttuczen kamienny
gr. 10 cm szer. 1,00 m

istn. réw przydrozny do
oczyszczenia z namutu

Przekrdj na odcinku od km 13+827,90 do km 13+862,30

warstwa $cieralna beton asf. gr. 4 cm AC11S 35/50 szer. 5,50 m
warstwa wigzaca beton asf. gr 6 cm AC16W 35/50 szer. 5,55 m
warstwa podbudowy z tlucznia kamiennego frakcji 20/63 mm

gr. 20 cm klinowana klincem gr. $r. 3 cm szer. 5,70 m

warstwa podioza ulepszonego cementem z doziarnieniem

o wytrzymatosci Rm = 2,5 Mpa gr. 20 cm szer. 7,00 m

Sciek pref. bet. 60x50x15 cm na

tawie bet. i pods. cem-piask. pobocze - ttuczen kamienny

gr. 10 cm szer. 1,00 m
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Przedmiot opracowania:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1030R Grebéw - Stany na odcinku
od km 8+806,00 do km 14+417,30

Inwestor:
Powiat Stalowowolski, 37-450 Stalowa Wola, ul. Podlesna 15

Jednostka opracowywujaca:

mgr inz. Piotr Boron, 37-450 Stalowa Wola, ul. Podle$na 17/16

Projektant:

Skala: - I ;
1:50 mgr inz. Zbigniew Kotulski

Nrrys.: 3.3. Trest: przekroje normalno - konstrukcyjne




