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1) Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego i kolejnosc realizacji:

e Cale zamierzenie budowlane obejmuje przebudowe istniejacej drogi
powiatowej nr 1030R Grebow — Stany polegajaca na:

- przebudowie istniejgcej nawierzchni jezdni poprzez wykonanie nowych warstw
konstrukcyjnych,

- przebudowie istniejacych poboczy i rowdw odwadniajacych oraz pozostatego systemu
odwodnienia poprzez ich regulacje, uzupetnienie,

- poprawie geometrycznych i konstrukcyjnych parametréw istniejacych zjazdéw z drogi,

- wprowadzeniu oznakowania pionowego drogi zgodnie z zatwierdzonym projektem statej
organizacji ruchu.

¢ Proponowana kolejnosc realizacji poszczegodlnych robét:

- pomiary terenowe (odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych),

- roboty przygotowawcze i rozbidrkowe istniejgcych elementéw budowli,
- roboty ziemne,

- podbudowy,

- nawierzchnie i elementy ulic,

- roboty porzadkowe i wykonczeniowe.

Faktyczna kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych elementdw robdt, zostanie ustalona przez
kierownika budowy w porozumieniu z inwestorem i zawarta w planie bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia.

2) Wykaz istniejacych obiektow budowlanych w obszarze objetym
opracowaniem:
- droga powiatowa nr 1030R Grebow — Stany.

3) Elementy zagospodarowania terenu, ktore mogq stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

- istniejace sieci uzbrojenia terenu: brak.

- pobliska lokalizacji terenéw wojskowych — poligon Nowa Deba.

4) Przewidywana skala i rodzaje zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych oraz miejsce ich wystepowania.

Zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z 7 lipca 1994 r. (tj. Dz.U. z 2006 r, Nr 19, poz. 1118

z pozn. zm.) przy realizacji zamierzenia budowlanego wystepujq nastepujace rodzaje robdt,

ktérych specyfike nalezy uwzgledni¢ w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.:

a) roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegodlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
a W szczegolnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

- roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m.

Szczegotowy zakres i forme planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia okreSlono w Rozp.

MI z 23 czerwca 2003 r. W trakcie przebudowy nalezy przestrzegac przepisow zawartych w

Rozporzadzeniu MI z dnia 6 luty 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robot budowlanych (Dz.U.Nr 47, poz. 401), oraz wszystkich przepiséw i norm

branzowych.

5) Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych:

Przed kazdym przystgpieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych, nalezy

przeprowadzi¢ instruktaz pracownikdw, zgodnie z Rozp. MPIPS z dnia 28 maja 1996 r



w sprawie szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy

(Dz U.Nr 62, poz. 285), w szczegdlnosci uwzgledniajac:
zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby,

- zasady stosowania przez pracownikdéw Srodkdw ochrony indywidualnej oraz odziezy
i obuwia roboczego.

Przeprowadzenie instruktazu pracownikdw nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy.

6) Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych.

o Zagospodarowanie placu budowy.

Zagospodarowanie terenu robot budowlanych wykonuje sie przed rozpoczeciem robét,

co najmniej w zakresie:

- wprowadzenia zatwierdzonej przez organ zarzadzajacy ruchem czasowej organizacji
ruchu drogowego (projekt czasowej organizacji ruchu opracowuje Wykonawca),

- ewentualnego wygrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

- wykonania drog, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,

- ewentualnie doprowadzenia energii elektrycznej, wody,

- odprowadzenia Sciekdw, odpaddw i ich utylizacji,

- urzadzenia pomieszczen higieniczno — sanitarnych i socjalnych,

- ewentualnego zapewnienia o$wietlenia sztucznego,

- zapewnienia facznosci,

- urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobdw.

SzerokoSC ciqgu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75 m,

a dwukierunkowego 1,20 m.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczyc

i oznakowa¢ miejsca postojowe na terenie budowy. Szeroko$¢ drdég komunikacyjnych na

placu robdt powinna by¢ dostosowana dla uzywanych $rodkdw transportu. Drogi i ciggi

piesze na placu robdt powinny by¢ utrzymane we witasciwym stanie technicznym. Nie wolno

na nich sktadowa¢ materiatow, sprzetu lub innych przedmiotéw. PrzejScia i strefy

niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami

zakazu.

Instalacje energii elektrycznej, gazowej na terenie robot powinny byé utrzymywane

i uzywane w taki sposéb, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz

chronity pracownikéw przed porazeniem pradem elektrycznym.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie sktadowisk wyrobdw i materiatow lub maszyn i urzadzen

budowlanych  bezposrednio pod  napowietrznymi  liniami  elektroenergetycznymi

lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewoddw, mniejszej niz.:

- 3,0 m —dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajacym 1 kV,

- 5,0 m - dla linii o napieciu znamionowym przekraczajacym 1 kV, lecz nie wiekszym niz 15
kV,

- 10,0 m - dla linii o napieciu znamionowym przekraczajgcym 15 kV, lecz nie wiekszym niz
30 kv,

- 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym przekraczajacym 30 kV, lecz nie wiekszym niz
110 kv,

- 30,0 m - dla linii o napieciu znamionowym przekraczajacym 110 kV.

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zbliza¢ sie na

niebezpieczng odlegtos¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych,

powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia.



Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed

uszkodzeniami mechanicznymi, a ich pofaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w

spos6b zapewniajacy bezpieczenstwo pracy osob obstugujacy.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na

budowie oraz do celéw higieniczno — sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych. Ilo$¢

wody do celéw higienicznych przypadajaca dziennie na kazdego pracownika jednoczesnie

zatrudnionego powinna wynosic:

- 120 | — przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujgcymi lub zakaznymi
albo powodujacymi silne zabrudzenie,

- 90 | = przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach Iub
wymagajacych zapewnienia nalezytej higieny proceséw technologicznych,

- 30 | = przy pracach nie wymienionych wyzej.

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegdlnie ucigzliwych nalezy zapewnic:

- positki wydawane ze wzgledéw profilaktycznych,

- napoje, ktérych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkéw
wykonywania pracy.

Positki profilaktyczne nalezy zapewnic¢ pracownikom wykonujacym prace:

- zwigzane z wysitkiem fizycznym powodujagcym w ciggu zmiany roboczej efektywny
wydatek energetyczny organizmu powyzej 1500 kcal u mezczyzn i powyzej 1000 kcal
u kobiet,

- wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uwaza sie
okres od 1 listopada do 31 marca.

Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym:

- przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 10 ° C lub
powyzej 25 ° C.

Pracownik moze przyrzadzac sobie positki we wtasnym zakresie z produktdw otrzymanych od

pracodawcy. Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pieniezny za positki i napoje.

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno —
sanitarne i socjalne, umywalnie, jadalnie, oraz ustepy. Dopuszczalne jest korzystanie
z istniejacych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno — sanitarnych
inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

Zabrania sie urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na
terenie budowy, na ktorej roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20 pracujacych.

W takim przypadku, szafki na odziez powinny by¢ dwudzielne, zapewniajgce mozliwos¢
przechowywania oddzielnie odziezy roboczej i wtasnej.

W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno — sanitarnych w kontenerach dopuszcza
sie nizszg wysoko$¢ tych pomieszczen, tj. 2,20 m.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca
do sktadania materiatdw i wyrobdw. Skfadowiska materiatdw, wyrobdw i urzadzen
technicznych nalezy wykonaé w sposdb wykluczajagcy mozliwoS¢ wywrdcenia, zsuniecia,
rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobdw i urzadzen.

Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m,
a stosy materiatow workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nie
przekraczajacej 10 warstw. Odlegto$¢ stosdéw przy sktadowaniu materiatow nie powinna by¢
mniejsza niz:

- 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

- 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatdw lub wyrobdw o ptoty, stupy napowietrznych linii,
wsporcze konstrukcje sieci, lub $ciany obiektow budowlanych jest zabronione.



Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktdry
powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami
producentow i przepiséw przeciwpozarowych.

¢ Roboty ziemne

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu,

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robo6t na
placu budowy lub w miejscu dostepnym dla osob postronnych.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okresSlajgcego potozenie

instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robét.

Wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci:  gazowych,

elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, cieptowniczych, wodociggowych,

kanalizacyjnych, powinno by¢ poprzedzone okreSleniem przez kierownika budowy
bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga by¢é one wykonywane od istniejacej sieci i sposoby
wykonywania tych robét.

W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic

napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla osdb postronnych nalezy

wokdt wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic balustrady zaopatrzone w

$wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze balustrad powinny znajdowacé sie na

wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o Scianach pionowych nie umocnionych, bez rozparcia lub podparcia powinny byc¢

wykonywane tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych w przypadku, gdy teren przy

wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu.

Bezpieczne nachylenie Scian wykopdw powinno by¢ okreslone w dokumentacji projektowej

wowczas, gdy:

- roboty ziemne wykonywane sa w gruntach nawodnionych, teren przy skarpie wykopu
ma, by¢ obcigzony w pasie rownym gtebokosci wykopu, grunt stanowig ity sktonne do
pecznienia,

- wykopu dokonuije sie na terenach osuwiskowych, gteboko$¢ wykopu wynosi nie wiecej
niz 4,0 m.

Jezeli wykop osiggnie gteboko$¢ wiekszg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac

zejscie do wykopu.

Nalezy réwniez ustali¢ rodzaje prac, ktore powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie

osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystgpienia szczegdélnego

zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Ruch $rodkdéw transportowych obok wykopdw powinien odbywac sie poza granicq klina

naturalnego odfamu gruntu. W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszczac

sie do tworzenia nawisdw gruntu.

W razie koniecznosci przed rozpoczeciem robdt ziemnych przeprowadzi¢ stosowne badania

istniejgcego terenu w strefie planowanych robdét pod katem zalegania ewentualnych

niewybuchdw (niewypatéw) lub innych materiatéw wybuchowych.

¢ Roboty budowlano — montazowe.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlano — montazowych:

- najechanie (potracenie) pracownika przez $rodki transportowe, maszyny, lub inne
pojazdy kotowe,

- poparzenie pracownika mieszankg mineralno — asfaltowa,

- przygniecenie pracownika przez prefabrykaty elementéw konstrukcyjnych.



Osoby przebywajace na terenie budowy winny bezwzglednie by¢ wyposazone w ubrania
robocze z elementami odblaskowymi, Pracujacy sprzet oraz pojazdy posiada¢ winny lampy
ostrzegawcze, btyskowe, koloru pomaranczowego.

Roboty prowadzi¢ nalezy w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych, przy zapewnieniu
petnej widoczno$¢ wprowadzonego oznakowania. Do oznakowania robdt zastosowac znaki
duze z folii odblaskowej min. I generacji.

Ruch $rodkéw transportu, murzyn na terenie budowy winien byC¢ stale monitorowany
i sterowany przez odpowiednio przeszkolonego pracownika. Ruch kotowy i pieszy
w obszarze prowadzonych robét budowlanych winien by¢ prowadzony wg opracowanej
i zatwierdzonej organizacji ruchu. W szczegdlnie uzasadnionych przypadkach nalezy dokonaé
zamkniecia dla ruchu kotowego i pieszego odcinkach robdt, w sytuacji, gdy jego
funkcjonowanie mogtoby doprowadzi¢c do powstania szczegdlnego zagrozenia dla
bezpieczenstwa w ruchu drogowym. Nie dopuszcza sie przebywania pojedynczego
pracownika pomiedzy dwoma $rodkami transportu lub dwoma maszynami znajdujacymi sie w
trakcie fazy pracy. Kazdorazowe przebywanie pracownika w strefie pracy urzadzen, maszyn
samojezdnych i $rodkow transportu winno by¢ zabezpieczone poprzez innego pracownika
oraz w petni kontrolowane przez operatoréw (kierowcow) tychze maszyn i urzadzen.

Osoby pracujace przy uktadaniu nawierzchni z uzyciem mieszanek mineralno — asfaltowych
winny bezwzglednie by¢ wyposazone w obuwie, rekawice i ubrania robocze zapewniajace
petne zabezpieczenia przed poparzeniem. W czasie wykonywania robdt nawierzchniowych,
oraz przy wysokiej temperaturze powietrzna nalezy zapewni¢ pracownikom  mozliwo$é
Cczasowego przebywania poza oddziatywaniem temperatury ukfadanej mieszanki oraz
promieniowania stonecznego. Pracownikom tym nalezy zapewni¢ niezbedng iloS¢ wody
pitnej, oraz wody do celéw higieniczno — sanitarnych.

Osoby prujgce przy montazu prefabrykowanych elementéw winny by¢ wyposazone
w urzadzenia do ich bezpiecznego wbudowania. Nie dopuszcza sie wbudowywania recznego
z uwagi na mozliwo$¢ upuszczenia i przygniecenia konczyn gornych i dolnych.

W przypadku zaistnienia sytuacji potracenia, poparzenia, przygniecenia bezwzglednie nalezy
zapewni¢ natychmiastowg pomoc przed medyczng, oraz powiadomi¢ wiasciwe jednostki
medyczne o zaistnieniu zdarzenia wymagajacego interwencji lekarskiej lub hospitalizacji.

¢ Roboty wykonczeniowe

Przy recznej lub mechanicznej obrobce elementéw betonowych, kamiennych pracownicy
powinni uzywac srodkdw ochrony indywidualnej, takich jak:

- gogle lub przytbice ochronne,

- hetmy ochronne,

- rekawice wzmocnione skorg,

- obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stop.

Stanowiska pracy powinny umozliwia¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.

¢ Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn

i urzadzen technicznych:

- pochwycenie konczyny gornej lub dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na
placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),

- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajacych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).



Maszyny i inny urzadzenia techniczne oraz narzedzie zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniac
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogg byé
uzywane na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do
ich eksploatacji.

Wykonawca uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie podlegajace dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowg
lub instrukcje obstugi tych maszyn i urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci maszyn, kierowcy wozkéw i innych urzadzen o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

e Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji rob6t szczegoélnie
niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikdéw zatrudnionych na

stanowiskach robotniczych przeprowadza sie jako:

- szkolenia wstepne,

- szkolenia okresowe.

Szkolenia te przeprowadza sie w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajow szkolenia.

Szkolenie wstepne ogdlne przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed

dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikdw

z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w kodeksie pracy, w ukfadach zbiorowych pracy,

regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy, oraz zasadami

udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstepne powinno zapozna¢ pracownikow

z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed

zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na

stanowisku pracy, oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez

pracownika na pisSmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie

dtuzszym niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na okre$lonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikdw zatrudnionych na stanowiskach

robotniczych, powinny by¢ przeprowadzone w formie instruktazu nie rzadziej niz raz

na 3 lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepuje szczegdine zagrozenie dla zdrowia

lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktua;ne

instrukcje bezpieczenstwa i higiny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuijg

odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz (majster) budowy, stosownie

do zakresu obowigzkdéw.

Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich

zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

¢ Przyczyny organizacyjne powstawania wypadkow przy pracy
a) niewtasciwa ogdlna organizacja pracy,
b) niewlasciwa organizacja stanowisk pracy,



¢ Przyczyny techniczne powstawania wypadkow przy pracy:
a) niewtasciwy stan czynnika materialnego,

b) niewfasciwe wykonanie czynnika materialnego,

c) wady materiatowe czynnika materialnego,

d) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego,

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp,

- dba¢ o sprawnos$¢ Srodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem,

- organizowaé, przygotowywa¢ i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami Srodowiska pracy ,

- dbac¢ o bezpieczni i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego,
takze o sprawnos¢ Srodkdw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem.

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robét na danym stanowisku
pracy,

- wykazu prac szczegodlnie niebezpiecznych,

- okreSlenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie
niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej,

kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewniC organizacje pracy i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajacy pracownikow
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikdw szkodliwych
i ucigzliwych,

- zapewniC likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikdw gtdwnie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla Zycia lub zdrowia pracownikéw, osoba

kierujaca pracownikami obowigzana jest do niezwiocznego wstrzymania prac i podjecia

dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢

wyposazeni w Srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg

norm przydziatu Srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze opracowang

przez pracodawce. Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikow

0 sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

7) Podstawa prawna opracowania

a) ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r — kodeks pracy (t. jedn. Dz. U. z 1998 r, Nr 21, poz. 94
z pozn. zm.),

b) art. 21 ,@” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r Nr 159, poz.
1118 z pdzn. zm.),

c) ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn.
zm.),

d) Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r w sprawie szczegdétowego zakresu
i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzaju
robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr
151, poz. 1256).

e) Rozp. Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r w sprawie szczegdlnych
zasad szkolenia w dziedzinie bhp (Dz.U. Nr 62, poz. 285),



f) Rozp. Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r w sprawie profilaktycznych positkow
i napojow (Dz. U. Nr 60, poz. 278),

g) Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r w sprawie
ogolnych przepiséw bhp (Dz. U. Nr 129, poz. 844 z pdzi. zm),

h) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).



