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1) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego i kolejność realizacji:

• Całe zamierzenie budowlane obejmuje przebudowę istniejącej drogi
powiatowej nr 1030R Grębów – Stany polegającą na:

- przebudowie istniejącej nawierzchni jezdni poprzez wykonanie nowych warstw
konstrukcyjnych,

- przebudowie istniejących poboczy i rowów odwadniających oraz pozostałego systemu
odwodnienia poprzez ich regulację, uzupełnienie,

- poprawie geometrycznych i konstrukcyjnych parametrów istniejących zjazdów z drogi,
- wprowadzeniu oznakowania pionowego drogi zgodnie z zatwierdzonym projektem stałej

organizacji ruchu.

• Proponowana kolejność realizacji poszczególnych robót:
- pomiary terenowe (odtworzenie trasy i punktów wysokościowych),
- roboty przygotowawcze i rozbiórkowe istniejących elementów budowli,
- roboty ziemne,
- podbudowy,
- nawierzchnie i elementy ulic,
- roboty porządkowe i wykończeniowe.

Faktyczna kolejność realizacji poszczególnych elementów robót, zostanie ustalona przez
kierownika budowy w porozumieniu z inwestorem i zawarta w planie bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia.

2) Wykaz istniejących obiektów budowlanych w obszarze objętym
opracowaniem:

- droga powiatowa nr 1030R Grębów – Stany.

3) Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

- istniejące sieci uzbrojenia terenu: brak.
- pobliska lokalizacji terenów wojskowych – poligon Nowa Dęba.

4) Przewidywana skala i rodzaje zagrożeń występujących podczas realizacji
robót budowlanych oraz miejsce ich występowania.

Zgodnie z ustawą Prawo Budowlane z 7 lipca 1994 r. (tj. Dz.U. z 2006 r, Nr 19, poz. 1118
z późn. zm.) przy realizacji zamierzenia budowlanego występują następujące rodzaje robót,
których specyfikę należy uwzględnić w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.:
a) roboty budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza

szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi,
a w szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości:

- roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0 m.
Szczegółowy zakres i formę planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia określono w Rozp.
MI z 23 czerwca 2003 r. W trakcie przebudowy należy przestrzegać przepisów zawartych w
Rozporządzeniu MI z dnia 6 luty 2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych (Dz.U.Nr 47, poz. 401), oraz wszystkich przepisów i norm
branżowych.

5) Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:

Przed każdym przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych, należy
przeprowadzić instruktaż pracowników, zgodnie z Rozp. MPiPS z dnia 28 maja 1996 r



w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
(Dz.U.Nr 62, poz. 285), w szczególności uwzględniając:
- zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia,
- zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez

wyznaczone w tym celu osoby,
- zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży

i obuwia roboczego.
Przeprowadzenie instruktażu pracowników należy odnotować w dzienniku budowy.

6) Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom
wynikającym z wykonywania robót budowlanych.

• Zagospodarowanie placu budowy.
Zagospodarowanie terenu robót budowlanych wykonuje się przed rozpoczęciem robót,
co najmniej w zakresie:
- wprowadzenia zatwierdzonej przez organ zarządzający ruchem czasowej organizacji

ruchu drogowego (projekt czasowej organizacji ruchu opracowuje Wykonawca),
- ewentualnego wygrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
- wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych,
- ewentualnie doprowadzenia energii elektrycznej, wody,
- odprowadzenia ścieków, odpadów  i ich utylizacji,
- urządzenia pomieszczeń higieniczno – sanitarnych i socjalnych,
- ewentualnego zapewnienia oświetlenia sztucznego,
- zapewnienia łączności,
- urządzenia składowisk materiałów i wyrobów.
Szerokość ciągu pieszego jednokierunkowego powinna wynosić, co najmniej 0,75 m,
a dwukierunkowego 1,20 m.
Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć
i oznakować miejsca postojowe na terenie budowy. Szerokość dróg komunikacyjnych na
placu robót powinna być dostosowana dla używanych środków transportu. Drogi i ciągi
piesze na placu robót powinny być utrzymane we właściwym stanie technicznym. Nie wolno
na nich składować materiałów, sprzętu lub innych przedmiotów. Przejścia i strefy
niebezpieczne powinny być oświetlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu.
Instalacje energii elektrycznej, gazowej na terenie robót powinny być utrzymywane
i używane w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia pożarowego lub wybuchowego, lecz
chroniły pracowników przed porażeniem prądem elektrycznym.
Nie jest dopuszczalne sytuowanie składowisk wyrobów i materiałów lub maszyn i urządzeń
budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi
lub w odległości liczonej w poziomie od skrajnych przewodów, mniejszej niż.:
- 3,0 m – dla linii o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1 kV,
- 5,0 m - dla linii o napięciu znamionowym przekraczającym 1 kV, lecz nie większym niż 15

kV,
- 10,0 m - dla linii o napięciu znamionowym przekraczającym 15 kV, lecz nie większym niż

30 kV,
- 15,0 m - dla linii o napięciu znamionowym przekraczającym 30 kV, lecz nie większym niż

110 kV,
- 30,0 m - dla linii o napięciu znamionowym przekraczającym 110 kV.
Żurawie samojezdne, koparki i inne urządzenia ruchome, które mogą zbliżać się na
niebezpieczną odległość do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych,
powinny być wyposażone w sygnalizatory napięcia.



Przewody elektryczne zasilające urządzenia mechaniczne powinny być zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich połączenia z urządzeniami mechanicznymi wykonane  w
sposób zapewniający bezpieczeństwo pracy osób obsługujący.
Należy zapewnić dostateczną ilość wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na
budowie oraz do celów higieniczno – sanitarnych, gospodarczych i przeciwpożarowych. Ilość
wody do celów higienicznych przypadająca dziennie na każdego pracownika jednocześnie
zatrudnionego powinna wynosić:
- 120 l – przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trującymi lub zakaźnymi

albo powodującymi silne zabrudzenie,
- 90 l – przy pracach brudzących, wykonywanych w wysokich temperaturach lub

wymagających zapewnienia należytej higieny procesów technologicznych,
- 30 l – przy pracach nie wymienionych wyżej.

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych należy zapewnić:
- posiłki wydawane ze względów profilaktycznych,
- napoje, których rodzaj i temperatura powinny być dostosowane do warunków

wykonywania pracy.
Posiłki profilaktyczne należy zapewnić pracownikom wykonującym prace:
- związane z wysiłkiem fizycznym powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny

wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal u mężczyzn i powyżej 1000 kcal
u kobiet,

- wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uważa się
okres od 1 listopada do 31 marca.

Napoje należy zapewnić pracownikom zatrudnionym:
- przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia poniżej 10 0 C lub

powyżej 25 0 C.
Pracownik może przyrządzać sobie posiłki we własnym zakresie z produktów otrzymanych od
pracodawcy. Pracownikom  nie przysługuje ekwiwalent pieniężny za posiłki i napoje.

Na terenie budowy powinny być urządzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno –
sanitarne i socjalne, umywalnie, jadalnie, oraz ustępy. Dopuszczalne jest korzystanie
z istniejących na terenie budowy pomieszczeń i urządzeń higieniczno – sanitarnych
inwestora, jeżeli przewiduje to zawarta umowa.
Zabrania się urządzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na
terenie budowy, na której roboty budowlane wykonuje więcej niż 20 pracujących.
W takim przypadku, szafki na odzież powinny być dwudzielne, zapewniające możliwość
przechowywania oddzielnie odzieży roboczej i własnej.
W przypadku usytuowania pomieszczeń higieniczno – sanitarnych w kontenerach dopuszcza
się niższą wysokość tych pomieszczeń, tj. 2,20 m.

Na terenie budowy powinny być wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca
do składania materiałów i wyrobów. Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń
technicznych należy wykonać w sposób wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia,
rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń.
Materiały drobnicowe powinny być ułożone w stosy o wysokości nie większej niż 2,0 m,
a stosy materiałów workowanych ułożone w warstwach krzyżowo do wysokości nie
przekraczającej 10 warstw. Odległość stosów przy składowaniu materiałów nie powinna być
mniejsza niż:
- 0,75 m – od ogrodzenia lub zabudowań,
- 5,00 m – od stałego stanowiska pracy.
Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii,
wsporcze konstrukcje sieci, lub ściany obiektów budowlanych jest zabronione.



Teren budowy powinien być wyposażony w sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów, który
powinien być regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupełniany, zgodnie z wymaganiami
producentów i przepisów przeciwpożarowych.

• Roboty ziemne
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych:
- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu,
- potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na

placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych.
Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu określającego położenie
instalacji i urządzeń podziemnych, mogących  znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót.
Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci: gazowych,
elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, ciepłowniczych, wodociągowych,
kanalizacyjnych, powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy
bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci i sposoby
wykonywania tych robót.
W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić
napisy ostrzegawcze.
W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób postronnych należy
wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady zaopatrzone w
światło ostrzegawcze koloru czerwonego. Poręcze balustrad powinny znajdować się na
wysokości 1,1 m nad terenem i w odległości nie mniejszej niż 1,0 m od krawędzi wykopu.
Wykopy o ścianach pionowych nie umocnionych, bez rozparcia lub podparcia powinny być
wykonywane tylko do głębokości 1,0 m w gruntach zwartych w przypadku, gdy teren przy
wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu.
Bezpieczne nachylenie ścian wykopów powinno być określone w dokumentacji projektowej
wówczas, gdy:
- roboty ziemne wykonywane są w gruntach nawodnionych, teren przy skarpie wykopu

ma, być obciążony w pasie równym głębokości wykopu, grunt stanowią iły skłonne do
pęcznienia,

- wykopu dokonuje się na terenach osuwiskowych, głębokość wykopu wynosi nie więcej
niż 4,0 m.

Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1,0 m od poziomu terenu, należy wykonać
zejście do wykopu.
Należy również ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane, przez co najmniej dwie
osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość wystąpienia szczególnego
zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego.
Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina
naturalnego odłamu gruntu. W czasie wykonywania robót ziemnych nie powinno dopuszczać
się do tworzenia nawisów gruntu.
W razie konieczności przed rozpoczęciem robót ziemnych przeprowadzić stosowne badania
istniejącego terenu w strefie planowanych robót pod kątem zalegania ewentualnych
niewybuchów (niewypałów) lub innych materiałów wybuchowych.

• Roboty budowlano – montażowe.
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych:
- najechanie (potrącenie) pracownika przez środki transportowe, maszyny, lub inne

pojazdy kołowe,
- poparzenie pracownika mieszanką mineralno – asfaltową,
- przygniecenie pracownika przez prefabrykaty elementów konstrukcyjnych.



Osoby przebywające na terenie budowy winny bezwzględnie być wyposażone w ubrania
robocze z elementami odblaskowymi, Pracujący sprzęt oraz pojazdy posiadać winny lampy
ostrzegawcze, błyskowe, koloru pomarańczowego.
Roboty prowadzić należy w sprzyjających warunkach atmosferycznych, przy zapewnieniu
pełnej widoczność wprowadzonego oznakowania. Do oznakowania robót zastosować znaki
duże z folii odblaskowej min. I generacji.
Ruch środków transportu, murzyn na terenie budowy winien być stale monitorowany
i sterowany przez odpowiednio przeszkolonego pracownika. Ruch kołowy i pieszy
w obszarze prowadzonych robót budowlanych winien być prowadzony wg opracowanej
i zatwierdzonej organizacji ruchu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach należy dokonać
zamknięcia dla ruchu kołowego i pieszego odcinkach robót, w sytuacji, gdy jego
funkcjonowanie mogłoby doprowadzić do powstania szczególnego zagrożenia dla
bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Nie dopuszcza się przebywania pojedynczego
pracownika pomiędzy dwoma środkami transportu lub dwoma maszynami znajdującymi się w
trakcie fazy pracy. Każdorazowe przebywanie pracownika w strefie pracy urządzeń, maszyn
samojezdnych i środków transportu winno być zabezpieczone poprzez innego pracownika
oraz w pełni kontrolowane przez operatorów (kierowców) tychże maszyn i urządzeń.
Osoby pracujące przy układaniu nawierzchni z użyciem mieszanek mineralno – asfaltowych
winny bezwzględnie być wyposażone w obuwie, rękawice i ubrania robocze zapewniające
pełne zabezpieczenia przed poparzeniem. W czasie wykonywania robót nawierzchniowych,
oraz przy wysokiej temperaturze powietrzna należy zapewnić pracownikom  możliwość
czasowego przebywania poza oddziaływaniem temperatury układanej mieszanki oraz
promieniowania słonecznego. Pracownikom tym należy zapewnić niezbędną ilość wody
pitnej, oraz wody do celów higieniczno – sanitarnych.
Osoby prujące przy montażu prefabrykowanych elementów winny być wyposażone
w urządzenia do ich bezpiecznego wbudowania. Nie dopuszcza się wbudowywania ręcznego
z uwagi na możliwość upuszczenia i przygniecenia kończyn górnych i dolnych.
W przypadku zaistnienia sytuacji potrącenia, poparzenia, przygniecenia bezwzględnie należy
zapewnić natychmiastową pomoc przed medyczną, oraz powiadomić właściwe jednostki
medyczne o zaistnieniu zdarzenia wymagającego interwencji lekarskiej lub hospitalizacji.

• Roboty wykończeniowe
Przy ręcznej lub mechanicznej obróbce elementów betonowych, kamiennych pracownicy
powinni używać środków ochrony indywidualnej, takich jak:
- gogle lub przyłbice ochronne,
- hełmy ochronne,
- rękawice wzmocnione skórą,
- obuwie z wkładkami stalowymi chroniącymi palce stóp.
Stanowiska pracy powinny umożliwiać swobodę ruchu, niezbędną do wykonywania pracy.

• Maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy.
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn
i urządzeń technicznych:
- pochwycenie kończyny górnej lub dolnej przez napęd (brak pełnej osłony napędu),
- potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na

placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),

- porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).



Maszyny i inny urządzenia techniczne oraz narzędzie zmechanizowane powinny być
montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać
wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności.
Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być
używane na terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do
ich eksploatacji.
Wykonawca użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, nie podlegające dozorowi
technicznemu, powinien udostępnić organom kontroli dokumentację techniczno – ruchową
lub instrukcję obsługi tych maszyn i urządzeń.
Operatorzy lub maszyniści maszyn, kierowcy wózków i innych urządzeń o napędzie
silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje.

• Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie
niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych przeprowadza się jako:
- szkolenia wstępne,
- szkolenia okresowe.
Szkolenia te przeprowadza się w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia.
Szkolenie wstępne ogólne przechodzą wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracowników
z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy,
regulaminach pracy, zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy, oraz zasadami
udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstępne powinno zapoznać pracowników
z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed
zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na
stanowisku pracy, oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez
pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.
Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp powinny być przeprowadzone w okresie nie
dłuższym niż 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny być przeprowadzone w formie instruktażu nie rzadziej niż raz
na 3 lata, a na stanowiskach pracy, na których występuje szczególne zagrożenie dla zdrowia
lub życia oraz zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej niż raz w roku.
Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktua;ne
instrukcje bezpieczeństwa i higiny pracy dotyczące:
- wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia

pracowników,
- obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,
- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
- udzielania pierwszej pomocy.
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz (majster) budowy, stosownie
do zakresu obowiązków.
Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich
zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników.

• Przyczyny organizacyjne powstawania wypadków przy pracy
a) niewłaściwa ogólna organizacja pracy,
b) niewłaściwa organizacja stanowisk pracy,



• Przyczyny techniczne powstawania wypadków przy pracy:
a) niewłaściwy stan czynnika materialnego,
b) niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego,
c) wady materiałowe czynnika materialnego,
d) niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego,

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana:
- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp,
- dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie

z przeznaczeniem,
- organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie

pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
związanymi z warunkami środowiska pracy ,

- dbać o bezpieczni i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego,
także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie
z przeznaczeniem.

Na podstawie:
- oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku

pracy,
- wykazu prac szczególnie niebezpiecznych,
- określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie

niebezpiecznych,
- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
- wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej,
kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu:
- zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników

przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych
i uciążliwych,

- zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie
technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń.

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników, osoba
kierująca pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia
działań w celu usunięcia tego zagrożenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być
wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą
norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze opracowaną
przez pracodawcę. Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników
o sposobach posługiwania się tymi środkami.

7) Podstawa prawna opracowania
a) ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r – kodeks pracy (t. jedn. Dz. U. z 1998 r, Nr 21, poz. 94

z późń. zm.),
b) art. 21 „a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r – Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r Nr 159, poz.

1118 z późń. zm.),
c) ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z późń.

zm.),
d) Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r w sprawie szczegółowego zakresu

i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzaju
robót budowlanych, stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr
151, poz. 1256).

e) Rozp. Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r w sprawie szczególnych
zasad szkolenia w dziedzinie bhp (Dz.U. Nr 62, poz. 285),



f) Rozp. Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r w sprawie profilaktycznych posiłków
i napojów (Dz. U. Nr 60, poz. 278),

g) Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r w sprawie
ogólnych przepisów bhp (Dz. U. Nr 129, poz. 844 z późń. zm),

h) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).


