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OŚWIADCZENIE

Projekt Budowlany na: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1013R Zbydniów – 
Turbia  w  zakresie  budowy  chodnika  w  m.  Wólka  Turebska,  Majdan 
Zbydniowski  –  etap  II” został  sporządzony  zgodnie  z  obowiązującymi 
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

   Projektant -

                                Asystent  Projektanta -
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Podstawa opracowania
Umowa  z  Inwestorem –  Zarząd  Dróg  Powiatowych  w  Stalowej  Woli  37-450  

Stalowa Wola, ul. Przemysłowa 6  

Mapa syt. - wys. w skali 1:500
Wytyczne od Inwestora
Wizja w terenie
 „Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  

2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
drogi publiczne i ich usytuowanie” - Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 r.

 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  3  lipca  2003  r.  w  sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów świetlnych oraz 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu i warunków ich umieszczenia na drogach (Dz. 
U. Nr 220 z 2003 roku poz. 2181),

 Rozporządzenie MTBiGM z dn. 25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 27.04.2012 roku, poz. 462),

 Ustawy,  normy,  warunki  techniczne  i  normatywy  związane  
z projektowaną inwestycją.

1. OPIS  TECHNICZNY

1.1 STAN ISTNIEJĄCY

Droga powiatowa nr 1013R przeznaczone do przebudowy w zakresie budowy 
chodnika w miejscowości Wólka Turebska, Majdan Zbydniowski, jest drogą klasy 
zbiorczą (Z) mają następujący stan faktyczny:

 Droga nr 1013R (działki nr ew. 597/38) – droga powiatowa nr 1013R droga 
jezdniowa, dwukierunkowa o szer. średnio 5,5 m z poboczami gruntowymi 
szer.  średnio 1,0 m i  obustronnymi  rowami  odwadniającymi.  Na odcinku 
objętym  projektem  brak  chodnika.  Brak  segregacji  ruchu  pieszych  od 
kołowego. Uzbrojenie występujące na odcinku drogi objęty projektem: kable 
energetyczne  napowietrzne,  kable  teletechniczne,  wodociąg,  kanalizacja 
sanitarna, gazociąg. Zabudowa jednorodzinna – gospodarcza.

1.2 STAN  PROJEKTOWANY

Przedmiotowa przebudowa ma za zadanie:

Wykonanie  po  stronie  lewej  ciągu  pieszego  z  kostki  brukowej  betonowej 
bezfazowej  jednolitej  szer.  1,5  m  wraz  ze  zjazdami  indywidualnymi.  
W tym celu rozbiórce ulegną istniejące zjazdy indywidualne do posesji.

Projektowany  chodnik  na  0+000  –  0+189  i  0+669,70  –  0+683  będzie 
chodnikiem przyjezdniowym, na odcinku 0+189 – 0+669,70 będzie chodnikiem 
odsunięty od krawędzi jezdni drogi (za rowem drogowym).
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Wykonanie  przebudowy  istniejącego  odwodnienia   po  stronie  lewej  poprzez 
zmianę przebiegu  rowu drogowego z profilowaniem dna i skarp, wykonanie 
ścieku  pomiędzy  krawędzią  jezdni  a  krawężnikiem  z  kostki  brukowej 
betonowej,  zabudowę  wpustów  ulicznych  z  przykanalikami,  przedłużenie 
istniejących przepustów pod zjazdami.

Po  wykonaniu  nowego ciągu  pieszego przewidziano  humusowanie  i  obsianie 
trawą terenów zielonych.

Zjazdy  są  ustalone  do  przebudowy  w  granicy  pasa  drogowego.  W  ramach 
przedmiotowego opracowania przewiduje się wykonanie przebudowy zjazdów 
do posesji znajdujących się po lewej stronie w ciągu chodnika.

Na  przedmiotowym  odcinku  występują  urządzenia  sieci  podziemnej 
teletechnicznej,  wodociągowej  i  sanitarnej  oraz  gazociąg,  sieci  nadziemnej 
energetycznej. Z uwagi, że wykonywane są prace budowlane bez prowadzenia 
głębokich wykopów, a jedynie zabudowa nawierzchni i konstrukcji chodników i 
ustawienie obrzeży, krawężnika -  zagrożenie uszkodzenia tych urządzeń jest 
minimalne. Jednakże w ich obrębie należy zachować szczególną ostrożność. 
Roboty  w  zbliżeniu  do  czynnych  kabli  energetycznych  wykonywać  ręcznie. 
Poprzeczne  przejścia  kabli  energetycznych  i  teletechnicznych  zabezpieczyć 
rurami osłonowymi dwudzielnymi.

Wszelkie  kolizje  i  ewentualne  przekładki  urządzeń  kolidujących  realizować  w 
uzgodnieniu z właścicieli  urządzenia i  pod ich nadzorem.  Wykonane roboty 
zgłosić właścicielowi urządzenia  do odbioru. 

W  przypadku  uszkodzenia  jakiegokolwiek  urządzenia  uzbrojenia  podziemnego 
należy niezwłocznie zgłosić właścicielowi urządzenia i dokonać naprawy pod 
ich nadzorem. 

2. KONSTRUKCJA

Chodnik:

 Kostka  brukowa  betonowa  bezfazowa  gr.  6  cm –  kostka  szara  80%,  kostka 
kolorowa 20%,

 Podsypka grys frakcji  2/8 mm – gr. 4 cm
 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji  0/32 – 

gr. 15 cm
 W-wa odsączająca z piasku gr. 10 cm

Zjazdy w ciągu chodnika:

 Kostka brukowa betonowa bezfazowa gr. 8 cm – kostka kolorowa 
 Podsypka grys frakcji  2/8 mm – gr. 4 cm
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 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/63 – 
gr. 20 cm

 W-wa odsączająca z piasku gr. 10 cm

PARAMETRY TECHNICZNE:

Szerokość ciągu pieszego – 1,5 m 

spadek poprzeczny -   2% w kierunku jezdni

spadek podłużny  - jak istniejąca nawierzchnia bitumiczna  

3. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI I INNYCH ELEMENTÓW:
 Chodnik z kostki brukowej betonowej - P= 882,00 m2

 Zjazdy indywidualne  z kostki brukowej betonowej - P=142,50 m2

 Obrzeża betonowe 8x100 cm – L=1019,00 m

 Krawężniki betonowe 15x100 cm – L=359,00 m

 Ściek przykrawężnikowy z kostki brukowej betonowej  – P=37,80 m2

 Wpusty deszczowe z przykanalikami –  4 szt.

………………………………………

Stalowa Wola, marzec 2018 r.
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4. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny

2. Plan zagospodarowania terenu 

3. Profil podłużny

4. Przekroje poprzeczne

5. Przekroje normalno - konstrukcyjne
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