Przekréj na odcinku projektowanego chodnika odsunietego od jezdni

naw. z kostki brukowej bet. gr. 6 cm (20 % kolor)

podsypka z grysu frakcji 2/ 8 mm gr. 4 cm

podbudowa z kryszywa tam. frakcji 0 / 31,5 mm gr. 15 cm
warstwa odsgczajgca z piasku gr. 10 cm

istn. podtoze gruntowe + nasyp gruntowy G1
opaska humus z obsianiem str. L

trawg + nasyp gruntowy + 0.00
\ BEMRCR -

wg. prof. wg. prof
A_| wg. prof. pobocze z kruszywa famanego
L_| 0/31,5 mm szer. 0,75 mgr. 10 cm
obrzeze bet. 8 x 30 cm
na podsypce cem. - piaskowej

150

Przekréj na odcinku projektowanego chodnika przy jezdni

opaska humus z obsianiem
trawg + nasyp gruntowy

ZJAZDY DO POSESJI:

naw. z kostki brukowej bet. gr. 6 cm (20 % kolor) Kontrsukcja w ciagu chdnika:

podsypka z grysu frakcji 2/ 8 mm gr. 4 cm

- - naw. z kostki brukowej bet. gr. 8 cm (20 % kolor)
podbudowa z kryszywa tam. frakcji 0 / 31,5 mm gr. 15 cm

- - - podsypka z grysu frakcji 2/ 8 mm gr. 4 cm
warstwa odsgczajgca z piasku gr. 10 cm

- odbudowa z kruszywa tam. frakcji 0/63 mm gr. 20 cm
istn. poditoze gruntowe + nasyp gruntowy G1 P YW 1 g

- warstwa odsgczajgca z piasku gr. 10 cm

Na odcinku chodnika przy jezdni nawierzchnia zjazdéw obnizona do

wg. prof. _r

str. L 2 cm od krawedzi jezdni drogi, ograniczona obustronnie kraweznikiem
1,5 % wg. prof. ' bet. 15x30 cm zanizonym posadowionym na tawie bet. z oporem beton C12/15
T~ A_| =+1] 0,00
1 M_ Kontrsukcja poza ciggem chodnika:
| - naw. z kruszywa tam. frakcji 0/63 mm gr. 20 cm
150 $ciek z kostki bruk. bet. gr. 8 cm . . . . . . o
na lawie bet. z bet. C-12/15 Na odcinku chodnika odsunietego od jezdni nawierzchnia zjazdéw dostosowana

do niwelety chodnika i rzednych istn. zjazdéw, ograniczona obustronnie kraweznikiem

kraweznik bet. 15 x 30 cm bet. 15x30 cm zanizonym posadowionym na tawie bet. z oporem beton C12/15

na fawie bet. z oporem C-12/15

Przedmiot opracowania:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1013R Zbydniéw - Turbia
w zakresie budowy chodnika w m. Majdan Zbydniowski - etap Il

Inwestor:  Zarzad Drég Powiatowych w Stalowej Woli
37-450 Stalowa Wola, ul. Przemystowa 6

Jednostka opracowywujgca:
mgr inz. Piotr Boroh 37-450 Stalowa Wola ul. Podlesna 17 / 16

Skala: Projektant:
1:50

Nrrys.: 5 TreSC: przekroje normalno - konstrukcyjne




