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Projekt zawiera:
Oswiadczenie projektanta
Uprawnienia
Zaswiadczenie o przynaleznosci do izby
Opis techniczny
Czesc¢ rysunkowa:
» Plan orientacyjny
» Plan zagospodarowania terenu
» Profil podtuzny
» Przekroje poprzeczne

» Przekroje normalno - konstrukcyjne
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OSWIADCZENIE

Projekt Budowlany na: ,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 1013R Zbydniow —
Turbia w zakresie budowy chodnika w m. Woélka Turebska, Majdan
Zbydniowski — etap II” zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant -

Asystent Projektanta -
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Podstawa opracowania

=Umowa z Inwestorem — Zarzgd Drog Powiatowych w Stalowej Woli 37-450
Stalowa Wola, ul. Przemystowa 6

= Mapa syt. - wys. w skali 1:500

= Wytyczne od Inwestora

= Wizja w terenie

= ,Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
drogi publiczne i ich usytuowanie” - Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 r.

» Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakdéw i sygnatow Swietlnych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu i warunkow ich umieszczenia na drogach (Dz.
U. Nr 220 z 2003 roku poz. 2181),

» Rozporzgdzenie MTBIGM z dn. 25.04.2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 27.04.2012 roku, poz. 462),

» Ustawy, normy, warunki techniczne i normatywy zwigzane
z projektowang inwestycja.

1. OriIs TECHNICZNY

1.1  STAN ISTNIEJACY

Droga powiatowa nr 1013R przeznaczone do przebudowy w zakresie budowy
chodnika w miejscowosci Wdélka Turebska, Majdan Zbydniowski, jest drogg klasy
zbiorcza (Z) majg nastepujgcy stan faktyczny:

o Droga nr 1013R (dziatki nr ew. 597/38) — droga powiatowa nr 1013R droga
jezdniowa, dwukierunkowa o szer. srednio 5,5 m z poboczami gruntowymi
szer. srednio 1,0 m i obustronnymi rowami odwadniajgcymi. Na odcinku
objetym projektem brak chodnika. Brak segregacji ruchu pieszych od
kotowego. Uzbrojenie wystepujgce na odcinku drogi objety projektem: kable
energetyczne napowietrzne, kable teletechniczne, wodocigg, kanalizacja
sanitarna, gazocigg. Zabudowa jednorodzinna — gospodarcza.

1.2  STAN PROJEKTOWANY
Przedmiotowa przebudowa ma za zadanie:

e \Wykonanie po stronie lewej ciggu pieszego z kostki brukowej betonowej
bezfazowej jednolitej szer. 1,5 m wraz ze zjazdami indywidualnymi.
W tym celu rozbiorce ulegng istniejgce zjazdy indywidualne do posesii.

Projektowany chodnik na 0+000 — 0+189 i 0+4669,70 — 0+683 bedzie
chodnikiem przyjezdniowym, na odcinku 0+189 — 0+669,70 bedzie chodnikiem
odsuniety od krawedzi jezdni drogi (za rowem drogowym).
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e Wykonanie przebudowy istniejgcego odwodnienia po stronie lewej poprzez
zmiane przebiegu rowu drogowego z profilowaniem dna i skarp, wykonanie
Scieku pomiedzy krawedzig jezdni a kraweznikiem z Kkostki brukowej
betonowej, zabudowe wpustéw ulicznych z przykanalikami, przedtuzenie
istniejgcych przepustow pod zjazdami.

e Po wykonaniu nowego ciggu pieszego przewidziano humusowanie i obsianie
trawg terenow zielonych.

Zjazdy sg ustalone do przebudowy w granicy pasa drogowego. W ramach
przedmiotowego opracowania przewiduje sie wykonanie przebudowy zjazdéw
do posesiji znajdujgcych sie po lewej stronie w ciggu chodnika.

Na przedmiotowym odcinku wystepujg urzadzenia sieci podziemnej
teletechnicznej, wodociggowej i sanitarnej oraz gazocigg, sieci nadziemnej
energetycznej. Z uwagi, ze wykonywane sg prace budowlane bez prowadzenia
gtebokich wykopdw, a jedynie zabudowa nawierzchni i konstrukcji chodnikow i
ustawienie obrzezy, kraweznika - zagrozenie uszkodzenia tych urzadzen jest
minimalne. Jednakze w ich obrebie nalezy zachowaé¢ szczegblng ostroznosé.
Roboty w zblizeniu do czynnych kabli energetycznych wykonywac recznie.
Poprzeczne przejscia kabli energetycznych i teletechnicznych zabezpieczyc¢
rurami ostonowymi dwudzielnymi.

Wszelkie kolizje i ewentualne przektadki urzgdzen kolidujgcych realizowa¢ w
uzgodnieniu z witascicieli urzadzenia i pod ich nadzorem. Wykonane roboty
zgtosi¢ wtascicielowi urzagdzenia do odbioru.

W przypadku uszkodzenia jakiegokolwiek urzgdzenia uzbrojenia podziemnego
nalezy niezwtocznie zgtosi¢ witascicielowi urzgdzenia i dokona¢ naprawy pod
ich nadzorem.

2. KONSTRUKCJA
Chodnik:

e Kostka brukowa betonowa bezfazowa gr. 6 cm — kostka szara 80%, kostka
kolorowa 20%,

e Podsypka grys frakcji 2/8 mm —gr. 4 cm

e Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/32 —
gr. 15 cm

¢ \W-wa odsgczajgca z piasku gr. 10 cm

Zjazdy w ciggu chodnika:

e Kostka brukowa betonowa bezfazowa gr. 8 cm — kostka kolorowa
e Podsypka grys frakcji 2/8 mm —gr. 4 cm
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e Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/63 —
gr. 20 cm
¢ \W-wa odsgczajgca z piasku gr. 10 cm

PARAMETRY TECHNICZNE:

Szerokos$c¢ ciggu pieszego — 1,5 m
spadek poprzeczny - 2% w kierunku jezdni

spadek podtuzny - jak istniejgca nawierzchnia bitumiczna

3. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI I INNYCH ELEMENTOW:

Chodnik z kostki brukowej betonowej - P= 882,00 m2

Zjazdy indywidualne z kostki brukowej betonowej - P=142,50 m2
Obrzeza betonowe 8x100 cm —L=1019,00 m

Krawezniki betonowe 15x100 cm — L=359,00 m

Sciek przykraweznikowy z kostki brukowej betonowej — P=37,80 m2

Wpusty deszczowe z przykanalikami — 4 szt.

Stalowa Wola, marzec 2018 r.
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4. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny

2. Plan zagospodarowania terenu
3. Profil podtuzny

4. Przekroje poprzeczne

5. Przekroje normalno - konstrukcyjne
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