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1. Podstawa opracowania.
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3. Opis techniczny.
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1. Plan orientacyjny w skali 1 : 25 000 -rys. nr1
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rys.nr2.1-2.3.



1. Podstawa opracowania:

» Ustawa z dnia 20.06.1997 Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1137
z pbdzniejszymi zmianami).

» Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie
szczegotowych warunkédw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729).

» Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegotowych warunkoéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. Nr 220 poz. 2181, z p6zni. zm.).

» Szczegodlowe warunki techniczne dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenhstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach (Zatgcznik
do Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r., z p6zA. zm).

» Zlecenie inwestora.

» Wizja i pomiary w terenie.

2. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje projekt zmiany statej organizacji ruchu drogi powiatowej
nr 1004R Zaklikbw - Borow polegajgcej na wprowadzeniu oznakowania pionowego
i poziomego miejsc postojowych zaprojektowanych w ramach przebudowy przedmiotowej
drogi powiatowej w m. Zaklikéw.

3. Opis techniczny.
3.1. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze oraz aktualny stan bezpieczenstwa ruchu
drogowego.

Droga powiatowa nr 1004R Zaklikow - Boréw na odcinku objetym opracowaniem
posiada przekréj jednojezdniowy, dwupasowy 2 x 3,50 m z jednostronnym ciggiem pieszym
oraz poboczem gruntowym. Stan techniczny jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego
nalezy uzna¢ za niezadowalajgcy — stwierdzono na czas wykonywania niniejszego
opracowania uszkodzenia w postaci zapadlin, nieréwnosci i spekan mogacych mieé
negatywny wptyw na bezpieczenstwo ruchu drogowego. Z uwagi na brak dostepu do
specjalistycznych metod pomiarowych nie mozna jednoznacznie oceni¢ stanu nawierzchni
jezdni w zakresie wifasciwosci przeciwposlizgowych — wspoétczynnika przyczepnosci
podiuznej nawierzchni. Jednak zastosowany materiat nawierzchni jezdni w postaci betonu
asfaltowego, oraz jego niezadowalajgcy stan daje podstawe do stwierdzenia, iz wspétczynnik
ten miesci sie w przedziale 0,21 — 0,37, tj. stan niezadowalajgcy. Na podstawie dostepnych
danych okre$la sie stan techniczny nawierzchni jezdni na klase C, tj. stan niezadowalajacy.
W ciggu drogi powiatowej nr 1004R Zaklikéw — Borow funkcjonujg ograniczenia dla ruchu
pojazdow ciezkich powyzej 12 t w zwigzku z powyzszym na drodze tej wystepuje gtdwnie
ruchu pojazdéw osobowych i dostawczych. Sredni Dobowy Ruch (SDR) wynosi obecnie ok.
2700 p / dobe.

Droga powiatowa nr 1004R na przedmiotowym odcinku jest objety statg organizacjg ruchu
przedstawiong na zatgczonych rys. nr 2.1 — 2.3.

Wymiary znakéw pionowych sg zgodne z pkt. 1.2.1 szczego6towych warunkoéw technicznych
dla znakéw i sygnatdw drogowych w zakresie przewidzianym dla drég powiatowych. Stan
folii lica znakéw jest zadowalajgcy — typ folii lica — 1 2.

3.2. Projektowane zmiana stalej organizacji ruchu:

W wyniku przeprowadzonych analiz i obserwacji, jak réwniez w odpowiedzi na
wnioski i petycje sktadane przez lokalng spotecznos¢ i wiladze Gminy Zaklikdw
zaprojektowano przebudowe drogi powiatowej nr 1004R Zaklikbw — Borow. W ramach
planowanej przebudowy zaprojektowano miejsca postojowe wzdiluz jezdni drogi oraz
prostopadle do jezdni drogi, ponadto zaprojektowano odnowe nawierzchni jezdni z regulacjg
poboczy i usprawnieniem odwodnienia.



Majgc powyzsze na uwadze wprowadza sie zmiany w statej organizacji ruchu drogi

powiatowej nr 1004R polegajgce na:

e wprowadzeniu oznakowania pionowego i poziomego miejsc  postojowych
zlokalizowanych wzdtuz jezdni drogi i prostopadle do jezdni drogi powiatowej,

e uzupetnieniu oznakowania istniejgcego przejscia dla pieszych na wysokosci wejscia do
szkoty o znaki T-27 pod istniejgcymi znakami D-6,

e wymianie wyeksploatowanego ogrodzenia segmentowego na wysokosci wejscia do
szkoty na nowe ogrodzenie segmentowe U-12a

Uzasadnieniem wprowadzenia zmian jest potrzeba uregulowania sposobu parkowania

pojazdow w okolicy szkoty z uwagi na obecne liczne przypadki parkowania niezgodnego

Z przepisami i zagrazajgcemu bezpieczenstwu dzieci i mfodziezy szkolne;.

Projektowg zmiane statej organizaciji ruchu przedstawiajg zat. nr rys. nr2.1 — 2.3.

3.3. Uwarunkowania formalno — prawne dot. projektowanych urzadzen:

Na drogach powiatowych stosuje sie znaki z grupy srednie za wyjatkiem znakéw A-7
i B-20, ktére powinny mie¢ takg samg grupe wielko$ci jak znaki na drodze z
pierwszenstwem przejazdu. Dla zapewnienia widocznosci znakéw z odlegtosci pozwalajgcej
kierujgcemu pojazdem jego spostrzezenie, odczytanie i prawidtowg reakcje, do wykonania lic
znakdéw nalezy stosowac¢ materiaty odblaskowe.
Typ folii odblaskowej uzytej do wykonania lic znakéw w zaleznosci od lokalizacji znaku
drogowego — wymagania minimalne dla drég powiatowych:

- znaki obok jezdni — typ 1,
- znaki nad jezdnig — typ 2.

W przypadku znakow: A-7,B-2,B-20,D-6,D —6a, D —6b —typ 2.
Odwrotna strona tarczy znaku, jezeli nie jest wykorzystana do umieszczenia znaku dla
jadacych z przeciwnego kierunku, powinna mie¢ barwe szarg. Na odwrotnej stronie tarczy
znaku winny by¢ umieszczone informacje zawierajgce dane identyfikujgce producenta
znaku, typ folii odblaskowej uzytej do wykonania lica znaku, miesigc i rok produkcji znaku.
Lica znakéw powinny spetniaé wymagania fotometryczne i kolorymetryczne w zakresie
odblaskowosci i barwy zgodnie z wymaganiami pkt. 1.3.1 - Zatgcznikow do Dz. U. Nr 220
poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r z pézh. zm.
Pozostate wymagania zgodnie z Zatgcznikami do Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia
2003 r z pézn. zm.

Termin wprowadzenia projektowanej zmiany organizacji ruchu do 31.12.2018 r.

UWAGI:

Po wprowadzeniu zmiany organizacji ruchu nalezy prowadzi¢ analize bezpieczenstwa ruchu
drogowego, w przypadku stwierdzenia zaistnienia zdarzen drogowych przeprowadzié¢
szczegoilowag analize, oraz weryfikacje zastosowanych urzadzeh brd.

Zgodnie z Art. 62 ust. 1 p. 1) i 2) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (ij. Dz. U. z
2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pozn. zm.) ,Obiekty budowlane powinny by¢ w czasie ich
uzytkowania poddawane przez wtasciciela lub zarzgdce kontroli:

1) okresowej, co najmniej raz w roku, polegajgcej na sprawdzeniu stanu technicznego:

a) elementéw budynku, budowli i instalacji narazonych na szkodliwe wptywy atmosferyczne
i niszczgce dziatania czynnikéw wystepujgcych podczas uzytkowania obiektu,(...)

2) okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegajgcej na sprawdzeniu stanu technicznego
i przydatno$ci do uzytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego
otoczenia”. Przeglady te inny uwzglednia¢ przeglad istniejagcego oznakowania jego
czytelno$ci i kompletno$ci.
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W ciggu drogi powiatowej nr 1004R Zaklikéw — Borow funkcjonujg ograniczenia dla ruchu
pojazdow ciezkich powyzej 12 t w zwigzku z powyzszym na drodze tej wystepuje gtdwnie
ruchu pojazdéw osobowych i dostawczych. Sredni Dobowy Ruch (SDR) wynosi obecnie ok.
2700 p / dobe.

Droga powiatowa nr 1004R na przedmiotowym odcinku jest objety statg organizacjg ruchu
przedstawiong na zatgczonych rys. nr 2.1 — 2.3.

Wymiary znakéw pionowych sg zgodne z pkt. 1.2.1 szczego6towych warunkoéw technicznych
dla znakéw i sygnatdw drogowych w zakresie przewidzianym dla drég powiatowych. Stan
folii lica znakéw jest zadowalajgcy — typ folii lica — 1 2.

3.2. Projektowane zmiana stalej organizacji ruchu:

W wyniku przeprowadzonych analiz i obserwacji, jak réwniez w odpowiedzi na
wnioski i petycje sktadane przez lokalng spotecznos¢ i wiladze Gminy Zaklikdw
zaprojektowano przebudowe drogi powiatowej nr 1004R Zaklikbw — Borow. W ramach
planowanej przebudowy zaprojektowano miejsca postojowe wzdiluz jezdni drogi oraz
prostopadle do jezdni drogi, ponadto zaprojektowano odnowe nawierzchni jezdni z regulacjg
poboczy i usprawnieniem odwodnienia.



Majgc powyzsze na uwadze wprowadza sie zmiany w statej organizacji ruchu drogi

powiatowej nr 1004R polegajgce na:

e wprowadzeniu oznakowania pionowego i poziomego miejsc  postojowych
zlokalizowanych wzdtuz jezdni drogi i prostopadle do jezdni drogi powiatowej,

e uzupetnieniu oznakowania istniejgcego przejscia dla pieszych na wysokosci wejscia do
szkoty o znaki T-27 pod istniejgcymi znakami D-6,

e wymianie wyeksploatowanego ogrodzenia segmentowego na wysokosci wejscia do
szkoty na nowe ogrodzenie segmentowe U-12a

Uzasadnieniem wprowadzenia zmian jest potrzeba uregulowania sposobu parkowania

pojazdow w okolicy szkoty z uwagi na obecne liczne przypadki parkowania niezgodnego

Z przepisami i zagrazajgcemu bezpieczenstwu dzieci i mfodziezy szkolne;.

Projektowg zmiane statej organizaciji ruchu przedstawiajg zat. nr rys. nr2.1 — 2.3.

3.3. Uwarunkowania formalno — prawne dot. projektowanych urzadzen:

Na drogach powiatowych stosuje sie znaki z grupy srednie za wyjatkiem znakéw A-7
i B-20, ktére powinny mie¢ takg samg grupe wielko$ci jak znaki na drodze z
pierwszenstwem przejazdu. Dla zapewnienia widocznosci znakéw z odlegtosci pozwalajgcej
kierujgcemu pojazdem jego spostrzezenie, odczytanie i prawidtowg reakcje, do wykonania lic
znakdéw nalezy stosowac¢ materiaty odblaskowe.
Typ folii odblaskowej uzytej do wykonania lic znakéw w zaleznosci od lokalizacji znaku
drogowego — wymagania minimalne dla drég powiatowych:

- znaki obok jezdni — typ 1,
- znaki nad jezdnig — typ 2.

W przypadku znakow: A-7,B-2,B-20,D-6,D —6a, D —6b —typ 2.
Odwrotna strona tarczy znaku, jezeli nie jest wykorzystana do umieszczenia znaku dla
jadacych z przeciwnego kierunku, powinna mie¢ barwe szarg. Na odwrotnej stronie tarczy
znaku winny by¢ umieszczone informacje zawierajgce dane identyfikujgce producenta
znaku, typ folii odblaskowej uzytej do wykonania lica znaku, miesigc i rok produkcji znaku.
Lica znakéw powinny spetniaé wymagania fotometryczne i kolorymetryczne w zakresie
odblaskowosci i barwy zgodnie z wymaganiami pkt. 1.3.1 - Zatgcznikow do Dz. U. Nr 220
poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r z pézh. zm.
Pozostate wymagania zgodnie z Zatgcznikami do Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia
2003 r z pézn. zm.

Termin wprowadzenia projektowanej zmiany organizacji ruchu do 31.12.2018 r.

UWAGI:

Po wprowadzeniu zmiany organizacji ruchu nalezy prowadzi¢ analize bezpieczenstwa ruchu
drogowego, w przypadku stwierdzenia zaistnienia zdarzen drogowych przeprowadzié¢
szczegoilowag analize, oraz weryfikacje zastosowanych urzadzeh brd.

Zgodnie z Art. 62 ust. 1 p. 1) i 2) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (ij. Dz. U. z
2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pozn. zm.) ,Obiekty budowlane powinny by¢ w czasie ich
uzytkowania poddawane przez wtasciciela lub zarzgdce kontroli:

1) okresowej, co najmniej raz w roku, polegajgcej na sprawdzeniu stanu technicznego:

a) elementéw budynku, budowli i instalacji narazonych na szkodliwe wptywy atmosferyczne
i niszczgce dziatania czynnikéw wystepujgcych podczas uzytkowania obiektu,(...)

2) okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegajgcej na sprawdzeniu stanu technicznego
i przydatno$ci do uzytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego
otoczenia”. Przeglady te inny uwzglednia¢ przeglad istniejagcego oznakowania jego
czytelno$ci i kompletno$ci.
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1. Podstawa opracowania:

» Ustawa z dnia 20.06.1997 Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1137
z pbdzniejszymi zmianami).

» Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie
szczegotowych warunkédw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729).

» Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegotowych warunkoéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. Nr 220 poz. 2181, z p6zni. zm.).

» Szczegodlowe warunki techniczne dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenhstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach (Zatgcznik
do Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r., z p6zA. zm).

» Zlecenie inwestora.

» Wizja i pomiary w terenie.

2. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje projekt zmiany statej organizacji ruchu drogi powiatowej
nr 1004R Zaklikbw - Borow polegajgcej na wprowadzeniu oznakowania pionowego
i poziomego miejsc postojowych zaprojektowanych w ramach przebudowy przedmiotowej
drogi powiatowej w m. Zaklikéw.

3. Opis techniczny.
3.1. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze oraz aktualny stan bezpieczenstwa ruchu
drogowego.

Droga powiatowa nr 1004R Zaklikow - Boréw na odcinku objetym opracowaniem
posiada przekréj jednojezdniowy, dwupasowy 2 x 3,50 m z jednostronnym ciggiem pieszym
oraz poboczem gruntowym. Stan techniczny jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego
nalezy uzna¢ za niezadowalajgcy — stwierdzono na czas wykonywania niniejszego
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pojazdow ciezkich powyzej 12 t w zwigzku z powyzszym na drodze tej wystepuje gtdwnie
ruchu pojazdéw osobowych i dostawczych. Sredni Dobowy Ruch (SDR) wynosi obecnie ok.
2700 p / dobe.

Droga powiatowa nr 1004R na przedmiotowym odcinku jest objety statg organizacjg ruchu
przedstawiong na zatgczonych rys. nr 2.1 — 2.3.

Wymiary znakéw pionowych sg zgodne z pkt. 1.2.1 szczego6towych warunkoéw technicznych
dla znakéw i sygnatdw drogowych w zakresie przewidzianym dla drég powiatowych. Stan
folii lica znakéw jest zadowalajgcy — typ folii lica — 1 2.

3.2. Projektowane zmiana stalej organizacji ruchu:

W wyniku przeprowadzonych analiz i obserwacji, jak réwniez w odpowiedzi na
wnioski i petycje sktadane przez lokalng spotecznos¢ i wiladze Gminy Zaklikdw
zaprojektowano przebudowe drogi powiatowej nr 1004R Zaklikbw — Borow. W ramach
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poboczy i usprawnieniem odwodnienia.
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3.3. Uwarunkowania formalno — prawne dot. projektowanych urzadzen:

Na drogach powiatowych stosuje sie znaki z grupy srednie za wyjatkiem znakéw A-7
i B-20, ktére powinny mie¢ takg samg grupe wielko$ci jak znaki na drodze z
pierwszenstwem przejazdu. Dla zapewnienia widocznosci znakéw z odlegtosci pozwalajgcej
kierujgcemu pojazdem jego spostrzezenie, odczytanie i prawidtowg reakcje, do wykonania lic
znakdéw nalezy stosowac¢ materiaty odblaskowe.
Typ folii odblaskowej uzytej do wykonania lic znakéw w zaleznosci od lokalizacji znaku
drogowego — wymagania minimalne dla drég powiatowych:

- znaki obok jezdni — typ 1,
- znaki nad jezdnig — typ 2.

W przypadku znakow: A-7,B-2,B-20,D-6,D —6a, D —6b —typ 2.
Odwrotna strona tarczy znaku, jezeli nie jest wykorzystana do umieszczenia znaku dla
jadacych z przeciwnego kierunku, powinna mie¢ barwe szarg. Na odwrotnej stronie tarczy
znaku winny by¢ umieszczone informacje zawierajgce dane identyfikujgce producenta
znaku, typ folii odblaskowej uzytej do wykonania lica znaku, miesigc i rok produkcji znaku.
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