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TABELA PRZEDMIARU ROBÓT 
 

Lp. Podstawa 
opisu i 
zakresu 
robót 

Rodzaj robót, opis robót Jednost. 
miary 

Ilość 
jednostek 

1. 2. 3. 4. 5. 
  D-01.00.00 Roboty przygotowawcze   

1. D-01.01.01 
 

Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach  
w terenie równinnym (roboty pomiarowe) - wyznaczenie ciągu pieszego  
i innych elementów:  
km; 0+000,00 - 0+400,00; 0,400 km  
 

km 0,400 

2. D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni asfaltowej na podbudowie z kruszywa łamanego: 
rozbiórka nawierzchni i podbudowy pod przykanalik:   
7,0 m x 0,5 m = 3,5 m 2 
 

m 2 3,5 

3. D-01.02.04 Rozebranie chodników z brukowej kostki betonowej na podsypce cementowo – 
piaskowej ze złożenie w stosy i transportem do 30 km:  
45,7 m + 4,3 m = 50 m x 1,5 m = 75 m 2 
 

m 2 75 

4. D-01.02.04 Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo – piaskowej 
wraz z wywozem i utylizacją:  
45,7 m + 4,3 m = 50 m 
 

m 50 

5. D-01.02.04 Rozebranie obrzeży betonowych na podsypce cementowo – piaskowej wraz  
z wywozem i utylizacją:  
45,7 m + 4,3 m = 50 m 
 

m 50 

6. D-01.02.04 Rozebranie ogrodzeń segmentowych w kątowników i płaskowników wraz  
z wywozem i utylizacją: 10 m  

m 10 

7. D-01.02.02 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy 16-25 cm z 
zagospodarowaniem nadmiaru humusu na miejscu (wbudowanie w korpus 
drogowy);  
chodnik; 5,7 m + 37,8 m + 7,2 m + 6,3 m = 57 m x 1,5 m = 85,5 m 2 
parking kostka; 0,5 x (43,7 m + 36,1 m) x 5,0 m = 199,5 m 2 
Razem 285 m 2 
 

m 2 285 

  D-03.00.00 Odwodnienie korpusu drogowego    
8. D-03.02.02 Wykonanie studni rewizyjnej z kręgów żelbetowych fi 1000 mm, gł. 1,0 m – właz 

żeliwny typ ciężki, po uprzednim wykonaniu wykopów, a następnie zasypaniu 
wykopów i zagęszczeniu: 1 szt.   
 

szt. 1 

9. D-03.02.02 Wykonanie przykanalika z rur PEHD SN 8 fi 200 mm posadowionego na ławie  
z kruszywa łamanego 0/31,5 mm o grubości warstwy 20 cm wraz z wykonaniem 
wykopów linowych oraz zasypaniu wykopów z zagęszczeniem warstw gruntu:  
9 m   
 

m 9 

10. D-03.02.02 
 

Wykonanie drenażu rozsączającego, rura drenarska o średnicy 100 mm w 
obsypce drenarskiej i geowłóknienie szer. 0,4 m wys. 0,6 m wraz z wykonaniem 
wykopów, a następnie zasypaniu i zagęszczeniu nasypu gruntowego: 20 m  
 

m 20 



  D-04.00.00 Podbudowy    
11. D-04.01.01 

 
 

Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża na poszerzeniach  
w gruncie kat. II- IV gł. do 30 cm, z zagospodarowaniem urobku na miejscu  
i wbudowaniem ziemi w nasyp: chodnik + parking:  
chodnik; 5,7 m + 37,8 m + 7,2 m + 6,3 m = 57 m x 1,5 m = 85,5 m 2 
parking kostka; 0,5 x (43,7 m + 36,1 m) x 5,0 m = 199,5 m 2 
Razem 285 m 2 
 

m 2 285 

12. D-04.01.01 
 

Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża na poszerzeniach  
w gruncie kat. II- IV gł. do 46 cm, z zagospodarowaniem urobku na miejscu  
i wbudowaniem ziemi w nasyp: poszerzenie jezdni + przykanalik:  
27 m x (0 + 1,9 m) x 0,5 = 25,65 m 2 
90 m x 1,9 m = 171 m 2 
24 m x (0 + 1,9 m) x 0,5 = 22,8 m 2 

przykanalik: 10 m x 0,4 m = 4 m 2 
Razem 223,45 m 2 
 

m 2 223,45 

13. D-04.02.01 
 
 

Wykonanie i zagęszczenie warstwy z piasku w korycie na poszerzeniach 
mechanicznie grubość warstwy 10 cm: chodnik + parking:  
chodnik; 5,7 m + 37,8 m + 7,2 m + 6,3 m = 57 m x 1,5 m = 85,5 m 2 
parking kostka; 0,5 x (43,7 m + 36,1 m) x 5,0 m = 199,5 m 2 
Razem 285 m 2 
 

m 2 285 

14. D-04.05.01 Wykonanie podbudowy z gruntu  stabilizowanego cementem, gruntocement 
przygotowany w wytwórni o wytrzymałości Rm=2,5MPa wraz z dostarczeniem 
na budowę, pielęgnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i polewaniem 
wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm; poszerzenie jezdni:  
27 m x (0 + 1,9 m) x 0,5 = 25,65 m 2 
90 m x 1,9 m = 171 m 2 
24 m x (0 + 1,9 m) x 0,5 = 22,8 m 2 
Razem 219,45 m 2 
 

m 2 219,45 

15. D-04.04.02 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego – frakcji 0 / 31,5 mm, warstwa 
górna, grubość warstwy 15 cm: chodnik; 
chodnik; 5,7 m + 37,8 m + 7,2 m + 6,3 m = 57 m x 1,5 m = 85,5 m 2 
 

m 2 85,5 

16. D-04.04.02 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego – frakcji 0 / 63 mm, warstwa 
dolna, grubość warstwy 20 cm: parking;  
parking kostka; 0,5 x (43,7 m + 36,1 m) x 5,0 m = 199,5 m 2 
 

m 2 199,5 

17. D-04.04.02 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego – tłucznia kamiennego frakcji                 
20 / 63 mm, grubość warstwy 20 cm, klinowana klińcem gr. 3 cm: poszerzenie 
jezdni + przykanalik: 
27 m x (0 + 1,8 m) x 0,5 = 24,3 m 2 
90 m x 1,8 m = 162 m 2 
24 m x (0 + 1,8 m) x 0,5 = 21,6 m 2 
przykanalik: 10 m x 0,4 m = 4 m 2 
Razem 211,9 m 2 
 

m 2 211,9 

18. D-04.07.01 Wykonanie podbudowy  z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16P, grubość 
warstwy po zagęszczeniu 6 cm; poszerzenie jezdni + przykanalik: 
27 m x (0 + 1,8 m) x 0,5 = 24,3 m 2 
90 m x 1,8 m = 162 m 2 
24 m x (0 + 1,8 m) x 0,5 = 21,6 m 2 
przykanalik: 10 m x 0,4 m = 4 m 2 
Razem 211,9 m 2 

m 2 211,9 



  D-05.00.00 Nawierzchnie   
19. 

D-05.03.26 

Ułożenie geosiatki o wytrzymałości 100 / 100 kN/m na styku poszerzenia 
nawierzchni z istniejącą nawierzchnią;  
20 m + 90 m + 20 m = 130 m x 2,0 m = 260 m 2 
 

m 2 260 

20. 

D-05.03.05 

Wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11W 
35/50 w ilości średnio 75 kg / m 2;  
Km 0+000 – 0+027; 0,5 x (7 m + 6 m) x 27 m = 175,5  
Km 0+027 – 0+117; 90 m x 6 m = 540  
Km 0+117 – 0+141; 0,5 x (6 m + 7 m) x 24 m = 156  
Km 0+141 – 0+219; 78 m x 7 m = 546  
Km 0+219 – 0+238; 0,5 x (7 m + 6 m) x 19 m = 123,5  
Km 0+238 – 0+400; 162 m x 6,0 m = 972  
skrzyż z dr gm: 60 m 2  
Razem 2573 m 2 x 75 kg / m 2 // 1000 = 193 t  
Profilowanie miejscowe: 50 t  
Łącznie 243 t  
 

t 243 

21. 

D-05.03.05 

Wykonanie warstwy ścieralnej  z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S 35/50, 
grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm;  
Km 0+000 – 0+027; 0,5 x (7 m + 6 m) x 27 m = 175,5  
Km 0+027 – 0+117; 90 m x 6 m = 540  
Km 0+117 – 0+141; 0,5 x (6 m + 7 m) x 24 m = 156  
Km 0+141 – 0+219; 78 m x 7 m = 546  
Km 0+219 – 0+238; 0,5 x (7 m + 6 m) x 19 m = 123,5  
Km 0+238 – 0+400; 162 m x 6,0 m = 972  
skrzyż z dr gm: 60 m 2  
Razem 2573 m 2 
 

m 2 2573 

  D-06.00.00 Roboty wykończeniowe    
22. D-06.03.02 Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego frakcji 20/63 mm szer. 1,0 m grubość 

warstwy po zagęszczeniu 10 cm:  
Km 0+000 – 0+400; 400 m x 1,0 m x 0,1 m = 40 m 3 
Km 0+238 – 0+400; 162 m x 1,0 m x 0,1 m = 16,2 m 3 
Razem 56,2 m 3 
 

m 3 56,2 

  D-07.06.00 Urządzenia bezpieczeństwa ruchu    
23. D-07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi – linie ciągłe, 

przerywane i inne symbole, farba akrylowa biała i niebieska z elementami 
odblaskowymi:  
- biała; 103,1 m 2 
- niebieska; 18 m 2 
Razem 121,1 m 2 
 

m 2 121,1 

34. D-07.02.01 
 

Ustawienie znaków drogowych pionowych, lica znaków z folii odblaskowej I 
generacji na słupach stalowych o średnicy 70 mm; 
D-18 + T-30i;  
D-18 + T-29 
D-18  
T-27 – 2 szt.  
Razem 7 szt. (3 szt. słupków fi 70 mm) 
 

szt. 7 

25. D-07.06.02 Ustawienie poręczy ochronnych sztywnych z pochwytem i poręczami  z rur 
stalowych o rozstawie słupków co 1,5 m, wypełnienie wolnych przestrzeni 
szczeblinkami z rur stalowych (kolorystka w gestii Zamawiającego):  
U-12a; 10 m  

m 10 



  D-08.00.00 Elementy ulic    
26. D-08.01.01 

 
Ustawienie krawężników betonowych o wym. 15 x 30 cm wraz  
z wykonaniem ławy gr. 15 cm z oporem z betonu C12/15 (B- 15)  
i podsypce cementowo - piaskowej: 
43,7 m + 36,1 m + 5,7 m + 7,1 m + 9,6 m = 102,2 m  
 

m 102,2 

27. D-08.03.01 
 

Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 30 x 8 cm na podsypce cem. - 
piaskowej,  spoiny wypełnione zaprawą cementową: 
43,6 m + 6,3 m + 6,3 m + 1,5 m = 57,7 m  
 

m 57,7 

28. D-08.02.02 
 
 

Wykonanie chodników z kostki brukowej kolorowej o gr. 6 cm na podsypce  
z kruszywa łamanego frakcji 2 / 8 mm gr. 4 cm; chodnik; 
56,2 m x 1,5 m = 84,3 m 2 

m 2 84,3 

29. D-08.02.02 
 

 

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej kolorowej o gr. 8 cm na podsypce  
z kruszywa łamanego frakcji 2 / 8 mm gr. 4 cm; parking:  
parking kostka; 0,5 x (43,7 m + 36,1 m) x 5,0 m = 199,5 m 2 
 

m 2 199,5 

  D-10.00.00 Inne roboty      
30. Kalkulacja 

indywid.  
 

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza: 
km; 0+000,00 - 0+400,00; 0,400 km  
 

km 0,400 

   
 
Objaśnienia:  
D - .. - .. - .. - kod specyfikacji technicznej 
 
UWAGA: 
Wycena jednostek obmiarowych dla poszczególnych pozycji przedmiaru robót winna zawierać wszystkie 
elementy wyszczególnione  w specyfikacjach technicznych. 


