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OŚWIADCZENIE

Projekt Budowlany na: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1004R Zaklików – 
Borów  w  zakresie  budowy  miejsc  postojowych  w  m.  Zaklików”  został 
sporządzony  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  oraz  zasadami  wiedzy 
technicznej.

Projektant -

                                Asystent  Projektanta -

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1004R Zaklików – Borów w zakresie 
budowy miejsc postojowych w m. Zaklików



Podstawa opracowania
Umowa  z  Inwestorem –  Zarząd  Dróg  Powiatowych  w  Stalowej  Woli  37-450  

Stalowa Wola, ul. Przemysłowa 6  

Mapa syt. - wys. w skali 1:500
Wytyczne od Inwestora
Wizja w terenie
 „Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  

2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
drogi publiczne i ich usytuowanie” - Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 r.

 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  3  lipca  2003  r.  w  sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów świetlnych oraz 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu i warunków ich umieszczenia na drogach (Dz. 
U. Nr 220 z 2003 roku poz. 2181),

 Rozporządzenie MTBiGM z dn. 25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 27.04.2012 roku, poz. 462),

 Ustawy,  normy,  warunki  techniczne  i  normatywy  związane  
z projektowaną inwestycją.

1. OPIS  TECHNICZNY

1.1 STAN ISTNIEJĄCY

Droga powiatowa nr 1004R przeznaczone do przebudowy w zakresie budowy 
miejsc postojowych w miejscowości Zaklików, jest drogą klasy zbiorczą (Z) mają 
następujący stan faktyczny:

 Droga nr  1004R (działki  nr  ew.  2233/1)  –  Droga  powiatowa  nr  1004R 
Zaklików -  Borów na  odcinku  objętym opracowaniem posiada  przekrój 
jednojezdniowy, dwupasowy 2 x 3,50 m z jednostronnym ciągiem pieszym 
oraz poboczem gruntowym. Stan techniczny jezdni o nawierzchni z betonu 
asfaltowego  należy  uznać  za  niezadowalający  –  stwierdzono  na  czas 
wykonywania niniejszego opracowania uszkodzenia w postaci  zapadlin, 
nierówności  i  spękań  mogących  mieć  negatywny  wpływ  na 
bezpieczeństwo  ruchu  drogowego.  Z  uwagi  na  brak  dostępu  do 
specjalistycznych  metod  pomiarowych  nie można jednoznacznie ocenić 
stanu nawierzchni jezdni w zakresie właściwości  przeciwpoślizgowych – 
współczynnika przyczepności podłużnej nawierzchni. Jednak zastosowany 
materiał  nawierzchni  jezdni  w  postaci  betonu  asfaltowego,  oraz  jego 
niezadowalający stan daję podstawę do stwierdzenia, iż współczynnik ten 
mieści  się  w  przedziale  0,21  –  0,37,  tj.  stan  niezadowalający.  Na 
podstawie  dostępnych  danych  określa  się  stan  techniczny  nawierzchni 
jezdni na klasę C, tj. stan niezadowalający. W ciągu drogi powiatowej nr 
1004R Zaklików – Borów funkcjonują  ograniczenia dla ruchu pojazdów 
ciężkich powyżej 12 t w związku z powyższym na drodze tej występuje 
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głównie ruchu pojazdów osobowych i dostawczych. Średni Dobowy Ruch 
(SDR) wynosi obecnie ok. 2700 p/dobę półuliczny o szer. jezdni średnio 
7,0 m z chodnikiem po jednej stronie szer. 2,0 m i poboczem gruntowy po 
stronie drugiej. Na odcinku objętym projektem występuje segregacja ruchu 
pieszych od kołowego. Uzbrojenie występujące na odcinku drogi objęty 
projektem:  kable  energetyczne  napowietrzne,  kable  teletechniczne, 
wodociąg,  kanalizacja  sanitarna,  gazociąg.  Zabudowa  jednorodzinna  – 
gospodarcza.

1.2 STAN  PROJEKTOWANY

Przedmiotowa przebudowa ma za zadanie:

Wykonanie  po  stronie  lewej  prawej  (po  stronie  szkoły)  miejsc  postojowych 
równoległych i  prostopadłych  do  osi  drogi.  Miejsca  równoległe  szer.  2,5  m 
wydzielone  zostaną  z  istniejącej  jezdni  poprzez  poszerzenie  jej  o  1,5  m. 
Miejsca  prostopadłe  dł.  5,0  m  powstaną  w  miejscu  istniejącego  chodnika 
wzdłuż  ogrodzenia szkoły.  Chodnik  szer.  1,5  m zostanie przesunięty poza 
obrys projektowanych miejsc postojowych.

Wykonanie  przebudowy  istniejącego  odwodnienia   poprzez  wykonanie 
przykanalika  z  istniejącego  wpustu  drogowego  po  stronie  prawej  do 
nowoprojektowanej studni rewizyjnej śr. 100 cm po stronie lewej, połączonej z 
drenem rozsączającym dł. 20 m.

Odnowę nawierzchni drogi z regulacją poboczy,

 Zmiany  w  stałej  organizacji  ruchu:  wprowadzeniu  oznakowania  pionowego  i 
poziomego  miejsc  postojowych  zlokalizowanych  wzdłuż  jezdni  drogi  i 
prostopadle  do  jezdni  drogi  powiatowej,  uzupełnieniu  oznakowania 
istniejącego przejścia dla pieszych na wysokości wejścia do szkoły o znaki T-
27 pod istniejącymi znakami  D-6, wymianie wyeksploatowanego ogrodzenia 
segmentowego  na  wysokości  wejścia  do  szkoły  na  nowe  ogrodzenie 
segmentowe U-12a 

Zjazdy  są  ustalone  do  przebudowy  w  granicy  pasa  drogowego.  W  ramach 
przedmiotowego opracowania przewiduje się wykonanie przebudowy zjazdów 
do posesji znajdujących się po lewej stronie i w ciągu chodnika.

Na  przedmiotowym  odcinku  występują  urządzenia  sieci  podziemnej 
teletechnicznej,  wodociągowej  i  sanitarnej  oraz  gazociąg,  sieci  nadziemnej 
energetycznej. Z uwagi, że wykonywane są prace budowlane bez prowadzenia 
głębokich wykopów, a jedynie zabudowa nawierzchni i konstrukcji  chodników, 
miejsc postojowych, poszerzeń i ustawienie obrzeży, krawężnika - zagrożenie 
uszkodzenia  tych  urządzeń  jest  minimalne.  Jednakże  w  ich  obrębie  należy 
zachować  szczególną  ostrożność.  Roboty  w  zbliżeniu  do  czynnych  kabli 
energetycznych wykonywać ręcznie. 
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Wszelkie  kolizje  i  ewentualne  przekładki  urządzeń  kolidujących  realizować  w 
uzgodnieniu z właścicieli  urządzenia i  pod ich nadzorem.  Wykonane roboty 
zgłosić właścicielowi urządzenia  do odbioru. 

W  przypadku  uszkodzenia  jakiegokolwiek  urządzenia  uzbrojenia  podziemnego 
należy niezwłocznie zgłosić właścicielowi urządzenia i dokonać naprawy pod 
ich nadzorem. 

2. KONSTRUKCJA

Chodnik:

 Kostka brukowa betonowa bezfazowa gr. 6 cm – kostka kolorowa,
 Podsypka grys frakcji  2/8 mm – gr. 4 cm,
 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/32 mm 

– gr. 15 cm,
 W-wa odsączająca z piasku gr. 10 cm.

Miejsca postojowe:

 Kostka brukowa betonowa bezfazowa gr. 8 cm – kostka kolorowa,
 Podsypka grys frakcji  2/8 mm – gr. 4 cm,
 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/63 mm 

– gr. 20 cm,
 W-wa odsączająca z piasku gr. 10 cm.

Poszerzenie jezdni drogi:

Warstwa  ścieralna   z  mieszanki  mineralno-asfaltowej  AC11S  35/50,  grubość 
warstwy po zagęszczeniu 3 cm

 Warstwa wyrównawcza z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11W 35/50 w ilości 
średnio 75 kg/m2,

Geosiatka o wytrzymałości  100/100 kN/m na styku poszerzenia nawierzchni z 
istniejącą nawierzchnią,

Podbudowa   z  mieszanki  mineralno-asfaltowej  AC16P,  grubość  warstwy  po 
zagęszczeniu 6 cm,

Podbudowa  z  kruszywa  łamanego  –  tłucznia  kamiennego  frakcji  20/63  mm, 
grubość warstwy 20 cm, klinowana klińcem gr. 3 cm,

Podbudowa z gruntu  stabilizowanego cementem, gruntocement przygotowany w 
wytwórni  o  wytrzymałości  Rm=2,5MPa  wraz  z  dostarczeniem  na  budowę, 
pielęgnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i  polewaniem wodą, grubość 
warstwy po zagęszczeniu 20 cm.

Wzmocnienie istniejącej jezdni:
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Warstwa  ścieralna   z  mieszanki  mineralno-asfaltowej  AC11S 35/50,  grubość 
warstwy po zagęszczeniu 3 cm

 Warstwa wyrównawcza z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11W 35/50 w ilości 
średnio 75 kg/m2,

 Istniejąca nawierzchnia bitumiczna.

PARAMETRY TECHNICZNE:

1)Szerokość ciągu pieszego – 1,5 m 

spadek poprzeczny -   1,5% w kierunku jezdni

spadek podłużny  - jak istniejąca nawierzchnia bitumiczna  

2)Szerokość miejsc postojowych równoległych – 2,5 m 

długość miejsc postojowych równoległych – 6,0 m

spadek poprzeczny -   2,0 % zgodnie ze spadkiem jezdni.

spadek podłużny  - jak istniejąca nawierzchnia bitumiczna  

3)Szerokość miejsc postojowych prostopadłych – 2,5 m i 3,6 m miejsce dla osób 
niepełnosprawnych

długość miejsc postojowych równoległych – 5,0 m

spadek poprzeczny -   1,0 % w kierunku jezdni

spadek podłużny  - jak istniejąca nawierzchnia bitumiczna  

3. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI I INNYCH ELEMENTÓW:
 Chodnik z kostki brukowej betonowej - P= 84,30 m2

 Miejsca postojowe prostopadłe - P= 199,50 m2

 Wzmocnienie  nawierzchni  wraz  z  poszerzeniem  i  wydzieleniem  miejsc 
postojowych równoległych – P=2573,00 m2, w tym poszerzenie – P=211,90 m2,

 Obrzeża betonowe 8x100 cm – L=57,70 m

 Krawężniki betonowe 15x100 cm – L=102,20 m

 Ściek przykrawężnikowy z kostki brukowej betonowej  – L=860,00 m

 Studnia rewizyjna – 1 szt.

 Przykanalik z rur PEHD SN 8 fi 200 mm – L=7,00 m

 Drenaż rozsączający, rura drenarska o średnicy 100 mm w obsypce drenarskiej i 
geowłóknienie szer. 0,4 m wys. 0,6 m - L=20,00 m

 Balustrada U -12a – L=10,00 m
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 Oznakowanie  poziome  jezdni  materiałami  cienkowarstwowymi  –  linie  ciągłe, 
przerywane  i  inne  symbole,  farba  akrylowa  biała  i  niebieska  z  elementami 
odblaskowymi – P=121,10 m2,

 Ustawienie  znaków  drogowych  pionowych,  lica  znaków  z  folii  odblaskowej  I 
generacji na słupach stalowych o średnicy 70 mm – 7,00 szt.

………………………………………

Stalowa Wola, marzec 2018 r.
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4. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny

2. Plan sytuacyjny 

3. Przekroje normalno - konstrukcyjne
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