pobocze - ttuczen kamienny
gr. 10 cm szer. 1,00 m

pobocze - ttuczen kamienny
gr. 10 cm szer. 1,00 m

Przekroj w km rob. 0+000,00

proj. warstwa $cieralna bet. asf. gr. 3 cm AC11S 35/50 szer. 7,00 m
proj. warstwa wyréwna. bet. asf. 75 kg / m 2 AC11W 35/50 szer. 7,00 m

istn. nawierzhnia asfaltowa szer. 7,00 m
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proj. warstwa $cieralna bet. asf. gr. 3 cm AC11S 35/50 szer. 7,00 m
proj. warstwa wyréwna. bet. asf. 75 kg / m 2 AC11W 35/50 szer. 7,00 m
istn. nawierzhnia asfaltowa szer. 7,00 m
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potaczenie istn. nawierzchni bit. z poszerzeniem - kompozyt

siatki i wiskniny o wytrzymatosci 100 / 100 kN o szer. 2,00 m w _A: rob. o+.A 1 .Noo - oin.: .oo.
warstwa podbudowy z mieszanki mineralno - asfaltowej odcinek przejsciowy szer. _QNQD_
AC16P gr. 6 cm szer. 1,80 m wciecie 20 cm z6,0mdo7,0m

warstwa podbudowy z ttucznia kamiennego frakcji 20/63 mm
gr. 20 cm klinowana klincem gr. 3 cm szer. 1,80 m wciecie 10 cm

warstwa podbudowy z gruntu ulepszonego cementem
o wytrzym. Rm = 2,5 Mpa gr. 20 cm szer. 1,90 m wcigcie 10 cm

Przedmiot opracowania:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1004R Zaklikéw - Boréw w zakresie
budowy miejsc postojowych w m. Zaklikow

Inwestor: Zarzgd Drég Powiatowych w Stalowej Woli
37-450 Stalowa Wola ul. Przemystowa 6

Jednostka opracowywujgca:
mgr inz. Piotr Boroh 37-450 Stalowa Wola ul. Podlesna 17/16

Skala: Projektant:

Nrrys.: 3.1. Tresc: Przekroje norm. - konstr.




