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LARZAD POWIATL
STALOWOWOLSKIEGD
IMP.272.1.6.2018 Stalowa Wola, dni%Od.ZOlS r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiajgcy — Powiat Stalowowolski, zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamaéwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z poin. zm.}, zaprasza do zlozenia oferty na
realizacje zamdwienia publicznego o wartosci nie przekraczajacej wyrazonej w ziotych rownowartosci
30 000 euro dla zadania pn.

sDostawa, montaz i uruchomienie klimatyzatorow typu multisplit w pomieszczeniach Starostwa
Powiatowego w Stalowej Woli przy ul, Podlesnej 15”.

1. Opis przedmiotu zamdwienia:

Zamowienie obejmuje: dostawe, montaz i uruchomienie klimatyzatoréw w systemach
multisplit w budynku Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli przy ulicy Podleénej 15 zgodnie
Z ponizszym zestawieniem:

1.1 Klimatyzator typu multisplit (Il pietro) sktadajacy sie z:
— 1 agregatu o nominalnej mocy chiodniczej min. 12,0 [kW] umieszczonego na poinocnej
elewacji budynku obok schoddw p.poz,
— 5 jednostek wewnetrznych Sciennych o nominalne] mocy chiodniczej zgodnie z ponizszg

tabela:
Nr Pokoju Moc
306 min. 2,55 kW
308 min. 2,55 kW
309 min. 2,55 kW
310 min. 2,55 kW
311 min. 3,60 kW

— instalacji elektrycznej,
— instalac]i odprowadzania skroplin.

Dane techniczne urzadzer:

1.1.1, Agregat o nominalnej mocy chlodniczej min. 12,0 [kW] - 1 sztuka
Dane techniczne — wymagania minimaine:

Nominalna wydajnoéé¢ chtodnicza co najmniej: 12,0 kw

Nominalna wydajnos¢ grzewcza co najmniej: 13,0 kw

Przeplyw powietrza min.: 5500 m*/h

SEER min.: 5,0W

Zasilanie: . jednofazowe: 220-240 V

Wymiary: nie wieksze niz 1000x400x1400 mm
Klasa energetyczna min: A+/A+

Czynnik chiodniczy: RA10A

1.1.2. Jednostka wewnetrzna $cienna o nominalnej mocy chtodniczej min. 2,55 [kW] — 4 sztuki




Dane techniczne — wymagania minimalne:

wydajnosé chiodzenie fn"n’:;’:lez KW 2,55
grzanie ;‘:’n*:;'j ’;'Iez kw 2,65
o Nie wigcej niz 800x200x300
Wymiary nie wiecej niz obudowa szer x wys x gh mm (szer/wys/al)
Czynnik chlodniczy | RA10A
, ——
Klasa Energetyczna ?hiodz_erne” A+t : rza!nfa s At
Nie mniej niz Nie mniegj niz

Zamawiany sprzet powinien posiada¢ funkcje:
¢ funkcja Auto Restart,
¢ funkcia Auto Clean,

» funkcja osuszania wymiennika,

¢ programowanie wigczania i wytgczania w programie 24h,
s funkcja samodiagnozy,

s jonizator,

* szybkie chlodzenie,
s antykorozyja obudowa,

* & -

Funkcja IFEEL,

fopatki z aluminium hydrofobicznego,
Sterowanie za pomocy pilota,

1.1,3. Jednostka wewnetrzna $cienna o nominalnej mocy chtodniczej min. 3,6 [kW] -1 sztuka

Dane techniczne — wymagania minimalne:

wydajnos¢ chiodzenie &onrir;.j ?‘l; kw 3,60
grzanie nom. nie kw 3,70
mnle] niz
. R Nie wiecej niz 800x200x300
Wymiary nie wiecej niz obudowa szer x wys x gl mm (szer/wys/gl)
Czynnik chiodniczy “ R410A
Klasa Energetyczna C.h{Odz.anEf. A+t .Gi’Zaf}I? . A+
Nie mniej niz Nie mniej niz

Zamawiany sprzet powinien posiadaé funkcje:

¢ funkcja Auto Restart,

¢ funkcja Auto Clean,

s funkcja osuszania wymiennika,

e programowanie wigczania i wylaczania w programie 24h,
¢ funkcja samodiaghozy,

e jonizator,

s szybkie chlodzenie,
* antykorozyja obudowa,
e lopatki z aluminium hydrofobicznego,




e Sterowanie za pomoca pilota,

s  Funkcja IFEEL,

o Wifi lub mozliwo$¢ podigczenia sterowania za pomocqg wifi.

1.2 Klimatyzator typu multisplit {IV pletro) skiadajacy sig z:

— 1 agregatu o nominainej mocy chtodniczej min. 5,0 [kW] umieszczonego na péinocnej elewacii

budynku przy schodach przeciwpozarowych.

— 2 jednostek wewnetrznych $ciennych o nominalnej mocy chiodniczej zgodnie z poniiszg

tabela:
Nr Pokoju Moc
403 min, 2,55 kw
401 min. 3,60 kW

- Instalacji elektrycznej,

— instalacji odprowadzania skroplin.

Dane techniczne urzadzeri:

1.2.1. Agregat o nominalnej mocy chiodniczej min, 5,0 [kW] -1 sztuka

Dane techniczne — wymagania minimalne:

Nominalna wydajnosé¢ chlodnicza co najmniej:
Nominalna wydajnos¢ grzewcza co najmniej:
Przeptyw powietrza min.:

SEER min.:
Zasilanie;
Wymiary:

Klasa energetyczna:
Czynnik chiodniczy:

1.2.2

Dane techniczne — wymagania minimalne:

5,0 kW
5,5 kW

2900 m3/h
6,0W
jednofazowe: 220-240 V

nie wieksze niz 800x300x590 mm
A+fA+
R410A

Jednostka wewnetrzna écienna o nominalnej mocy chiodniczej min. 2,55 [kW] - 1 sztuka

nom. nie

wydajnos¢ chtodzenie mnie] niz kw 2,55
rzanie nom. nie kw 2,65
8 mniej niz !
. s Nie wiecej niz 800x200x300
Wymiary nie wigcej niz obudowa mm
szer X wys x gt (szer/wys/gh)
r Czynnik chiodniczy “ R410A
Klasa Energetyczna C‘hlodz‘m.’ne” A+t .Grza!nfe .. At
Nie mniej niz Nie mniej niz

Zamawiany sprzet powinien posiada¢ funkcje:
e funkcja Auto Restart,
» funkcja Auto Clean,
¢ funkcja osuszania wymiennika,




e programowanie wlgczania i wylaczania w programie 24h,
¢ funkcja samodiagnhozy,
¢ jonizator,
¢ szybkie chiodzenie,
¢ antykorozyja obudowa,
¢ fopatki z aluminium hydrofobicznego,
s Sterowanie za pomoca pilota,
s Funkcja IFEEL,
1.2,.3 Jednostka wewnetrzna $cienna o nominalnej mocy chtodniczej min. 3,6 [kW] — 1 sztuka
Dane techniczne — wymagania minimalne:
wydajnosé chiodzenie nom. nie kw 3,60
mniej niz
grzanie nom. me kw 3,70
mniej niz
. S, Nie wiece] niz 800x200x300
Wymiary nie wiecej niz ohudowa mm
szer X wys x gt {szer/wys/gh}
Czynnik chiodniczy l! R410A |
Kiasa Energetyczna (_:hiodz_eple” At .Grza!u‘e "y At
Nie mniej niz Nie mniej niz

Zamawiany sprzet powinien posiadac funkcje:

funkcja Auto Restart,

funkcja Auto Clean,

funkcija osuszania wymiennika,

programowanie wlaczania i wylaczania w programie 24h,
funkcja samodiagnozy,

jonizator,

szybkie chtodzenie,

antykorozyja obudowa,

topatki z aluminium hydrofobicznego,

Sterowanie za pomocg pilota ,

Funkcja EFEEL,

Wifi lub moiliwos¢ podigczenia sterowania za pomoca wifi.

1.3, Wymagania dotyczace realizacji zamdéwienia,

a)

b}

Zaleca sie przeprowadzenie wizji lokalne] miejsca prowadzenia rob6t w celu zapoznania sig ze
stanem faktycznym przed ztozeniem oferty.

Termin przeprowadzenia wizji Wykonawca zobowigzany jest wustali¢c indywidualnie
z Zamawiajgcym, osoby do kontaktu;

—tukasz Lebioda: tel. 15643 36 61

-~ Krzysztof Zdun: tel, 15 643 36 01, kom. 518 493 048

— tukasz Miklus: tel. 15643 36 01

Wszystkie instalacje majg by¢ poprowadzone w korycie wzdluz korytarza il i IV pigtra,

Instalacje czynnika chiodzgcego wykonaé z rur miedzianych chiodniczych. Srednice rur zgodne




)

zwymogami DTR urzadzen. Uzywal nalezy wylacznie rur przeznaczonych do celow
chlodniczych. W zadnym wypadku nie wolno uzywac¢ rur miedzianych klasy sanitarnej.
Dostarczone urzadzenia powinny by¢ hermetycznie zamkniete oraz wypeinione czynnikiem
chiodniczym.

Zasilanie elektryczne naleiy wykonac z istniejgcych rozdzieini na Hll { IV pigtrze oraz dobra¢
i zamontowad w nich odpowiednie bezpieczniki.

Mocowanie jednostek zewnetrznych nalezy wykonaé w miejscu dostepnym, umozliwiajgcym
serwis urzadzen, tacznie z konstrukcja wsporcza pod te urzgdzenia.

Wykonana trasa ewakuacji skroplin nfe moze powodowac¢ zaciekdéw na $cianach {elewacji).
Wvykonawca zobowigzany jest zwrdci¢ szczegbing uwage na nienaruszenie (nieuszkodzenie)
istniejacych sieci 1 instalacji w budynku, Zabrania sie wyrzucania odpadkdw, Smieci, resztek
materialdéw budowlanych (farby, gipsy, szpachiéwki etc} do pojemnikéw Starostwa
Powiatowego, a takie wprowadzania ich do kanalizacji obiektu. Zamawiajgcy wymaga, aby
przejicia | przebicia przez przegrody budowlane byly wykonywane z naleiyty ostroznoscis,
wytgcznie w zakresie niezbednym do przetozenia elementéw instalacji.

Naprawa przejs¢ winna by¢ wykonana z zastesowaniem materiatow uszczelniajgcych, nie
powodujgcych uszkodzen lub korozji przebiegajacych przewodéw i rur. W przypadkach
uszkodzen elementow i wyposazenia budynku, Wykonawca obowiazany jest do przywrécenia
ich stanu poprzedniego.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszysikich niezbednych prac remontowo-
hudowlanych koniecznych do przeprowadzenia w wyniku montaiu urzadzelt (naprawa
ubytkéw tynku, powiak malarskich itp.).

Uktady klimatyzatorow powinny by¢ wypetnione czynnikiem chtodniczym R410A.
Nalezy przeprowadzi¢ testy szczelnosci instalacji, aby potwierdzié, ze nie ma przecieku gazu.

Po zakonczonych pracach naleiy uruchomié klimatyzatory w miejscach przeznaczenia.
Wykonawca przeprowadzi szkolenie pracownikow w zakresie obstugi urzadzen.

Wykonawca przekaze dokumeniacje techniczng niezbedng do eksploatacji i obstugi
technicznej nie péZniej niz w dniu odbioru.

Jednostki wewnetrzne majg by¢ ustawione tak, aby nie byto mozliwesci uruchomienia przy
pemocy pilota funkeji grzania.

Wvykonawca zobowigzany jest stosowac materialy i urzadzenia dopuszczone do stosowania
i uzgodnione z Zamawiajgcym.

Wykonawca winien przedstawi¢ dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie materiatow
i urzgdzeni do stosowania i posiadajgce cechy {wiasciwosci) zgodne z zalozeniami. Dokumenty
te stanowié beda czedé dokumentacji powykonawczej niezbednej do odbioru przedmiotu
umowy.

Wykonawca zobowigzany jest przekazal Zamawiajacemu protokoly dotyczace czynnodci
o ktorych mowa w art. 14 ust. 3 pkt 4 Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach
zuboiajgcych warstwe ozonowa oraz o niektorych fluorowanych gazach cieplarnianych,
sporzgdzone i podpisane przez osobe wykonujgca te czynnoéci, posiadajgca, w stosownych
przypadkach, certyfikat dla personelu uprawniajacy do wykonywania tych czynnosci,
umotiliwiajace na ich podstawie dokonania wpisoéw do Kart Urzadzen w Centralnym Rejestrze
Operatoréw {CRO).




Zamawiajacy bedzie we wiasnym zakresie zlecal wykonanie okresowych przegladdw
klimatyzatoréw, wybranej przez siebie firmie, w zakresie wymaganym przez producenta
urzadzen oraz z czestotliwoscig wymagang w karcie gwarancyjnej.

Okresowe przeglady konserwacyjne wykonywa¢ bedzie wykwalifikowany personel,
posiadajacy certyfikat dla personelu, o ktérym mowa w art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 15 maja
2015 r. 0 substancjach zubozajacych warstwe ozonowa oraz o niektérych fluorowanych gazach
cieplarnianych, firmy posiadajacej certyfikat dla przedsighiorcéw, o ktérym mowa
w rozporzadzeniu (UE) 2015/2067.

Kazdy okresowy przeglad kiimatyzatoréw bedzie potwierdzony protokofem sporzadzonym
i podpisanym przez osobe wykonujgcg te czynnosci, posiadajgca w/w certyfikat.

Zlecanie okresowych przegladéw przez Zamawiajacego zgodnie z pkt. 1.3 lit. t}, u), v} nie
powoduje utraty gwarancji urzadzenia.

1.4. Wytyczne dotyczace Certyfikatow,

4,

a)

Personel wykonujacy czynnosci w zakresie instalacji, kontroli szczelnosci, konserwacji fub
serwisowania, a takie naprawy i likwidacji stacjonarnych urzadzed chiodniczych,
klimatyzacyjnych jest obowigzany do posiadania certyfikatu dla personelu, o ktérym mowa
w art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubozajgcych warstwe ozonowg
oraz o niektérych fluorowanych gazach cieplarnianych.

Przedsiebiorca prowadzacy dziatalnosé i wykonujgey czynnodci dla oséb trzecich, polegajgce
na Instalowaniu, konserwacji lub serwisowaniu, naprawie lub likwidacji stacjonarnych
urzadzeri chiodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp clepta jest obowigzany posiadaé certyfikat
dla przedsiebiorcéw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu (UE) 2015/2067.

Na wykonany przedmiot zamdwienia Wykonawca zobowigzany jest udzieli¢ gwarancji na okres

min. 60 miesiecy od dnia podpisania bezusterkowego protokotu odbioru przedmiotu umowy.

Termin realizacji zamowienia: 21 dni od dnia podpisania umowy.

Kryteria oceny ofert: Cena 100%

5. Termin i miejsce zfozenia oferty.

Oferte nalezy ziozy¢ w terminie do dnia 09.05.2018 r. do godz. 11% w Starostwie Powiatowym
w Stalowe] Woli, 37-450 Stalowa Wola, ul. Podle$na 15, pokdj nr 108 {sekretariat).

6. Termin | miejsce otwarcia ofert.

Oferty zostang otwarte w dniu 09.05.2018 r. o godz. 11%° w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli,

37-450 Statowa Wola ul. Podlesna 15, w pokoju nr 106,
7. Sposéb przygotowania oferty:

7.1. Zaleca sie ztozy¢ oferte na zalgczonym wzorze — Formularz oferty — Zalgcznik Nr 1
7.2. Do oferty nalezy dolaczyé:

7.2.1. Zestawienie urzadzen wraz z formularzem cenowym - Zatacznik Nr 3

7.2.2. Wykaz osdb, ktére beda uczestniczyé w wykonywaniu zamdwienia w zakresie instalacji
i kontroli szczelnodci urzadzenn kiimatyzacyjnych posiadajacych certyfikat dla personeiy,
o ktérym mowa odpowiednio w art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach
zubozajgcych warstwe ozonowq oraz o niektérych fluorowanych gazach cieplarnianych -
Zatgcenik Nr 4.




7.2.3. Petnomocnictwo dla oséb podpisujacych oferte o ile nie wynikajg z przepisow prawa lub
innych dokumentow rejestracyjnych — (jesli dotyczy).
7.2.4. Oferte nalezy ztozy¢ w formie pisemnej, w jezyku polskim, w zamknigtej kopercie
zdopiskiem — Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: ,Dostawa, montai iuruchomienie
klimatyzatorow w pomieszczeniach Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli przy ul.
Podlesnej 15”.

7.3, Zaoferowana cena brutto winna zawieraé wszystkie koszty niezbedne do realizacji zaméwienia,

7.4, Oferta winna by¢ podpisana przez osobe upowazniona.

7.5. Okres zwigzania oferty 30 dni liczac od uplywu terminu do sktadania ofert.

8. Osobami upowainionymi do kontaktu ze strony Zamawlajacego sa:

~ Krzysztof Zdun: tel. 15643 36 01, kom. 518 493 048
— tukasz Miklus: tel. 156433601
- tukasz Lebioda: tel. 15643 36 61

9. Na wykonane zadanie zostanie zawarta umowa zgodnie z zalgczonym Projektem umowy —
Zatgcznik Nr 2.

Zataczniki:

Formularz oferty — Zatgcznik Nr 1

Wzor umowy — Zatgcznik Nr 2

Wzor zestawienia urzagdzer wraz z formularzem cenowym - Zalgcznik Nr 3

Wzor wykazu 0séh, kidre bedg uczestniczyt w wykonywaniu zamowienia — Zafgcznik Nr 4

STAROBTA
Al U~
Janysy Larzecziy
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