Strona tytułowa:


PRZEDMIAR ROBÓT 

Nazwa robót budowlanych: 

Remont drogi powiatowej nr 1009R Czekaj Pniowski – Pniówek

Nazwa i adres Zamawiającego: 

Powiat Stalowowolski 

Opracowanie: 

Zarząd Dróg Powiatowych w Stalowej Woli 

37-450 Stalowa Wola, ul. Przemysłowa 6

mgr inż. Adam Sikora 

Data opracowania: 30.05.2018 r 
TABELA PRZEDMIARU ROBÓT 

	Lp
	Podstawa opisu i zakresu robót
	Rodzaj robót, opis robót
	Jednost-ka 

miary
	Ilość 

jednostek

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.

	1
	D-01.01.01
	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym
0,585 km


	km
	0,585

	2
	D-01.02.02

02
	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy do 15 cm z zagospodarowaniem nadmiaru humusu na miejscu (wbudowanie w korpus drogowy)
45m*0,6m= 27m2

	m 3
	27,00

	3
	D-04.01.21


	Koryta wykonane mechanicznie na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV  głębokość 30cm wraz z wbudowaniem gruntu w rejonie prac

45m*0,6m= 27m2

	m2
	27,00

	4
	D-04.04.02


	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego – tłucznia kamiennego (frakcja 20 / 63 mm) warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm 
45m*0,6m= 27m2

	m2
	27,00

	5
	D-04.07.02


	Wykonanie podbudowy  z mieszanki mineralno-asfaltowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm

45m*0,6m= 27m2

	m2
	27,00

	6
	D-04.08.01

D-04.03.02

Kalkulacja indywidualna
	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową grysową w ilości średnio 75kg/m2 wraz z uprzednim oczyszczeniem krawędzi nawierzchni i skropieniem emulsją asfaltową istniejącej nawierzchni

(585m*5,1m+45m*0,6m)*0,075t/m2=225,79t


	t
	225,79

	7
	D-05.03.26


	Ułożenie geosiatki o wytrzymałości 100 / 100 kN/m wraz z przyklejeniem do nawierzchni - odcinkowo pasma szer. 1,0m na odtwarzanych krawędziach jezdni w ramach remontów cząstkowych

27m2

	m2
	27,00

	8
	D-05.03.05

D-04.03.02

Kalkulacja indywidualna
	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej o grubości warstwy po zagęszczeniu 4cm wraz z uprzednim skropieniem emulsją asfaltową warstwy wyrównawczej

585m*5,0m+45m*0,6m=2952m2

	m2
	2952,00

	9
	D-06.01.10
	Uzupełnienie poboczy mieszanką niesortowaną z kruszywa łamanego wraz z: wyprofilowaniem istniejącego gruntu, zagęszczeniem i wyprofilowaniem poboczy do wymaganych spadków

– grubość 7cm 

0,75m*2*585m*0,07m=61,43m3

	m3
	61,43


Objaśnienia: 

D - .. - .. - .. - kod specyfikacji technicznej

