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Zgodnie z wymogami

ROZPORZADZENIA MINISTRA SRODOWISKA z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgloszenia instalacji

& T &L

wytwarzajgcych pola elektromagnetyczne (DZ. U. 2010 NR 130 POZ. 879)
i

ROZPORZADZENIA MINISTRA SRODOWISKA z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajéw instalacii,
ktérych eksploatacja wymaga zgtoszenia (DZ. U. 2010 NR 130 POZ. 880)

oraz

na podstawie art. 152 ustawy Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r.

P4 Sp. z o. 0. z siedzibag w Warszawie zgtasza instalacje wytwarzajgcg pole elektromagnetyczne:

, dz. nr 909/1, 37-450 Charzewice, gm. Stalowa Wola, pow. stalowowolski

Zalgczniki:

- Formularz zgtoszenia stacji STW3804_A wraz z zalacznikiem

P4 Sp.zo.0.ul. Tasmowa 7,02-677 Warszawa, XIIl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestiu Sadowego
Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy KRS 0000217207 REGON 015808609 NIP 951-21-20-077 Kapital zakladowy 48.856.500,00 PLN






FORMULARZ ZGY.:OSZENIA INSTALACJI WYTWARZAJACYCH POLA
ELEKTROMAGNETYCZNE

I. Wypelnia podmiot prowadzgcy instalacje dokonujacy jej zgloszenia

1.Nazwa i adres organu ochrony $rodowiska wiasciwego do przyjecia zgloszenia
STAROSTA MIASTA STALOWA WOLA

37-450 Stalowa Wola

ul. Podle$na 15

2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzgcego instalacje
STW3804 A (zgloszenie nr 1)

3. Okreslenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatow i wojewddztw), na ktérych terenie znajduje sie
instalacja, wraz podaniem symboli NTS jednostek terytorialnych, na ktérych terenie znajduje sie instalacja.
woj. PODKARPACKIE 2.3.18 (KTS: 10061800000000), pow. stalowowolski 4.3.18.36.18 (KTS:
10061813618000), gm. Stalowa Wola 5.3.18.36.18.01.1 (KTS: 10061813618011)

4. Oznaczenie prowadzgcego instalacje, jego adres zamieszkania lub siedziby
P4 Sp. z.0.0., ul Taémowa 7, 02-677 Warszawa

5. Adres zakiadu, na ktérego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji
, dz. nr 909/1, 37-450 Charzewice, gm. Stalowa Wola

6. Rodzaj instalacji zgodnie z zatgcznikiem nr 2 rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010r. w
sprawie zgloszenia instalacji wytwarzajgcych pola elektromagnetyczne (Dz. U. nr 130, poz. 879).

Instalacja radiokomunikacyjna, ktérej moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niz 15W, emitujgca pola
elektromagnetyczne o czestotliwosciach od 30 kHz do 300 GHz.

7. Rodzaj i zakres prowadzonej dziatalnosci, w tym wielko$¢ produkgii lub wielko$¢ $wiadczonych usiug.
Ustugi telekomunikacyjne bez prowadzenia produkcji. Wielko$¢ $wiadczonych usfug: ustugi telekomunikacyjne
dla ilosci do 2000 uzytkownikéw jednoczesnie.

8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny)
Wszystkie dni tygodnia, 24 godziny na dobe.

9. Emisja pola elektromagnetycznego o réwnowaznych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP)
poszczegodlnych anten:

Antena Sektorowa 11_: 1804W

Antena Sektorowa 12_: 1794W

Antena Sektorowa 21_: 1804W

Antena Sektorowa 22 _: 1794W

Antena Sektorowa 31_: 1804W

Antena Sektorowa 32 _: 1794W

Radiolinia RL1: 1778W

10. Opis stosowanych metod ograniczenia emisji
Instalacja ogranicza wielko$¢ emisji w sposéb automatyczny do wartosci nie wigkszych niz niezbedne do

zapewnienia obstfugi uzytkownikéw sieci. Metoda zgodna z zasadg dziafania systemu telefonii komérkowej
okreslona odpowiednimi normami.

11. Informacja czy stopien ograniczenia wielkosci emisji jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami
Przepisy prawa nie okreslajg stopnia ograniczenia emisji z instalacji radiokomunikacyjnych takich jak bedaca
przedmiotem zgloszenia.

12. Szczegolowe dane odpowiednio do rodzaju instalacji zgodnie z wymaganiami okreslonymi w zalgczniku 2 do
rozporzadzenia

LP 1. | Wspélrzedne geograficzne anten instalaciji:

Antena Sektorowa 11_: (22°02'49.9"E,50°36'18.7"N)
Antena Sektorowa 12_: (22°02'49.9"E,50°36'18.7"N)
Antena Sektorowa 21_: (22°02'49.9"E,50°36'18.7"N)
Antena Sektorowa 22_: (22°02'49.9"E,50°36'18.7"N)
Antena Sektorowa 31_: (22°02'49.9"E,50°36'18.7"N)
Antena Sektorowa 32_: (22°02'49.9"E,50°36'18.7"N)
Radiolinia RL1: (22°02'49.9"E,50°36'18.7"N)

LP 2. | Czestotliwos¢ pracy instalaciji:
800MHz,900MHz,1800MHz,2100MHz,2600MHz,80GHz

LP 3. | Wysokos¢ srodkdw elektrycznych anten nad poziomem terenu:
Antena Sektorowa 11_: 41,10m
Antena Sektorowa 12_: 41,10m
Antena Sektorowa 21 _: 41,10m
Antena Sektorowa 22 : 41,10m
Antena Sektorowa 31_: 41,10m
Antena Sektorowa 32 : 41,10m




Radiolinia RL1: 38,90m

LP 4.

Emisja pola elektromagnetycznego o réwnowaznych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP)
poszczegélnych anten:

Antena Sektorowa 11_: 1804W

Antena Sektorowa 12_: 1794W

Antena Sektorowa 21_: 1804W

Antena Sektorowa 22_: 1794W

Antena Sektorowa 31_: 1804W

Antena Sektorowa 32_: 1794W

Radiolinia RL1: 1778W

LP&.

Zakresy azymutéw i katéw pochylenia osi gtéwnych wigzek promieniowania poszczegolnych anten
Instalaciji:

Antena Sektorowa 11_: azymut 40°, pochylenie 0-10° (900MHz), pochylenie 0-10° (1800MHz),
pochylenie 0-10° (2100MHz)

Antena Sektorowa 12_: azymut 40° , pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 0-10° (2600MHz)
Antena Sektorowa 21_: azymut 180°, pochylenie 0-10° (900MHz), pochylenie 0-10° (1800MHz),
pochylenie 0-10° (2100MHz)

Antena Sektorowa 22 _: azymut 180°, pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 0-10° (2600MHz)
Antena Sektorowa 31_: azymut 290° , pochylenie 0-10° (900MHz), pochylenie 0-10° (1800MHz),
pochylenie 0-10° (2100MHz)

Antena Sektorowa 32_: azymut 290° , pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 0-10° (2600MHz)
Radiolinia RL1: azymut 223° +/-30°, pochylenie 0°

LP 6.

Dia anteny Antena Sektorowa 11_ miejsca dostepne dla ludnoséci nie znajdujg sie w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzgdzeniu odlegfosci od $rodka elektrycznego anteny w osi jej glownej wigzki
promieniowania,

Dia anteny Antena Sektorowa 12_ migjsca dostepne dla ludnosci nie znajdujg sig w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzgdzeniu odlegloéci od $rodka elektrycznego anteny w osi jej glownej wigzki
promieniowania,

Dla anteny Antena Sektorowa 21_ miejsca dostepne dla ludno$ci nie znajdujg sie w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzadzeniu odleglosci od $rodka elektrycznego anteny w osi jej glownej wigzki
promieniowania,

Dla anteny Antena Sektorowa 22_ miejsca dostepne dla ludno$ci nie znajdujg sie w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzadzeniu odlegfosci od $rodka elektrycznego anteny w osi jej gféwnej wigzki
promieniowania,

Dla anteny Antena Sektorowa 31_ miejsca dostepne dla ludnosci nie znajdujg sie w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzgdzeniu odleglosci od $rodka elektrycznego anteny w osi jej giéwnej wigzki
promieniowania,

Dia anteny Antena Sektorowa 32_ miejsca dostepne dla ludnosci nie znajdujg sie w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzgdzeniu odlegfosci od $rodka elektrycznego anteny w osi jej giéwnej wigzki
promieniowania,

a zatem, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008r. o
udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie Srodowiska
oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko, lj. Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada
2010 w sprawie przedsiewzieé mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko (Dz .U, 2016 poz. 71),
przedmiotowa instalacja nie jest kwalifikowana jako przedsiewzigcie moggce zawsze bgdZmaggce
potencjalnie znaczgco oddzialywac na Srodowisko. /

LP7.

Wyniki pomiaréw poziomow pol elekiromagnetycznych — jako zaiaczmk (réport z pomfdréw

13. Miejscowos¢, data: Katowice, 2019-11-07
Imie i nazwisko osoby reprezentujgcej prowadzacego instalacje: Mo!ettlakubczyk

Podpis:
Il. Wypelnia organ ochrony $rodowiska przyjmujacy zgloszenie / / .Y
Data zarejestrowania zgtoszenia Numer zgloszenia V4 \




e ’ ‘ o @Jag) I

% SOLDI s.c. Robert Klosek, Leszek Duda
BADANIA ul. Biezanowska 22
S———’ 30-812 Krakéw

AB 1571

Sprawozdanie nr 334/2019/0S/14

Sprawozdanie z pomiaréw natezenia pél elektromagnetycznych
wykonanych w srodowisku

Miejsce wykonania pomiaréw: STW3804_A
37-450 Charzewice
dz. nr 909/1, pow. stalowowolski

woj. podkarpackie

Data wykonania pomiaréw: 06.11.2019r.
Data wykonania sprawozdania: 07.11.2019r.
Zleceniodawca: P4 Sp. z 0.0.

ul. Tasmowa 7
02-677 Warszawa

¢ z oryginalem

Bez pisemnej zgody Iaboratérium,-sprawoz anie-nie-moze-byé-powielane inaczej, jak tylko w catosci.

|
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Sprawozdanie nr 334/2019/0S/14

1. Cel badan

Celem pomiaréw jest sprawdzenie pozioméw pél elektromagnetycznych wokét obiektu
oraz sprawdzenie dotrzymania tych pozioméw w miejscach dostepnych dla ludzi
w odniesieniu do obowigzujgcych przepiséw.

2. Podstawa prawna

Badania wykonano zgodnie z obecnie wystepujacymi aktami prawnymi:

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska.

(Dz. U. Nr 62 z dnia 20 czerwca 2001 poz. 627) wraz z pdzniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w $rodowisku oraz
sposobdéw sprawdzania dotrzymania tych poziomaéw.

(Dz. U. 2003 nr 192 poz. 1883)

3. Aparatura pomiarowa

Podczas badan uzyto nastepujgcej aparatury pomiarowe;j:

Uniwersalny, szerokopasmowy miernik natezenia pola elektromagnetycznego typu
NARDA — NBM — 520 nr D-1583 wraz z sondg pomiarowg EF-6091 nr 01164
(Swiadectwo Wzorcowania: LWiMP/W/027/19; data wydania: 08.02.2019)
Uniwersalny, szerokopasmowy miernik natezenia pola elektromagnetycznego typu
NARDA — NBM — 520 nr D-1583 wraz z sondg pomiarowg EF — 0392 nr E-0004
(Swiadectwo Wzorcowania: LWiMP/W/027/19; data wydania: 08.02.2019)
Kompas (busola)

Cyfrowy miernik wilgotnosci wzglednej i temperatury powietrza AZ8703

nr fab. S/N:10047614

(Swiadectwo Wzorcowania: 0367/AH/15; data wydania: 17.03.2015)

Tasma Miernicza Geodezyjna 50 m

(Swiadectwo Wzorcowania: 1429.01-M11-4180-515/15; data wydania: 27.04.2015)

1okat
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a zgodnoscé z oryginalem i
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1
I
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Sprawozdanie nr 334/2019/0S/14

4. Wspotpraca z kliente'm

Dziatanie Laboratorium stuzy zawsze rozwigzywaniu problemow i spetnianiu wymagan
klienta.

Laboratorium zobowigzuje si¢ do przestrzegania warunkéw okreslonych przez klienta,
dotyczgcych poufnosci badan i ochrony jego praw, jezeli nie jest to sprzeczne
z obowigzujgcym prawem.

Klient ma mozliwos¢ zlozenia skargi w terminie 14 dni, liczac od daty przyjecia
sprawozdania.

5. Opis pomiaréw:

Badanie przeprowadzito Laboratorium Badawcze Soldi mieszczgce sie przy
ul. Biezanowskiej 22 w Krakowie, na podstawie zlecenia firmy P4 Sp. zo.o0.

Badanie wykonano zgodnie z:

Zatgcznik nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003r.
w sprawie dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w srodowisku oraz
sposobéw sprawdzania dotrzymania tych pozioméw. (Dz.U. 2003 nr 192 poz. 1883)

Badania promieniowania elektromagnetycznego, ktérego zrédiem sa urzadzenia
wyszczegblnione w pkt. 6 przeprowadzono w sposdb umozliwiajgcy wyznaczenie
miejsc wystepowania pol elektromagnetycznych o poziomach dopuszczalnych oraz,
w przypadku stwierdzenia wielkosci przekraczajgcych dopuszczalne, wyznaczenie
granic  ograniczonego  uzytkowania. Pomiary pdl  elektromagnetycznych
przeprowadzono w pionach pomiarowych wzdtuz gtéwnych kierunkéw pomiarowych
oraz dodatkowych pionach pomiarowych, gdzie moga przebywac ludzie i gdzie istnieje
prawdopodobienstwo pojawienia sie promieniowania o wartosciach mierzalnych.

F02/KJ-5.10 IS .wydan{662—03.04-.20178:r. - Strona3/7



Sprawozdanie nr 334/2019/0S/14
6. Dane techniczne zainstalowanych zrédet pol
Tabela Nr 1 — Szczegdlowe dane zrédla pdél dla anten mikrofalowych
Tabela Nr 1a — Szczego6towe dane Zrodta pél dla anten sektorowych
Tabela Nr 1
Charakterystyka promieniowania kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy [h/dobe] 24
Rodzaj wytwarzanego pola stacjonarne
Linia radiowa Antena
. Moc Srednica Wysokoéé
Lp. | Typ/producent Ozesiolliwosc wyjsciowa | Typ/producent | anteny hzynel zainstal. LON LAT
el m | | m
OPTIX 0.3-80 \ . , "
1 | RTN/HUAWEI 80 19 (VHLP1-80) 0,3 223 38,9 |[22°02'49.87"E | 50°36'18.66"N
Tabela Nr 1a
Charakterystyka promieniowania kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy [h/dobe] Catodobowa 24h
Warunki pracy Znamionowe
Rodzaj wytwarzanego pola stacjonarne
Wysokos$é EIRP
Antena Azymut frodka Pasmo sat dla
Lp. | Typ nadajnika 1 elektr. nachylenia LON LAT
Producent / Typ [l [Mhz] % anteny
anteny [°] W]
[mn.p.t]

i DBS3xxx/5xxx Huawei i B 800 10 i 22°02'49.87"E | 50°36'18.66"N
DBS3xxx/5xxx | ATR4518R11 ’ 2600 10 22902'49.87"E | 50°36'18.66"N
DBS3xxx/5XXx _ 900 10 22°02'49.87"E | 50°36'18.66"N

2 | DBS3xxx/5xxx Angsa;NaeFlm 40 41,1 1800 10 1804 |22°02'49.87"E | 50°36'18.66"N
DBS3xxx/5xXX 2100 10 22°02'49.87"E | 50°36'18.66"N

5 DBS3xxx/5XXx Huawei . . 800 10 i0d 22°02'49.87"E | 50°36'18.66"N
DBS3xxx/5xxx | ATR4518R11 : 2600 10 22°02'49.87"E | 50°36'18.66"N
DBS3xxx/5XXX . 900 10 22°02'49.87"E | 50°36'18.66"N

4 | DBS3xxx/5xxx AT;’;’?}’V:F'M 180 41,1 1800 10 1804 |22°02'49.87"E | 50°36'18.66"N
DBS3xxx/5XxX 2100 10 22°02'49.87"E | 50°36'18.66"N

& DBS3xxx/5XxXx Huawei o i 800 10 o 22°02'49.87"E | 50°36'18.66"N
DBS3xxx/5xxx | ATR4518R11 : 2600 10 22°02'49.87"E | 50°36'18.66"N
DBS3xxx/5xxx . 900 10 22°02'49.87"E | 50°36'18.66"N

6 | DBS3xxx/5xxx AT;’;‘;}“?F'“ : 290 41,1 1800 10 1804 |22°02'49.87"E | 50°36'18.66"N
DBS3xxx/5XXX 2100 10 22°02'49.87"E | 50°36'18.66"N

Informacje przekazane przez zleceniodawce.

Z ryginalem

i

| Katovi o »
| L
f i
| |
] i
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Sprawozdanie nr 334/2019/0S/14

7. Wyniki badan i szkic sytuacyjny

Warunki meteorologiczne podczas wykonywania pomiaréw:

Temperatura powietrza....: 9°C
Wilgotnos¢ wzgledna.......  70%
Tabela nr 2
Nr Wartosé¢ | Niepewnosé | Wysokosé
pionu/ Lokalizacja pionu/punktu pomiarowego zZmierzona| pomiaru*) | pomiaru
punkty [Vim] [Vim] [m]
1-7 | GKP; poziom terenu wokét stacji bazowej <1,0 - 0,3-2
8-13 | GKP; poziom terenu wokét stacji bazowej <1,0 - 03-2
14-20 | GKP; poziom terenu wokét stacji bazowe;j <1,0 - 0,3-2
21-27 | GKP; poziom terenu wokdt stacji bazowe;j <1,0 . 03-2
28-32 | GKP; poziom terenu wokét stacji bazowe;j <1,0 - 0,3-2

*) — niepewno$¢ pomiaru obliczona i przedstawiona zgodnie z dokumentem EA 4/16. Podane wartosci niepewnoéci stanowia
niepewnosci rozszerzone dla poziomu ufnosci 95% i wspblczynnika rozszerzenia k=2

Objasnienia:

GKP — Gléwny Kierunek Promieniowania
DPP — Dodatkowy Pion Pomiarowy
<1,0 — ponizej zakresu pomiarowego sondy EF-6091, EF-0392 1. 1,0 V/im

Uwagi: Brak mozliwos$ci wykonania pomiaréw w budynku przy ul. Topolowa 100 oraz w domu przy ul. Brandwicka 87c
(lokatorzy nieobecni).

Wyniki pomiaréw odnosza sie wytgcznie do zainstalowanych i skonfigurowanych obiektow —
zrodet pdl, jak w dniu pomiaru. Z przekazanych przez zleceniodawce informaciji wynika,
iz w/w urzgdzenia pracowaly w najbardziej niekorzystnych z punktu widzenia oddzialywania
na $rodowisko parametrach tj. zgodnie z parametrami w pkt. 6.

W zwigzku z powyzszym nie uwzglednia sie poprawek pomiarowych.

lodnosc 2 aoryginalem
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Sprawozdanie nr 334/2019/0S/14

8. Dokumentacja fotograficzna.

Zepbi antenowy

Widok obiektu wraz z zainstalowanym
zespolem antenowym
Pomiary wykonat: Sprawozdanie sporzadzit: Autoryzowal/Zatwlierdzit:

mgr inz. L k Duda

Leszek Duda Leszek Duda
KIEROWN CHNICZNY
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Ocena zgodnosci wynikbw 2z wymogami do sprawozdania
334/2019/0S/14

Podstawa prawna

Oceneg zgodnosci wynikow pomiaréw z wymogami przeprowadzono w oparciu o
Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw pol elektromagnetycznych w $rodowisku oraz sposobdw
sprawdzania dotrzymania tych pozioméw. (Dz. U. 2003 nr 192 poz. 1883)

Dopuszczalne poziomy elektromagnetycznego promieniowania  niejonizujgcego
charakteryzowane przez wartosci graniczne wielkosci fizycznych dla miejsc dostepnych
dla ludnosci

Zakres czestotliwosci Natezenie pola
300 MHz — 300 GHz 7 V/m

Na podstawie wynikéw przeprowadzonych pomiaréw, we wszystkich
punktach/pionach pomiarowych nie stwierdzono wystgepowania promieniowania
elektromagnetycznego o wartosci natezenia pola elektrycznego przekraczajacej
poziom dopuszczalny.

Przy przedstawieniu stwierdzen dotyczgcych zgodnosci/niezgodnosci z wymaganiami
podstawowymi, niepewno$é wynikdw pomiaru zostata uwzgledniona w spos6b opisany w
normie PN-EN 62311:2010
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